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I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

2 4

|
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /|| czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz, Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budéwlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez

podstaweg do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Otnymuja

w

. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachod B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski

. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
. OKK ZOIIB — aa

Sklad Orzekajacy Oqugowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mleczyslaw
Przewodniczacy OKK
J
[ mgr inZ. Andlzej Galk1ew1cz

Z-ca wodniczacego OKK
\\‘_ ‘ /t/\\J /

prof. dr hab. iz, Wiadysthw Szaflik
Cztonek OKK
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Zaswiadczenie z PIIB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HNY-EIS-9C6 *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0100/12

adres zamieszkania os. Zachéd B 19/ D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-25 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
e!elmonianej opatrzone bezpieczr.vvm podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org pl lub kontaktujc sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby InZynierow
Budownictwa.
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) o§wiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autor projektu (Projektant)
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III.  OPIS DO PROJEKTU PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy instalacyjnej spetniajacy wymogi
projektu  wykonawczego budowy przylacza cieplowniczego do osiedla mieszkaniowego
zlokalizowanego w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie na dz. nr 1, 48, 49, 5/10 i 5/12
w obr. 15.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajacych wykonanie sieci
1 przylaczy cieplnych w technologii preizolowanej LOGSTOR zgodnie z norma PN-EN
13941:2010+A1 ,,Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych”.

Zakres opracowania obejmuje:

e budowe przylacza cieptowniczego zaprojektowanego w oparciu o wydane przez PEC Sp. z o.0.
w Stargardzie warunki techniczne i uzgodnienia z Inwestorem,

® rozwigzanie sygnalizacji alarmowej sieci w zakresie umozliwiajagcym sprawdzenie stanu izolacji
piankowej w trakcie realizacji oraz eksploatacji sieci.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e  Warunki przylaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie,

e Aktualny wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e (Obowigzujace normy i przepisy,

e Obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych z rur
preizolowanych w systemie LOGSTOR.

3. Obszar oddzialywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 1, 48, 49, 5/10 i 5/12 w obr. 15 m. Stargard
iswoim zakresem nie oddzialuje na inne sgsiednie dziatki ani nie powoduje ograniczen
w ich uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.

4. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Projektowane przytacze cieptownicze nie bedzie miato niekorzystnego wpltywu na §rodowisko.
Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne projektowanej
infrastruktury pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

® nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

® nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e dotrzymane beda normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu
(wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 6:00-22:00),
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® nie pogorszy jakosci wod gruntowych,
® nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo - wodnego,
® nie wystgpi zmiana stosunkow wodnych.

Wykonawca w czasie prowadzenia robét budowlanych ma obowigzek znac i stosowaé si¢ do
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

e materialty pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowaé w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

e starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie bylo wyciekéw ropopochodnych do podioza,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm w zakresie ochrony srodowiska,

¢ unikac ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej 1 innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Prawidlowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest z  przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowiazujacych aktéw normatywno - prawnych.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, sSrodowisko
gruntowo - wodne bedzie funkcjonowacé bez zaktocen.

5. Opis rozwiazan projektowych.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przylacza cieptowniczego do osiedla
mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie. Wigczenie do istniejace;j
sieci cieplnej w ul. Spokojnej znajduje si¢ w punkcie C1 w terenie zielonym, chodnikiem wzdtuz ulicy
Spokojnej, nastepnie wykopem otwartym przez droge wewngtrzng do terenu Inwestora. Przylacze
prowadzone bedzie po terenie ktéry podlega nowemu zagospodarowaniu terenu zwigzanemu
z realizacjg inwestycji budowlanej mieszkaniowej. Prace budowlane prowadzone beda podczas
prowadzenia nowego zagospodarowania terenu.

F.aczna dlugos¢ przytacza cieplnego wynosi L = 286,6 m, w tym:
2x88,9/180 mm L= 22,80 m,

88,9+88,9/250 mm L= 259 m,

42,4+42,4/160 mm L= 4,8m.

Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggéw cieplowniczych zostat dostosowany do
niwelety istniejgcego oraz projektowanego terenu 1 jest wynikiem powigzan projektowanych
rurociaggéw z istniejacym 1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym. System alarmowy dla
przedmiotowego przytacza cieplnego zaprojektowano jako niezalezny.

Wytworzone odpady z fazy wykopow, giéwnie ziemia, bedg selektywnie gromadzone na
danym odcinku prac, a nast¢gpnie zostang przetransportowane pojazdami samochodowymi
i przekazane do uprawnionej firmy.
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6. Rurociagi przylacza z rur preizolowanych.

Przytacze cieplne zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych pojedynczych oraz
podwdjnych LOGSTOR TwinPipe, wyposazonych w instalacje alarmowa, tagczonych przez spawanie
metoda spawania tukowego w ostonie gazéw obojetnych i mufowanie, zgodnie z normg PN-EN 253.
Mufowanie rurociaggéw mufami termokurczliwymi z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
usieciowanymi radiacyjnie. Przygotowanie do spawania, jego przebieg, kontrola i naprawa powinny
spetnia¢ wymagania jak w PN-EN 489 oraz zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania jak
w PN-EN 288-2 ,Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna
spawania tukowego”, a takze z WTWiO Zeszyt 4 1 innymi obowigzujagcymi normami i przepisami,
w tym w zakresie ochrony ppoz. i BHP. Spawanie rurociggéw wykona¢ jako doczolowe bez
ukosowania koncéwek rur. Wymagane jest sprawdzenie ultradzwigkowo wszystkich spoin (100%).
Jakos¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowac¢ si¢ minimum w 3 klasie wg PN-EN 12517. Rurociagi
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-34031 dla klasy A.

Kompensacje przylacza zaprojektowano przy zastosowaniu ukladéw samokompensaciji.
Maksymalne naprezenia osiowe dla sieci z rur preizolowanych przyjeto 180 MPa. Catos¢ robot
montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” tom II,
,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych
z rur i elementéw preizolowanych” opracowanie COBRTT ,,Instal” W-wa, oraz instrukcjg wykonania
i odbioru dostarczong przez producenta rur preizolowanych. Tras¢ przebiegu przytacza cieplnego
przedstawiono na rys. nr 1, natomiast sposéb ulozenia na schemacie montazowym (rys. nr 3)
i na profilu (rys. nr 2).

Wszystkie elementy preizolowane rur podwdjnych TwinPipe dostarczane przez LOGSTOR
zawieraja kotwy taczace.

7. Odpowietrzenie i odwodnienie przylacza.

Odwodnienie projektowanego przyltacza poprzez istniejacg sie¢ rozdzielczg. Odpowietrzenie
przylacza cieplnego poprzez wezty cieplne.

8. Sygnalizacja alarmowa.

Na trasie projektowanego przytacza cieplnego =zaprojektowano rury preizolowane
z wbudowanymi przewodami systemu alarmowego impulsowego, ktére po podigczeniu do urzadzen
testujacych umozliwig stwierdzenie przerwania przewodoéw alarmowych Ilub ewentualnego
uszkodzenia plaszcza 1 zawilgocenia izolacji. W czasie ukladania rurociggdéw nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na prawidtowe polaczenie przewodéw alarmowych zachowujac uktad przewodow
w pozycji ,,za 10 min. godz. 2”. Potaczenie przewodoéw alarmowych poprzez taczniki zaciskowe.
Rurociggi w wykopie nalezy uktadac tak, aby etykiety na ptaszczach rur znajdowaty si¢ od strony
zrédta ciepta. Drut ocynowany powinien znajdowac si¢ zawsze po prawej stronie rury przewodowej,
patrzac od zrédta ciepta. Przed polaczeniem przewodéw alarmowych nalezy sprawdzi¢ przewodno$¢
instalacji na wykonanym odcinku.

Sposéb polaczenia instalacji alarmowej pokazano na rys. nr 4.

9. Proby i plukanie.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem tzw. ,,czystego montazu” wykazujac
szczegblng dbatos¢ o to, aby nie zanieczyscic rurociggdw piaskiem i cz¢sciami statymi. Koncéwki rur
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nalezy "deklowa¢" po kazdorazowym zakonczeniu lub przerwaniu rob6t. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen rurociagi nalezy przeptukaé. Po wykonaniu rob6t montazowych a przed zaktadaniem
muf sieci i przylacza cieplne nalezy podda¢ probie hydraulicznej ,,na zimno”, a po uzyskaniu
pozytywnego wyniku prébie ,,na gorgco”. Cato$¢ rob6t montazowych wykonac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru” tom II, ,,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania,
odbioru 1 eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” opracowanie COBRTI
LINSTAL” Warszawa, oraz instrukcjag wykonania i odbioru dostarczong przez producenta rur
preizolowanych.

10. Roboty ziemne.

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego) dopuszcza si¢ wykonawstwo
robdt ziemnych sposobem mechanicznym, w pozostatych przypadkach (sieci uzbrojenia podziemnego
w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych sieci) roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
1 z zachowaniem szczegllnej ostroznosci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prace ziemne
w poblizu drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego drzew. Wymagane jest odtworzenie terenéw  zielonych, naruszonych
w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych. Wykopy zaprojektowano o Scianach pionowych.
W przypadku wystgpienia w wykopie w trakcie budowy wod gruntowych lub opadowych, wykop
nalezy odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu przewoznej pompy spalinowej wypompowujac wode
bezposrednio z dna wykopu lub montowac¢ rurociaggi poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane
odcinki sieci. Rury preizolowane nalezy uktada¢ w suchym wykopie na warstwie wyréwnawczej
(podsypce) o grubosci min. 10 cm z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni
1 innych cial mogacych uszkodzi¢ rur¢ zewnetrzng. Podsypke nalezy zagesci¢. Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 0+8 mm (dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8+20 mm).
Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci rury nalezy przysypac min.
10 cm warstwg piasku. Piasek zagesci¢, na piasku utozy¢ taSme ostrzegawcza i zasypac¢ pozostalg czes¢
wykopu gruntem rodzimym kat. I i IT lub piaskiem w przypadku gruntu kat. III i wyzszej do poziomu
istniejgcego terenu z zachowaniem nalezytego zageszczenia gruntu. Przy przej$ciach sieci cieplnej pod
jezdnig, chodnikach, terenach utwardzonych wymagana jest catkowita wymiana gruntu na piasek.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubos$¢ warstwy przykrywajacej wynosita min. 40 cm (przy
nawierzchni nieutwardzonej i od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej), a warstwy
wyréwnawczej 1 obsypki (nad 1 pod rurociggiem) wynosita min. 10 cm. W przypadku uktadania sieci
cieplnej z rur preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne przekraczajace 5,0
t/0$, oraz warstwa przykrycia jest mniejsza niz 50 cm, nad rurociagiem nalezy ulozy¢ zelbetowe ptyty
odcigzajace. Calo$¢ robot ziemnych, pomocniczych i przygotowawczych dotyczacych pomiaréw,
organizacji robot itp. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania og6lne” oraz zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w WTWiO Tom I dotyczacych
rob6t budowlanych.

11. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego przytacza wystgpuja skrzyzowania z istniejacym oraz
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z innymi
uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ nalezy recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.
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Budowa przylacza cieplowniczego do osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie
Projekt przylacza cieplnego

e Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowa¢ na kablach rury
ochronne dwudzielne AROT typ PS, zgodnie z PN-E-05125:

- 110 mm — dla kabli 0,4 kV,
- 160 mm —dla kabli 15 kV,
- 58 mm — dla kabli o$§wietleniowych.

Prace w sgsiedztwie kabli energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego Stargard.

e Skrzyzowania z kanalizacja telekomunikacyina

Na trasie projektowanego przylacza cieplnego wystepuja skrzyzowania z istniejgcg kanalizacjg
telekomunikacyjng. Prace w sgsiedztwie kanalizacji telekomunikacyjnej prowadzi¢ pod nadzorem
wlasciwych operatoréw mediow, w tym: Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania Ustug
1 Infrastruktury w Szczecinie oraz Multimedia Polska SA, Departament Utrzymania i Eksploatacji
Sieci w Stargardzie.

12. Uwagi i wnioski koncowe.

® Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-/8836-02 ,,Roboty ziemne”.

® Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.

e W przypadku odkrycia w wykopach niezinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed
mozliwoscig uszkodzenia i powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika.

e Materiat uzyty do wypetnienia wykopu nie powinien zawiera¢ zadnych ciat organicznych.

® Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami gruntu o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania powinien by¢ z kruszyw dobrze
zageszczalnych. Dopuszczalny wskaznik zageszczenia zasypanych warstw wykopu powinien
wynosi¢ co najmniej 1,0 dla nawierzchni utwardzonych.

¢ Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie oraz tereny zielone nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Chodniki odtworzy¢ wytacznie z calych elementéw. Pod nawierzchnig jezdni wykona¢ podbudowe
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu minimum 25cm.
Stopien zageszczenia podbudowy zgodnie z PN-S-022005 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.
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Budowa przylacza cieplowniczego do osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie

Projekt przylacza cieplnego

13. Wykaz wspéltrzednych.

X Y X Y
C1 5910861.89 | 5501789.58 C15 5910853.81 | 5501819.25
Cc2 5910861.47 | 5501791.10 Cl6 5910859.31 | 5501830.23
C3 5910866.31 | 5501787.97 C17 5910822.78 | 5501848.54
C4 5910865.90 | 5501789.52 C18 5910826.39 | 5501855.54
C5 5910869.11 | 5501795.84 C19 5910786.41 | 5501876.13
Co6 5910868.12 | 5501795.77 C20 5910803.75{5501908.81
c7 5910863.76 | 5501797.76 C21 5910809.71 | 5501919.24
C8 5910863.26 | 5501797.51 C22 5910817.38 | 5501931.57
c9 5910864.34 | 5501799.41 C23 5910829.36 | 5501950.83
C10 5910863.84 | 5501799.16 Cc24 5910832.34 | 5501955.61
Cl11 5910865.09 | 5501801.53 C25 5910828.02 | 5501958.29
Cl12 5910864.73 | 5501801.65 C26 5910838.22 | 5501983.40
C13 5910865.73|5501803.94 Cc27 5910837.03 | 5501984.16
Cl4 5910868.51 | 5501812.21 C28 5910813.325501934.10
14. Zestawienie materiatow.
Na podstawie katalogéw LOGSTOR, Integra.
NR 5 -
L.P. MATERIAL J.M. | ILOSC NR WEZLA
KAT.
1 Rura preizolowana (seria 2) 12 m, 88,9/180 2000 Szt. 3 anﬁgsrxg;
Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 12 m, wg schematu
2 188,9+88.9/250 2090 ) szt 20 montazowego
Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 6 m, wg schematu
3 188.0+88.9/250 2090 | szt. 1 montazowego
Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 6 m, wg schematu
4 1 42.4+42.4/160 2090 ) szt. ! montzzowego
51 Odgat¢zienie termokurczliwe proste TX (do wcinki na 5191 szt 2
’ gorgco) 273/450 - 88,9/180 z pianka do zalewania (kpl) -
5.2 | Armatura do wcinki na goraco 88,9 (BROEN) 4280 szt. 2
5.3 | Nakfadki wzmacniajace 273/88.,9 5426 szt. 2 Cl1
5.4 | Ksztaltka odgatezienia 88,9 45° 5251 Szt. 2
ZYacze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur
33 88,9/180 z piankg do zalewania (kpl) S031 szt 2
Trdjnik preizolowany TwinPipe (seria 1)
6 188.0488.9/250-42.4+42 4/160 (L= 1.3m, A= 0.7m) 3490 | szt. ! €22
7 Zawor preizolowany odcinajacy (seria 2), 88,9/180 4200 . ) 9. C10
(L=1,5m)
Zawor preizolowany odcinajacy TwinPipe (seria 1),
8 |88.9+88.9/250 (L = 2.05m) 4290 ) sat. ! C23
Ksztattka "Y" typ PRAWY seria 1 2x88,9/160 -
9 188.9+88.9/250 (L =2.485m) 3071 ) szt. ! c13
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Budowa przylacza cieplowniczego do osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie
Projekt przylacza cieplnego

Luk preizolowany poziomy réwnoramienny 90°

C3, C4, C5, Ce, C7,

1071 (geria 2), 2.5%d, 88.9/180 (LxL = 1x1m) 2500 | szt 6 cs
11 Luk preizolowany poziomy réwnoramienny 90° 2590 szt 6 C15,C16,C17,C18,
TwinPipe (seria 1), 2,5xd, 88,9+88,9/250 (LxL = 1x1m) ’ Cl19,C24
Luk preizolowany poziomy réwnoramienny 80°
12| TwinPipe (seria 1), 2,5xd, 88,9+88,9/250 (LxL = IxIm)| 2220 | % ! €25
ZYacze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXBWP
13 dla rur TwinPipe 88,9+88,9/250 z pianka do zalewania 5033 Szt. 2 Cl4,C26
________ RpD e
: 13.1| Luk stalowy podwdjny TwinPipe SXB 88,9 5252 | szt 2 e schematu
20
14 Zlacze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur 5031 szt 16 wg schematu
88,9/180 z pianka do zalewania (kpl) ’ montazowego
15 ZYacze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur 5031 <zt 35 wg schematu
TwinPipe 88,9+88,9/250 z piankg do zalewania (kpl) ) montazowego
16 Zlacze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur 5031 szt 2 wg schematu
TwinPipe 42,4442,4/160 z pianka do zalewania (kpl) ’ montazowego
17 Tasma smarna (10 m) 8019 rol. 1
18 | TaSma ostrzegawcza waska (500 m) 7150 rol. 1
L.P MATERIAL (SYSTEM ALARMOWY) Klil,} J.M. | ILOSC
1| Ta$ma papierowa (50 m) 6602 rol. 2
2 | % Lacznik zaciskowy do poj. drutu (100 szt.) 6603 kpl. 2
3| % Uchwyty przewodowe (50 szt.) 6639 kpl. 6
4 | 8 Koszulka izolacyjna (50 szt.) 6712 kpl. 1
5 Drut miedziany (25 m) 6610 rol. 2
L.P. MATERIALY DODATKOWE ILOSC | UWAGI
1 Ptozy TR Integra h=50mm w iloéci 8 elementéw dla rury 250 L=7m 8 obw. | INTERGA
2 Rura ostonowa PCV 400x11,7mm 7m
3 Manszeta EPDM typ N z opaskami ze stali nierdzewnej dla rury D1/D2 2 sst. | INTERGA
250/400
Projektowat

mgr inZ. Kamil Kucinski
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Budowa przylacza cieptowniczego do osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie
Projekt przylacza cieplnego

Iv.

Il formacja dotyczaca BiOZ [ a budowie.

ZAY.ACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Informacja dotvezaca BiOZ na budowie

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003/

OBIEKT:
Stargard, ul. Spokojna

Przylacze cieplne do osiedla mieszkaniowego

(nr geod. dz. 1,48, 49, 5/10 i 5/12, obr. 15)

INWESTOR: PLATINUM PARK Sp.z o.o0.
ul. Kochanowskiego 34B/1
73-110 Stargard

CZESC OPISOWA:

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektéw:

Przylacze cieplne do osiedla mieszkaniowego.
Kolejnos¢ realizacji: wykop pod przylacze
cieplne, montaz rurociagéw preizolowanych,
zasypanie wykopow i odtworzenie terenu.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Sieci uzbrojenia podziemnego: cieptownicze,
elektroenergetyczne niskiego 1 wysokiego
napiecia, instalacje wodociagowe,
kanalizacyjne i teletechn.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykopy liniowe o gl. do 1.5 m, sieci
uzbrojenia  podziemnego:  cieplownicze,
elektroenergetyczne niskiego 1 wysokiego
napiecia, sieci gazowe, instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne i teletechn.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji robét budowlanych:

- skala i rodzaj zagrozen
- miejsce i czas wystepowania

Upadek do wykopu podczas robét ziemnych,
ruch pojazdéw, mozliwos¢ porazenia pradem.
Skala zagrozenia mata przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczef.

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przypomnienie o zasadach pracy w wykopach
i koniecznosci stosowania wymaganych
zabezpieczen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen:

Strefy ochronne wokdét prac montazowych,
ubrania ochronne i kaski, zapewniona droga
ewakuacyjna, zabezpieczenie = wykopow,
wiasciwie zaopatrzony i zorganizowany punkt
pierwszej pomocy, przeszkolony pracownik
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Projektowat:
mgr inz. Kamil Kucinski
upr. bud. nr ZAP/0075/POOS/12

BT
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Budowa przylacza cieptowniczego do osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie
Projekt przylacza cieplnego

Waru! ki przylacze! ia do sieci cieplow[ iczej wydal e przez PEC Stargard.

Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej
Spotka z o. o.

" ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Stargard, 03.09.2018 r

WARUNKI  15/W/18

PEC Sp. z 0.0. na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegolowych warunkow funkgonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. Nr 16 Poz. 92)
oraz wniosku PLATINUM PARK Sp. z 0. 0. z siedziby w Stargardzie przy ul. Kochanowskiego 34 B/ z dnla 070818 r.
okresla warunki przylgczenia wezlow w proj. bud. mieszk. i mieszk -uslug. przy ul. Spokojnej w Stargardzie
(dz. nr geod, 511, 514, &5, 510 | 512, obr. 15).

A. Wnioskodawca
PLATINUM PARK Sp. z 0. 0. - 73-110 Stargard, ul. Kochanowskiego 34 B/1

B. Informacje dotyczace obiektu

B 1. Lokalizacja obiektu ul. Spokojna (dz. nr geod. 511, 5/4, 5/5, 510 | 512, obr. 15) w Stargardzie
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego w oblektach jw.
F . Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen (m®) 4 x 1384 (Etap | - bud. 1:4) = 5 536
Kubatura ogrzewanych pomieszczen ( m’ ) -
Przeznaczenie obiektu bud. mieszkalne wielorodzinne
B 4. Instalacje odbiorcze
Rodzaj instalacy odbiorczych Parametry Materlal Instalac)l
temperatura obl ( °C ) ciénlenie dop ( bar ) odbiorczych
1 |centralne ogrzewanie 7050 6 STAL / PEX
2 |ciepla woda ubytkows 55 6 STAL / PEX
3 |wentylacia ( klimatyzacia ) - # v
4 [technologla o = "
5 |nne - - -
B 5. Moc cieplna zambwiona
Calkowita moc ciepina zaméwiona * X = Ewpl-tud 144 340 kW
(docelowe zapotrzebowanle clepla dia cala zabudowy ok. 1500 KW)
| _|centraing ogrzawanie 2 Qu = 4 x 55 220 kW
2 |ciepla woda u2ytkowa érednla godzinowa 3 Qg_"ui= » b KW
3 |ciepts woda uzySows maksymalna godzinowa 5 g,.",.., = 4x30 120 kW
4 [wentylagia ( Klimatyzacia ) Q, = - - kw
5 [technologia P Qua = - - kW
6 [ine " o = - . kW
Minimalny pobdr mocy ciepinej poza sezonem grzewczym ]' Qurin = - - kW
* - warlosé calkowite) mocy cleping zaméwionef paz. 1 jest sma mocy depinef w paz. 2,4, 5,6, 7.
C. Granice wlasnosci siec rozdzielcza, przylgcza cieplne i wezly cieplne- wiasnosé Sprzedawcy
D. Granice eksploatacji jak granice wiasnosci
E. Miejsce dostawy ciepla wezly cieplne
F. Miejsce zainstalowania
F 1. regulatora réznicy ciénien i przeplywu pomieszczenie wezita cieplnego
F 2. ukiadu pomiarowo-razliczeniowego pomieszczenie wezla cieplnego
F 3. ukiadu pomiarowego ilodci wody uzupelniajgce) zlad Odbiorcy pomieszczenie wezla cieplnego
G. Czynnik grzewczy /

G 1. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120 °C, lato 70 °C

G 2. Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima 70 °C, lato 30 °C

G 3. Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej 100 kPa

G 4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenie przeplywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepla
Odbiorcy przy réznicy temp. max 50 °C w ilosci 25,7 m*h, w tym dla | Etapu 5,8 m*h (po 1,45 m*/h na bud.).
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Budowa przylacza cieptowniczego do osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego w rejonie ulicy Spokojnej w Stargardzie
Projekt przylacza cieplnego

H. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego
H 1. Miejsce przylgczenia - istn. sieci ciepine preizolowane - 2 x DN 80 mm (88,9+88,9/250 mm) TwinPipe
-2 % DN 250 mm (2x273,0/450 mm)
(w pasie drogowym ul. Spokojnej)
H2. W miejscu wigczenia nalezy -  zaprojektowaé preizolowane zawory odcinajgce
H 3. Srednica przylagcza -  a) odgatezienia od istniejgcych sieci w ul. Spokojnej:
2 x DN 80 mm (88,9+88,9/250mm) od sieci 2 x DN 250 mm i 2 x DN 65 mm (76,1+76,1/225mm) od sieci 2 x DN 80 mm
b) sie¢ rozdzielcza przez teren Odbiorcy - 2 x DN 65 mm (76,1+76,1/225 mm)
c) przylacza cieplne | wejscia do weziow - 2 x DN 32 mm (42,4+42 4/160 mm)
H4. Od punktu zasilania - prowadzié siec¢ cieping rozdzielczg przez teren Odbiorcy
z przylgczami do proj. budynkdw
- zaprojektowac zasilanie dwustrone od istniejgcych sieci w ul, Spokojnej
Uwaga: Nalezy przewlidzieé zasilanie dia calej planowane] zabudowy terenu.
H 5. Sie¢ i przytacza zaprojektowac w technologii rur preizolowanych LOGSTOR - TwinPipe (rury podwdjne).
H 8. Wraz z sieciy cieplng zaprojektowaé ule2enie przewodu do komunlkacji z wezlami typ BITLAN FTP/ cal.5e outdoor 200 MHZ.

I. Wymogi dotyczace weziéw cieplnych

| 1. Wezly ciepine winny dostarczac cieplo do obiektow jednego Odbiorcy, byé dostepne dla obstugi
dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczone przed dost?fem niepowotanych osob.

1 2. Wezly ciepine nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-B-02423 "Wezly cieplownicze",

I 3. Uktad technologiczny: wezly cieplne szeregowo-rownolegle
a) wezly cieplne wymiennikowe b} wymienniki Alfa Laval: - dia c.o_ i went: wa -dia cw.u; plytows
c) pompy oblegowe - diac.o.iwent. : ndfos - dlacw.u.: LFP Leszno lub Grundfos
d) cieplomierze z przetwornikami przepywu typu ultradzwigkowego MULTICAL 602 + ULTRAFLOW 54

|
|
)
|
€) urzadzenia automatyk: i \
- sterownik SAIA PCD1.M2110R1+PCD2 W526+PCD7.F150S Z oprogramowaniem dia wezia awutunkcyjnego | |
|
!
|
!
\

- zawory regulacyjne kolnierzowe typ VB 2 (Danfoss) z sdownikami AME 23 na zasilaniu wymiennikow

- stosowac ukfad zabezpieczajacy przed wzrostem temp. instalacyjnej ponad temp. dopuszczalng oparty
na sitownikach zaworow regulacyjnych ze sprezyng na wspdlpracujgeych z termostatami SIEMENS
typ RAK-TW. 10008 na przewodach zasilajgcych in: wewngtrzne c.o., went. i c.w.u.

- czujniki temperatury: zewnetrzny ESMT | inst. c.o., wanL icwu. zanurmnlowe ESMU (stal nierdzewna)

f) inne - stosowat manometry tarczowe, tetrnometry pmshe
- pomiar wody uzupeiniajace| Instalacje wewngtrzne - wodomierzem (uzupeinianie wodg wodociggowa)
- odplyw z kratki Sciekowe] w wezle wyposazyc w zasuwe burzowg odporng na dzialanie czynnikow
chemicznych z klapg zaworu wykonang z blachy nierdzewne)
- nhalezy zapewnic wentylacje nawiewng | wywiewng pomieszczenia wezia ciepinego.
| 4. Wytyczne dla branzy elektrycznej
Odbiorca zaprojektuje | wykona:

- doprowadzi do pomieszczen weziow opomiarowane ukiadami pomiarowo-rozliczeniowymi Operatora systemu
elektroenergetycznego linie zasilania elektroenergetycznego wykonane na podstawie warunkéw technicznych
przytaczenia z sleci elektroenergetycznej Operatora systemu elektroenergetycznego dla potrzeb pomieszczen
| urzadzen wezibw cleplnych pokrywajace potrzeby mocowe 4 kKW/230 V z zabezp. przedlicznikowym 20 A
oraz wyposazy pomieszczenia wezlow w podstawowe instalacje elektryczne
(oSwietlenie, gniazda wiykowe 230V i 24V, ochrony przed porazeniem pradem elekir. i polgczen wyréwnawczych)

- linle sygnalowe do czujnikbw temperatury zewnetrznej na péinocnych Scianach budynkéw

- linie sygnalowe dostepu do sleci intemet (skretka miedziana, kabel koncentryczny (HFC))

w przypadku posiadania takich instalacji w budynkach,
Na etapie projektowania szczegdly w zakresle technologll | Instalacjl elektrycznych uzgodnié z PEC Sp. z o.0.

J. Wymoql formalne

inimania mzeﬂ h z hol ji (1] tamns siedam ia terenu.
J 2, Dokumentacja powinna byé sporzgdzona zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transpomu Budownictwa i Goapodu'ld Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (z pazn. zm.) w sprawie szczegblowego zakresu | formy projekiu budowlanego.
J 3. Do uzgodnienia przediozyc komplet dokumentacji : p 1. sieci | przyfgezy, p.t. wezia ciepinego | AKPIA, p.L instalacji
elekirycznej w wedle cieplnym oraz do wglgdu p.t. instalacji wewn. c.o., c.w.u. i went.
J 4. Podstawa rozpoczecia projeklowania | realizac)l przedmiotowe] inwestycil jest zawarcle przez Strony umowy o przylaczenie.
J 5. Warunki przytaczenia wazne sq dwa lala od daly ich okreslenia,

K. UWAGI

1) PEC Stargard wykona siec rozdzielcza, przylacza | wezly ciepine na pod stawie dokumentacji opracowane] przez Odblorcs,

2) Odbiorca zaprojektuje sieé rozdzielcza, przylgcza cieplne | wezly cieplne, uzgodni z PEC i uzyska pozwolenia na budowe,
przygotuje pemieszczenia dla potrzeb wezhdw cieplnych i udostepni ni je dla PEC Sp. z 0.0., zaprojektuje i doprowadzi
do pomieszczen wezidw instalacje wewngtrzne c.0. | c.w.u, z zasilaniem elektrognergetycznym | instalacjami elekir, w wezlach,

Zalaczolkd : 1) Plan sytuacyjny z naniesionym miejscem wigczenia. 2) Projekt umowy o przylgczenie, 1
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