Giecie elastyczne

Legenda

2x139,7/250
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Rurociagg zakonczy¢ mufg koncows.

Zawory

Studzienka betonowa nie moze by¢ oparta na rurach preizolowanych.
Zawor musi by¢ zainstalowany w taki sposob, aby umozliwi¢ swobodny
ruch trzpienia i zaworéw serwisowych. Nalezy réwniez zainstalowaé
podktadki z pianki, ktére absorbujg przesuniecia

(strona zewnetrzna - patrz rysunek).

Maty piankowe Maty piankowe

Przekroj
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Przedtuzenie
trzpienia (jesli
jest wymagane) )
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1*) Zasypka z gruntu rodzimego
. 2*) Podsypka i zasypka zgodna z EN 13941-2
2 Wiecej informacji w Poradniku montazu i eksploatacji LOGSTOR w

rozdziale 1.
Min. 100 mm

; Min. 100 mm
Montaz w gruncie:

Rury mogg by¢ instalowane w wykopie, wspierane przez worki z piaskiem lub bloki styrenowe.
W przypadku montazu w wykopie, nalezy zwigkszy¢ szerokos¢ o dodatkowe 500mm a gteboko$é o dodatkowe 400 mm, aby zapewni¢ wystarczajaca

przestrzen do spawania i mufowania. Dla ztgczy nasuwanych na rurociggi min. odlegto$¢ pomiedzy podktadami wynosi: dlugosé¢ ztgcza + 300 mm.
W obszarach gdzie wystepuja maty kompensacyjne szeroko$¢ musi byé zwigkszona o grubo$¢ mat + 200 mm.
Wigcej informacji mozna znalez¢ w Poradniku montazu i eksploatacji LOGSTOR, rozdziat 4 i 14.

Tasme lub siatke ostrzegawczg potozy¢ min.100mm nad rura.
Wszystkie wskazane wymiary sg wymaganiami LOGSTOR dla instalacji ztaczy. Zawsze nalezy przestrzega¢ lokalnych przepiséw!

katowe dla DN20 - 200.

Giecie elastyczne

Minimalny kat giecia jest obliczony jako R, = 500 x d
(Przyktad DN100 R;;;, = 500 x 0.1143 = 57.2 m)

Wszystkie zmiany kierunku, ktére nie zostaty zilustrowane za pomoca
preizolowanego kolana lub mufy kolanowej, nalezy wykonywa¢ za
pomocy giecia elastycznego. Gigcie elastyczne moze by¢ stosowane
do poziomych i pionowych zmian kierunku, pod warunkiem, ze
zabezpieczona jest globalna stabilnos¢ rury.

Tabela zawiera minimalny promien giecia i odpowiednie odchylenie

Maty kompensacyjne nalezy zainstalowa¢ po obu stronach
rury, po "wewnetrznej" stronie tylko 1 warstwa.
Montaz mat zgodnie z Poradnikiem montazu i eksplatacji

Podana liczba mat kompensacyjnych powinna zosta¢ zainstalowana na rurze
zasilajgcej i powrotnej. Maty kompensacyjne nalezy zainstalowaé
po obu stronach rury, po "wewngtrznej" stronie tylko 1 warstwa.

Montaz mat zgodnie z Poradnikiem montazu i eksplatacji LOGSTOR. LOGSTOR.
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1*) Zasypka z gruntu rodzimego
2*) Podsypka i zasypka zgodna z EN 13941-2

Min. 100 mm rozdziale 1.

" \Min. 100 mm

Montaz w gruncie:
Rury moga by¢ instalowane w wykopie, wspierane przez worki z piaskiem lub bloki styrenowe.
W przypadku montazu w wykopie, nalezy zwigkszy¢ szerokos¢ o dodatkowe 500mm a gtebokos$¢ o dodatkowe 400 mm, aby zapewni¢ wystarczajacq

przestrzen do spawania i mufowania. Dla ztgczy nasuwanych na rurociggi min. odlegto$¢ pomiedzy podktadami wynosi: dtugos¢ ztacza + 300 mm.
W obszarach gdzie wystepuja maty kompensacyjne szeroko$¢ musi byé zwigkszona o grubo$¢ mat + 200 mm.
Wigcej informacji mozna znalez¢ w Poradniku montazu i eksploatacji LOGSTOR, rozdziat 1 i 4.

Tasme lub siatke ostrzegawczg potozyé min.100mm nad rura.
Wszystkie wskazane wymiary s wymaganiami LOGSTOR dla instalacji ztaczy. Zawsze nalezy przestrzega¢ lokalnych przepisow!

Wiecej informacji w Poradniku montazu i eksploatacji LOGSTOR w

Min.
Rura stalowa dopus_zc;. Kat dla
promien

@ out. R 12m 16m
DN mm m ° °
20 26.9 13.5 51 68
25 337 16.9 41 54
32 42.4 21.2 32 43
40 48.3 24.2 28 38
50 60.3 30.2 23 30
65 76.1 38.1 18 24
80 88.9 44.5 15 21
100 114.3 57.2 12 16
125 139.7 69.9 9.8 13
150 168.3 84.2 8.2 11
200 2191 110 6.3 8.4

Wszystkie zmiany kierunku, ktére nie zostaly zilustrowane za pomoca
preizolowanego kolana lub mufy kolanowej, nalezy wykonywa¢ za
pomocy giecia elastycznego. Gigcie elastyczne mogze by¢ stosowane
do poziomych zmian kierunku, pod warunkiem, ze zabezpieczona jest
globalna stabilno$¢ rury.

Minimalny kat giecia jest obliczony jako Ry, = 500 x d
(Przyktad DN100 Ry, = 500 x 0.1143 = 57.2 m)

Tabela zawiera minimalny promien gigcia i odpowiednie odchylenie
katowe dla DN20 - 200.

Informacje na temat gigcia elastycznego w pionie znajdujg sie w
poradniku projektowania LOGSTOR dla rur TWIN w rozdziale 4.

Min.
Rura stalowa drc))r%L::;cﬁz ’ Kat dla
poziomo
@ Zew. R 12m 16m
DN mm m ° °
20 2x26.9 13.5 51 68
25 2x33.7 16.9 41 54
32 2x42.4 21.2 32 43
40 2x48.3 242 28 38
50 2x60.3 30.2 23 30
65 2x76.1 38.1 18 24
80 2x88.9 445 15 21
100 2x114.3 57.2 12 16
125 2x139.7 69.9 9.8 13
150 2x168.3 84.2 8.2 11
200 2x219.1 110 6.3 8.4

Nalezy maksymalnie po 12 m

od kolana 40° zastosowac

kompensacje 90°
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Sie¢ cieptownicza preizolowana

wg odrebnego opracowania

Na potgczenieniu z projektowang

siecig przyjeto mufe koncowa.

System rur preizolowanych pojedynczych
139.7-139.77400  System rur preizolowanych TWIN

114,3-114,3/315  System rur preizolowanych TWIN
88,9-88.9/250  System rur preizolowanych TWIN

System rur preizolowanych TWIN
—+—— Mufa

—+<—— Preizolowana ksztattka przejscia "Y"
—»+——  Redukcja prefabrykowana

——+ Kolano preizolowane 90°

Kolano preizolowane XX’

Trojnik preizolowany prosty (TwinPipe)
— € Rura wejSciowa (TwinPipe)
—<«——  Armatura preizolowana

— 1 Pierscien uszczelniajacy

76,1-76,1/225

— Koncowka termokurczliwa
——— 3 Mufa koficowa

—————  Granica opracowania

Dtugosci montazowe rurociggow

Poduszki kompensacyjne, 1 wastwa

Poduszki kompensacyjne, 2 wastwy
2x139.71250 _ System rur preizolowanych pojedynczych wg

odrebnego opracowania
Przewdd do komunikacji z weztami typ BITLAN FTPf
cat.5e outdoor 200 MHZ

Parametry projektowe:

Naziom 0,9-1,20 m

Temperatura projektowa 120 °C

Temperatura powrotu 70 °C

Temperatura instalacyjna 10 °C

Ci$nienie projektowe 16 Bar

Dopuszczalny poziom naprezen osiowych 190 MPa

Obliczenia kompensacji wykonano dla temperatury 120/70 stC
Rura przewodowa zgodnie z Katalogiem Produktu LOGSTOR.

Wymiaru komponentéw zgodnie z Katalogiem Produktu LOGSTOR.

System rur LOGSTOR spetnia wymagania norm EN253 i EN13941 odnosnie
izolowanych zespotdw rurowych,przeznaczonych do pracy ciagtej z goraca
wodg o zmiennych warto$ciach temperatury do 120°C i krétkotrwatej
pracy w temperaturze szczytowej do 140°C.

Zgodnie z wymaganiami normy EN13941, suma okreséw wystepowania
temperatury 140°C nie moze przekroczy¢ 300godz./rok.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GRUPA RB
Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig Sp. k.,

GRUPARB  53-601 Wroctaw, ul. Teczowa 13, lok. 310, T: 71/ 734 55 51, F: 71/ 734 55 50, E: biuro@grupa-rb.pl

NAZWA INWESTYCJI
BUDOWA BUDYNKOW HANDLOWO-UStUGOWYCH PROJEKTOWANEGO CENTRUM HANDLOWEGO, WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA.

INWESTOR
Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Wyscigowa 56¢; 53-012 Wroctaw

ADRES INWESTYCJI
Lipnik, ul. Stargardzka, obreb 0013, Lipnik
dz.nr: 571/11, 571/15, 571/16

BRANZA

INSTALACJE SANITARNE

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

PODPIS SPRAWRQZAJACY PODPIS
mgr inz. tukasz MACIEJEWSKI

upr. nr: DOS/066/PBS/19 w specj. inst. w zakr. sieci, inst.

i urzadzen cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

PROJEKTANT .

mar inz. Damian £tUSZCZYK
upr. 1 DOS/0195/PWBS/19 w specj. inst. w zakr. sieci, inst.
i urzadzen cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

NAZWA RYSUNKU

SIEC | PRZYLACZA CIEPLOWNICZE - SCHEMAT MONTAZOWY

NUMER RYSUNKU REWIZJA SKALA SYGNATURA DATA OPRAC

PC_04 00 1:500 Dt | 11.2020

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOZE BYC W CALOSCI LUB W CZESCI PRZERYSOWANY,
UZUPELNIONY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY GRUPA RB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.




