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INWESTORADRES INWESTYCJI

STADIUM

SAST_PB_IS_PROFIL_przyłacze ciepłownicze_201119.dwg

NUMER RYSUNKU

00
REWIZJA

1:100/250
SKALA

DŁ
SYGNATURA DATA OPRAC.

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY,
UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY GRUPA RB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

NAZWA INWESTYCJI

BRANŻA

Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wyścigowa 56c; 53-012 Wrocław

GRUPA RB
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 13, lok. 310, T: 71/ 734 55 51, F: 71/ 734 55 50, E: biuro@grupa-rb.pl

NAZWA RYSUNKU

PC_03

SIEĆ I PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE - PROFIL CZ.2.

INSTALACJE SANITARNE

Lipnik, ul. Stargardzka, obręb 0013, Lipnik
dz.nr: 571/11, 571/15, 571/16

BUDOWA BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PROJEKTOWANEGO CENTRUM HANDLOWEGO, WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ.
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Osłona rury D
mm

Odległość A miedzy rurami
mm

90 - 225

250 - 560

630 - 1400
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300

Min. 100 mm
DAD

Min. 100 mm

1*) Zasypka z gruntu rodzimego
2*) Podsypka i zasypka zgodna z EN 13941-2
Więcej informacji w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR w
rozdziale 1.
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Montaż w gruncie:
Rury mogą być instalowane w wykopie, wspierane przez worki z piaskiem lub bloki styrenowe.
W przypadku montażu w wykopie, należy zwiększyć szerokość o dodatkowe 500mm a głębokość o dodatkowe 400 mm, aby zapewnić wystarczającą
przestrzeń do spawania i mufowania. Dla złączy nasuwanych na rurociągi  min. odległość pomiedzy podkładami wynosi: długość złącza + 300 mm.
W obszarach  gdzie występuja maty kompensacyjne szerokość musi być zwiększona o grubość mat + 200 mm.
Więcej informacji można znaleźć w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR, rozdział 1 i 4.
Taśmę lub siatkę ostrzegawczą położyć min.100mm nad rurą.
Wszystkie wskazane wymiary są wymaganiami LOGSTOR dla instalacji złączy. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów!
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1*) Zasypka z gruntu rodzimego
2*) Podsypka i zasypka zgodna z EN 13941-2
Więcej informacji w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR w
rozdziale 1.

Montaż w gruncie:
Rury mogą być instalowane w wykopie, wspierane przez worki z piaskiem lub bloki styrenowe.
W przypadku montażu w wykopie, należy zwiększyć szerokość o dodatkowe 500mm a głębokość o dodatkowe 400 mm, aby zapewnić wystarczającą
przestrzeń do spawania i mufowania. Dla złączy nasuwanych na rurociągi  min. odległość pomiedzy podkładami wynosi: długość złącza + 300 mm.
W obszarach  gdzie występuja maty kompensacyjne szerokość musi być zwiększona o grubość mat + 200 mm.
Więcej informacji można znaleźć w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR, rozdział  4 i 14.
Taśmę lub siatkę ostrzegawczą położyć min.100mm nad rurą.
Wszystkie wskazane wymiary są wymaganiami LOGSTOR dla instalacji złączy. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów!
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