
Ł
ą
c
z
y
 
a
r
k
u
s
z
 
n
r
 
2

Ł
ą
c
z
y
 
a
r
k
u
s
z
 
n
r
 
2

5

b

b.

b

28.50

b

b.

b.

b.

b.

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

b

2

e

N

N

4

e

N

N

4

e

N

N

1

0

e

N

N

2

e

N

N

2

e

N

N

3

e

N

N

2

e

N

N

e

N

N

2

e

W

N

+

2

e

N

N

e

W

N

2

e

W

N

2

8

.

2

2

e

W

N

2

8

.

4

2

8

.6

7

e

N

N

3eNN

2

e

N

N

eN

N

e

2

e

N

N

6

e

N

N

29.96

e

N

N

28.59

3

e

N

N

4

e

N

2

e

N

N

3

e

N

N

2

e

N

N

e

N

N

e

N

N

2e

NN

2

9

.

4

2

8

.

6

2

9

.

6

2

9

.

1

2

e

N

N

e

N

N

e

N

N

4

e

N

N

4

e

N

N

e

N

N

2

e

N

N

2

e

N

N

30.93

30.10

31.13

30.38

e

N

N

e

N

N

e

N

N

e

N

N

e

e

e

30.83

30.11

e

N

N

e

N

N

e

e

e

e

N

N

e

N

N

e

N

N

e

N

N

e

e

3

0

.

6

3

0

.

7

3

e

W

N

3

0

.

7

3

0

.

8

3

e

W

N

2

e

W

N

3

e

W

N

1

2

e

W

N

2

4

e

W

N

3

6

e

W

N

e

A

W

N

3

e

W

N

2

8

.

8

2

9

.

9

2

9

.

9

e

A

W

N

e

A

W

N

e

A

W

N

e

A

W

N

3

0

.

3

e

A

W

N

2

9

.

9

e

e

31.09

30.38

31.03

30.16

e

W

N

e

W

N

3

0

.

0

6

e

e

31.02

30.31

31.07

30.38

2

9

.

6

3

e

W

N

3

0

.

1

3e

WN

e

W

N

2

9

.

9

e

e

30.92

29.48

3

e

W

N

3

e

W

N

2

4

e

W

N

2

1

e

W

N

e

A

W

N

e

3

2

.

8

e

e

A

W

N

4

e

N

N

2

e

N

N

2

9

.

8

3

0

.

0

e

g

g

30.74

27.77

zb. gaz

2

g

2

0

1

u1

u1

u1

u1

b3

dr

Lz

RIVb

RIVb

RIVb

RIVb

RIVb

RIVb

RIVb

RV

RV

RV

RV

RIVb

RV

RV

RV

Bi

Bi

Bp

Ba

RV

RV

RIVb

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

Bi

RIVb

RIVb

dr

dr

Bi

o

.

p

.

24

230

160c

5.198.20-3117

5.198.20-3092

5.198.20-3090

5.198.20-3079

5.198.20-3078

5.198.20-2459

5.198.20-2458

5.198.20-2451

5.198.20-1049

5.198.20-1300

31.0

31.0

31.0

30.9

30.7

31.4

28.9

31.0

29.3

31.0

29.1

29.1

30.7

30.5

31.1

31.3

31.9

31.2

31.3

30.1

30.79

3

1

.

0

9

30.94

30.99

31.00

3

1

.

0

3

3

1

.

1

1

30.95

30.62

31.07

30.88

3

1

.

1

0

31.25

3

0

.

8

1

3

0

.

9

9

3

1

.

1

0

31.05

3

1

.

2

2

30.78

i.b.

f.

j

.

b

r

.

j

.

m

b

.

j

.

i

.

j

.

m

b

.

j

.

b

t

.

j.i.

j

.

m

b

.

j

.

i

.

j

.

i

.

j.kp.

j

.

b

t

.

ch.pb.

c

h

.

k

p

.

ch.kp.

c

h

.

i

.

ch.bt.

c

h

.

i

.

c

h

.

i

.

c

h

.

b

t

.

S

t

a

r

g

a

r

d

z

k

a

S

t

a

r

g

a

r

d

z

k

a

S

t

a

r

g

a

r

d

z

k

a

k

d

2

0

0

30.57

29.66

t

30.96

29.66

30.74

w

eN-ZU/412/2014

e

N

-

Z

U

/

2

9

7

/

2

0

1

3

e

S

-

Z

U

/

7

0

6

/

2

0

1

3

kd-126/2015

k

d

-

1

2

6

/

2

0

1

5

k

s

-

Z

U

/

4

1

2

/

2

0

1

4

t

-

1

2

6

/

2

0

1

5

t

-

1

2

6

/

2

0

1

5

k

k

d

2

0

0

k

d

1

6

0

k

29.92

28.37

k

d

1

6

0

30.64

33.17

31.65

2

8

.

2

0

k

29.20

30.61

29.01

28.39

k

d

2

0

0

30.19

28.41

k

k

  -  

29.17

30.26

k

k

k

d

3

1

5

k

30.01

28.42

k

30.27

28.88

30.14

28.56

k

28.81

k

k

k

k

k

k

30.25

28.85

30.26

k

d

1

6

0

30.21

28.05

k

30.24

28.83

k

d

2

0

0

29.66

28.60

k

d

2

0

0

k

k

29.75

k

d

k

d

1

6

0

k

d

8

0

0

k

1

5

0

29.58

k

k

k

28.40

29.60

28.40

28.31

28.38

29.75

28.37

29.76

k

d

1

6

0

28.49

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

30.01

k

29.81

26.14

29.78

28.20

29.91

k

k

d

3

1

5

28.36

k

29.44

k

d

k

d

1

6

0

k

d

2

0

0

k

29.80

28.41

k

d

1

6

0

29.71

27.98

29.82

k

k

26.61

29.97

26.60

k

k

29.98

29.98

k

26.67

29.36

28.38

28.54

29.10

28.11

30.04

28.50

29.92

k

k

k

29.74

28.59

k

d

2

0

0

k

k

k

29.10

28.11

k

d

1

6

0

k

d

1

6

0

k

30.44

28.95

30.16

k

k

k

28.83

28.98

30.11

28.64

30.18

28.80

30.11

28.34

30.30

26.56

30.60

28.02

30.10

k

k

s

1

6

0

k

29.96

29.99

28.82

k

d

2

0

0

28.43

k

27.74

30.09

28.75

k

k

30.12

k

s

1

6

0

28.66

k

k

30.08

k

1

5

0

 

n

i

e

c

z

y

n

n

a

k

k

k

k

k

30.96

31.09

29.34

31.05

29.40

31.02

k

k

k

k

k

k

1

6

0

k

1

6

0

k

1

6

0

k

1

6

0

k

1

6

0

k

1

6

0

k

1

6

0

31.12

29.21

31.08

29.16

31.04

k

k

k

k

k

k

k

k

31.16

29.09

31.03

31.08

29.02

31.12

29.99

31.14

28.94

31.09

28.85

31.08

k

d

3

1

5

k

1

6

0

k

1

6

0

k

k

k

31.08

28.72

31.02

28.69

31.13

k

k

k

k

30.94

30.95

28.63

30.89

28.60

k

k

30.82

30.84

28.51

k

3

1

5

k

30.78

28.30

k

d

4

0

0

k

d

2

5

0

k

k

k

30.32

30.64

29.89

30.68

28.90

k

s

2

0

0

k

30.63

29.55

30.72

29.87

k

k

k

k

k

k

k

30.65

28.83

30.79

29.08

31.06

30.15

31.04

29.10

k

k

k

k

31.12

29.53

31.10

30.36

31.12

29.53

31.04

30.27

31.09

29.33

31.09

30.33

2

9

.

7

5

3

0

.

4

3

k

k

31.38

28.82

31.32

28.92

k

d

2

0

0

k

k

k

30.63

29.03

3

0

.

5

4

k

1

6

0

3

0

.

3

3

Wykonano metodą: wektorową przy wykorzystaniu 

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz

Rejestracja:

obciążeń służebnościami gruntowymi.

ustalenia

Piotr Chojnacki upr. nr 18944 zakres I, II

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

zagospodarowania

następujące

terenu:

mapy.

danych

48,

na mapie

gwarantuje się

Uwaga:

Granice działek w zakresie opracowania

5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają

Mapa do celów projektowych wykonana bez

osnowy

z dnia: 10.10.2019 r.

są granicami prawnie obowiązującymi.

Województwo: zachodniopomorskie

uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia

Mapę do celów projektowych sporządzono przy

SKALA: 1:500

2. Danych branżowych części uzbrojenia

Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt

Obiekt: dz. 297/2

wykorzystaniu:

Kierownik roboty:

NG.II.66401.1855.2019.AU

Na mapie do celów projektowych wykazano

Obręb: 321410_2.0013 Lipnik,

uzbrojenia

tel. 91 834 73 07  kom. 609 416 757

podziemnego

nie zostało

stanowi karta rejestracyjna.

litery.

Układ współrzędnych: 2000

Integralną część mapy do celów projektowych

Obiekt: dz.22/3,  571/11-571/16 

341.413.0442,0444,

   73-110 Stargard

Powiat: stargardzki

4. Opracowanych geodezyjnie elementów planu

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia

może być niższa od dokładności kartometrycznej 

geodezyjnej.

wytyczeniu

        ul. Rynek Staromiejski 5/1

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie

 i wysokościowych oraz opracowywania

zasobu geodezyjnego

eS-ZU/706/2013, kd,t-126/2015,

sytuacyjnych

wyników

tych pomiarów do państwowego

 i przekazywania 

3. Bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez 

Granice i nr działęk ewidencyjnych według

1. Danych branżowych - z literą B.

24.10.2019 r.

Podlegające ochronie na podst. art. 15,  art. 

    elektromagnetyczną - z literą A.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

zakresie

projektowych jest

pomiaru.

2. Pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą

5.198.20-1049,

GEODEZJA Piotr Chojnacki

 pkt 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również

   zgodny z przepisami 

4. Stopień kartometryczności mapy do celów

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru

2. Redakcja znaków zgodna z Rozporządzeniem 

   przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.

   przestrzennego (linie rozgraniczające,

   o którym brak było informacji branżowych i

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. Mapy zasadniczej w skali 1:500 sekcje:

   innych obiektów wskazanych przez projektanta

 linie regulacyjne,  osie ulic).

   odnalezione w czasie inwentaryzacji

Administracji i Cyfryzacji z dnia

Ministra

W zakresie opracowania znajdują się punkty 

Sporządzono dnia: 07.11.2019 r.

i kartograficznego oraz z przepisami instrukcji

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów

mapy hrybrydowej oraz wektoryzacji rastra

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

standardów

02.11.2015 r. w sprawie

Starostwa Powiatowego w Stargardzie

i Administracji z dnia 09.11.2011 r. w sprawie

oraz z instrukcją techniczną K-1 (1979).

technicznej 

K-1 (1979).

Gmina: 321410_2 Stargard

Obręb: 321401_1.0005,Miasto: 321401_1 Stargard

341.413.0531,0533 oraz 5.198.20.15.3.4, 5.198.20.15.4.1,3.

5.198.20-1300, 341.413-230

(Arkusz nr 1/2)
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STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

SAST_PB_PZT_IS_przyłącze_ciepłownicze_201119.dwg

NUMER RYSUNKU

00
REWIZJA

1:500
SKALA

DŁ
SYGNATURA DATA OPRAC.

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI PRZERYSOWANY,
UZUPEŁNIONY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK, BEZ PISEMNEJ ZGODY FIRMY GRUPA RB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

NAZWA INWESTYCJI

11.2020

BRANŻA

PROJEKTANT

Europrojekt Gamma Saller Polbau Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Wyścigowa 56c; 53-012 Wrocław

GRUPA RB
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.,
53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 13, lok. 310, T: 71/ 734 55 51, F: 71/ 734 55 50, E: biuro@grupa-rb.pl

NAZWA RYSUNKU

PC_01_PZT

PZT - SIEĆ  I PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZE

INSTALACJE SANITARNE

upr. nr: DOŚ/0195/PWBS/19 w specj. inst. w zakr. sieci, inst.
i urządzeń cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

mgr inż. Damian ŁUSZCZYK

Lipnik, ul. Stargardzka, obręb 0013, Lipnik
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BUDOWA BUDYNKÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH PROJEKTOWANEGO CENTRUM HANDLOWEGO, WRAZ
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I DROGOWĄ.

1*

2*

Osłona rury D
mm

Odległość A miedzy rurami
mm

90 - 225

250 - 560

630 - 1400

150

250

300

Min. 100 mm
DAD

Min. 100 mm

1*) Zasypka z gruntu rodzimego
2*) Podsypka i zasypka zgodna z EN 13941-2
Więcej informacji w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR w
rozdziale 1.

Min. 100 mm

Min. 100 mmM
in

. 4
00

 m
m

M
in

. 5
00

 m
m

Montaż w gruncie:
Rury mogą być instalowane w wykopie, wspierane przez worki z piaskiem lub bloki styrenowe.
W przypadku montażu w wykopie, należy zwiększyć szerokość o dodatkowe 500mm a głębokość o dodatkowe 400 mm, aby zapewnić wystarczającą
przestrzeń do spawania i mufowania. Dla złączy nasuwanych na rurociągi  min. odległość pomiedzy podkładami wynosi: długość złącza + 300 mm.
W obszarach  gdzie występuja maty kompensacyjne szerokość musi być zwiększona o grubość mat + 200 mm.
Więcej informacji można znaleźć w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR, rozdział 1 i 4.
Taśmę lub siatkę ostrzegawczą położyć min.100mm nad rurą.
Wszystkie wskazane wymiary są wymaganiami LOGSTOR dla instalacji złączy. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów!
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1*) Zasypka z gruntu rodzimego
2*) Podsypka i zasypka zgodna z EN 13941-2
Więcej informacji w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR w
rozdziale 1.

Montaż w gruncie:
Rury mogą być instalowane w wykopie, wspierane przez worki z piaskiem lub bloki styrenowe.
W przypadku montażu w wykopie, należy zwiększyć szerokość o dodatkowe 500mm a głębokość o dodatkowe 400 mm, aby zapewnić wystarczającą
przestrzeń do spawania i mufowania. Dla złączy nasuwanych na rurociągi  min. odległość pomiedzy podkładami wynosi: długość złącza + 300 mm.
W obszarach  gdzie występuja maty kompensacyjne szerokość musi być zwiększona o grubość mat + 200 mm.
Więcej informacji można znaleźć w Poradniku montażu i eksploatacji LOGSTOR, rozdział  4 i 14.
Taśmę lub siatkę ostrzegawczą położyć min.100mm nad rurą.
Wszystkie wskazane wymiary są wymaganiami LOGSTOR dla instalacji złączy. Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów!

Rura stalowa

Min.
dopuszcz.
promień
poziomo

Kąt dla

DN
ø zew.

mm
R
m

12m
°

16m
°

20 2 x 26.9 13.5 51 68

25 2 x 33.7 16.9 41 54

32 2 x 42.4 21.2 32 43

40 2 x 48.3 24.2 28 38

50 2 x 60.3 30.2 23 30

65 2 x 76.1 38.1 18 24

80 2 x 88.9 44.5 15 21

100 2 x 114.3 57.2 12 16

125 2 x 139.7 69.9 9.8 13

150 2 x 168.3 84.2 8.2 11

200 2 x 219.1 110 6.3 8.4

Wszystkie zmiany kierunku, które nie zostały zilustrowane za pomocą
preizolowanego kolana lub mufy kolanowej, należy wykonywać za
pomocą gięcia elastycznego. Gięcie elastyczne mogże być stosowane
do poziomych zmian kierunku, pod warunkiem, że zabezpieczona jest
globalna stabilność rury.

Minimalny kąt gięcia jest obliczony jako Rmin = 500 x d

(Przykład DN100 Rmin = 500 x 0.1143 = 57.2 m)

Tabela zawiera minimalny promień gięcia i odpowiednie odchylenie
kątowe dla DN20 - 200.

Informacje na temat gięcia elastycznego w pionie znajdują się w
poradniku projektowania LOGSTOR dla rur TWIN w rozdziale 4.

Gięcie elastyczne

Wszystkie zmiany kierunku, które nie zostały zilustrowane za pomocą
preizolowanego kolana lub mufy kolanowej, należy wykonywać za
pomocą gięcia elastycznego. Gięcie elastyczne może być stosowane
do poziomych i pionowych zmian kierunku, pod warunkiem, że
zabezpieczona jest globalna stabilność rury.

Minimalny kąt gięcia jest obliczony jako Rmin = 500 x d

(Przykład DN100 Rmin = 500 x 0.1143 = 57.2 m)

Tabela zawiera minimalny promień gięcia i odpowiednie odchylenie
kątowe dla DN20 - 200.

Gięcie elastyczne

Rura stalowa
Min.

dopuszcz.
promień

Kąt dla

DN
ø out.
mm

R
m

12m
°

16m
°

20 26.9 13.5 51 68

25 33.7 16.9 41 54

32 42.4 21.2 32 43

40 48.3 24.2 28 38

50 60.3 30.2 23 30

65 76.1 38.1 18 24

80 88.9 44.5 15 21

100 114.3 57.2 12 16

125 139.7 69.9 9.8 13

150 168.3 84.2 8.2 11

200 219.1 110 6.3 8.4

System rur preizolowanych pojedynczych (proj. sieć)
/2x139,7 250

Legenda

Granica opracowania

System rur preizolowanych TWIN (proj. sieć/ przyłącze)/-88,9 88,9 250

Zawory
Studzienka betonowa nie może być oparta na rurach preizolowanych.
Zawór musi być zainstalowany w taki sposób, aby umożliwić swobodny
ruch trzpienia i zaworów serwisowych. Należy również zainstalować
podkładki z pianki, które absorbują przesuniecia
(strona zewnętrzna - patrz rysunek).

Maty
kompensacyjne

Min. 100mm

Przedłużenie
trzpienia  (jeśli

jest wymagane)

Wymiaru komponentów zgodnie z Katalogiem Produktu LOGSTOR.

Rura przewodowa zgodnie z Katalogiem Produktu LOGSTOR.

System rur LOGSTOR spełnia wymagania norm EN253 i EN13941 odnośnie
izolowanych zespołów rurowych,przeznaczonych do pracy ciągłej z gorącą
wodą o zmiennych wartościach temperatury do 120°C i krótkotrwałej
pracy w temperaturze szczytowej do 140°C.
Zgodnie z wymaganiami  normy EN13941, suma okresów występowania
temperatury 140°C nie może przekroczyć 300godz./rok.

Parametry projektowe:

Naziom

Temperatura projektowa

Temperatura powrotu

Temperatura instalacyjna

Ciśnienie projektowe

m

°C

°C

°C

Bar

Dopuszczalny poziom naprężeń osiowych MPa

0,9-1,20

120

70

10

16

190

PODPIS

System rur preizolowanych TWIN (proj. przyłącze)/-76,1 76,1 225

System rur preizolowanych pojedynczych wg
odrębnego opracowania

/2x139,7 250

SPRAWDZAJĄCY

upr. nr: DOŚ/066/PBS/19 w specj. inst. w zakr. sieci, inst.
i urządzeń cieplnych, went., gaz., wod. i kan.

mgr inż. Łukasz MACIEJEWSKI
PODPIS

NA PODSTAWIE § 8 UST.1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2015r, POZ. 1554, JAKO PROJEKTANT POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ
KOPII MAPY Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH:

DAMIAN ŁUSZCZYK - PROJEKTANT

granica opracowania/ zasięg oddziaływania inwestycji

571/15 nr ewidencyjne działek

granice ewidencyjne działek

proj. zewnętrzna inst. wodociągowa  
wg odrębnego opracowania
proj. zewnętrzna inst. kanalizacji sanitarnej  
wg odrębnego opracowania
proj. zewnętrzna inst. kanalizacji deszczowej
wg odrębnego opracowania

System rur preizolowanych TWIN (proj. sieć)/-139,7 139,7 400

System rur preizolowanych TWIN (proj. sieć)/-114,3 114,3 315


