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PEC pochylnia 2021-07-16.KST

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH 1 37
1.1|Roboty ziemne 1 7
1.2|Roboty fundamentowe 8 16
1.3|Roboty izolacyjne fundamentéw 17 21
1.4|Nawierzchnia pochyini i zasypanie wykopow 22 34
1.5/Roboty wykonczeniowe 35 37
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PEC pochylnia 2021-07-16.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 POCHYLNIA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.1]0105-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1.1]0109-04
15/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
3|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1.1/0212-01 cm - rozbiérka opaski betonowej przy schodach wejsciowych i przy budynku
15.5*0.3*0.05 m3 0.233
RAZEM 0.233
4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.1.1/0121-01 nu pod pochylnig
poz.5/10000 ha 0.004
RAZEM 0.004
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm z dar- |m2
d.1.1/0125-04 nig z przewozem taczkami
0125-08
11.06*3.6+1.3*1.7 m?2 42.026
RAZEM 42.026
6|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
p0z.5*0.30+poz.7 m3 46.452
RAZEM 46.452
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w |m3
d.1.1|0205-02 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 4 km
(1.15-0.3)*3.6*11.06 m3 33.844
RAZEM 33.844
1.2 Roboty fundamentowe
8|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1.2{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
<ftawa fund. LZ.1> (9.93+11.20)*0.45*0.10 m3 0.951
<tawa fund. LZ.2> 9.93*0.45*0.10 m3 0.447
RAZEM 1.398
9|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1.2|0202-01 waniem pompy do betonu
<LZ.1> (9.93+11.20)*0.4*0.3 m3 2.536
<LZ.2>9.93*0.4*0.3 m3 1.192
RAZEM 3.728
10/KNR 9-10 Sciany fundamentowe z bloczkéw SILKA E18S grub. 18cm, na zaprawie klejo- |m2
d.1.2|0150-02 wej do wyrobow silikatowych
analogia
8.6%(0.83+1.31)*0.5 m?2 9.202
1.65*2%0.82 m?2 2.706
2.84*0.64 m?2 1.818
(0.5+1.8*4)*(0.83+1.31)*0.5 m?2 8.239
6.58*(0.46+0.82)*0.5 m?2 4.211
RAZEM 26.176
11/KNR-W 2-02 |Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do |m3
d.1.2/0210-02 10 - - wience WD.1, WD.2
<wieniec WD.1> (8.65*2+1.65*2+6.75)*0.18*0.20 m3 0.985
<wieniec WD.2>3.25%0.18*0.20 m3 0.117
RAZEM 1.102
12|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2/0259-01 kie fi 6mm:
-zbrojenie faw fundamentowych LZ.1, LZ.2
-zbrojenie wiencéw WD.1, WD.2
<LZ.1, LZ.2> 34.2*0.001 t 0.034
<wience WD.1, WD.2> 32.0*0.001 t 0.032
RAZEM 0.066
13|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane fi 12mm:
-zbrojenie taw fundamentowych LZ.1, LZ.2
-zbrojenie wiencow WD.1, WD.2
<LZ.1, LZ.2>117.2*0.001 t 0.117
<wience WD.1, WD.2> 135.2*0.001 t 0.135
RAZEM 0.252
14| KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.2/0208-03 wodu do przekroju do 12 - trzpienie zelbet. TZ... w Scianie srodkowej pochylni
<trzpienie TZ2.1-TZ.5> (1.28+1.17+1.06+0.94+0.83)*0.18*0.18 m3 0.171
RAZEM 0.171
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15|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.2/0259-01 kie fi 6mm:
-zbrojenie trzpieni TZ.1-TZ.5
<trzpienie TZ.1-TZ.5> 6.3*0.001 t 0.006
RAZEM 0.006
16| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.2/0259-02 browane fi 12mm:
-zbrojenie trzpieni TZ.1-TZ.5
<trzpienie TZ.1-TZ.5> 38.9*0.001 t 0.039
RAZEM 0.039
1.3 Roboty izolacyjne fundamentéw
17|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.3/202 0618-01
<LZ.1> (8.42+11.20)*0.3 m?2 5.886
<LZ.2>10.16*0.3 m?2 3.048
RAZEM 8.934
18 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej - m2
d.1.3|202 0618-01 |druga warstwa
poz.17 m2 8.934
RAZEM 8.934
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.3|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(1.37+0.87)*0.5*8.60*2 m?2 19.264
0.87*5.78 m?2 5.029
0.84*4.76 m?2 3.998
(0.87+0.52)*0.5*(0.18+6.4*2+0.36) m?2 9.271
RAZEM 37.562
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.3/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.19 m2 37.562
RAZEM 37.562
21|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.1.3/0608-11 wie z siatka - izolacja na $Scianie fundamentowo-cokotowej istniejgcego budyn-
ku wzdtuz Sciany pochylni dla oséb niepetnosprawnych
<$ciana fundamentowa istn. budynku> 1.73*10.40 m2 17.992
RAZEM 17.992
1.4 Nawierzchnia pochylni i zasypanie wykopéw
22|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.4{1101-07
(1.37+0.87)*0.5*10.16*1.2 m3 13.655
(0.51+0.87)*0.5*10.16*1.2 m3 8.412
RAZEM 22.067
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.24 m2 29.020
RAZEM 29.020
24|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm gru-|m2
d.1.4/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-08
29.02 m?2 29.020
RAZEM 29.020
25|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 136 cm grubosci |m2
d.1.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu - uzupetnienie przestrzeni pomiedzy $ciang pochylni
0105-06 a $ciang fundamentowg budynku biurowego
0.10*10.34 m?2 1.034
RAZEM 1.034
26|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym -uzupetnienie przestrzeni pomiedzy |[m3
d.1.4{1101-01 $ciang pochylni a $ciang fundamentowa budynku biurowego (warstwa wierzch-
nia)
0.10*0.20*10.34 m3 0.207
RAZEM 0.207
27|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.4/0230-01 m w gruncie kat. |-l
poz.7-3.14*10.36*(1.15-0.3) m3 6.193
RAZEM 6.193
28|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.1.4/0108-06 grunt.kat. 11l
poz.5%0.3*2/3 m3 8.405
poz.7-poz.27 m3 27.651
RAZEM 36.056
29|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km - doda- |m3
d.1.4/0108-08 tek za nastepne 4km
Krotnos¢ = 4
poz.28 m3 36.056
RAZEM 36.056
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30|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeza chodnikowe przy wejsciu
na pochylnie
1.70 m 1.700
RAZEM 1.700
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.24 m2 29.020
RAZEM 29.020
32|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej na podtozu gruntowym przy budynku - opaska m2
d.1.4/0213-01 betonowa przy szczycie pochylni szer 30cm i grub. 5cm
analogia
0.3*3.11 m?2 0.933
RAZEM 0.933
33|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.4/0218-01
poz.5%0.3*1/3 m3 4.203
RAZEM 4.203
34|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie |ha
d.1.4/0403-02 mechanicznej na gruncie kat.lll bez nawozenia
(poz.5*1/3)/10000 ha 0.001
RAZEM 0.001
1.5 Roboty wykonczeniowe
35|KNR 2-02 Obtozenie ptytkami klinkierowymi $cian pochyini m2
d.1.5/0920-04
analogia
0.3*10.36+0.22%(8.62+8.18+0.18) m?2 6.844
49.65 m?2 49.650
8.76*0.3 m?2 2.628
2.6%(0.85+0.15)*0.5 m?2 1.300
RAZEM 60.422
36|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 10 cm m
d.1.5{1120-02 ukfadane na klej z przecinaniem ptytek metodg zwyktg
analogia
10.96+9.06+8.58 m 28.600
RAZEM 28.600
37|KNR 2-02 Balustrada pochylni dla niepetnosprawnych ze stali kwasowej - dostawa,wyko- |m
d.1.5{1209-01 nanie, montaz
kalk. wlasna
21.25+16.39 m 37.640
RAZEM 37.640
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