Warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego przebudowy
sieci ciepltowniczej od skrzyzowania ul. Ceglanej i Pierwszei Bryagady
przez ul. Szczecinska do ul. Slonecznej w Stargardzie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stargardzie podaje nastepujgce
warunki na wykonanie projektu budowlanego przebudowy sieci cieptowniczej:

1. Zaprojektowa¢ sie¢ cieptowniczg magistraing w technologii preizolowanej
LOGSTOR o $rednicy 2 x @ 406,4/630 mm (izolacja - seria 2) od skrzyzowania
ul. Ceglanej i Pierwsze] Brygady (komora C&5) przez ul. Szczecinskg
do ul. Stonecznej (komora C12).

Sie¢ cieplng poprowadzi¢ z uwzglednieniem obecnego przebiegu istniejgcej sieci
kanatowej o Srednicy 2 x DN 450 mm.

Wyjatkiem Jest odcinek sieci od przejscia estakadag przez ul. Pierwszej Brygady
do przejscia przez ul. Szczecinskg. Odcinek ten nalezy poprowadzi¢ jako
przediuzenie wykonanego odcinka sieci preizolowanej wzdtuz dz. nr geod. 123/1,
po przeciwlegte] stronie od istniejgcej trasy sieci, uwzgledniajac projektowang
przebudowe ul. Szczecinskiej wraz z budowg nowego ronda na Placu Zgody,
tj. na skrzyzowaniu ul. Pierwszej Brygady, Jugostowianskiej i Szczecinskiej.

1.1. Istniejgcg sie¢ kanatowg o $rednicy 2 x DN 450 mm i sie¢ napowietrzng
(estakada przez ul. Pierwsze] Brygady), po wybudowaniu nowej sieci
preizolowanej, nalezy przewidzie¢ do demontazu (rurociggi kanatlowe wraz
z betonowymi tupinami kanatowymi | estakada napowietrzng z podporami).

1.2. Nalezy zinwentaryzowac istniejacg sie¢ napowietrzng 2 x DN 450 mm na
estakadzie w niezbednym zakresie, umozliwiajgcym zaplanowanie jgj
demontazu.

2. W ramach projektu przebudowy sieci magistrainej nalezy:

2.1. Zaprojektowaé przebudowe istnigejgcego przylgcza cieplnego w technologii
kanatowej ¢ srednicy 2 ¥ DN 80 mm do budynku przy ul. Pierwszej Brygady 1.
Przytacze zaprojektowac¢ o srednicy 2 x @ 76,1/160 mm (jzolacja - seria 2)
od komory C5 po trasie isthiejgcego przytacza z wejsciem do wezta cieplnego
w budynku. Istniejgce przylacze kanalowe o Srednicy 2 x DN 80 mm,
po wykonaniu nowej sieci preizolowanej, nalezy przewidzieé¢ do demontazu
(rurociggi kanatowe wraz z betonowymi fupinami kanatowymi).

2.2. Zaprojektowa¢ odgatezienie na wysokosci budynku ul. Pierwszej Brygady 4, 6, 8
o Srednicy 2 x DN 50 mm (60,3+60,3/200 mm) (TwinPipe) przez
ul. Pierwsze] Brygady i potaczy¢ z istniejgca siecig (przytaczem do budynku)
o Srednicy 2 x DN 32 mm (42,4+42,4/160 mm).

2.3. Zaprojektowa¢ odgatezienie do budynku przy ul. Kosciuszki 45 (w miejscu istn.
odgatezienia) o Srednicy 2 x g 76,1/160 mm (izolacja - seria 2) i polgczyc
z istniejgcy siecig (przytgczem do budynku) o érednicy 2 x g 60,3/125 mm.

3. Wigczenie sieci cieptowniczej magistralnej do istniejgcych komor C5 i C12 nalezy
zaprojektowaé¢ w taki sposéb, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnych naprezen,
w szczegdlnosci uwzgledniajge istniejgcg armature odcinajacg w  komorach
— przepustnice kotnierzowe VANESSA 33.000 firmy TYCO.

3.1. Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na potgczenie sieci preizolowane] z kanatowg

w komorze C12 uwzgledniajgc brak punktu statego przy komorze po likwidacji
sieci kanatowej.



4. Na odgatezieniach od projektowanej sieci magistralnej zaprojektowaé¢ armature
odcinajgcg. Nalezy zastosowal zawory preizolowane firmy BROEN
o zredukowanym przelocie.

Rozrysowacé szczegodly zwigzane z obudowg frzpieni zawordw odcinajgcych.
5. Zaprojektowac odwodnienie rurociggdw w najnizszym punkcie.
6. Dlugos¢ projektowanej sieci cieptowniczej:
- sie¢ magistralna 2 x g 406,4/630 mm — dt. ok. 400 m,
- przytacza cieplne o $rednicach:
2 x ¢ 76,1160 mmi2 x DN 50 mm (60,3+60,3/200 mm) —di. ok. 90 m.
7. Nalezy zaprojekiowac trzy niezalezne systemy alarmowe:

- dla sieci magistralnej 2 x @ 406,4/630 mm z przytgczem 2 x g 76,1/160 mm
do budynku przy ul. Kosciuszki 45 i wigczy¢ do systemu alarmowego wykonanego
odcinka sieci preizolowanej wzdiuz dz. nr geod. 123/1,

- dla odgatezienia o Srednicy 2 x DN 50 mm (60,3+60,3/200 mm) (TwinPipe) przez
ul. Pierwszej Brygady i wigczy¢ do systemu alarmowego istniejgcego przytagcza do
budynku ul. Pierwszej Brygady 4, 6, 8,

-dla przytacza cieplnego 2 % g 76,1/160 mm do budynku przy ul. Pierwszej
Brygady 1.

8. Nalezy wykona¢ obliczenia sprawdzajace stanu naprezen dia projektowanych
sieci cieptowniczych.

9. Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z PEC Sp. z 0.0. przebieg trasy sieci
cieplnej, miejsca montazu preizolowanych zawordéw odcinajacych, plan systemu
alarmowego i rozwigzanie odwodnienia rurociggow.

10. Parametry sieci cieptowniczej — 125/70 °C.

11. Trase sieci nalezy zaprojektowaé z uwzglednieniem Projektu przebudowy drogi
powiatowe] Lipnik-Stargard (fragment ul. Szczecinskiej w obrebie Placu Zgody)
(Zalgcznik Nr 2). Dodatkowo przebieg projektowane] sieci cieptownicze] musi
uwzglednia¢ projekty przebudowy innych sieci uzbrojenia podziemnego,
realizowanych w ramach budowy i przebudowy drég w zakresie opracowania.

12. Lokalizacje sieci w pasach drogowych ul. Pierwszej Brygady i Szczecihskigj
(w obrebie Placu Zgody) nalezy uzgodni¢ z Zarzgdem Drog Powiatowych,
natomiast w pasach drogowych ul. Szczecifiskiej i Stoneczhe] w Wydziale

Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego, pozostalg czesé
projektowanej sieci nalezy uzgodni¢ z wtascicielami terenow i administratorami
budynkow.

13. Projektowang sie¢ cieping nalezy uzgodni¢ takze na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych
z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny 1/1500 — zakres opracowania.
2. Projekt — Przebudowa drogi powiatowej Lipnik-Stargard (fragment ul. Szczecinskiej

w obrebie Placu Zgody) — opracowany przez DIM Pracownia Projektowa Drég | Mostow
Ryszard Kowalski, 71-468 Szczecin ul. Sosnowa 6F.
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