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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany spetniajagcy wymogi projektu wykonawczego
dla cieptociagu zasilajacego wezty cieplne w projektowanych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Podle$nej w Stargardzie Szcz.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajacych wykonanie przytaczy
cieplnych w technologii preizolowanej LOGSTOR zgodnie z norma PN-EN 13941:2010+A1
,,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych”.

Zakres opracowania obejmuje:

* budowe przylaczy cieplnych zaprojektowanych w oparciu o wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie
warunki techniczne i uzgodnienia z Inwestorem,

* ulozenie wraz z projektowanymi rurociggami cieplnymi przewodoéw do komunikacji z weztami
cieplnymi,

* rozwigzanie sygnalizacji alarmowej sieci w zakresie umozliwiajgcym sprawdzenie stanu izolacji
piankowej w trakcie realizacji oraz eksploatacji sieci.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie

- Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie,

- Aktualny wtornik mapy zasadniczej w skali 1:500,

- Wizja lokalna w terenie,

- Obowiazujace normy i przepisy,

-Obowigzujace normy 1 przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych z rur
preizolowanych w systemie LOGSTOR.

3. Opis rozwiazan projektowych.

Zrédlem ciepta dla potrzeb instalacji c.o., c.w.u. beda wezly cieplne zlokalizowane w piwnicach
budynkéw wg. odrebnego opracowania.

Na terenie inwestycji sie¢ rozdzielcza prowadzi¢ o srednicy 76,1+76,1/ 225, 48,3+48,3/160,
Przytacza cieplne i wejscia do budynkéw wykonac z rur o Srednicy 42,4+42,4/160.
Punkty wtaczenia do projektowanej sieci pokazano na rysunkach.

Parametry temperaturowe sieci cieplne;j:
Max. temperatura wody sieciowej wynosi: zima: 12OOC, lato: 70°C.
Max. temperatura powrotu wody sieciowej wynosi: zima: 7OOC, lato: 30°C.
Parametry instalacji c.o. w budynkach 70/50°C
Sie¢ cieplng wiaczy¢ do projektowanej sieci za pomocg mufy w technologii rur TwinPipe w
punkcie C13.
Sie¢ cieplna z przytgczami prowadzona bedzie po terenie, ktéry podlega nowemu zagospodarowaniu

terenu zwigzanemu z realizacja inwestycji budowlanej mieszkaniowej. Prace budowlane prowadzone
beda podczas prowadzenia nowego zagospodarowania terenu.



Dtugos¢ sieci cieplnej rozdzielczej 76,1+76,1 / 225 wynosi L = 11,40m
Dtugos¢ sieci cieplnej rozdzielczej 48,3+48,3 / 160 wynosi L = 96,80m
Laczna dlugos¢ projektowanych przytaczy cieplnych 42,4+42,4/160mm wynosi L = 32,60m.

Po wprowadzeniu przytaczy cieplnych do budynkéw (pomieszczenia wezta cieplnego), przytacza nalezy
zakonczy¢ odcinajagcymi zaworami kulowymi do wspawania BROEN o $rednicy 2 x DN 32 mm, PN25.
Przewody cieplne do polaczenia przytacza z weztem cieplnym w budynku nalezy wykona¢ z rur
stalowych, czarnych bez szwu wg PN-73/H-74209 taczonych przez spawanie.

Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggdéw cieptowniczych zostal dostosowany do niwelety
istniejgcego terenu oraz jest wynikiem powigzan projektowanych rurociggdéw z istniejagcym

1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

System alarmowy dla przedmiotowego przylacza cieplnego nalezy wilaczy¢ w istniejacy system
alarmowy.

Wytworzone odpady z fazy wykopow, gtdwnie ziemia, beda selektywnie gromadzone na danym odcinku
prac, a nastgpnie zostang przetransportowane pojazdami samochodowymi i przekazane do uprawnione;]
firmy.

3.1. Rurociagi sieci cieplnej

Sie¢ z przytaczami cieplnymi zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych podwdjnych
LOGSTOR TwinPipe, wyposazonych w instalacj¢ alarmowa, tagczonych przez spawanie metodg spawania
tukowego w ostonie gazéw obojetnych i mufowanie, zgodnie z normg PN-EN 253.

Mufowanie rurociaggéw mufami termokurczliwymi z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
usieciowanymi radiacyjnie.

Przygotowanie do spawania, jego przebieg, kontrola i naprawa powinny spetnia¢ wymagania jak
w PN-EN 489 oraz zgodnie z instrukcja technologiczng spawania jak w PN-EN 288-2 ,,Wymagania
i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania tukowego”, a takze z WTWiO
Zeszyt 4 1 innymi obowigzujacymi normami i przepisami, w tym w zakresie ochrony ppoz. 1 BHP.
Spawanie rurociggéw wykonac jako doczotowe bez ukosowania koncéwek rur.

Wymagane jest sprawdzenie ultradzwickami wszystkich spoin (100%). Jako$s¢ wykonywanych spoin
musi kwalifikowa¢ si¢ minimum w 3 klasie wg PN-EN 12517. Rurociagi powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-M-34031 dla klasy A.

Kompensacje przytaczy zaprojektowano przy zastosowaniu uktadéw samokompensacji.

Maksymalne napr¢zenia osiowe dla sieci z rur TwinPipe przyjeto 180 MPa.

Catos¢ rob6t montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” tom II,
,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementéw preizolowanych” opracowanie COBRTTI ,,Instal” W-wa, oraz instrukcjg wykonania i odbioru
dostarczong przez producenta rur preizolowanych.

Trase przebiegu sieci i przytaczy cieplnych przedstawiono na rys. nr S.01, natomiast sposéb utozenia na
schemacie montazowym (rys. nr S. 01.1) i na profilach.

Wszystkie elementy preizolowane dostarczane przez LOGSTOR zawierajg kotwy aczace.

3.2. Odpowietrzenie, odwodnienie sieci cieplnej

Odpowietrzenie 1 odwodnienie przylacza sieci poprzez wezly cieplne w projektowanych
budynkach.



3.3 Sygnalizacja alarmowa

Na trasie projektowanych przytaczy cieplnych zaprojektowano rury preizolowane z
wbudowanymi przewodami systemu alarmowego impulsowego, ktére po podiaczeniu do urzadzen
testujacych umozliwig stwierdzenie przerwania przewodéw alarmowych lub ewentualnego uszkodzenia
plaszcza 1 zawilgocenia izolacji. W czasie uktadania rurociggéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
prawidlowe potaczenie przewodéw alarmowych zachowujac uktad przewodéw w pozycji ,,za 10 min.
godz. 2”. Polaczenie przewodéw alarmowych poprzez faczniki zaciskowe.

Rurociagi w wykopie nalezy uktadac¢ tak, aby etykiety na ptaszczach rur znajdowaty si¢ od strony zrédia
ciepta. Drut ocynowany powinien znajdowac si¢ zawsze po prawej stronie rury przewodowej, patrzac od
zrodia ciepta. Przed potaczeniem przewodéw alarmowych nalezy sprawdzi¢ przewodnos¢ instalacji na
wykonanym odcinku.

Sposéb potaczenia instalacji alarmowej pokazano na rys. nr S. 01.2

3.4 Przewodd do komunikacji z weztami cieplnymi

Wraz z przytaczami do budynkéw zaprojektowano utozenie przewodu do komunikacji z weztami
cieplnymi typ BiTLAN FTPf cat.5e outdoor 200MHz w ochronnej rurze DVK40. W celu eliminacji
naprezen nalezy przewidzie¢ zapas kabla ok. 1,5 m przed kazdym wejSciem do budynku.

W pomieszczeniu wezta cieplnego wymagane jest aby kazdy z wprowadzonych kabli miat dtugos¢
min. 5 m do potaczenia z rozdzielnicg elektryczng w wezle.
Wezty potaczy¢ zgodnie ze schematem na rys. nr S.01.3.

3.5 Proéby i plukanie

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem tzw. ,czystego montazu” wykazujac

szczegblng dbatos¢ o to, aby nie zanieczysci¢ rurociggéw piaskiem i czgSciami statymi. Koncéwki rur
nalezy "deklowac¢" po kazdorazowym zakonczeniu lub przerwaniu rob6t. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen rurociggi nalezy przeptukac.
Po wykonaniu rob6t montazowych a przed zaktadaniem muf przylacze cieplne nalezy poddac proébie
hydraulicznej ,,na zimno”, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku prébie ,,na gorgco”. Calo$¢ robot
montazowych wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” tom II, ,,Warunkami
technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych” opracowanie COBRTI ,,INSTAL” Warszawa, oraz instrukcjg wykonania i odbioru
dostarczong przez producenta rur preizolowanych.

3.6. Kompensacja sieci cieplnej

Zaprojektowany uklad sieci cieplnej z przylaczami z rur preizolowanych zapewnia jej
samokompensacje w celu zapewnienia mozliwosci prawidlowego wydtuzania sieci cieplnej na jej
zatamaniu.

3.7. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac recznie. Wykopy projektuje si¢ o §cianach pionowych.
Rury nalezy uklada¢ w suchym wykopie na 10 cm zaggszczonej podsypce z piasku. W przypadku
wystepowania w wykopie (w trakcie wykonawstwa sieci) wod gruntowych, badz opadowych wykop
nalezy odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pompy (spalinowej - przewoznej) wypompowujac wode
bezposrednio z dna wykopu, lub montowa¢ rurociagi poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane
odcinki.

Ulozone w wykopie rury (na 10 cm zageszczonej podsypce z piasku) po wykonaniu préb i po
mufowaniu nalezy przysypa¢ piaskiem (10 cm) 1 utozy¢ taSmy ostrzegawcze oraz zasypa¢ gruntem
rodzimym I-II kat. lub piaskiem w przypadku gruntu kat.Il i wyzszej.



Z uwagi na prawidlowg prace cieptociggu z rur preizolowanych nalezy bezwzglednie zachowac
minimalne przykrycie gruntem:

- gr. 40 cm przy nawierzchni nieutwardzone;j

- gr. 40 cm od wierzchu do spodu nawierzchni utwardzonej (droga, ulica)
W przypadku odstepstwa od w/w wymagan (wyplycenia sieci cieplnej) rurociggi nalezy przykryc
warstwg piasku 10 cm, zagesci€ recznie 1 utozy¢ ptyty docigzajace typu PP.
Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z norma PN-83/8836-02 ,,Roboty ziemne”.

3.8 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanych przytaczy wystepuja skrzyzowania z istniejagcym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z innymi uzbrojeniami roboty ziemne
prowadzi¢ nalezy r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowa¢ na kablach rury ochronne
dwudzielne AROT typ PS, zgodnie z PN-E-05125:

Prace w sasiedztwie kabli energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego Stargard.
Prace w sgsiedztwie sieci wod.-kan. prowadzi¢ pod nadzorem MPGK- Stargard.

Ewentualne kolizje wysokosciowe cieptociagu z siecig wod.-kan. zostang rozwigzane na budowie

w ramach nadzoru autorskiego.

4. Obszar oddzialywania inwestycji

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 529, 531, 532, obr¢b 1 w Stargardzie
1 swoim zakresem nie oddzialuje na inne sasiednie dzialki ani nie powoduje ograniczen w ich
uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.

5. Charakterystyka ekologiczna inwestycji

Projektowane przylacza cieplne nie bedg miaty niekorzystnego wpltywu na §rodowisko. Przedstawione w
niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne projektowanej infrastruktury pozwalajg na
stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

* nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

* nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

* dotrzymane beda normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu

(wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 6:00-22:00),

* nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

* nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,

* nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych.

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek znac 1 stosowac si¢ do

wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

 materialy pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach

1 zagospodarowac w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

* starannie sprawdzac¢ stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych,

by nie byto wyciekéw ropopochodnych do podioza,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw

i norm w zakresie ochrony srodowiska,

* unikac ucigzliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej 1 innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu

lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.



Prawidlowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow technologicznych,
zastosowaniem wysokiej jako$ci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to z obowigzujacych aktow
normatywno - prawnych.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, srodowisko
gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zaktécen.

6. Uwagi koncowe

- Roboty wykona¢ zgodnie z projektem i zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Trasy rob6t zanikowych muszg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej.
- Calo$¢ robo6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP
i zaleceniami producentow rur i armatury. Nalezy przestrzega¢ ,,Warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych tom II - instalacje sanitarne i przemystowe”
- Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie.
- Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustawg Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O wyrobach budowlanych",
przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje si¢ do stosowania wyréb budowlany ktéry jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odstgpstwa od projektu uzgadnia¢ z projektantem.



