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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym. LEGENDA:
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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

KOLORYSTYKA:
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Uwaga: Remont i docieplenie elewacji zaplanowano w etapie 2
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Uwaga: Remont i docieplenie elewacji zaplanowano w etapie 2


WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

Detal opierzenia gzymsu - przekroj pionowy STARGARD, UL. POCZTOWA 3

KOLORYSTYKA:
UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzic na budowie. Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.
1. StoColor 2022 - Grey YO8 70 03 - RGB 173 169 163
2. Biaty
2T r
- :I-— 2, J:
2./ 1. || 2
(0]

81201180 08 120/180 09 150/180 09 150/180

08120/180 081201180 08 120/180

=
w
011 120/150
] |
. I
S fund I

l clana fncamentowa 1656 (opaska Zwirowa szer.20cm) |
- - - - - - - -~ _ . _ . _ . - . . - - - - - - - - -—_- aJ
Elewacja wschodnia

2. 2.

T 04 90/100 05 120/100 05 120/100 vl

@ Sciana zewnetrzna f . G ’
g ]
L5 e it i =
—
5 06 145120 07901120 06 145/120 0790120 06 145/120 0790120 06 1451120 07901120 06 145120 %
@ Sciana zewnetrzna

2, 1.
|
| @ Sciana fundamentowa |
l 1656 (opaska Zwirowa szer.30cm) i
.- L ____ J
Elewacja zachodnia
Uwaga: Wymiang okien O4 i O5 przewidziano na etapie 1 (remont dachu).
Remont i docieplenie elewacji oraz wymiane pozostatych okien zaplanowano na etapie 2.
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Uwaga: Wymianę okien O4 i O5 przewidziano na etapie 1 (remont dachu).
Remont i docieplenie elewacji oraz wymianę pozostałych okien zaplanowano na etapie 2.



UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

Uwaga: Wymiang okien O4 i O5 przewidziano na etapie 1 (remont dachu)

Wymiang pozostatych okien zaplanowano na etapie 2.

ZESTAWIENIE OKIEN
L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
symbol 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 on
adres Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3
etap Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 1 - docieplenie dachu Etap 1 - docieplenie dachu Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji | Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji
SCHEMAT 010 150/150 011 120/150
(widok od zewnatrz) 01 1 75/1 50 03 85/1 45 ~ - N\
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m\/’\g\nr/?é?lre S[em] 175 175 85 90 120 145 90 120 150 150 120
muru H[cm] 150 90 145 100 100 120 120 180 180 150 150
Rodzaj skrzydta - - - - - - - L - 3szt. | P - 2szt. - - L - 3szt. P - 2szt.
llog¢ [szt] 4 5 2 1 3 5 4 5 3 1 5
Opis okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne
Parametry techniczne | OScieznice i skrzydfa pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane
okna profilem stalowym; Okucia obwiedniowe | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe | wzmacniane profilem stalowym; fwzmacniane profilem stalowym; |wzmacniane profilem stalowym; | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe |wzmacniane profilem stalowym; |wzmacniane profilem stalowym; | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe
z blokadg uchytu; Wspotezynnik z blokadg uchytu; Wspotezynnik Okucia obwiedniowe z blokada | Okucia obwiedniowe z blokadg | Okucia obwiedniowe z blokada z blokadg uchytu; Wspotezynnik Okucia obwiedniowe z blokadg | Okucia obwiedniowe z blokada z blokadg uchytu; Wspotczynnik z blokadg uchytu; Wspotezynnik z blokadg uchytu; Wspotezynnik
przenikania ciepta U(maxis 0,9Wim2K; | przenikania ciepta U(maxgs 0,9 Wim2K; uch){(&u; Wspélczbnnik uchyty; Wspé{czwnik uch)cu; Wspélczynnik przenikania ciepta U(maxis 0,9 Wim2K; uch){(tu; WspélczYJnnik uchi/(lu; Wspéiczynnik przenikania ciepta U(max[s 0,9W/m2K; | przenikania ciepta U(maxis 0,9WIm2K; | przenikania ciepta U(maxis 0,9 W/m2K;
Szklenie bezbarwng szyba zespolong Szklenie bezbarwng szyba zespolong przenikania ciepta U(max) przenikania ciepta U(max) przenikania ciepta U(max) Szklenie bezbarwng szyba zespolong przenikania ciepta U(max) przenikania ciepta U(max) Szklenie bezbarwng szyba zespolong Szklenie bezbarwng szyba zespolong Szklenie bezbarwna szyba zespolong
niskoemisyjng; Fabrycznie montowane niskoemisyjna; Fabrycznie montowane <0,9 Wim2K; <0,9 Wim2K; <0,9 Wim2K; niskoemisyjna; Fabrycznie montowane <0,9 Wim2K; <0,9 Wim2K; niskoemisyjng; Fabrycznie montowane niskoemisyjna; Fabrycznie montowane niskoemisyjng; Fabrycznie montowane
nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. SzKlenie bezbarwng szybg Szklenie bezbarwng szybg Szklenie bezbarwng szybg nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. Szklenie bezbarwng szybag Szklenie bezbarwng szybg nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna.
zespolong niskoemisyjna; zespolong niskoemisyjna; zespolong niskoemisyjng; zespolong niskoemisyjna; zespolong niskoemisyjna;
Fabrycznie montowane Fabrycznie montowane Fabrycznie montowane Fabrycznie montowane Fabrycznie montowane
nawiewniki ciSnieniowe nawiewniki ci$nieniowe nawiewniki cisnieniowe nawiewniki ci$nieniowe nawiewniki ci$nieniowe
w kolorze okna. w kolorze okna. w kolorze okna. w kolorze okna. w kolorze okna.
Kolor oscieznic i ram Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione.
Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 | Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 | Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 | Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044
Klasa odp. ogniowej - - - - - - - - - - -
UWAGI: Wymiary S i H odnoszg sig do otworu w murze . Przed ztozeniem zaméwienia wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Uwaga: Wymianę okien O4 i O5 przewidziano na etapie 1 (remont dachu)
Wymianę pozostałych okien zaplanowano na etapie 2.


UWAGA: Nie odmierza¢ wymiardw z rysunku - wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.

1 Konstrukcja no$na
2 Izolacja termiczna dachu EPS 100
3a,3b Planowana izolacja termiczna elewacii (etap 2)
4 Izolacja termiczna attyki EPS 200
5 Izolacja termiczna EPS 200 gr. 5cm
6 Klin EPS 100 kat 45°
7 Paroizolacja
23" 8 Pokrycie dachu
11 9 Podkfad z ptyt OSB3/BFU gr. min. 22mm
\ 12 10 Usztywnienie z aluminium lub blachy ocynkowane;
10 1 Obrébka tytan-cynk
9 12 Blacha taczaca arkusze
— == = == === _— —— — — — 13 Wkrety kotwigce stalowe Dmin=4,8mm 2szt. co 25-30cm
c l 10 14 Blacha tytan-cynk
3 | 5
14 [
Vi \J
| 3cm Sem l
Y 4 I
5 lf/ 8
=N
L= 7_ _ /8
| :
|
|
|
| |
3b 3a : |
| 2 !
| |
| |
| |
| |
| |
| |
N |
N .
6N\ |
ANl AN N el ___l/ 7
_____________ -
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UWAGA: Nie odmierza¢ wymiardw z rysunku - wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.

>2cml{

10

1,2 Planowana izolacja termiczna elewaciji (etap 2)
3 lIstniejgca konstrukcja nosna
4 lzolacja termiczna dachu
5  Belka oporowa (przekrdj skrzynkowy) - ptyty OSB3/BFU, gr. min. 22mm
6  Membrana paroprzepuszczalna
7 Paroizolacja
8  Welon z widkna szklanego + Pokrycie dachu
9  Obrdbka tytan-cynk - pas okapowy
10 Rynna tytan-cynk
11 Rynhak lub szyna montazowa
12 Obrdbka tytan-cynk - pas podokapowy
13 Wkrety kotwigce stalowe Dmin=6,0mm 2szt. co 25-30cm
WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE OKAP DACHU DK-01
STARGARD, UL. POCZTOWA 3 Id dziatki : 321401_1.0011.273 Projektant mgr inz. arch. Dominik Barszczewski Branza Architektura
19/ZPOIA/OKK/2007 Etap PB/PW
- Skala 1:3
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UWAGA: Nie odmierza¢ wymiardw z rysunku - wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.
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1, 2 Planowana izolacja termiczna elewac;ji (etap 2)
3  Istniejgca konstrukcja nosna

4  |zolacja termiczna dachu
5

Belka oporowa (przekréj skrzynkowy) - ptyty OSB3/BFU,

gr. min. 22mm

Membrana paroprzepuszczalna
Paroizolacja

Pokrycie dachu

Obrébka tytan-cynk
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0 Wkrety kotwigce stalowe Dmin=6,0mm 2szt. co 25-30cm
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STARGARD, UL. POCZTOWA 3

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski 70-781 Szczecin - ul. Bezowa 20/17

WIATROWNICA DW-01
Projektant mgr inz. arch. Dominik Barszczewski Branza Architektura
19/ZPOIA/OKK/2007 Etap PB/ PW

- Skala 1:3

- Data Maj 2023r.




WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

Detal opierzenia gzymsu - przekréj pionowy

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

1. Paroizolacja
2. Konstrukcja stropodachu
3. Termoizolacja
4. Keramzyt
. Kotpak ﬁrzeciwdeszczowy
. Kominek wentylacyjny systemowy
. Kotnierz przytagczeniowy
. Naktadka ochronna
9. Hydroizolacja

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski

70-781 Szczecin - ul. Bezowa 20/17

KOMINEK WENTYLACYJNY DP-01

- Branza Architektura Skala
19/ZPOIA/OKK/2007 - Etap PB/PW Data Maj 2023r.

Projektant mgr inz. arch. Dominik Barszczewski -
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