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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét, prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEMYStOWEGO:
WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3 zgodnie z zakresem robdt przedstawionym
w specyfikacji przetargowej i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Dokumentacji Przetargowej i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja przy
zlecaniu i realizacji robét — Roboty izolacyjne — REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEMYStOWEGO: WARSZTAT
REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robot izolacyjnych, w tym wykonanie izolacji metodg iniekcji oraz niezbednych prac
izolacyjnych do wykonania planowanego zadania.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjg Przetargowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét



Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

4532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 | lzolacja cieplna

45323.000-7 | Roboty w zakresie izolacji dZzwiekoszczelnych

45324.000-4 | Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania robét

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji sg przyjete przyktadowo materiaty firmy
produkujacej system materiatéw do iniekgji i izolacji':
» Tynki renowacyjne na $cianach wewnetrznych :

7

¢ Neutralizator soli — preparat systemowy*

K2

¢ Obrzutka tynkarska —zaprawa systemowa?

K2

% Tynk renowacyjny — zaprawa systemowa? gr. 10 + 15 mm

K2

+ Szpachlowanie zaprawg drobnoziarnistg — zaprawa systemowa?

K2

%+ Preparat gruntujgcy pod farby krzemianowe — preparat systemowy?

7

«» Malowanie farbami krzemianowymi — farba systemowa3

«» Dodatek napowietrzajacy tynki — dodatek systemowy?

» Wtdrna izolacja pozioma $cian — metoda iniekcji niskocisnieniowej, dwurzedowe; :
< Wodorozcienczalny preparat na bazie siloksanéw do wykonywania przepony poziomej i impregnacji

powierzchniowej — preparat systemowy?

< Zaprawa do wypetniania odwiertéw i pustek — zaprawa systemowa®

» lzolacja $cian zewnetrznych:

<+ Zagruntowanie $cian — preparat systemowy?

% Zaizolowanie $cian dwuwarstwowe — preparat systemowy?

«» Miedzy warstwami izolacji flizelina wzmacnigca — flizelina systemowa3

e lzolacja z polistyrenu ekstradowanego XPS

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg przetargowa, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robét.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)




- $rodek transportowy

- wyciag

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- urzadzenie elektro wiertnicze do prac w betonie i cegle
- sprezarki

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami Producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

5.1.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych wymagan ogolnych:

e izolacje powinny stanowic ciggty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej,

e izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

e izolacja pozioma powinna w sposob ciaggty przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw,

e rodzaj i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych nalezy kazdorazowo projektowac biorgc pod uwage
istniejgce warunki gruntowo-wodne panujagce w miejscu posadowienia budynku oraz uwzgledniajac poziom
posadowienia,

e niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w
sposdb powodujacy ich destrukcje,

e miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny byé uszczelnione w sposob
wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

e izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajgcych ich
prawidtowe utozenie, tzn.:

e po zakonczeniu robét poprzedzajacych roboty izolacyjne, mogacych stanowic
przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych,

e w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania poszczegdlnych materiatow
izolacyjnych,

e w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.1.2. Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych przewidziane sg nastepujgce grupy wyrobdéw:

¢ masy hydroizolacyjne wodne i rozpuszczalnikowe,

* papy asfaltowe,

« folie z tworzyw sztucznych.
Odrebng grupg wyrobow przeznaczonych do wykonywania tylko przeciwwilgociowych izolacji poziomych,
zabezpieczajacych przed kapilarnym podcigganiem wody z gruntu, sg preparaty iniekcyjne.
Wymagania szczegotowe w zakresie izolacji przeciwwilgociowych czesci podziemnych budynkdéw sg nastepujgce:

° w przypadku wykonywania izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na
uszkodzenia mechaniczne jest wskazane wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,

5.1.3. Wymagania dotyczace izolacji wodochronnych
Do wykonywania izolacji wodochronnych sg przewidziane nastepujgce grupy wyrobdéw:
e powiokowe masy hydro izolacyjne na bazie cementu,



e preparaty na bazie cementu penetrujgce w gtagb podtoza.
Wymagania szczegdtowe w zakresie izolacji wodochronnych czesci podziemnych budynkdéw sg nastepujace:

. w przypadku uktadania izolacji w budynku posadowionym ponizej zwierciadta wody gruntowej, w trakcie
trwania robét izolacyjnych poziom wody gruntowej powinien byé obnizony co najmniej o 30 cm ponizej
poziomu wykonywanej izolacji,

. w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewnié mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,

. przejscie rur przez izolacje wodochronna nalezy wykonac za pomocg urzgdzen dtawicowych.

5.2. Wykonanie podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e powinny by¢ nieodksztatcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajace obcigzenia,

e izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne mogg by¢ wykonywane na podtozach: betonowym,

e w celu zapewnienia prawidtowe] wspotpracy izolacji z podtozem nalezy stosowa¢ min. nastepujace klasy
betonu:

- przy izolacjach z materiatéw bitumicznych B7,5,

- przy izolacjach z folii z tworzyw sztucznych B10,

- przy izolacjach z laminatéw z tworzyw sztucznych B 20,

- przy izolacjach z powtok na bazie cementu oraz w przypadku preparatéw penetrujacych B20,

e cegta ceramiczna powinna mie¢ srednig wytrzymatos¢ nie nizszg niz 15 MPa, za$ mur z cegly powinien by¢
wykonany na zaprawie cementowej; zalecane jest przygotowanie powierzchni murowej pod konkretny
rodzaj izolacji wodochronnej zgodnie ze wskazaniami producenta, np. naniesienie warstwy zaprawy
cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchniowe itp.,

e powierzchnia podtoza powinna byé réwna (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieé), czysta, odttuszczona i
odpylona,

* roboty hydroizolacyjne mozna rozpoczgé, jesli powtoka gruntujgca jest rownomiernie roztozona (ciggta) i
wykazuje dobra przyczepnosé do podtoza,

5.3. Wymagania dotyczace wbudowywania poszczegdlnych wyrobéw hydroizolacyjnych

5.3.1. Izolacje z mas hydroizolacyjnych

Z mas hydroizolacyjnych mozliwe jest wykonywane zaréwno izolacji przeciwwilgociowych, jak tez izolacji wodochronnych.
Zalezy to od wtasciwosci stosowanych wyrobow, gtéownie zas od wodoszczelnosci powtoki wykonanej z masy
hydroizolacyjne;j.

5.3.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe z mas hydroizolacyjnych

Powtoki przeciwwilgociowe sg wykonywane z nastepujgcych wyrobdéw:
* z mas polimerowych.
Przeciwwilgociowe powtoki bezspoinowe sg wykonywane w celu zabezpieczenia powierzchni przed okresowym dziataniem
wody opadowej.
Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywac zgodnie z normami lub instrukcja producenta. Liczba naktadanych warstw
powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji techniczne;.

5.3.1.2. Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne z mas hydroizolacyjnych

Powtokowe izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne mogg by¢ wykonywane z nastepujgcych wyrobow:

¢ zmas cementowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podtoze,

¢z mas cementowo-polimerowych nanoszonych warstwowo na odpowiednio przygotowane podtoze,
Izolacje powtokowe powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady hydro izolacyjne bezposrednio na obiekcie,
z mas hydroizolacyjnych ocenionych pozytywnie do takiego zakresu stosowania w dokumentach odniesienia, np. w ap-
robatach technicznych.

Przy wykonywaniu izolacji powtokowej nalezy:

* przygotowac podtoze zgodnie z instrukcjg producenta,



* sukcesywnie nanies¢ poszczegdlne warstwy powtoki, zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3.5. Wyroby do stopowania przeciekéw wody

Do czasowe;j likwidacji przeciekdéw wody wystepujgcych w wyniku pekania powierzchni betonowych stuzg tzw. preparaty
stopujace przecieki wody. Wyroby te sg produkowane na bazie cementéw szybkowigzgcych i dostarczane w postaci sypkiej.
Przy wykonywaniu uszczelnienia metoda stopowania przeciekdw wody nalezy:
* stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed oparzeniem - proces wigzania jest reakcjg egzotermiczna,
Zwigzang z wydzielaniem duzej ilosci ciepta,
e pozmieszaniu z wodg wcisng¢ preparat w mokrg szczeline w murze i przy trzymac przez kilkanascie sekund,
e po zatrzymaniu przeciekdw wody zabezpieczy¢ powierzchnie dodatkowg warstwg hydroizolacyjng - wyroby stuzg
jedynie do czasowej likwidacji wyciekow wody.
Uszczelnienia powinny by¢é wykonywane bezposrednio na obiekcie przez wyspecjalizowane brygady hydroizolacyjne.
Technologia wykonania uszczelnienia powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.

5.4. Wtdrna pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Do skutecznego odtworzenia przepony poziomej w $cianach SP i SF zastosowaé krem iniekcyjny na bazie silanéw
aplikowany metoda bezcisnieniowg lub niskocisnieniowag np. Schomburg Aquafin-i380, Remmers Kiesol C, weber.tec
946.

Tynk w strefie iniekcji sku¢. Nad posadzkg w piwnicy i na poziomie posadzki parteru wykonac¢ nawierty w jednym
rzedzie, poziomo w spoinie wspornej, w rozstawie osiowym co 10-12cm. Z otwordw nalezy usungc¢ pyt, sprezonym
powietrzem lub przez odessanie. Krem iniekcyjny aplikowac przy uzyciu wyciskacza z lancg iniekcyjng lub odpowiedniej
pompy. Przy wykonywaniu iniekcji w naroznikach scian zaleca sie wykonanie iniekcji dwustronnej. Bezposrednio po
zakonczeniu iniekcji otwory zamkng¢ zaprawg lub szpachldwka uszczelniajgca. Mur w strefie iniekgji, tj. 30 cm powyzej
i ponizej ciggu wywierconych otwordw, uszczelni¢ przy zastosowaniu zaprawy wodoodporne;j.

5.5 Uszczelnienie Scian piwnicznych i fundamentowych od zewnatrz

Pionowg izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych i piwnic wykonaé od zewnatrz po obwodzie budynku.
Stosowal jeden spojny system izolacji termicznej i hydroizolacji. Przed przystgpieniem do wykonania systemu
hydroizolacji od zewnatrz nalezy przeprowadzié¢ iniekcje muru.

Przygotowanie podtoza

Rozebraé istniejagcy chodnik i nawierzchnie betonowa wokdét budynku. Zewnetrzne $ciany fundamentowe i piwnic
odkopa¢ odcinkami do poziomu taw fundamentowych i oczysci¢ z ziemi. Stary tynk wraz z ewentualnymi
pozostatosciami istniejacej izolacji bitumicznnej usungé catkowicie. Wydrapa¢ skorodowang zaprawe ze spoin na
gtebokos¢ okoto 2 cm. Wszystkie niefachowe naprawy cegiet i spoin odkué. Spoine odtworzy¢ zaprawg mineralng
dopasowang technicznie do rodzaju cegiet np. Remmers WP DS Level. Wystajgce nieréwnosci zlikwidowac, ostre
krawedzie sfazowac lub zaokragli¢. Spoiny i szczeliny > 5 mm nalezy wypetni¢ szpachlg wyréwnawcza i renowacyjna.
Podtoze zagruntowac i przygotowad wg. instrukcji technicznej producenta hydroizolacji.

Hydroizolacje dobrano w oparciu o wytyczne normy DIN 18533 przy zatozeniu nastepujgcych parametrow:

- Obszar zastosowania — $ciany zewnetrzne piwnic stykajgce sie z gruntem

- Klasa uzytkowania pomieszczen — RN2-E (wymagania S$rednie dla pomieszczen w piwnicach budynkéw
mieszkalnych przeznaczonych do sktadowania towaréw wrazliwych na wilgoc)

- Klasa oddziatywania wody — W2.1-E (umiarkowane oddziatywanie wody pod ciSnieniem na Sciany stykajgce sie
z gruntem)

- Klasarys:  w strefie fundamentowej muru: R2-E — mur obcigzony parciem gruntu

w strefie cokotowej muru: R1-E — dopuszczalne zmiany szerokosci rys po natozeniu izolacji £ 0,2mm

Na podstawie przyjetych zatozen dobrano dopuszczalny rodzaj hydroizolacji Scian fundamentowych:

FPD — mineralna, polimerowa powtfoka grubowarstwowa np. Remmers MB 2K, Sopro ZR Turbo MAXX, minimalna
grubos¢ warstwy 3mm. lIzolacje naktadaé od poziomu posadowienia do gérnej krawedzi cokotu. Na styku sciany z fawg
fundamentowg wykona¢ fasete uszczelniajgcg, a w miejscu dylatacji oraz przej$é instalacji wklei¢ tasme / kotnierz
uszczelniajacy.

Tynk cokotowy zabezpieczyé przy zastosowaniu FPD lub MDS (mineralny szlam uszczelniajgcy) np. Remmers WP
Sulfatex, Schomburg Aquafin 2K. Uszczelnienie wyprowadzi¢ na tynk 10cm powyzej i 20cm ponizej okalajgcego terenu.
Pas powyzej poziomu terenu pomalowac 2 x farbg elewacyjng silikonowg w kolorze cokotu.



Woystep cokotu

Pokrycie wystepu cokotu i pas elewacji do wys. 10cm powyzej gérnej krawedzi cokotu zabezpieczy¢ izolacjg FPD lub
MDS, wykonaé fasete uszczelniajgca w narozniku wewnetrznym pomiedzy $ciang a cokotem ipomalowaé farbg
hydrofobowg w kolorze elewacji.

Termoizolacja i ochrona hydroizolacji

Do hydroizolacji $cian piwnic i scian fundamentowych przyklei¢ catopowierzchniowo ptyte XPS 300 - 035, gr. 16cm,
WL(T) < 1% i ostoni¢ warstwa ochronng w postaci membrany kubetkowej HDPE.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

c) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.

a) Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania izolacji.

b) Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami niniejszych warunkéw technicznych. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:



> w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robo6t hydro
izolacyjnych,

» w odniesieniu do miejsc przebic¢ i dylatacji konstrukcyjnych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonywania
robot hydroizolacyjnych,

» w odniesieniu do zakonczenia krawedzi izolacji (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu robot.

c) Ocena wynikéw kontroli
Uznaje sie, ze kontrole daty wynik pozytywny, jezeli wszystkie sprawdzane wtasciwosci hydroizolacji s3 zgodne z
warunkami zawartymi w niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogélne”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
» odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
» odbidr czesciowy
» odbidr ostateczny
» odbioér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Podstawe do odbioru wykonania robdt hydroizolacyjnych czesci podziemnych budynku stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej, po-
twierdzone przez wyniki kontroli miedzyoperacyjnych i kontroli koricowe;.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

» petng dokumentacje powykonawcza,

» protokoty z przeglagddw kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobéw,



> stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych kontroli robdt hydroizolacyjnych byty
pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan warunkéw technicznych niniejszej SST. Protokot odbioru powinien zawierac:
» zestawienie wynikdw kontroli miedzyoperacyjnych i koricowych,
» stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z projektem,
» spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
«» PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E)”

7

+* PN-EN ISO 6946 - ,,0p0dr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

7

«» PN-B-03002/99 -, ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.”

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

7

+» Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

**» Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacja, zeszyt 5:
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéow

< Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda

»lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. $wiadectwo ITB nr 530/85.
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