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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU
PRZEMYStOWEGO: WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3 zgodnie z
zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST s3g Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Roboty dachowe — REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU
PRZEMYStOWEGO: WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres SST obejmuje wykonanie robdt dachowych niezbednych do wykonania przy termomodernizacja
budynku uzytkowego.
Roboty obejmujg m.in.:

- Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu,

- ufozenie folii dachowej, kontrtat, fat,

- ufozenie izolacji z wetny mineralnej,

- wykonanie obrdbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowo,

- montaz rynien i rur spustowych,

- wykonanie pokrycia potaci dachu.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdine”.

1.4.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

4526.0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45261.000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

45261.210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261.300-7 | Ktadzenie zaprawy i rynien

45261.320-3 | Ktadzenie rynien

45261.400-8 | Pokrywanie

45261.410-1 | lzolowanie dachu

45262.000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niz
dachowe

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty potrzebne do wykonania robo6t dachowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg zasad niniejszej specyfikacji s m.in.:

- drewno konstrukcyjne, zgodne z dokumentacja projektows,

- folia paroizolacyjna,

- folia dachowa,

- wetna mineralna,

- faty, kontr taty drewniane,

- blacha cynkowo-tytanowa,

- papa termozgrzewalna podktadowa,

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

- uchwyt do rynien,

- rynny,

- ruraspustowa z czescia z zeliwa z przykrecang rewizjg

- uchwyt do rur spustowych

- pozostate materiaty zgodnie z dokumentacjg projektows i z przedmiarem robét .

2.2. Pozostate materiaty
Zgodnie z Dokumentacjg projektowg, Zestawieniem materiatéw zawartym w Przedmiarze Robot.

3. SPRZET




3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- zuraw samochodowy
- zuraw okienny przenosny 0,15 t
- $rodek transportowy
- wyciag
- samochéd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5t
- samochdéd samowytadowczy do 5t
- gietarka do pretéw
- nozyce do pretow
- prosciarka do pretéw
- spawarka

3.3. Pozostaty sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Konstrukcja dachu

Konstrukcja.

Dach w konstrukcji drewnianej. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przed owadami i grzybami oraz
przeciwpozarowo. Zalecany impregnat to impregnat tréjfunkcyjny do zabezpieczania drewna przed grzybami
domowymi, plesniowymi, owadami niszczgcymi drewno oraz do obnizania palnosci drewna.

Konstrukcje wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektows - Konstrukcja.

5.2. Izolacje z ptyt twardych z wetny mineralne;j

W przypadku jednorodnych ptyt z wetny mineralnej lub gdérnej warstwy wyrobéw wielowarstwowych
wykonanych z tego materiatu naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu powinno by¢ réwne lub wieksze niz
0,06 MPa, a obcigzenie punktowe powinno by¢ réwne lub wieksze niz 500 N przy odksztatceniu 5 mm.

Ptyty twarde z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ miedzy krokwiami.

Podtoze sktadajgce sie z kilku warstw sklejonych ze sobg ptyt powinno by¢ tak wykonane, aby spoiny miedzy
ptytami w kazdej z warstw byty przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 20 cm.

Nad wykonang izolacjg cieplng i przeciwdZzwiekowa z wetny mineralnej nalezy ekran zabezpieczajacy z folii PE.

5.2.1. Docieplenie wetng mineralng

Wetna mineralna jest naturalnym materiatem izolacyjnym. Popularna nazwa ,wetna mineralna” oznacza

zarowno wetne kamienng (skalng), jak i szklang. Nazwa ,wetna mineralna” oznaczata wowczas wetne kamienng

(skalng), jednak obecnie stata sie synonimem materiatu izolacyjnego wykonanego na bazie widkien skalnych i

szklanych.

Zaletami produktéw z wetny mineralnej s3: bardzo dobra izolacyjno$¢ termiczna (niski wspdtczynnik

przewodzenia ciepta), niepalnos¢ i ognioodpornos$¢, znakomite wtasciwosci pochtaniania dzwiekéw, statosé

wymiardw i ksztattow, wytrzymatos¢ mechaniczna potaczona z naturalng sprezystoscig, odpornosé biologiczna i

chemiczna, stabilnos¢ termodynamiczna wtdkna, wodoodpornos¢ i paroprzepuszczalnosc.

Ogodlne zasady, jakie powinny by¢ przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych z wykorzystaniem

wetny mineralnej:

- pracownicy bezposrednio montujgcy wetne mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng (kombinezon
roboczy) oraz rekawice;



- aby zapobiec powstawaniu duzej ilosci pytu zaleca sie docina¢ wetne recznie, na przyktad ostrym nozem;

- podczas szlifowania powierzchni ptyt wetny skalnej przed natozeniem warstwy zbrojacej, wskazane jest
zabezpieczenie gérnych drég oddechowych maseczka przeciwpylowa, a oczu okularami ochronnymi,
podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna;

- pomieszczenie, w ktérym trwajg prace nalezy utrzymywaé w nalezytej czystosci, a po zakoriczonej pracy
pracownicy biorgcy udziat w montazu izolacji powinni umy¢ rece i twarz zimng woda.

5.3. Pokrycie dachu papa dwuwarstwowe
Ze wzgledu na sposdb montazu papy mozna podzieli¢ na:

- mocowane tradycyjnie - przy pomocy lepiku asfaltowego;

- przez zgrzewanie - za pomocg rozgrzanego powietrza generowanego z palnika lub ze specjalnych
urzadzen wytwarzajgcych strumien cieptego powietrza; powoduje ono nadtapianie warstwy asfaltu na
spodniej stronie papy i na zakfadzie;

- mechanicznie - przy pomocy gwozdzi papowych lub specjalnych tgcznikéw do podtozy betonowych i z
blachy falistej;

-z wykorzystaniem wifasciwosci samoprzylepnych.

Papy termozgrzewalne moga by¢ uktadane na réznych podtozach: betonowym, stalowym, drewnianym oraz na
termoizolacji. Podtoze betonowe musi by¢ zdylatowane, a jego wilgotnos¢ wzgledna powinna by¢é mniejsza niz
6%. Uktadanie pokrycia na wilgotnym podtozu powoduje powstawanie pecherzy. Powierzchnia podtoza
powinna by¢ réowna, bez jakichkolwiek wgtebien i zgrubien. Ma to istotny wptyw na przyczepnosc¢ papy i
estetyke pokrycia. Nalezy takze podfoze zagruntowac. W tym celu mozna zastosowac roztwor asfaltowy o
ciektej konsystenciji, ktéry nakfada sie za pomoca szczotki lub natrysku w ilosci 0,1 do 0,2 I/m?. Jego zadaniem
jest wypetnienie porow osiadajgcymi czasteczkami asfaltu. Podtoze z ptyt z wetny mineralnej powinno mieé
taka wytrzymatosé i sztywnosc, aby pod wptywem naciskdw zewnetrznych nie nastgpito uszkodzenie pokrycia
papowego. Wetna mineralna jest materiatem niepalnym, nie wchodzi w zadng reakcje chemiczng z bitumami,
dlatego moze by¢ stosowana jako podtoze pod papy termozgrzewalne. Wiele rodzajow ptyt z wetny mineralnej
ma specjalnie utwardzang wierzchnig warstwe. Wybér rodzaju wetny najlepiej konsultowac z producentami
termoizolacji. Pierwszg, podktadowg warstwe papy mocuje sie mechanicznie lub przykleja.

Gdy podtoze stanowi styropian warto stosowac ptyty laminowane papga. Uktadanie ptyt laminowanych skraca
czas montazu pokrycia papowego. Mozna zrezygnowac z warstwy posredniej mocowanej mechanicznie, ktora
jest niezbedna do zgrzewania kolejnych warstw papy.
Przy wykonywaniu pokry¢ z papy na pierwszg warstwe nalezy stosowac pape podktadowa, a na warstwe druga
pape wierzchniego krycia.

W pokryciu dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu szerokos$¢ pasma papy wzdtuz okapu w
pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ % szerokosci pasma papy.

Papa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podfoza oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania,
tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia
masy powtokowej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege
papy od strony przektadki adhezyjnej (po jej usunieciu),

- ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i rGwnomierny na catej dtugosci nagrzewania - na
catej szerokosci pasma papy — i nie powinien kopci¢,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- palnik powinien znajdowac¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy; ptomienie
palnikdbw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powtoke asfaltowa do jej
nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego
podtoza (bezposrednio przed rozwijang pap3),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego podtoza
watkiem dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

W podobny sposdb nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.
W przypadku koniecznosci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z ptyt izolacji
termicznej nalezy uprzednio naklei¢ na to podtoze warstwe papy asfaltowej.



5.4. Obrébki blacharskie

a) obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,

b) obrdébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz — 15°C; robdt nie wolno wykonywaé
na oblodzonych powierzchniach;

c) przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji; dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchédw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.5. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 612:1999.

5.6.1. Rynny

5.6.1.1. Montaz

Do montazu rynien uzywa sie uchwytéw metalowych lub z tworzywa sztucznego. Uchwyty proste stuzg do
mocowania na krokwiach, zas$ skosne do mocowania bocznego. Haki, tzw. rynajzy moga by¢ widoczne, gdy
rynna opiera sie na nich lub niewidoczne z zewnatrz budynku, gdy umieszczone sg wewnatrz rynny. Dostepne
sg haki, ktérymi mocuje sie rynny bezposrednio do krokwi, do pionowej lub skosnej deski czotowej (okapowej)
lub do pokrycia dachowego, np. do ptyt falistych. Rynna powinna opierac sie na hakach lub wisie¢ na nich. Ze
wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng nie moze by¢ przymocowana na sztywno. Haki nalezy mocowac¢ wkretami
a nie gwozdziami, ktére obcigzona rynna moze wyrwac. Zwykle dla rynien z tworzyw rozstaw uchwytdéw wynosi
okoto 50-70 cm, dla metalowych do 80 cm, a czasami - 1 m, w zaleznosci od przekroju rynny i stosowane;j
grubosci materiatu oraz zalecen producenta.
Na hakach nie mozna opiera¢ ztgczek dylatacyjnych, tukéw, wylotéw oraz potaczen odcinkéw rynien. Mocuje
sie je w odlegtosci okoto 15 cm od tych elementéw. Kazdg rynne nalezy zamontowac tak, aby wysokos¢
przedniej strony rynny byta co najmniej 5 mm wyzej niz wysokos$¢ tylnej strony. Takie mocowanie uchroni
elewacje budynku przed zalaniem w przypadku catkowitego wypetnienia rynny wodg, ktdra zacznie przelewac
sie na zewnatrz. Przy montazu rynien moga by¢ stosowane stabilizatory rynnowe, ktére wzmacniajg i
usztywniajg jej profil, aby rynna nie wypaczata sie. W rejonach o duzych opadach $niegu, nalezy stosowac na
dachu budynku, od potudniowej strony, ptotki (drabinki) przeciw$niegowe zapobiegajgce zerwaniu rynien. Dla
ochrony przed wpadaniem lisci i gromadzeniem sie zanieczyszczen, stosuje sie siatki ochronne na rynny lub
sitka na wylotach do rur spustowych.

5.6.1.2. taczenie

Przy taczeniu rynien nalezy przestrzegac instrukcji producenta. W zaleznosci od rodzaju materiatu, z ktérego
wykonane sg odcinki rynien, mozna je scala¢ w rézny sposéb. tgczenie rynien na zatrzaski polega na tym, ze
naktada sie ksztattki zatrzaskowe na brzeg rynny i dociska. Ksztattki majg wypustki lub specjalne wywiniecia,
ktore, wchodzagc w odpowiednie wyciecia na brzegach rynien, gwarantujg stabilne potfaczenie. Szczelnos¢
takiego potaczenia zapewniajg uszczelki z syntetycznej gumy. Rynny mozna tgczy¢ rowniez bezzatrzaskowo za
pomocg dwdch ztgczek samozaciskajgcych (wewnetrznej i zewnetrznej). Alternatywsq jest tgczenie za pomoca
ksztattek bezzatrzaskowych, takich jak ztgczki i zapinki. Majg one klipsy, ktére taczg je z rynnami, gumowa
uszczelka zapewnia szczelnosé

5.6.1.3. Rury spustowe

Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg obejm. Sg one wykonane przewaznie z tego samego materiatu

co rury. Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2 m. Rury spustowe mozna mocowac

takze za pomocy uchwytéw, ktére po przykreceniu sg niewidoczne z zewnatrz. Liczba i potozenie rur
spustowych zalezg od wielkosci dachu:

- przy dtugosci okapu do 12 m montuje sie 1 rure na kornicu rynny,

- przy dtugosci od 12 do 24 m instaluje sie 2 rury spustowe na koncu rynny, przy réwnoczesnym zainstalowaniu
w Srodku okapu ztgczki kompensujacej odksztatcenia termiczne (dylatacji) lub 1 rure spustowg w Srodku
okapu.

Ksztatt rur spustowych nalezy dopasowac do ksztattu rynny. Rury spustowe o przekroju okragtym maja na

jednym z koncéw rozszerzenie w ksztatcie kielicha. Dzieki temu mozna je taczyé bezposrednio. W przypadku

taczenia odcinkdw rur bez kielichow, nalezy zastosowac¢ mufe lub odpowiednie kolanko. tgczenia rur powinny
uwzglednia¢ okoto 10 mm przerwe umozliwiajgcg prace systemu w czasie zmian temperatury. Uzupetnieniem



systemdw orynnowania sg siatki ochronne na rynny i sitka do rur zabezpieczajgce przed wpadaniem lisci oraz
fartuchy okapowe na dachy ptaskie i skosne, rynny koszowe, osadniki do kanalizacji deszczowej, deszczotapy,
zbieracze, kosze i rewizje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST.
a) Kontrola wykonania podtozy
Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania pokry¢.
Kontrola wykonania podtozy pod pokrycia dachowe z papy powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami PN-80/B-10240 p. 4.3.2.
b) Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami ich wykonania
zawartymi w niniejszej SST p. 5.
Kontrola ta jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
- w odniesieniu do prac zanikajagcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robét
dekarskich,
- wodniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakoriczeniu robdt dekarskich.

6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.4.Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy
a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



6.2.2. Kontrola jakosci
Materiaty izolacyjne

a) Wymagania jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

’

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robét
Jednostky obmiarowg robét jest:

dla pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,
dla obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.6. Odbidr poszczegdlnych robot
8.6.1. Odbior podtoza

- badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed

przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang

powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.6.2. Odbiodr robét pokrywczych

a) Roboty pokrywcze — jako zanikajace — wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktdrych dostep pdiniej jest niemozliwy lub

utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowadé sprawdzenie:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
b) Badania kornicowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.

odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna

Podstawe do

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentow pokrycia

- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

- protokoty odbioru materiatéow i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obréobek blacharskich i
potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

8.6.3. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych
- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien
- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.
- PN-B-02361:1999 — Pochylenie potaci dachowych
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- PN-72/B-04615 — Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

- PN-EN 607: 1999 - Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U.

- PN-EN 612 + AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

- PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane

- PN-EN 502:2002 — Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

- PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pdtokragtych.

10.2. Pozostate dokumenty
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru budowlano montazowych” Tom | ,,Budownictwo ogdlne”.
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