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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z: REMONT
| DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEMYStOWEGO: WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonie instalacji
odgromowej na dachu budynku — siatka zwoddéw poziomych, maszty odgromowe etc. oraz elewacji budynku — zwody
pionowe odporwadzajace, ztgcza kontrolono-pomiarowe.
W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robét bedacych zatgcznikiem do SIWZ.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z projektem, ST oraz poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

1.5.Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem roboét, oraz egzemplarzami dokumentacji technicznej
po podpisaniu umowy.

1.6.Dokumentacja projektowa

Wykonaweca dostarczy dokumentacje powykonawczg, atesty, i protokoty z pomiardw .
Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wnoszone na projekcie powinny by¢ omdwione i podpisane przez
osobe uprawniong do dokonywania wpiséw i akceptowane przez osoby uprawnione.

1.7.Z2godnos¢ robot z dokumentacja projektows i ST

Dostarczone materiaty i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, przedmiarem robdt i ST.
Jesli materiaty lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to miato niekorzystny wptyw na jako$¢ robot,
materiaty takie zostang wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca na wtasny koszt podczas robdét umiesci tablice ostrzegawcze i informacyjne wymagane przez obowigzujgce
przepisy BHP.

1.9.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac obowigzujace przepisy ochrony srodowiska naturalnego podczas prowadzenia
robét.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, posiadaé sprawny sprzet ppoz.
Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas realizacji robét elektrycznych przez
jego pracownikdéw.

1.11. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiatow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materiaty stosowane do robdt majg posiada¢ aprobate
techniczng i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione organy.



1.12. Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP. Zapewnié stosowanie wymaganych urzadzen
zabezpieczajacych, socjalnych, sprzetu i odziezy ochronnej oraz wyposazenia zatrudnionych pracownikéw w sprawne
i bezpieczne w uzyciu narzedzia.

2. Materiaty.

2.1.0gdlne wymagania

Nalezy stosowac wyroby producentéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane
w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wszystkie
stalowe zfacza, uchwyty, druty odgromowe, maszty odgromowe w wersji ocynk. Dopuszcza sie zamiennie stosowanie
drutu odgromowego ALMgSi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakos¢.

Przed  zastosowaniem  materiatbw  wykonawca  winien  uzyska¢  akceptacje Inspektora = Nadzoru
i przedstawiciela Inwestora.

- Materiaty na budowe nalezy dostarczaé facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem < kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane winny by¢ usuniete z terenu budowy.

Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Mogg one by¢ nie
odebrane i nie rozliczone.

2.2.0dbiér materiatéw na budowie

- Materiaty na budowe nalezy dostarczac facznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

- Dostarczone na miejsce  budowy materiaty nalezy sprawdzi¢c pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta.

- Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ stosowane.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca winien zapewnié¢ sktadowanie materiatbw w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, z
zachowaniem ich jakosci.
Materiaty powinny byé przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

3. Sprzet
Nalezy stosowadé sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczeristwo pracownikéw i jakos¢ wykonywanych robét.
Uzywany sprzet powinien posiadac Swiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami.

4. Transport

Nalezy stosowacd takie sSrodki transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatow i
wykonywanych robét.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdérce dla
poszczegdlnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $srodkach transportu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
roboét zgodnie z dokumentacja projektowg, przedmiarem robot, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1.Instalacja odgromowa

Na dachu nalezy utozy¢ siatke odgromowa o oku max 20m, wykonang drutem ¢$8mm Fe-Zn lub zamiennie AIMgSI. Drut
uktada¢ na dachu na wspornikach betonowych w tworzywie polipropylenowym z podstawg z tworzywa
polipropylenowego i tgczy¢é miedzy sobg za pomocga ztgczy krzyzowych drut-drut. Wsporniki montowac na lepik do
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pokrycia dachowego z papy w max. odstepach 1,0m Do siatki odgromowej nalezy przytgczy¢ drutem $8mm Fe-Zn lub
zamiennie AIMgSI wszystkie metalowe elementy zagospodarowania dachu tj. rynny i drabinki serwisowe przy uzyciu
ztaczy rynnowych oraz obrobki blacharskie pasa rynnowego, zwieniczert komindéw wentylacyjnych przy uzyciu zfaczy na
felc uniwersalnych.

Urzadzenia elektryczne w tym wentylatory, centrale wentylacyjne jak réwniez metalowe elementy instalacji
wewnetrznych wyprowadzone na dach jak kanaty wentylacyjne, kominy spalinowe z kottowni gazowej nalezy chronic¢
poprzez zabudowe masztow odgromowych L=2,0m dla zapewnienia ochrony komindw spalinowych i L=3,0m dla
zapewnienia ochrony centrali wentylacyjnej i kanatéw wentylacyjnych. Maszty odgromowe z podstawg betonowa
montowac¢ na dachu na dedykowanej podktadce i z dodatkowa papa posrednia.

Istniejgce zwody pionowe natynkowe wymieni¢ na nowe zwody pionowe z drutu $8mm Fe-Zn lub zamiennie AIMgSI
tacznie z wymiang uchwytéw naciggowych z wykorzystaniem istniejgcych uchwytow sciennych.

Istniejgce ztgcza kontrolno-pomiarowe natynkowe zabudowane na wypustach odprowadzajgcych z uziomu otokowego
wymieni¢ na nowe ztgcza drut — bednarka.

Wszystkie ztgcza zabezpieczy¢ przed korozja.

5.2.Pomiary i metryka urzadzenia piorunochronnego

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary instalacji odgromowej tj. pomiar rezystancji
uziomow, pomiar catosci instalacji, pomiar ciggtosci instalacji na podstawie ktdrych sporzadzi¢ nalezy protokédt z
pomiardw.

Nalezy opracowac schemat ogdlny i metryke urzadzenia piorunochronnego.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.Wymagania ogodlne

Wykonawca  powinien  zadba¢, aby jako$s¢  materiatéw, urzadzen i montazu byta zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejszg specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt, Wykonawca powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie S$wiadectwa
jakosci i atesty stosowanych materiatéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie moga byé wbudowane.

7. Badania w czasie wykonywania robot.

7.1.Trasy

Po wytrasowaniu tras pod druty odgromowe, nalezy sprawdzic zgodnosé ich tras
z Dokumentacjg Projektowg, oraz elementami zagospodarowania dachu.

7.2.Wspornik

Wsporniki montowa¢ w liniach prostych na lepik do pokrycia dachu z papy. Max. odstep miedzy wspornikami 1,0m.
Wspornik betonowy w tworzywie polipropylenowym z podstawa z tworzywa polipropylenowego.

7.3.Drut odgromowy

Podczas uktadania drutéw nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie naciggi drutu odgromowego na przebudowywanych
zwodach pionowych odprowadzajgcych. Dodatkowo nalezy zwrdci¢ uwage na instalowanie wyprostowanego drutu
odgromowego.

Stosowac drut odgromowy o Srednicy min 8mm w wersji ocynk FeZn lub zamiennie w wersji aluminium AlMgSi.

7.4.Maszt odgromowy

Maszty odgromowe na pojedynczej podstawie betonowej instalowa¢ na dedykowanej podktadce
i dodatkowe]j papie przejéciowej. Maszty w dwdéch wysokosciach h=2,0m i h=3,0m. Maszt w wersji ocynk. Srednica
masztu f16mm.

7.5.Zt3cza kontrolne, krzyzowe, rynnowe, na felc

Druty odgromowe zwodow pionowych taczy¢ z bednarkg zwodu odprowadzajgcego poprzez ztgcza kontrolno-



pomiarowe drut bednarka w wersji ocynk 4 srubowe;j.

Druty odgromowe siatki zwoddw poziomych oraz potaczenia siatki zwodu poziomego z e zwodem pionowym faczy¢ ze
sobg poprzez ztacza krzyzowe drut-drut w wersji ocynk 4 srubowej. Metalowe rynny, drabinki serwisowe przytaczac¢ do
siatki zwodow poziomych poprzez ztgcza rynnowe w wersji ocynk.

Obrébki blacharskie tj. opierzenia attyki, pas rynnowy, zwienczenia kominéw wentylacyjnych przytacza¢ do siatki
zwoddéw poziomych poprzez ztgcza na felc uniwersalne.

7.6.Uchwyty

Uchwyty drutu odgromowego zwodow poziomych niskich na podejsciach po scianach kominéw do obrdébki blacharskiej
zwienczenia komina wentylacyjnego jak i dla zwodéw poziomych po Scianie elewacji miedzy réznymi poziomami dachu
w wersji ocynk z srubg M12.

Uchwyty naciggowe zwodu pionowego w wersji ocynk z srubg M12.

8. Obmiar robot

8.1.0gdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt powinien okreslac faktyczny zakres i ilos¢ wykonanych robét objetych kontraktem wykonywanych zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (ST). Powinien by¢ wykonany w ustalonych jednostkach, zgodnie
z wycenionym przedmiarem robot. Obmiaru robét dokonuje bezposrednio Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Inspektor Nadzoru ma prawo i powinien uczestniczyé w czynnosciach obmiaru, a wyniki tego obmiaru muszg by¢ wpisane
przez Wykonawce do ksiegi obmiarow i poswiadczone podpisem przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek bfad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze robdt lub w dokumentacji czy Specyfikacjach (ST) nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich niezbednych Robét. Btedne dane muszg by¢ poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru.

8.2.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest:
e m.b. utozenia drutu odgromowego,
e  szt. ztgczy, uchwytow, wspornikéw etc,

9. Odbior robot.

9.1.Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi koricowemu.

9.2.0dbidr robot zanikajacych:
Nie dotyczy.

9.3.0dbiér konicowy.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji odgromowe;j.
Dokonuje sie po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robat.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia,
dokumentacje powykonaweczg,

Odbioru korncowego dokonujg przedstawiciele zamawiajgcego i wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z umowg, dokumentacjy projektowo-kosztorysowa, ST, i obowigzujgcymi
przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokétami,.

W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.:

- oznakowanie robot

- trasowanie

- zakup, dostawa i montaz sprzetu i osprzetu

- sprawdzenie dziatania instalacji

- przeprowadzenie testéw i pomiarow



10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej
pozycji Przedmiaru robdt, podana w ofercie Wykonawczej, zaakceptowana przez Zleceniodawce i potwierdzona w
Kontrakcie.

Dla pozycji Kosztorysowych, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa robocizny lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie danej roboty, zgodnie z rozwigzaniami Dokumentacji Projektowej
oraz wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej.

11. Przepisy zwigzane.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne - wydanie aktualne.



