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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot,
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU
PRZEMYStOWEGO: WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3 zgodnie
z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot — Roboty elewacyjne - ocieplenie - REMONT | DOCIEPLENIE
BUDYNKU PRZEMYStOWEGO: WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu elewacji budynku
i obejmuja:

a) przygotowanie podtoza,

b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podtoza,

c) wykonanie warstwy zbrojonej,

d) wykonanie podktadu tynkarskiego,

e) wykonanie obudowy z oktadzin elewacyjnych ceramicznych,

f) wykonanie obudowy z oktadzin panelowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnos¢ Robadt z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-7 Roboty budowlane

452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

4532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 | lzolacja cieplna

45323.000-7 | lzolacja dzwiekoszczelna

45324.000-4 | Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
z plyta termoizolacyjna z wetny mineralnej (MW) i tynkiem silikonowym

Wymagania formalne wobec systemu:
- Krajowa Ocena Techniczna
- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Budowa Systemu:

1

2

3

Klejenie:

mineralna zaprawa klejaca
Termoizolacja:

ptyta termoizolacyjna z wetny mineralne;j
tacznik mechaniczny:

tworzywowy. wkrecany z trzpieniem
metalowym

Zaprawa zbrojaca:

mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca
Zbrojenie:

siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
Warstwa posrednia (gruntujaca):
Wyprawa tynkarska:

silikonowa masa tynkarska




Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:
a) Zaprawa klejowa do mocowania ptyt z wetny mineralnej na podtozu
- sucha zaprawa mineralna
- do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,
- do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
- odporna na wystepowanie rys skurczowych
- przyczepnosc¢ zaprawy do wetny mineralnej (ptyta zwykta) > 0,08 MPa lub zniszczenie w wetnie
- przyczepnos¢ zaprawy do betonu w MPa (wg metody EAD 040083-00-0404):

w warunkach laboratoryjnych > 0,60
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,40
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,20

b) Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej

System klejony (opcjonalnie z dodatkowym mocowaniem mechanicznym)

- Plyty lamelowe z wetny mineralnej wg PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm; krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien.
Grubos¢ od 20 mm do 300 mm.

System mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem
- Plyty zwykte z wetny mineralnej wg PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien. Grubos¢ od 20 mm do 300 mm.

- Ptyty dwugestosciowe z wetny mineralnej wg PN-EN 13162
Wymiary powierzchniowe: nie wieksze niz 600 x 1200 mm;
krawedzie ptyt: proste, bez wyszczerbien. Grubos¢ od 20 mm do 300 mm.

Ptyty termoizolacyjne z wetny mineralnej dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny by¢ gorsze niz
podane ponizej w tabeli.

W ie, ptyty:
Wiasciwosé ymaganie, ply'y —
lamelowe zwykte dwugestosciowe
Klasa reakcji na ogien Al
wg PN-EN 13501-1+A1:2019
Opor cieplny Okreslony przy oznakowaniu CE
Grubosc T5
Stabilnos¢ iaré kresl h
abilnos¢ wymiaréw wg r.es onycl . DS(70,90)
warunkach temperatury i wilgotnosci
Nasigkliwos¢ wodg przy krotkotrwatym WS
zanurzeniu (czeSciowym)
Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym
: . WL(P)
zanurzeniu (czeSciowym)
Wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego pary 1
wodnej, 1
Wytrzymatosé r.1a rozu.a)game TRS0 TR10
prostopadle do powierzchni czotowych

c) taczniki mechaniczne

- Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowania w systemach ocieplen ETICS na podstawie
stosownych dokumentéw (ETA, KOT).

- Mocowane z talerzykami zwiekszajgcymi docisk oraz umozliwiajgcymi zabezpieczenie zaslepkami
wetny mineralnej, zapobiegajgce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych.

- Rodzaj, ilos$¢, rozmieszczenie i dtugosc tgcznikdw mechanicznych z uwzglednieniem rodzaju podtoza
(jesli taczniki mechaniczne sg wymagane) okreslone wg obliczen statycznych w projekcie technicznym
ocieplenia obiektu.



Wiasciwosci tacznikow mechanicznych

Wiasciwosé Wymaganie
Srednica talerzyka, mm 260
Obcigzenie niszczace talerzyk, kN >2,08
Sztywnos¢ talerzyka, kN/mm >0,60
Nosnos¢ na wyrywanie z podtoza, kN wedtug ETA-04/0023

d) Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej

- sucha zaprawa mineralna,

- do aplikacji recznej i maszynowej,

- bardzo duza sita klejenia i bardzo dobra przyczepnos$¢ do podtoza,

- bardzo dobra przepuszczalnos$¢ pary wodnej,

- wysoka hydrofobowosé¢,

- przyczepnosc¢ zaprawy do wetny mineralnej = 0,08 MPa lub zniszczenie w wetnie.
- spoiwo wymagane w zaprawie — biaty cement

- zaprawa powinna posiada¢ wtdkna zbrojace

e) Siatka zbrojaca

- tkanina z witdkna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje ksztattu,

- w petni rbwnomiernie przenoszgca naprezenia,
- szeroko$¢ =110 cm, dtugos¢ = 50 mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

- ciezar powierzchniowy = 156 g/m?.

Witasciwosé Wymaganie Metoda badan
Szerokos¢, m 1,1+1%
Masa powierzchniowa, g/m? 156+3 %
Zawartosc¢ popiotu w temperaturze 625 °C, % 84,0+5%
Wymiar oczek w swietle, mm 4,0x4,0(x0,5)
Wydtuzenie, % osnowa watek
- w stanie dostawy <4,4 <43 EAD
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym <3,5 <43 040016-01-0404/
Wytrzymato$é na rozcigganie, N/mm osnowa watek 040016-00-0404
- w stanie dostawy >33,6 >32,3
- po przechowywaniu w roztworze alkalicznym >20,0 >20,0
Wytrzymatos¢ wzgledna, % osnowa watek
wytrzymatosé w stanie dostawy odniesiona
do wytrzymatosci po przechowywaniu w roztworze 250 250
alkalicznym

f) Posrednia warstwa gruntujaca

- zgodnie z oceng techniczng systemu,
- reguluje chtonnos¢ podtoza,

- przepuszczajacy CO: i pare wodna.

g) Warstwa tynkowa
Silikonowa (masy gotowe do uzycia na spoiwie silikonowym) —uziarnienie: 1,5.
- masa tynkarska zgodnie z oceng techniczng systemu,
- do aplikacji recznej i maszynowej,
- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza = +5°C,




- dostepne w fakturach: baranek, ztobionej (tzw. , kornik”) oraz modelowanej, umozliwiajgcej
wykonanie tynku na gtadko,

- odporne na dziatanie czynnikdw atmosferycznych,

- bardzo wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i CO..

h) Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegélnych elewacji
-listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7 mm,
ze zintegrowanym kapinosem,
-klipsy do faczenia odcinkdw listew startowych, zapewniajgce wymagana dylatacje,
-profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatka z wtékna szklanego,
-listwy kapinosowe,
-listwy przyokienne,
-profile dylatacyjne,
-tasmy uszczelniajace,
-profile do tgczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia,
-korki piankowe do zaslepiania otwordéw po rusztowaniach,
-puszki do montazu gniazdek wtykowych w termoizolacji,
-elementy montazowe pod akcesoria elewacyjne.
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny by¢ dostarczone przez dostawce
systemu i zgodne z jego wytycznymi.

i) Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w ocenie technicznej

tynk silikonowy

wodochtonnos$é¢ po 1 h [kg/m?]:

- warstwa zbrojona <0,05
wodochtonnos¢ po 24 h [kg/m?]:

- warstwa zbrojona <0,10
mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepnos$¢ warstwy wierzchniej [MPa]

- w warunkach laboratoryjnych >0,08

- po starzeniu lub zniszczenie w wetnie

- po cyklach mrozoodpornosci

odpornos¢ na uderzenie [kategorial
- wetna lamelowa |
- wetna dwugestosciowa |
- wetna zwykta 1l

odpornos¢ na uderzenie [J]

- wetna lamelowa <27
- wetna dwugestosciowa <31
- wetna zywkia <5
opor dyfuzyjny wzgledny (bez farby elewacyjnej) [m]
<0,35
Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A2 —s2, d0
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia NRO (nierozprzestrzeniajacy ognia)




2.2 ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
z plyta termoizolacyjna styropianowsg i tynkiem silikonowym

Schemat systemu:

1 Klejenie:
mineralna zaprawa klejaca
2 Termoizolacja:
ptyta termoizolacyjna z EPS
Mocowanie (nie pokazano):
tacznik mechaniczny zagtebiony w
ptycie
3 Masa zbrojaca:
mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca
4  Zbrojenie:
siatka zbrojgca z wtékna szklanego
5 Warstwa posrednia (gruntujaca):
6 Wyprawa tynkarska:
tynk silikatowy,

Wymagania formalne wobec systemu:
- Krajowa Ocena Techniczna ITB
- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentéw systemu:

a) Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych
- sucha zaprawa mineralna,
- do stosowania na podfoza mineralne i organiczne,
- do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
- odporna na wystepowanie rys skurczowych
- o gestosci nasypowej 1,35 — 1,65 kg/dm?3,
- przyczepnos$¢ zaprawy do betonu [MPa]:

- w warunkach suchych >0,50
- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia >0,16
- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >1,00

- przyczepnosc¢ zaprawy do styropianu [MPa]:

- w warunkach suchych >0,10
- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia > 0,05
- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia >0,12

b) Ptyty termoizolacyjne EPS

W systemie nalezy zastosowac ptyty ze styropianu T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 zgodne z
EN 13163: 2012+A1:2015 o deklarowany wspotczynniku przewodzenia ciepta Ao < 0,031 W/m * K i klasie reakcji
na ogien E o grubosci 15 cm.



c) taczniki mechaniczne
W systemie nalezy zastosowac taczniki do ptyt termoizolacyjnych do montazu zagtebionego, z talerzykiem
spiralnie wkrecanym w ptyte termoizolacyjna, zaslepione zatyczka EPS lub pianka pistoletowa

\

~

Witasciwosci tgcznika: talerzyk i tuleja tgcznika wykonane z tworzywa sztucznego, wkrecany trzpien ze stali
ocynkowanej, gteboki montaz w materiale termoizolacyjnym, wartos$¢ Chi 0,002 W/K wzgl. 0,001 W/K lub
0,000 W/K zaleznie od rodzaju montazu. W przypadku opisanego wyzej sposobu montazu wartosc¢ Chi
wynosi 0,000 W/K.

Jeden typ facznika stosuje sie dla wszystkich grubosci materiatu termoizolacyjnego od 100 do 400 mm.

Schemat rozmieszczenia tgcznikow dla ptyt styropianowych TR 100 o wymiarach 1000 x 500 mm.

ilo$¢ tacznikdw na m? Schemat rozmieszczenia
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d)

e)

f)

g)

h)

12

Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej
- sucha zaprawa mineralna z dodatkiem widkien,
- do aplikacji recznej i maszynowej,
- odporna na wystepowanie rys skurczowych (brak rys w warstwie o grubosci do 8 mm),
- o gestosci nasypowej 1,25 — 1,45 kg/dm?3,
- przyczepnosc¢ zaprawy do styropianu [MPa]:

- w warunkach suchych >0,09
- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia > 0,05
- po 48 h zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia 20,10

Siatka zbrojaca
- siatka z wiékna szklanego, odporna na alkalia,
- wymiary oczka 4,0 x 4,0 mm,
- szerokos¢ siatki 110 cm,
- po obu stronach siatki marginesy w z6ttym kolorze, utatwiajgce kontrole wtasciwego zaktadu siatki
podczas wykonywania warstwy zbrojonej,
- masa powierzchniowa siatki > 1,55 g/m?,
- sity zrywajace wzdtuz osnowy i watku dla prébek przechowywanych 28 dni:
o w warunkach laboratoryjnych >33 N/mm
o wroztworze alkalicznym =25 N/mm
- Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku, przy sile zrywajacej, [%], dla prébek przechowywanych
28 dni
o w warunkach laboratoryjnych 24,7%
o wroztworze alkalicznym 24,3 %

Posrednia warstwa gruntujgca
- zgodna z krajowq oceng techniczng systemu,
- poprawiajgca przyczepnos$¢ i wyrownujgca chtonnos¢ mineralnej warstwy zbrojacej,

Silikonowa masa tynkarska
- elewacyjny tynk silikonowy zgodny z EN 15824,
- niepalny, klasa reakcji na ogiert A2-s1, dO lub Al zgodnie z EN 13501-1
- wifasciwy na mineralne i organiczne podtoza,
- barwiony w masie
- podwyzszona odpornosé na uderzenia dzieki wzmocnieniu wtdknami,
- do aplikacji recznej i maszynowej,
- do stosowania w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C.
- absorbcja wody w < 0,05 kg/(m?x h%?)
- wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego u=35 - 40

Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewac;ji
np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy przyokienne, tasmy
uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi systemodawcy, m. in.
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Dwuczesciowa listwa cokotowa sktadajgca sie z listwy
przysciennej, tworzywowej o wysiegu 100 mm wiasciwej dla ptyt
termoizolacyjnych o grubosci

120 - 150 mm oraz listwy kapinosowej z szeroka potka spodnia z
tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatka.

Listwa ta zapobiega powstaniu liniowego mostka termicznego.

Katownik z siatkg — profil tworzywowy ze zintegrowang siatkg
zbrojaca do zabezpieczania naroznikdéw zewnetrznych oraz
bocznych krawedzi osciezy okien i drzwi.

Listwa przyokienna dtugos¢ 2.4 m lub 1,4 m - z elastycznym
mechanizmem teleskopowym zapewniajagcym kompensacje
ruchéw we wszystkich trzech kierunkach, samoprzylepna, z
tworzywa sztucznego, ze zintegrowang siatkg zbrojaca, z
widoczng biatg krawedzig ochronng, z samoprzylepng naktadka
ochronng stuzgcg do mocowania folii zabezpieczajgcych
ptaszczyzny okien/drzwi podczas prac ociepleniowych.

Listwa kapinosowa 3 mm z tworzywa sztucznego, ze
zintegrowang siatkg zbrojaca, ze sztyftami do taczenia na styk w
jednej ptaszczyznie — do zabezpieczania spodnich krawedzi
balkondw, loggi, zadaszen, podcieni oraz gérnych krawedzi
osciezy okien i drzwi.
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Profil do obrébki blacharskiej z tworzywa sztucznego, ze
zintegrowang siatka zbrojacg, z plastikowymi tgcznikami do
zamocowania w materiale termoizolacyjnym — do wykonania
potaczen obrébek blacharskich z powierzchnig tynku bez
uszkadzania (nacinania) warstwy zbrojonej siatka.

samorozprezna tasma uszczelniajgca z impregnowanej,
elastycznej, miekkiej pianki, wodoszczelna, catkowicie
impregnowana, wolno rozprezajaca sie, samoprzylepna - do
uszczelnien wokot obrébek blacharskich podokiennikdw.

Tasma uszczelniajgca 15/5-12 mm, samorozprezna tasma
uszczelniajgca z impregnowanej, elastycznej, miekkiej pianki,
redukujgca wodochtonnos¢ systemu, catkowicie impregnowana,
wolno rozprezajaca sie, samoprzylepna — do uszczelnienia stykow
ptyt termoizolacyjnych z elementami wystajgcymi z elewacji
(ptyty balkonowe, szafki instalacyjne, zadaszenia itp.).
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i) Wymagane parametry techniczny uktadu ociepleniowego zdefiniowanego w krajowej ocenie
technicznej, zgodnie z ETAG 004

Wodochtonnos¢ (podcigganie kapilarne) po 1 h, [kg/m2]:
- warstwa zbrojona <010
- warstwa wierzchnia <005
Wodochtonno$¢ (podcigganie kapilarne) po 24 h, [kg/m2]:
warstn wersehni <048
<0,55

Przyczepnosé warstwy wierzchniej do styropianu, [MPa]:
- w warunkach laboratoryjnych

. 20,08
- po cyklach starzeniowych 50.08
- po cyklach mrozoodpornosci 50,08
Odpornosc¢ na uderzenie ciatem twardym, po starzeniu,
kategoria I
Odpornosc¢ na uderzenie po cyklach starzeniowych [J] 25
opor dyfuzyjny wzgledny [m] <0,3
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany Uktad NRO
przy dziataniu ognia od strony elewacji (nierozprzestrzeniajgcy ognia)

przy grubosci izolacji
do 400 mm
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze byc uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- srodek transportowy
- zuraw okienny
- rusztowania zewngtrzne

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne” oraz zaleceniami Producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne uwagi i wskazéwki dotyczace roboét ociepleniowych

Szczegotowe informacje dot. obrdbki poszczegdlnych materiatéw znajdujg sie w odpowiednich Instrukcjach
Technicznych, natomiast szczegdétowe opisy poszczegdlnych etapdédw wykonania ocieplenia znajdujg sie w
broszurze producenta systemu ociepleniowego zawierajgcej wytyczne jego wykonania. Wszystkie prace winny

by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa, Oceny i Odbioru Robét Elewacyjnych z
zastosowaniem ETICS , z zachowaniem obowigzujacych norm oraz sztukg budowlang. Nadzér nad pracami
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ociepleniowymi oraz odbidr poszczegdlnych etapdéw robdt powinien byé prowadzony zgodnie z opracowaniem
Niezbednik Inspektora Nadzorujqcego Prace Zwiqzane z Montazem Systemu ETICS

Roboty ociepleniowe nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyiszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadéw atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w
przeciagu 24 godzin.

Okres obrdébki w/w systemu w okresie jesienno-zimowym mozna wydtuzy¢ stosujagc odpowiedniki
systemodawcy z recepturg zimowa (temperatury powyzej 1°C) oraz plandekowanie i podgrzewanie elewacji.

Rozpoczecie robdt ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

- roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub taraséw
zostang zakonczone i odebrane;

- wszelkie nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, okfadziny ielementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp. zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete;

- widoczne zawilgocone miejsca w podfozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny by¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé nadmiernego
wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

- na powierzchniach poziomych muréw ogniowych, attyk, gzymsow itp. zostang wykonane odpowiednie
obrdébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykoriczonej ociepleniem;

- przejscia instalacji lub innych elementdw budynku przez powierzchnie ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposob zapewniajgcy catkowity i trwata szczelnos¢;

- rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

- wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego,
a w szczegdblnosci:

- nalezy stosowa¢ wytgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw pochodzacych z
roznych systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji producenta i zwieksza
ryzyko szkdd;

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

- podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone powierzchnie
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

- rusztowania nalezy ustawiaé z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego;

Wykonywanie systemu

Przygotowanie podtoza

Montaz systemu ociepleniowego mozliwy jest jedynie na podfozu spetniajgcym okreslone wymagania i
sprawdzonym pod wzgledem nosnosci. W przypadku podtozy zanieczyszczonych, nasigkliwych i nieréwnych
konieczne jest ich przygotowanie, natomiast w przypadku podtozy nienosnych nalezy zastosowa¢ mechaniczny
system mocowania.

Srodki gruntujace nalezy stosowa¢ w rozciericzeniu dobranym do danego podtoza. Zagruntowana powierzchnia
po wyschnieciu nie moze mieé potysku. Zaleznie od systemu i podtoza konieczne moze by¢ dodatkowe
mocowanie tgcznikami mechanicznymi ptyt izolacyjnych.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejaniem ptyt termoizolacyjnych, na ocieplanej powierzchni nalezy
poprowadzi¢ linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych, celem okreslenia ewentualnych odchylen
od ptaszczyzny i w razie koniecznosci podtoze odpowiednio przygotowad. Linki te bedg pomocne przy biezgcej
kontroli réwnosci przyklejanych ptyt.

Przed przystgpieniem do mocowania termoizolacji zaleca sie przeprowadzenie inwentaryzacji $ciany w celu
zmierzenia jej nieréwnosci. Jezeli nie bedg przekraczaty 1 cm nalezy wyréwnaé je w etapie mocowania rdzng
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gruboscig kleju. Nierdwnosci powyzej 1 cm nalezy zniwelowaé tynkiem wyréwnawczym, przy wiekszych
nieréwnosciach nalezy stosowac rdéine grubosci ptyt styropianowych (minimalna grubosé ptyt nie moze by¢
nizsza, niz przewidziana w projekcie).

Montaz listwy cokotowej

Przed montazem przysciennej listwy startowej nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu oraz oznaczy¢ jg np. przy
pomocy sznura traserskiego. Listwe mocuje sie, jako dolne wykonczenie ocieplenia, montazowymi tacznikami
mechanicznymi (najlepiej wbijanymi, z tworzywowa tulejg rozprezng). Nalezy montowaé po 3 faczniki na metr
biezgcy. Wymagane jest zakotwienie listwy cokotowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu.
Nieréwnosci Scian wyrédwnac przy pomocy podktadek dystansowych z tworzywa.

Drugg czesc listwy cokotowej (kapinosowg, z szerokg pdtkg z tworzywa i ze zintegrowang siatkg) nalezy
zainstalowac na przyklejonych juz ptytach termoizolacyjnych podczas wykonywania warstwy zbrojacej. Odstep
miedzy listwg startowq i $ciang wypetni¢ odpowiednia pianka.

Klejenie ptyt termoizolacyjnych

Ptyty nalezy klei¢ przy uzyciu mineralnej zaprawy klejowej. Zaprawe nalezy naniesé na powierzchnie ptyty
catopowierzchniowo (w przypadku réwnego podtoza) lub metodg obwodowo-punktowa (przy nieréwnosciach
podtoza do 1 cm). Przy metodzie obwodowo punktowej zaprawe nalezy nanies¢ na brzegi ptyty, formujac
watek, a na powierzchni ptyty naniesé¢ 6 plackéw. Nalezy nanies¢ taka ilos¢ zaprawy klejowej, aby efektywna
powierzchnia klejenia wynosita min. 40%.

Jezeli zaprawa klejgca zbyt dtugo pozostanie na ptycie izolacyjnej lub Scianie, na jej powierzchni utworzy sie
film, ktory moze zaktdcié przyczepnosc. Dlatego ptyty termoizolacyjne nalezy docisngé do podtoza niezwtocznie
po natozeniu zaprawy klejacej (najpdiniej w ciggu 10 minut). Zaleznie od warunkdw atmosferycznych czas ten
moze ulec skréceniu. Kazdg ptyte termoizolacyjng z natozonym klejem przyciskamy do podfoza i lekko
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Najnizszy pas ptyt nalezy utozy¢ na wypoziomowane;j
listwie startowej.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do goéry, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na
mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oSciezy otwordw. Plyty nalezy
dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy
poziomnicy réwnosé kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony. Prawidtowo$¢ mocowania
po zaschnieciu kleju nalezy sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidfowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej, po przycisnieciu ptyty, a przed
przyklejeniem kolejnej, nalezy usungé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez
wykona¢ na naroznikach zewnetrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znajdowac sie na bocznych krawedziach ptyt. Zabrania sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami zaprawa lub masa klejaca.

Krawedzie ptyt dociska sie szczelnie do siebie tak, aby pomiedzy ptytami nie powstaty otwarte spoiny. Te,
ktorych powstania nie udato sie unikng¢, nalezy zamknac pianka poliuretanowg. W przypadku spoin o
szerokosci powyzej 5 mm zastosowac paski materiatu termoizolacyjnego.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych ptyt i ich potdowek, zachowujac ich przewigzanie. Nie nalezy uzywac ptyt
wyszczerbionych, wgniecionych, czy potamanych. Przycinanie ptyt wystajgcych poza naroza scian mozliwe jest
dopiero po zwigzaniu kleju. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych zaleca sie przeszlifowaé ptasko,
wzdtuz prowadnicy

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworéw
elewacji (np. okien, drzwi) lub wystajgcych z niej statych elementéw (np. skrzynek gazowych). Nalezy stosowac
ptyty dociete w ksztatcie litery ,L”.

Niedopuszczalne jest przenoszenie ruchéw termicznych i drgan obrdébek blacharskich bezposrednio na system
ociepleniowy. Wszelkie uszczelnienia stykdw izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej
rozszerzalnosci i charakterystyce (np. skrzynkami instalacyjnymi, podokiennikami) nalezy wykona¢ z uzyciem
samorozpreznej tasmy uszczelniajgcej 15/5-12 mm (01944-007), zgodnie z rysunkami szczegdétéow producenta
systemu.

Montaz podokiennikéw i obrébek blacharskich

Podokienniki i inne obrdbki blacharskie muszg by¢ zamontowane w sposdb stabilny i zapewniajgcy
odprowadzenie wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowad, aby ich krawedZ okapowa
oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm.
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Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposéb
zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajgcymi. Uszczelnienie podokiennika ze stolarka okienna nalezy wykonaé przy uzyciu tasmy
samorozpreznej.

Oscieza okienne i drzwiowe

Do pofaczen ptyt termoizolacyjnych ze stolarkg okienng i drzwiowg nalezy uzy¢ listew przyokiennych dtugosc
2.4 m lub 1,4 m z elastycznym mechanizmem teleskopowym zapewniajagcym kompensacje ruchéw we
wszystkich trzech kierunkach. Listwy sg samoprzylepne, z tworzywa sztucznego, ze zintegrowang siatka
zbrojaca, z widoczng biata krawedzig ochronng, z samoprzylepng naktadka ochronng stuzacg do mocowania folii
zabezpieczajgcych okna i drzwi podczas etapow ,mokrych” prac. Listwa ta gwarantuje wiasciwe potgczenie
wyprawy tynkarskiej z oscieznicg, kompensuje ruchy, uszczelnia styk ocieplenia ze stolarkg oraz zabezpiecza
przed powstawaniem pekniec.

Po zainstalowaniu listew przyokiennych i przyklejeniu ptyt termoizolacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ powierzchnie
okien i drzwi poprzez naklejenie folii ochronnej do samoprzylepnej tasmy zamocowanej do odtamywanych
skrzydetek listew.

Montaz facznikdw mechanicznych

Do tego etapu prac nalezy przystgpi¢ ok. 5 dni po przyklejeniu ptyt termoizolacyjnych, aby klej uzyskat juz
niezbedng wytrzymatos¢ mechaniczng i przyczepnosé, by swiezo zwigzany klej nie ulegt zniszczeniu podczas
instalacji tacznikow. Zastosowad tgczniki wkrecane Wywierci¢ w $cianie otwory na tgczniki z zachowaniem
przynajmniej 10 cm odstepu od krawedzi ptyty. Przestrzega¢ wskazédwek zawartych w Instrukcjach
Technicznych i Europejskiej lub Krajowej Ocenie Technicznej.

Blokade osadzaka ustawi¢ zgodnie z grubos$cig materiatu izolacyjnego.

Umiescic tacznik w otworze

Przy pomocy osadzaka docisng¢ lekko tacznik do materiatu izolacyjnego. Wkrecaé tgcznik z réwnomiernym
naciskiem do momentu, gdy blokada osadzaka bedzie przylegata do powierzchni

materiatu izolacyjnego.

Powstaty otwodr na powierzchni materiatu izolacyjnego zamknaé przy pomocy zatyczki systemowej lub pianki
pistoletowej

Szlifowanie materiatu termoizolacyjnego

Po zamontowaniu facznikdw i stwardnieniu pianki poliuretanowej uzytej do wypetniania szczelin wykonaé
szlifowanie powierzchni styropianu, tak aby uzyskac ptaszczyzne i jednoczesnie uszorstni¢ powierzchnie ptyt.
Ewentualne nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny. Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu
materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac¢ w taki sposdéb, aby unika¢ zanieczyszczania
okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do szczelnych pojemnikéw. Nalezy
zachowywac zasady BHP oraz postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczeliny dylatacyjne

Dylatacje konstrukcyjne w elementach budynku lub miedzy nimi muszg zostaé przeniesione na system
ociepleniowy. Zaleca sie zastosowanie specjalnych profili dylatacyjnych do powierzchni czotowych (typ E) i do
naroznikéw (typ V).

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy osadzi¢ katowniki ochronne na naroznikach zewnetrznych
budynku i bocznych krawedziach otworéw. Na gérnych krawedziach otwordw, krawedziach ptyt balkonowych
oraz zadaszen zainstalowad kagtowg listwe kapinosowa.
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Na naroznikach otwordéw w elewacji (okien, drzwi itp.) nalezy zainstalowac zbrojenie diagonalne w postaci
ukosnych paskow siatki o wymiarach okoto 20 x 30 cm.

W miejscach, gdzie wyprawa tynkarska bedzie stykata z obrobkami blacharskimi zamocowa¢ nalezy profile z
tworzywa sztucznego, ze zintegrowana siatkg zbrojaca wg schematu ponizej

Po zabezpieczeniu miejsc szczegdlnych, opisanych wyzej nalezy przystapi¢ do wykonania wtasciwej warstwy
zbrojonej. Na przygotowang powierzchnie ptyt styropianowych nanies¢ zaprawe zbrojgcg na szerokos¢ ok. 110
— 120 cm. Nalezy rozprowadzi¢ taky ilos¢ materiatu, aby po wtopieniu siatki i wyszpachlowaniu grubos¢
warstwy wynosita 3 - 4 mm. W naniesiong rownomiernie mase nalezy wtopic siatke z wtdkna szklanego. Siatke
nalezy uktadac¢ z zaktadem 10 cm. Po wtopieniu siatki nalezy wyszpachlowaé powierzchnie przy uzyciu szerokiej

pacy.

Wykonanie wyprawy wierzchniej

Dla zwiekszenia przyczepnosci wyprawy zewnetrznej zastosowaé powitoke posrednig zabarwiong w kolorze
tynku. Powtoke nanies¢ przy pomocy watka malarskiego. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej, mase tynkarska,
zabarwiong zgodnie z projektem, nanie$¢ pacg stalowg na grubos¢ ziarna a nastepnie wystrukturowaé pacg z
utwardzonego tworzywa.

Powierzchnie wykonane przy uzyciu tynkdw w cokole nalezy zawsze malowa¢ dwiema warstwami farby
hydrofobowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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6.1.3. Badania i pomiary

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréow

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostate dokumenty

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbidr czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbidr ostateczny robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

EN 13162 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie -- Specyfikacja

EN 15824 Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach organicznych

EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynkéw -- Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

Krajowa Ocena Techniczna ITB

Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Warunki Technicznie Wykonawstwa, Oceny i Odbioru Robdt Elewacyjnych z zastosowaniem ETICS
(http://www.systemyocieplen.pl/pliki/SSO_wytyczne_web.pdf)

Niezbednik Inspektora Nadzorujacego Prace Zwigzane z Montazem Systemu ETICS
(http://www.systemyocieplen.pl/pliki/niezbednik_inspektora_nadzorujacego_prace_ETICS.pdf)
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