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. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i lokalizacja inwestycji

Remont i docieplenie budynku warsztatowego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Stargardzie przy ul. Pocztowej 3.
Etap 2 — remont i docieplenie elewacji zewnetrznej.
Kategoria obiektu budowlanego XVIII — budynki przemystowe

2. Inwestor

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard

3. Podstawa opracowania

=  Umowa, wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym,
= |nwentaryzacja budowlana obiektu, odkrywki sondazowe,

=  Archiwalna dokumentacja budowlana,
=  Obowiazujgce akty prawne i normy z zakresu budownictwa lgdowego oraz wytyczne techniczne producentéw
materiatéw budowlanych,

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlano-wykonawczego remontu i docieplenia budynku
warsztatowego. Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej $cian piwnic i Scian
fundamentowych, docieplenie Scian zewnetrznych w technologii ocieplen bezspoinowych ETICS (External Thermal
Insulation Composite System), docieplenie stropodachu, wymiane okien i drzwi zewnetrznych, wymiane systemu
orynnowania, wykonanie niezbednych obrébek blacharskich. Roboty budowlane prowadzone beda etapami: etap 1
— stropodach, etap 2 —remont i docieplenie elewacji.

5. Opis stanu istniejacego

Budynek wolnostojacy zlokalizowany przy ulicy Pocztowej 3 w Stargardzie. Jest to obiekt wspdtczesny, pierwotnie
uzytkowany jako kottownia, obecnie miesci sie w nim warsztat remontowo-naprawczy Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej. Wzniesiony na planie prostokgta o wymiarach okoto 16,6 x 21,3 m, posiada 2 kondygnacje nadziemne, jest
czesSciowo podpiwniczony, przekryty dachem ptaskim.

Obiekt znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej - teren Starego Miasta wpisany do rejestru pod nr 40 decyzjg nr
KI-V-0/19/55 WKZ z dnia 22.04.1955r. Dziatania inwestycyjne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Dane liczbowe:

=  Powierzchnia zabudowy budynku warsztatowego PM ~349 m?

= Liczba kondygnacji nadziemnych uzytkowych 2

=  Liczba kondygnacji podziemnych 1 (budynek czesciowo podpiwniczony)
= Wysokos¢ budynku 8m

= Grupa wysokosci budynku N (niski)

Opis elementéw budynku

= Sciany noéne zewnetrze: murowane z cegly silikatowe]j gr. 38cm, bez izolacji termicznej, otynkowane

= Stropy: zelbetowe

=  Schody: zelbetowe monolityczne

=  Komin powyzej dachu: murowany z czapg zelbetowg

= Stropodachy: jednospadowe, kryte papa, w konstrukcji zelbetowej i stalowej z deskowaniem, bez izolacji
termicznej

=  Rynny, rury spustowe: z blach ocynkowanych, odprowadzenie wod opadowych na zewngtrz budynku do
wpustéw kanalizacyjnych

= QObrébki blacharskie: ocynkowane

=  Fundamenty: tawy zelbetowe

= QOkna drewniane, $lusarka drzwiowa aluminiowa i stalowa




Opis zaobserwowanych uszkodzen

W trakcie wizji lokalnej dokonano przegladu elementéw budowlanych z ukierunkowaniem na istniejgce uszkodzenia. Nie
zaobserwowano oznak nieprawidtowej pracy elementdéw nosnych budynku, odksztatcen, ugieé, zniszczen mechanicznych.
Na Scianach zewnetrznych stwierdzono lokalne ztuszczenia oraz odspojenia wyprawy tynkarskiej. W strefie cokotowej
wystepujg zawilgocenia powstate w skutek przesaczania sie wody z powierzchni terenu. Pokrycie dachowe z papy
bitumicznej, wyeksploatowane, miejscami nieszczelne, z widocznymi $ladami napraw. Obrdbki blacharskie utozone
niefachowo, rynny i rury spustowe zniszczone, powyginane, do wymiany.

6. Fotografie stanu istniejacego

Fot. 1
Elewacja potudniowa
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Fot. 2
Elewacja pétnocna




Fot. 3
Elewacja wschodnia

Fot. 4
Elewacja zachodnia

Fot. 5
Widok z dachu czesci wysokiej na czesé
parterowa.




Fot. 6
Uszkodzenia i widoczne $lady napraw
pokrycia dachowego

Fot. 7
Gzyms i okap dachu

Fot. 8
Zniszczenia tynku w obrebie elewacji wsch.




7. Zakres robét

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét rozbiérkowych, budowlano-montazowych i wykonczeniowych:

Etap Il - Elewacja

— Urzadzenie zaplecza i placu robdt

—  Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych i kostki wokét budynku,

— Odkopanie odcinkami fundamentéw

— Przygotowanie podtoza i uszczelnienie scian fundamentowych od zewnatrz

— Wykonanie izolacji perymetrycznej scian fundamentowych

— Zasypanie fundamentdéw, odtworzenie istniejgcej nawierzchni, wykonanie obrzezy ze zwiru

— Wymiana okien i drzwi zewnetrznych

—  Ustawienie rusztowan wzdtuz $cian

— Demontaz obrébek blacharskich na elewacji, tymczasowy demontaz rur spustowych

— Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie nawierzchniowe $lusarki stalowej

— Demontaz i ponowny montaz istniejagcego okablowania oraz instalacji odgromowej

—  Woykonanie bezspoinowego systemu ocieplen ETICS

— Roboty zwigzane z mocowaniem rur spustowych oraz wykonaniem niezbednych obrébek blacharskich
— Rozbidrka rusztowan, uprzatniecie placu robét, wykonanie trawnikéw

Przegrody budowlane bedg spetnia¢ wymagania minimalne dotyczace energooszczednosci i ochrony cieplnej
przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

8. Rozwigzania techniczno—-materiatowe

SF / SP — Sciany fundamentowe / Sciany piwnic, Uc< 0,20 [W/m?2K]
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1. Membrana kubetkowa HDPE (ponizej poziomu terenu) ~1,0 cm
2. Tynk silikonowy barwiony w masie i zaprawa MDS (w strefie cokotowej) ~0,5 cm
3. 2x warstwa zbrojona siatka (do gt. 0,2m ponizej poziomu terenu) ~0,5 cm
4. Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 300 - klejone (do gt. 1,0 m ponizej p.t.) 16,0 cm
5. PMBC — polimerowo bitumiczna hydroizolacja grubowarstwowa (do wys. 30cm powyzej poziomu terenu) 0,4 cm
6. Grunt, warstwa sczepna, zaprawa wyréwnawcza ~1,0 cm
7. Sciana istniejaca murowana z cegly silikatowej i bloczkéw betonowych ~38,0 cm

Uszczelnienie $cian piwnicznych i fundamentowych (SP), (SF)

Pionowg izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych i piwnic wykona¢ od zewngatrz po obwodzie budynku.
Stosowac jeden spdjny system izolacji termicznej i hydroizolacji.

Przygotowanie podtoza

Rozebra¢ chodnik i nawierzchnie z kostki betonowej przy Scianach budynku. Zewnetrzne $ciany fundamentowe i piwnic
odkopac odcinkami do poziomu taw fundamentowych i oczyscic z ziemi. Zerwac stare tynki i zaprawy, usungé ewentualne
pozostatosci izolacji bitumicznej. Wszystkie luzne elementy usungé¢ mechanicznie, a pyt odkurzy¢. Wystajace nieréwnosci

7



zlikwidowa¢, ostre krawedzie sfazowad lub zaokragli¢. Podtoze zagruntowac i przygotowac wg. instrukcji technicznej
producenta hydroizolacji.

Hydroizolacje $cian dobrano w oparciu o wytyczne normy DIN 18533:

PMBC — polimerowo bitumiczna hydroizolacja grubowarstwowa spetniajgca wymagania normy EN 15814 np. Remmers
BIT 2K, Schomburg Combidic-2K Classic. Minimalna grubos$¢ warstwy suchej powinna wynosi¢ 4mm. Pomiedzy
warstwami izolacji nalezy zastosowaé wktadke wzmacniajaca.

Alternatywnie mozna zastosowac:

FPD — mineralna, polimerowa powtoka grubowarstwowa np. Remmers MB 2K, Sopro ZR Turbo MAXX, minimalna grubos¢
3mm.

Hydroizolacje naktadaé¢ od poziomu posadowienia do gdérnej krawedzi cokotu. Na styku sciany z tawag fundamentowa
wykonac fasete uszczelniajacg, a w miejscu dylatacji oraz przejs¢ instalacji wklei¢ tasme / kotnierz uszczelniajacy.

Tynk cokotowy zabezpieczy¢ przy zastosowaniu FPD lub MDS (mineralny szlam uszczelniajgcy) np. Remmers WP Sulfatex,
Schomburg Aquafin 2K. Uszczelnienie wyprowadzic¢ na tynk 20cm powyzej i 20cm ponizej okalajacego terenu. Pas powyzej
poziomu terenu pomalowaé 2 x farbg elewacyjng silikonowa w kolorze cokotu.

Termoizolacja i ochrona hydroizolacji
Do hydroizolacji scian piwnic i scian fundamentowych przyklei¢ catopowierzchniowo ptyte XPS 300 - 035, gr. 16cm, WL(T)
< 1% i ostoni¢ warstwg ochronng w postaci membrany kubetkowej HDPE.

Uporzadkowanie terenu.

Sciany fundamentowe zasypac z zageszczeniem zasypu warstwami grubosci max. 20 cm.

Odtworzy¢ nawierzchnie utwardzone wokét budynku.

Tereny zielone przylegajace do budynku wygrodzi¢ obrzezem szer. 30cm, gt. 20cm ze zwiru ptukanego na warstwie
geowtdkniny.

SZ — Sciany zewnetrzne, Uc< 0,20 [W/mK]

NN
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1. Tynk silikonowy barwiony w masie ~0,5 cm
2. Warstwa zbrojona siatka (do wys. 2m ponad poziom terenu zbrojenie 2x) ~0,5 cm
3. Ptyty styropianowe EPS 70 032 - klejone i mocowane mechanicznie 16,0 cm
4.Grunt, zaprawa wyrdéwnawcza ~1,0 cm
5.Sciana istniejgca murowana z cegly silikatowej ~38,0 cm

Bezspoinowy system ocieplen - Sciany zewnetrzne (SZ)

Rozpoczecie robét
Prace ociepleniowe mozna rozpoczag¢ po wykonaniu hydroizolacji fundamentéw i ukonczeniu robdt na dachu oraz
zamontowaniu obrdébek blacharskich i slusarki otworowej. Okna, drzwi i obrébki blacharskie zabezpieczy¢ i ostonic.

Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do renowacji i ocieplania scian nalezy doktadnie sprawdzi¢ i przygotowac podtoze:

- w przypadku wystepowania trwatego zawilgocenia Scian lub ich fragmentéw usungc przyczyne powstawania
zawilgocenia i osuszy¢ miejsca zawilgocone,

- usungc pozostatosci starego materiatu termoizolacyjnego i hydroizolacji

- zerwac oktadziny Scienne, zmy¢ zattuszczone i zdobione fragmenty Scian,




usungc¢ za pomocy szczotek drucianych lub piaskowania tuszczgcy sie farbe lub tuszczace sie wyprawy tynkarskie,
gtadkim powierzchniom nadac szorstkos¢

farby olejne, emulsyjne i inne o ztej przyczepnosci do podtoza catkowicie usungé np. przez piaskowanie,

podtoza, na ktérych widoczne sg skupiska mikroorganizméw nasgczyé preparatem czynnym biologicznie np.
Remmers BFA, nastepnie zmyé wodg pod cisnieniem nie wigkszym niz 60 bar. Profilaktycznie naniesé¢ powtdrnie
preparat, pozostawiajgc do wyschnigcia, nie sptukiwaé.

do podtozy zabrudzonych zanieczyszczeniami zwyktymi (brud, sadza) wykorzystaé preparat czyszczacy np. Remmers
Clean SL.

sku¢ strukturalnie zniszczone i odspojone tynki, odbi¢ tynk w miejscach wystepowania gtuchych odgtoséw
nierownosci, uskoki i ubytki tynku o gtebokosci ponad 10 mm do 20mm, a takze uszkodzenia powierzchniowe nalezy
wyréwnac zaprawa,

w przypadku, gdyby oscieznice okien i drzwi po ociepleniu osciezy byty zastoniete nalezy z osciezy otworéw odku¢
tynk w taki sposdb, aby w miejscu starego tynku byto mozliwe wykonanie ocieplenia o minimalnej grubosci 20 mm,
nieotynkowanym podtozom $cian z materiatdw ceramicznych nalezy oprécz oczyszczenia z kurzu, pytu i ewentualnie
glondw oraz zmycia nadac szorstkg powierzchnie w celu uzyskania lepszej przyczepnosci zaprawy, podtoza bardzo
nasigkliwe (beton komédrkowy, cegta silikatowa, tynk i cementowo-wapienne) nalezy zagruntowac sSrodkiem
gruntujgcym

w przypadku stabych, niepewnych podtozy nalezy wykonac probe przyczepnosci.

Komponenty systemu ocieplen

Bezspoinowy system ocieplen ETICS $cian zewnetrznych nalezy wykonaé wg. Warunkéw Technicznych Wykonawstwa,
Oceny i Odbioru Robét Elewacyjnych z Zastosowaniem ETICS - Stowarzyszenie na Rzecz Systemdéw Ocieplen, wg.
wytycznych producenta systemu docieplen oraz zgodnie z AT/ETA danego systemu. Systemy ocieplen powinien stanowic
kompatybilny zestaw wyrobdw tworzacych integralng catos¢ uzytkowa. Trwatos¢ systemu izolacji termicznej powinna
wynosi¢ co najmniej 25 lat.

System ocieplen powinien sktadac sie z nastepujgcych komponentow:

=  Zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych
= Piyty termoizolacyjne:

- Nas$cianach ptyty EPS 70, A < 0,032 W/mK, gr. 16cm o parametrach nie gorszych niz:
T1-L2-W2-Sb5-P5-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 wg. EN 13163

- W cokole (do wys. 0,3m p.p.t.), na$cianach piwnicznych i fundamentowych ptyty XPS 300, A 0,035 W/mK,
gr. 16cm o parametrach nie gorszych niz: naprezenie $ciskajgce CS(10) = 300kPa, nasigkliwos¢ WL(T) < 1%
wg. EN 13164.

- Dla wzmocnienia dolnej krawedzi ocieplenia elewacji zamontowa¢ aluminiowe listwy startowe. Arkusze
termoizolacji w kolejnych warstwach nalezy wklejaé¢ mijankowo w stosunku do arkuszy poprzedniego pasa,
aby nie wystepowaty skrzyzowania spoin oraz tak, aby spoina pozioma pomiedzy ptytami nie stanowita
przedtuzenia krawedzi otworow elewacji.

- Oscieza otworow w elewacji ocieplaé styropianem grubosci > 2cm, A < 0,032 W/mK.

- lzolacje $cian, gzymsow potaczy¢ w sposoéb ciggty z izolacjg termiczng potaci dachu.

- Plyty uktadac szczelnie na styk, od dotu do gory, z przewigzaniem w naroznikach budynku.

= t3czniki mechaniczne do ptyt ze styropianu

Rozmieszczenie tacznikdw: w strefie wewnetrznej 4 sztuk fgcznikéw/m?, w strefie krawedziowej (2m
od naroznika) 8 sztuk tacznikéw/m?

- Mocowane w wyfrezowanych zagtebieniach i zabezpieczone zaslepkami ze styropianu zapobiegajgce
powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych

- Typ tacznikéw dobrac na placu budowy po doktadnym rozpoznaniu podtoza. Kierowac sie wytycznymi ETAG
014 "taczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych"

- Gtebokos$¢ zakotwienia tacznika w nosnym podtozu zgodna z dokumentem odniesienia (AT/ETA) danego
tacznika

- Obciazenie niszczace talerzyk > 2 kN



- Sztywnosc¢ talerza tacznika = 0,6 kN/mm
- Punktowa przenikalnos$¢ termiczna trzpienia o wartosci nieprzekraczajgcej 0,002 W/(m?2-K)
= Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej z siatkg z widékna szklanego
- Wszystkie narozniki zewnetrzne budynku oraz boczne krawedzie otwordw okiennych i drzwiowych
zabezpieczy¢ profilami katowymi z siatki z wtékna szklanego.
- W pasie przyziemia 2,0m ponad poziomem terenu — wklei¢ jako dodatkowe wzmocnienie drugg warstwe
siatki.
- Przed wykonaniem warstwy podkfadowego tynku zbrojonego siatkg, w naroznikach otworéw elewacji
wykona¢ wzmocnienia diagonalne (skosne) paskami siatki z widkna szklanego
=  Posrednia warstwa gruntujaca
= Silikonowa masa tynkarska z dodatkiem Srodkéw biobdjczych, barwiona w masie, o fakturze ztobionej
i uziarnieniu 1,5mm
= Cokoty do wys. 30-50cm tynkowac tynkiem hamujacym przeptyw wody i mozliwosci podciggania kapilarnego
w kolorze jak tynk na elewacji wyzej.
=  Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji:
- listwy startowe wykonane, jako profil ciggniony z anodowanego aluminium, o grubosci min. 0,7 mm,
ze zintegrowanym kapinosem
- klipsy do faczenia odcinkdw listew startowych, zapewniajagce wymagana dylatacje
- profile naroznikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowang siatka z wtékna szklanego
- listwy kapinosowe
- listwy przyokienne
- profile dylatacyjne
- tasmy uszczelniajace dylatacyjne
- profile do tagczenia obrébek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia
- korki piankowe do zasdlepiania otwordw po rusztowaniach
- puszki do montazu gniazdek elektrycznych w termoizolacji
- szczeliny dylatacyjne w elementach budynku i pomiedzy budynkami udrozni¢ i wypetnié¢ izolacjg termiczna,
zamkna¢ profilem dylatacyjnym lub tasma rozprezna.
Wszystkie elementy do wykanczania miejsc szczegdlnych elewacji powinny by¢ dostarczone przez systemodawce
i zgodne z jego wytycznymi.
Przed natozeniem wierzchniej wyprawy tynkarskiej wykona¢ probki o wymiarach 1x1m kazdego z podanych
koloréw i uzyskac akceptacje projektanta.

Obrobki blacharskie na elewacji

Opierzenia $cian, gzymsow, parapety, pasy podrynnowe i nadrynnowe oraz inne obrdbki na elewacji wykonac z blachy
cynkowo-tytanowej, gr. 2 0,7mm, kolor naturalny. Obréobki mocowa¢ mechanicznie do paséw z aluminium lub klei¢
catopowierzchniowo do podkonstrukcji. Do kompensacji ruchow termicznych wykona¢ dylatacje.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu

Rynny i rury spustowe wymieni¢ (w etapie 1 obejmujgcym remont dachu) na system rynnowy z blach cynkowo-
tytanowych w kolorze naturalnym:

- Rury spustowe okragte zewnetrzne D 100 gr. 0,65mm

- Rynny pétokragte zewnetrzne D 150 gr. 0,70 mm

- Sztucer lejkowy 150/100

Mocowane rur spustowych do elewacji obejmami co 2,0 - 3,0m. Zachowac odstep rury od elewacji 20mm.
Odprowadzanie wod opadowych do istniejgcych wpustow kanalizacyjnych. Odptywy kanalizacyjne wyregulowad,
czyszczaki zeliwne wymienic¢ na elementy rewizyjne w systemie tytan-cynk. Stosowac jeden spdjny system odwodnienia
dachu, spetniajgcy wymagania normy PN-EN 612.

Okablowanie na elewacji, instalacja odgromowa, elementy metalowe

Istniejgce okablowanie na elewacji oraz instalacje odgromowg z drutu $8mm Fe-Zn lub AIMgSI poprowadzi¢ w rurkach
PVC SVR pod warstwg izolacji termicznej. Zwody pionowe odgromowe potgczy¢ z siatkg zwodu poziomego dachu
z uzyciem ztgczy krzyzowych drut-drut.

Skrzynki przytgczeniowe, ztgcza kontrolno-pomiarowe zabudowac¢ w licu elewacji, pomalowa¢ w kolorze Sciany.
Wystepujgce elementy metalowe na elewacji m.in. kratki wentylacyjne, wsporniki, oczysci¢ do stopnia czystosci Sal,
zabezpieczy¢ warstwg podktadowa, antykorozyjng i nawierzchniowg w kolorze tynku.
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Wymiana okien i drzwi

Drzwi i okna wskazane w dokumentacji rysunkowej nalezy zdemontowaé. Otwory sformatowaé do wymiaréw

okreslonych przez producenta stolarki / $lusarki. Przy montazu okien i drzwi zewnetrznych stosowa¢ obwodowo od

wewnatrz elastyczng folig paroszczelng, a od zewnatrz tasme uszczelniajaca rozprezng paroprzepuszczalna.

Szczegotowe informacje dotyczace okien i drzwi umieszczono w tabelach zestawieniowych. Przed ztozeniem zamowienia
ostateczne wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

9.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek produkcyjno-magazynowy kwalifikowany do kategorii PM z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
Elementy budynku powinny spetnia¢ warunek NRO. Klasa reakcji na ogier co najmniej B-s1, dO wg. normy EN 13501-1.
Przekrycie tacznie z izolacjg termiczng dachu wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej RE15. Klasa Broor (t1).

10.

UWAGI:

Opis techniczny rozpatrywac facznie z rysunkami projektu budowlano-wykonawczego.

Stosowac jeden spdjny system docieplen i hydroizolacji oraz kompletny system orynnowania.

Wszystkie wymiary oraz obmiary sprawdzic¢ na placu budowy.

Budynek nalezy realizowa¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami, a takze warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych, pod scistym nadzorem oséb uprawnionych.

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania robét budowlanych,
AT/ETA i rezimem technologicznym okres$lanym przez producentéw poszczegdlnych wyrobéw budowlanych
i urzadzen.

Prace budowlane uciazliwe, o duzym natezeniu hatasu przeprowadza¢ w godzinach uzgodnionych z wtascicielem
obiektu.

Wykorzystywane wyroby budowlane muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentem odniesienia
lub aprobaty techniczng oraz atesty higieniczno-sanitarne i przeciwpozarowe umozliwiajgce ich stosowanie
w budownictwie.

Prébki kolorystyczne, faktury tynkdw przedstawic¢ do akceptacji projektanta przy udziale inwestora.

Wszystkie watpliwosci rozstrzygac w trybie nadzoru autorskiego z projektantem.

opracowat:
magr inz. arch. Dominik Barszczewski
upr. 19/ZPOIA/OKK/2007

11



IZBA ARCHITEKTOW

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

l.dz. 98/2007 Szczecin, dnia 17.12.2007 r.
sygnatura akt: 23/0KK/AUpB/2007

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; dalsze zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217, Dz. U. z 2007 r.: Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, dalsze zmiany: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r.: Nr 124, poz. 1152, Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz.
1247) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.: Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.: Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r.; Nr 84, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, e

Pan
mgr inz. arch. DOMINIK BARSZCZEWSKI

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi
sie za posrednictwem organu, kibry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:
Tadeusz Andrzejewski  MichalBay  Rajmund Borowski  Maociej Furmanozyk  Stanislaw Kondarewicz  Marek Kosy  Andrzej Popiel

Otrzymuia;
1. Pan Dominik Barszczewski

ul. Bezowa 20/17
70-781 Szczecin

2. Giéwny Inspekfor Nadzoru Budowiariego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Archit Za zgodnos¢ z oryginaiem

4. aa arch. Dominik Barszczewski

70-561 Szezeein, ul. Starombyfiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64, NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska(@izbaarchitektow.pl
Regon: 017466395-00042 Konte: PKO BP I O/Szezecin Nr 10204795-4133715-270-1 Hutp://zachodniopomorska.iarp.pl
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominik Barszczewski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisany na liste cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0542.

Cztonek czynny od: 15-02-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0542-F651-761F-F918-DBBD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zachodniopomorski Wojewo6dzki
Konserwator Zabytkow
78-502 Szezecin, ul. Waly Chrebrege 4
tel 91 433 70 66/82, 91 488 18 04

Szczecin, dnia 11 lipca 2023 r.
ZN.5142.64.2023.AB

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.zo.0.
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard

DECYZJA NR 1025/2023

Dziatajac na podstawie art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 91 ust.
4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z
2022 r., poz. 840), w oparciu 0 § 4i § 13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz
robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwarn zabytkow (Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U.z2023r,,
poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dominika Barszczewskiego, upowaznionego do
reprezentowania Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stargardzie, ktéry wptynat do tut.
organu w dniu 15.06.2023 r., o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych w budynku
warsztatowym, potozonym przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie,

Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
pozwala

Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie, na prowadzenie
robot budowlanych, w budynku warsztatowym, potozonym przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie,
dziatka nr 273, obreb 11 Stargard, polegajgcych na dociepleniu $cian zewnetrznych i stropodachu,
wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, wymianie: okien i drzwi zewnetrznych, orynnowania oraz
obrobek blacharskich, na podstawie zatgczonego do wniosku projektu budowlanego/wykonawczego,
sporzadzonego przez mgra inz. arch. Dominika Barszczewskiego (uprawnienia budowlane nr
19/ZP0OIZ/OKK/2007, do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci architektonicznej), z maja
2023 r.

Termin waznosci niniejszego pozwolenia okresla sie do dnia 31 grudnia 2025 r.

Udzielone pozwolenie zwiqzane jest z obowigzkiem:

1. Niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét.

2. Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, zobowiqzujé sie inwestora
i wykonawce ww. robot, w przypadku odkrycia w trakcie ich prowadzenia, przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, do:

- wstrzymania robét mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

-zabezpieczenia przy uzyciu dostepnych srodkéw miejsca jego odkrycia,

- niezwtocznego zawiadomienia o tym fakcie wojewoddzkiego konserwatora zabytkdw, a jedli nie jest to

mozliwe, wiasciwego woijta (burmistrza, prezydenta miasta). t

Uzasadnienie
Przedmiotowa inwestycja dotyczy robét budowlanych w budynku warsztatowym, potozonym
przy ul. przy ul. Pocztowej 3 w Stargardzie, na dziatce nr 273, obreb ewidencyjny Stargard 11,
znajdujacej sie na terenie Starego Miasta w Stargardzie, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 40,
decyzjg z dnia 22.04.1955 r., znak: KI-V-0/19/55, ktéry podlega ochronie prawnej w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 23 lipca 2003r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
za zgodnos¢ z orginatem

arch. Dominik Barszczewski
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Zgodnie z art.36 ust.1 pkt 1 wyze] cyt. ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami,
pozwolenia wojewbédzkiego konserwatora zabytkéw wymaga, m.in. prowadzenie robét budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru.

W myslart. 6 ust 1 pkt. 1 lit b ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, Stare Miasto
w Stargardzie jest zabytkiem, o ktérym mowa w przywotanym przepisie art. 36 ust 1 pkt 1 ww. ustawy.
W przypadku zabytkdw przestrzennych takich jak uktad urbanistyczny, za prowadzenie robdt
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nalezy uznaé prowadzenie tych robdt na catym
obszarze tego ukiadu.

Z powyiszego wynika wiasciwos¢ rzeczowa Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdéw w Szczecinie w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie zamierzonych
rob6t i wydania niniejszej decyzji.

Tryb wydawania pozwolerr na prowadzenie robét budowanych reguluje rozporzadzenie
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r., w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw albo na Liste Skarbdéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw, a takie badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw. Przedmiotowy wniosek spetnia formalne wymogi okreslone w przepisie § 4
ww. rozporzadzenia. Do ztoZonego wniosku nie zglasza sie zastrzezen ze wzgleddw konserwatorskich.

Pozwala sie na wykonanie przedmiotowych robdt budowlanych, w oparciu o zatgczona do
whniosku dokumentacje, poniewaz planowane zamierzenie inwestycyjne nie wplynie na podlegajace
ochronie konserwatorskiej wartosci zabytkowe Starego Miasta w Stargardzie.

Wobec spetnienia wymogdw okreslonych przepisami prawa, nalezato orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia od obowigzku uzyskania pozwolenia lub dokonania zgtoszenia w
przypadkach przewidzianych Prawem budowlanym i innymi przepisami.

Ponadto, zgodnie z art. 47 w/w ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami postepowanie w
sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moze zostac cofniete
lub zmienione, w razie ujawnienia nowych faktéw i okolicznosci, moggcych doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie ztozone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
{ul. Krakowskie Przedmiescie 15/17, 00-071 Warszawa}, ztozone za posrednictwem ZWKZ, w terminie
14 dni od daty doreczenia.

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec ZWKZ. Z dniem doreczenia
ZWKZ oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostate srawomocna.

Tomasz Wolender

Otrzymuja:

@ Adresat + zwrot dokumentacji,
a/a.

Pobrano optate skarbowg w wysoko$ci 82,00 zt na podstawie czesci 1 pkt 44 ppkt 2 zatgcznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o optacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 20 r.,j)oz‘ 1923} wptacong na konto nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 Bank
PKO BP SA. Anna Bielinska specjalista - ... /.. Mt

v za zgodno$¢ z orginatem
arch. Dominik Barszczewski
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Prezydent Miasta Stargard

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um stargard.pl

Znak: MI-111.2510.96.2023.4 Stargard, dnia 21.06.2023 r.
DECYZJA 58/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
zarzadzenia Nr 344/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 17 grudnia 2020 r.

W sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych i zatatwiania
innych spraw, po rozpatrzeniu wniosku Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinegj

Sp. z 0.0., w imieniu ktérej wystapit petnomocnik — Pan Dominik Barszczewski, z dnia
156 czerwca 2023 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji elementéw docieplenia
budynku w pasie drogowym ulicy Pocztowej w Stargardzie

zezwala si¢ Przedsigbiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. Z o.0. ul. Nasienna 6,
73 - 110 Stargard

na lokalizacje elementéw docieplenia w pasie drogowym ulicy Pocztowej, na dziatce
numer geodezyjny 275 w obrebie 11 miasta Stargard, w zwiazku z dociepleniem
budynku potozonego na dziatce numer geodezyjny 273 w obrebie 11 miasta
Stargard, zgodnie z zatgcznikiem mapowym stanowigcym integralng czesc niniejszej
decyzji, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1) przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do dokonania
czynnos$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,

2) przed przystapieniem do prowadzenia prac w pasie drogowym nalezy
wystapi¢ do Wydziatu Inzynierii o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie
drogowym elementéw ocieplenia (obiektu niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego) i ustalenie za
powyzsze oplaty pod rygorem zastosowania art. 162 § 2 Kodeksu
postepowania administracyjnego, \

3) w przypadku koniecznosci ustawienia rusztowania do prowadzenia prac, nalezy
wystapi¢ do Wydziatu Inzynierii 0 wydanie decyzji na zajecie pasa drogowego
na prawach wytacznoséci i ustalenie za powyzsze optaty,

4) prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sposob nie szkodzacy istniejacym
w pasie drogowym drzewom,

5) wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania ponosi inwestor,

6) na inwestorze spoczywa obowigzek udzielenia 24 miesiecznej gwarancji
na wykonane roboty w pasie drogowym.

Niniejsza decyzja, jako spetniajgca zadanie strony zgodnie z art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego nie wymaga uzasadnienia.

za zgodnos¢ z orginatem

arch. Dominik Barszczewski

www.stargard.pl
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Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania przedmiotowa
nieruchomoscia na cele budowlane i wygasa z chwilg zakonczenia inwestycji.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w art. 39 ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wtasciciel.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Stargard

w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu
postepowania administracyjnego strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez strone postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zwolniono od oplaty skarbowej -
zatacznik cz. Il pkt 44, kol.4, ppkt 9

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 1.

o oplacie skarbowej

(Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 ze zmiangrhi).
21.06.2023 1. .oooininere e
Data i

Zup, Prezydentd.

Zatacznik:
1. Plan sytuacyjny

Otrzymuia:
1. Adresat,
2. ala.

Sprawe prowadzi: Paulina Gebala, tel. 31 5781096

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urzad Miejski

w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Z Inspektorem Ochrony Danych
mozna skontaktowac sie pod adresem e-mail iod@um.stargard.pl. Pani/Pana dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie przepisow prawa w celu wydania
decyzjilzgody na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu
budowlanego/Handlowego lub urzadzen infrastruktury technicznej. Przystuguje
Pani/u prawo wgladu do swoich danych osobowych, prawo sprostowania danych
osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych osobowych jest obowigzkowe- wynika z przepisu
prawa. Petna tres¢ klauzuli informacyjnej znajduje sie na stronie internetowej Urzedu
Miejskiego oraz na tablicy informacyjnej przy Biurze Obstugi Klienta.

za zgodnos¢ z orginatem
arch. Dominik Barszczewski
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