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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU
PRZEMYStOWEGO: WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3 zgodnie
z zakresem robét przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego prawa, normy i zasady
sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robdt jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji rob6t — REMONT | DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZEMYStOWEGO:
WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY, STARGARD, UL. POCZTOWA 3

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej i
drzwiowe;j:

- montazu oscieznic,

- montaz drzwi,

- montaz okien zewnetrznych i wewnetrznych,

- montaz oscieznic

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.



1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
454.00000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
4542.0000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421.000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421.100-5 | Instalowanie drzwii okien i podobnych
elementéw

45421.110-8 | Instalowanie metalowych drzwiiram
okiennych

45421.111-5 | Instalowanie metalowych framug

45421.112-2 | Instalowanie metalowych ram okiennych

45421.113-9 | Instalowanie metalowych progéw

45421.114-6 | Instalowanie drzwi metalowych

45421.120-1 | Instalowanie framug i ram okien z tworzyw
sztucznych

45421.121-8 | Instalowanie framug z tworzyw sztucznych

45421.122-5 | Instalowanie ram okiennych z tworzyw
sztucznych

45421.123-2 | Instalowanie progow z tworzyw sztucznych

45421.124-9 | Instalowanie drzwi z tworzy sztucznych

45421.125-6 | Instalowanie okien z tworzyw sztucznych

45421.130-4 | Instalowanie drewnianych framug i ram
okiennych

45421.131-1 | Instalowanie drewnianych framug

45421.132-8 | Instalowanie drewnianych ram okiennych

45421.133-5 | Instalowanie progéw drewnianych

45421.134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych

45421.140-7 | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem
drzwi i okien

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wg zasad niniejszej specyfikacji sg m.in.:

okna wewnetrzne i zewnetrzne aluminiowe, szklone pakietem zespolonym tréjszybowym
parapety wewnetrzne systemowe — z postformingu,

drzwi wewnetrzne ptytowe z otworami wentylacyjnymi, w oscieznicach regulowanych
drzwi wewnetrzne szklone o odpornosci ogniowej El 60

drzwi aluminiowe

YVVVYVYVY

Szczegotowy wykaz materiatéw zgodnie z Dokumentacjg projektowa, Zestawieniem materiatéw zawartym w
Przedmiarze Robét.




2.1.1. Kontrola jakosci i odbiér wyrobow stolarskich i Slusarskich
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej;
b) dla dokonania ocen jakosci wyrobdw stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:
» zgodnos$¢ wymiarow,
» jakos$¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
» prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukceyjnych,
» sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug;
¢) do stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtéwnych, szczegétowych i luzéw (skrzydet i elementéw ruchomych)
nalezy poréwnaé wyniki dokonanych pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi: w opracowaniu i w
normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w dokumentacji technicznej (stwierdzenie zgodnosci
wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne odchytki podane w tabl. 2-1i 2-2.)

Tablica 2-1. Dopuszczalne wymiary luzow i odchytek w stykach elementéw stolarskich

Wartos¢ luzu i odchytek [mm]

Miejsce luzéw Okien i drzwi
balkonowych, drzwi wrot
naswietli,
okien ptytowych | klepkowych | deskowych | klepkowych | deskowych
przewiewnych
Miedzy
Luzy | skrzydtami +2 +2 +2 +2 1044 1044
Miedzy
skrzydtami a -1 -1 -1 -1 5 5
oscieznica
Tablica 2-2. Odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm)].
drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi Skrzydet z
balko’nquFh, < '§ —§ listew '§ '§ '§ —§
naswietli g 3 s 2 2 ¢l 32
2 |2 |8 g | 235 2
S Q n [oF Q o n
228 g |28 8
Wymiar zewnetrzny oScieznicy lub
krosna 5 15 5 5 5 5 15
Oscieznica lub Dolm +2 12 +2 +3 - - -
krosno w swietle Powyzej 1 m +3 3 | 3 | #4 - 8 | 6 | 6
Rdznica dtugosci Dolm
przeciwlegtych 1 1 1 1 - - - -
elementéw Powyzej 1m
oscieznicy mierzona 2 2 2 2 - - - -
w Swietle
Skrzydto we wrebie | Szerokos¢ do
1m - +1 12 12 18 - - -
Powyzej 1 m - 12 +3 +3 - +6 4 +8
Wysokosé - 2 | 5 15 +10 +10 | +10 18
powyzej 1 m -5 -5
Rdznica dtugosci Dolm 2 - - - - - - -
przekatnych 1do2m 3 3 | 3 | 4 - - -
skrzydet we wrebie
o wymiarach Powyzej 2 m 3 4 4 5 - - - -
Przekroje Szer. do +1 11 +1 +1 +2 +2 +2
elementéw 50mm +3




Powysi. +2 12 +2 +2 +3 +3 13
50mm
Gr. Do 40mm +1 1 +1 12 12 12 2
Powyz. +1 +1 +2 +2 +3 +2 +2 3
40mm

Grubos¢ skrzydta - +1 +2 +2 +3 +2 +2 12

d) dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materiatow nalezy poréwnac wyniki ogledzin:
- drewna - wymaganiami podanymi w tabl. 2-3

Tablica 2-3. Dopuszczalne wystepowanie wad w elementach i zespotach okiennych i oscieznic drzwi

wewnetrznych.
Nazwa wady drewna Ramiaki skrzydet, | Slemionai | Krosnai Oscieznice Szczebliny
listwy, opaski stupki klepki
1 2 3 4 5 6
Seki zdrowe | Dopuszcza sie bez ograniczen seki o $rednicy nie przekraczajacej 10 mm nie | Dopuszczalne o
zrosniete wchodzgce na krawedz przylgi oraz na ztgcza; na kazdej ptaszczyznie elementu | sSrednicy do 6 mm
liczba sekéw nie powinna przekracza¢c 4 szt. na 1 m, o skupieniach nie
liczniejszych niz 2 szt., przy czym taczna srednica obwodu sekéw nie powinna
przekracza¢ potowy grubosci elementu
Skrzydlate Niedopuszczalne Dopuszczalne od strony | Niedopuszczalne
muru o dtugosci réwne;j
szerokosci elementu i
gtebokosci réwnej 1/3
grubosci elementu
Okragte i owalne | Dopuszczalne o srednicy nie przekraczajacej potowy grubosci
elementu
Podtuzne Dopuszczalne o mniejszej S$rednicy nie przekraczajgcej
potowy grubosci elementu oraz dtugosci nie przekraczajace;j:
% szerokosci | grubosci elementu Grubosci
elementu elementu, a od
strony muru -
dtugosci réwnej
szerokosci
elementu
Pekniecia na ptaszczyznie Dopuszczalne o | Dopuszczalne o | Dopuszczalne od | Dopuszczalne o
szerokosci 1 mm i |szerokosci 1 mm i|strony muru nie | szerokosci do 1 mm

gtebokosci do 2| gtebokosci do 3 mm | przechodzace, a

mm od strony
widocznej] — o
gtebokosci do 5
mm

i gtebokosci do
mm

1

Zaprawione
otwory po
sekach,
drwalniku,
paskowanym,
peknieciach i
innych wadach

Wstawki powinny by¢ trwale sklejone z otaczajgcym drewnem i o kierunku
wtdkien zgodnym z kierunkiem wtékien drewna; liczba zaprawionych otworow
tacznie z sekami zdrowymi zrosnietymi nie powinna przekracza¢ 4 szt. na 1 m
kazdej ptaszczyzny elementu

Okragte

Dopuszczalne oprécz listew i opasek, wpuszczone na
gtebokos¢ nie wieksza niz 1/3 grubosci elementu, o srednicy
nie wiekszej niz potowa szerokosci elementu, a w
najwiekszych ramiakach — nie wiekszej niz 25 mm oraz
usytuowane na krawedzi elementu pod warunkiem, ze ich
cieciwa mierzona wzdtuz krawedzi jest mniejsza od srednicy
zaprawienia; dopuszcza sie widoczng czes¢ zaprawionego,
zdrowego zrosniecia seka o dtugosci cieciwy do 20 mm;
niedopuszczalne — na ztgczach konstrukcyjnych

niedopuszczalne




Podtuzne

Dopuszczalne — oprécz listew i opasek na ptaszczyznie o

przekroju

poprzecznym mniejszym

1/3 przekroju

zaprawionego cementu oraz na krawedziach (jak w otworach
okragtych), z tym ze powinny by¢ zaptetwione

zabarwienia

Zaszarzenie

Zmiana barwy
drewna
sktadowanego w
wodzie
sptawianego

dopuszczalne

Porazenia przez
grzyby

Sinizna

Dopuszczalna do 50% powierzchni elementu, nie przechodzaca w zbrunatnienie

Jasne i ciemne
zabarwienie bielu

Dopuszczalna w postaci $ladéw w elementach swierkowych

Wady budowy
drewna

Skret widkien Dopuszczalne — przy odchyleniu wtdkien od kierunku osiowego, na dtugosci 1 m,
do:
20 mm 30 mm 20 mm
Zawity uktfad Dopuszczalny jednostronnie zanikajagcy do % szerokosci | niedopuszczalny
wtodkien elementu
Rdzen niedopuszczalny Dopuszczalny Od strony muru | niedopuszczalny
zamkniety otwarty
Pecherze Dopuszczalne o dtugosci do 50 mm, Od strony muru | Dopuszczalne o
zywiczne oczyszczone i zaszpachlowane bez ograniczern | dtugosci do 30 mm

Oczyszczone i
zaszpachlowane

przezywiczenie

niedopuszczalne

Dopuszczalne od
strony muru

niedopuszczalne

Oblina oczyszczona z kory i tyka

niedopuszczalna

Dopuszczalna od
strony muru, o
szerokosci do 15
mm

niedopuszczalna

- innych materiatéw — z wymaganiami norm przedmiotowych.

e) dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego konstrukcyjnych nalezy poréwnac wyniki ogledzin i
pomiarow w zakresie:

> jakosci robét stolarskich z PN-S8/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
» wilgotnosci drewna,

» szczegbtow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobéw,

» rozmieszczenie okué, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,
» oszklenia,

» pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

» szczegbtow

f) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéow ruchomych oraz funkcjonowania okuc¢ nalezy
dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie mechanizméw oku¢ zgodne z
normami na metody badan okien i drzwi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
- srodek transportowy

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny




Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Do przewozu okien moze by¢ stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny byé
czyste, pozbawione wystajacych gwoidzi i innych ostrych elementéw. Wyroby ustawione w srodkach
transportu nalezy tgczy¢ w bloki zapewniajgce stabilnos¢ i zawartos¢ fadunkow.

5. WYKONANIE ROBOT

Okna i drzwi aluminiowe produkowane s3 ze specjalnych profili wyttaczanych ze stopow aluminium
zawierajacych magnez i krzem. Dzieki magnezowi takie profile majg wiekszg wytrzymatos¢, dzieki krzemowi -
wiekszg twardos¢ niz te z czystego aluminium.
S3 dwa rodzaje profili aluminiowych - "zimne" i "ciepte". Pierwsze sg wykonane w catosci z aluminium, dlatego
majg niskg izolacyjnos¢ cieplng. Drugie - majg bardziej ztozong konstrukcje - kazdy sktada sie z dwdch
ksztattownikéw aluminiowych potgczonych wktadky termiczng z tworzywa sztucznego. Tworzy ona bariere
cieplng, dzieki ktoérej profile majg lepszg izolacyjnosé termiczng, ale nie tak dobrg jak profile drewniane czy z
tworzywa.

Profile zimne majg zazwyczaj jedng komore (stad nazwa jednokomorowe), ciepte - zwykle dwie lub trzy. Kazda
dodatkowa komora poprawia wtasciwosci cieplne profilu.
Okna i drzwi aluminiowe s3 najczesciej jednoramowe, rzadziej — zespolone.

Wyzglad i trwatos¢ okien i drzwi aluminiowych zalezy od sposobu wykoriczenia profili, ktdre mogg byc¢:

» anodowane - tak wykoniczone sg trwate, odporne na korozje, zmiany temperatury oraz warunki
atmosferyczne; najczesciej majg ztoty, brazowy lub ciemnobrgzowy kolor lub barwe naturalnego
aluminium;

» lakierowane (malowane) proszkowo lakierami poliestrowymi - dzieki temu s3g bardziej odporne na
korozje i przypadkowe zarysowanie niz anodowane; typowy kolor lakieru to biaty i bragzowy, inne
barwy dobiera sie z palety koloréw. Mozliwe jest takze wykonanie profili dwukolorowych - w innym
kolorze na zewnatrz, innym wewnatrz.
Powierzchnia profili moze by¢ btyszczaca, matowa lub metalizowana albo przypominaé¢ odcien i
rysunek drewna.

Duza wytrzymatosc¢ profili, pozwala na montowanie w typowej ramie skrzydta oszklenia grubosci od 3 do 60
mm i masie 50-60 kg/m?.

Zniszczonych okien i drzwi aluminiowych nie mozna odnowié, podobnie jak okien z tworzywa. Powierzchnie
ram takich okien i drzwi fatwo jest zarysowaé; ramy i skrzydta aluminiowe z uszkodzong powtoka koroduja w
kontakcie z wapnem i zaprawg cementowg. W miejscach, w ktdrych stykajg sie z innymi metalami, zwtaszcza z
miedzig, mosigdzem lub stalg, mogg ulegad tak zwanej korozji kontaktowej. Nie powinno sie wiec zaktada¢ pod
takimi oknami parapetéw stalowych. Jezeli okucia zamontowane sg w tak zwanych komorach mokrych, mogg
ulegac korozji. Aluminium ma duzy wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej, co moze powodowac odksztatcenia
ram okien i drzwi, jezeli Zle sie je zamontuje. Prawidfowe zamontowanie okien i drzwi bedzie mozliwe tylko
wtedy, gdy bedg one odpowiednio mniejsze od osciezy:

» 2-3 cm weisze;

» 4,5-5,5 cm nizsze.

Odstep pomiedzy oknem, drzwiami a osciezem umozliwia poprawne ustawienie okna lub drzwi w osciezu,
uszczelnienie potgczenia i zamontowanie podokiennikdw: zewnetrznego oraz wewnetrznego. Jego wielkosé
zalezy od rodzaju okna (drewniane, aluminiowe, tworzywowe) i rodzaju oScieza - z wegarkiem lub bez.
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Montujgc duze okna tworzywowe lub aluminiowe, lepiej jest pozostawi¢ wiekszy luz: 1,5 cm po bokach i na
gorze okna. Takie okna bardziej niz drewniane rozszerzajg sie pod wptywem temperatury, szczegdlnie jezeli
majg ciemne kolory.
Jesli w potaczeniu okna z osciezem ma by¢ ocieplenie z wetny mineralnej lub szklanej, rowniez pozostawia sie
wiekszy luz.

Takze jesli nad oknem ma by¢ zamontowana roleta, trzeba zostawi¢ dodatkowe miejsce na jej skrzynke. Tylko
wtedy bedzie jg mozna schowad w $cianie: zamontowana w ten sposdb skrzynka nie bedzie wystawac¢ z muru
nad oknem i szpeci¢ elewacji.

5.1. Przygotowanie osciezy

a) Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkéw

b) Oscieza bezwegarkowe, wystepujgce w Scianach murowanych z bloczkéw z betonéw komédrkowych,
cegty kratowki lub porothermu, powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy osciezem a oscieznicg

c) Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza

d) Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw okiennych dla réznych $cian podano w tabl. 5-1-1.

Tablica 5-1-1.

Rodzaj Sciany i sposdb wykonania Odchytki [mm] Dopuszczalna réznica

oscieza dtugosci przekatnych
szerokosé wysokosé [mm]

Prefabrykowane $ciany
wielowymiarowe, wyprawy +7 *3 10
pocienione -3
Prefabrykowane $ciany pasmowe,
Wwyprawy pocienione 16 4 nie sprawdza sie
Sciany murowane, wyprawa
tynkowa +10 +10 10

5.2. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okiennej
- Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabl. 5-2-1.

Tablica 5-2-1.
Wymiary zewnetrzne stolarki Liczba punktéw Rozmieszczenie punktdw zamocowania
[em] zamocowania
wysokos¢ szerokosé W nadprozu i progu Na stojakach
do 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 2 punktach




150 - 200

po 1 punkcie w nadprozu
i progu w szerokosci %

w odlegtosci ok. 33 cm od
nadproza i ok. 35 cm od

okna progu
po 2 punkty w nadprozu i
progu, rozmieszczone
symetrycznie w

8 odlegtosciach od
pionowej krawedzi
oscieza, rownej 1/3
szerokosci okna

powyzej 200

powyzej 150 do 150 4 nie mocuje sie Kazdy stojak w 3 punktach:
150 -200 po 1 punkcie w nadprozu | - w odlegtosci 33 cm od
i progu w szerokos$ci % | nadproza
8 okna - w % wysokosci

po 2 punkty w nadprozui | - w odlegtosci 33 cm od
progu, rozmieszczone dolnej czesci okien
symetrycznie w
odlegtosciach od

10 pionowych krawedzi
oscieza, rownych 1/3
szerokosci okna

powyzej 200

- Przy wbudowywaniu okien w zestawach pasmowych punkty tgczenia oScieznic sgsiadujgcych ze sobg okien
nalezy rozmieszcza¢ w sposéb podany w tabl. 28-10, a ptaszczyzne potaczenia oscieznic traktowac jak
krawedz oscieza. Zestawione stojaki oScieznic nalezy potaczy¢ za pomocg wkretow do drewna ponadto okna
faczone ze sobg w zestawy, rowniez z drzwiami balkonowymi, nalezy dodatkowo mocowaé w nadprozu, a w
progu w odlegtosci 10 cm od ich styku pionowego.

Wyznaczajgc miejsca, w ktérych bedziemy mocowacd okno, trzeba pamietac o nastepujgcych zasadach:

e okno powinno by¢ zamocowane w odlegtosci 10-15 cm (mierzonej w $wietle o$cieznicy) od kazdego
naroza oscieznicy, stupka i slemienia;

o odlegtosé¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wieksza niz 80 cm dla okien drewnianych
i aluminiowych oraz 70 cm dla okien tworzywowych.

Okna mocuje sie w Scianie kotwami stalowymi, Srubami lub tulejami.
Wszystkie metalowe elementy stosowane do mocowania oscieznicy powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Kotwy nie sg elementami uniwersalnymi, powinny wiec by¢ odpowiednio dobrane do ksztattu profilu
oscieznicy od strony muru i zamocowane do niej jeszcze przed ustawieniem okna w oSciezu. Dopiero
wtedy, gdy oscieznica jest juz zaklinowana, kotwy mocuje sie do Sciany.
Aby zamocowac okno tulejami lub Srubami, trzeba wywierci¢ otwory w osScieznicy okna ustawione;j
i zaklinowanej w osciezu.
Srub i tulei nie moina zbyt mocno dokrecaé, by nie spowodowaé zdeformowania oécieznicy lub
przesuniecia jej w osciezu. tby Srub maskuje sie zaslepkami.
Okno osadzone w ptaszczyznie ocieplenia Sciany moze by¢é zamocowane tylko kotwami. Takie
mocowanie warto stosowac réwniez w innych wypadkach.
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5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu
Okno w osciezu trzeba ustawi¢ tak, aby luz po bokach i na gérze oscieznicy byt taki sam, a luz na dole byt
wiekszy, gdyz powinien umozliwia¢ zamontowanie podokiennikdw zewnetrznego i wewnetrznego. W
osciezu z wegarkiem oscieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka: odlegto$¢ pomiedzy nimi trzeba
dostosowaé do przewidzianego sposobu uszczelnienia. Prog oscieznicy okna opiera sie na klockach lub
belce (na rysunkach). Szerokos¢ elementdéw podporowych powinna by¢ mniejsza od wymiaréw progu
oscieznicy, tak by zostato miejsce na uszczelnienie.

:}ici?éni{a aicieinica
/ =
/ '
I |
| | klocak-_
: 2 : drawniany
|| | B0 |
% =
klocki dremniane
widok przekrdj przez nicieinice
Podparcie na klockach progu oscieznicy drewnianego okna jednoramowego
oiciednica
sicleinica _"IE-”.ba ascleznica
drawni ans
LeTka
drewniana s
twarz ydnua
Tub
alumbnicua

dzigki tenu, 2o belka jest wedsza ad afcteinicy,
tu mozna zamontowal podakienni ki

widak przekrd] przez preekrdj priez
nscieinice oEcieznice okna

drewnianage okna tworzywonego
zespolonege Tuby alumi niowego

Podparcie progu oscieznicy na belce

Jezeli okno trzeba bedzie ustawi¢ bezposrednio nad warstwg ocieplenia dochodzacg do krawedzi oscieza,
mozna je oprzec na kgtowniku. Kgtownik musi by¢ odizolowany od muru i podokiennika.

Oscieznice ustawia sie w poziomie i w pionie, a nastepnie unieruchamia klinami w osciezu na czas mocowania
do $ciany. Aby nie znieksztatci¢ elementdéw oscieznicy, kliny mozna wktadaé tylko przy narozach, stupkach
i Slemionach.

Zte utozenie klindw i niewtasciwe zamocowanie okna moze spowodowaé odksztatcenia oScieznicy: wygiecie,
przekoszenie (gdy przekgtne okna majg rézne dtugosci) lub zwichrowanie (gdy nie wszystkie naroza okna lezg
w jednej ptaszczyinie).
Znieksztatcone okno nie bedzie sie dobrze otwiera¢ i zamyka¢

Obcigzenia, ktore dziataja na okno, sg przekazywane na sciany domu za posrednictwem elementdw mocujacych
oscieznice w osciezu. Dlatego tez mocowanie to musi by¢ wytrzymate, gdyz inaczej pod obcigzeniem - na
przyktad pod dziataniem sit parcia i ssania wiatru - okno mogtoby wypas¢ ze sciany. Mocowanie powinno by¢
tez trwate, by nie ulegto ostabieniu po latach uzytkowania.
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Uszczelnienie okna w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie
okna wypetni¢ kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym.
Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Mocowanie przy uzyciu pianki poliuretanowej, ktdra catkowicie wypetnia szczeline miedzy murem a oscieznica
jest niewtasciwe.

Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do osciez jest zabronione.

Osadzanie parapetow nalezy wykonywa¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W tym celu nalezy wyku¢
w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Nastepnie wyréwnac
zaprawg, mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na zaprawie
cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. Styki parapetu z osciezem po ich uszczelnieniu, po obu stronach
okna, powinny by¢ przykryte drewnianymi listwami przy oscieznicowymi przybitymi do oScieznicy.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnaé zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnatrz fragment
$ciany pod oknem i wykona¢ obrébki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie progu oscieznicy.

5.4. Szkto bezpieczne

Szkto bezpieczne to takie, ktdre bezpiecznie peka. Po rozbiciu rozpada sie na kilka duzych kawatkéw o tepych
krawedziach lub rozpryskuje sie na drobne kawatki. Moze by¢ tez takie, w ktorym po uderzeniu tworzg sie
pekniecia i szczeliny, ale jego tafla sie nie rozpada.

Sg trzy rodzaje szkta bezpiecznego:

e zbrojone,

e hartowane,

e klejone (wielowarstwowe).
Okna szkli sie szybami zespolonymi podwajnymi (lub potréjnymi), w ktérych tafle szkta oddzielone sg ramka
dystansowa, a przestrzen miedzy nimi wypetniona jest powietrzem lub

azem (np. argonem).
& ( P & ) dwie szyby ze szkla float

varkl dystansine

szyba ze szkla ramka dystansowa
float 4 mm 16 mm
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Wiasciwosci szyb

Stosujac szyby cieptochronne (niskoemisyjne), mozna znacznie zmniejszy¢ zuzycie energii potrzebnej do
ogrzania domu. Szyby te majg bardzo dobrg izolacyjno$é cieplng - wspétezynnik U réwny 0,7-1,5 W/(m2*K) (im
mniejszy wspotczynnik U, tym izolacyjnos¢ szyb wieksza). W oknach z szybami cieptochronnymi szyba
wewnetrzna moze tez by¢ ze szkta pokrytego warstwg tlenkdw metali. Aby jeszcze obnizy¢ wartosc
wspotczynnika U, przestrzen miedzy szybami wypetnia sie argonem lub innym gazem. W takich szybach wazna
jest tez odlegtos¢ miedzy taflami szkta, ktéra regulowana jest szerokoscig ich ramki dystansowej. Zwykle stosuje
sie ramki szerokos$ci 12 lub 16 mm (lepsze sg szyby z szerszg ramka).

Szyby dZwiekochtonne produkuje sie z tafli szkta rdznej grubosci - z wiekszg niz w szybach cieptochronnych
przestrzenig miedzy nimi, wypetniong ciezkim gazem. Izolacyjno$é akustyczna okien zalezy w znacznym stopniu
od rodzaju szyb. Okresla jg wskaznik Rw, ktérego warto$¢ charakteryzuje zdolnos$¢ ttumienia dzwiekdéw (im
wieksza wartos¢ Rw, tym lepsza izolacyjnosé okna).

Okna o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej majg wskaznik Rw = 35 dB. Jezeli hatas jest szczegdlnie uciazliwy
- okna o jeszcze wyzszej izolacyjnosci akustycznej: Rw od 42 do 51 dB.

Taki wspdtczynnik majg okna szklone w nastepujgcy sposob:

e przynajmniej jedna szyba ma grubos¢ wiekszg niz 6 mm,

e zamiast szyb pojedynczych zastosowane sg szyby klejone z dwu lub wiecej tafli,

e odstep miedzy szybami wynosi 20 mm lub wiecej,

e  przestrzen miedzy szybami wypetniona jest gazem ciezkim lub mieszankg takich gazéw.

Aby pomieszczenie byto dobrze chronione przed hatasem zewnetrznym, okno powinno by¢ zamontowane ze
szczegolng starannoscig: potaczenie okna z osciezem musi by¢ szczelne.

Szyby przeciwstoneczne: absorpcyjne (pochtaniajgce sSwiatto) lub refleksyjne (z odpowiednig warstwg
odbijajgcg promienie stoneczne) chronig wnetrze domu przed zbyt silnym nagrzewaniem. Sg w rdznych
kolorach (np. brazowe, zielone, szare) i majg rozny stopien przezroczystosci.
Mozna tez zamontowadé szyby antywtamaniowe w kilku klasach odpornosci na przebicie lub rozbicie. Te
oznaczone symbolami klas 01 i 02 nie rozbijg sie i nie pekng na drobne kawatki przy gwattownym zamknieciu
okna. Szyby klas P1 i P2 sg odporne na uderzenia. Przed wtamaniem skutecznie ochronig szyby klasy P4.
Producenci okien oferujg réwniez wiele innych rodzajow szkfa, jak: bezpieczne (takie szkto przy rozbiciu
rozpada sie na mate kawatki o zaokraglonych koricoéwkach), hartowane (szyby pekaja tylko na kilka kawatkéw),
ornamentowe (kolorowe szkto, w rézne wzory).

Zestawiajgc rdzne rodzaje szkta, mozna uzyskac szyby petnigce kilka funkcji.

5.5. Drzwi
Drzwi dzielg sie na cztery gtéwne typy ze wzgledu na sposéb otwierania:

e rozwieralne - czesto spotykane i dostepne w najwiekszym wyborze, ale wymagajgce sporo miejsca na
otwieranie: lewe - otwieramy je do siebie lewg rekg, zgodnie z ruchem wskazéwek zegara; prawe -
otwieramy je do siebie prawa reka, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara,

e wahadtowe (jedno- lub dwuskrzydtowe) - zamykajg sie samoczynnie ruchem wahadtowym,

e przesuwne - sktadajg sie z jednego lub dwu skrzydet przesuwanych na szynie. Wygodne zwtaszcza tam,
gdzie nie ma miejsca na zamontowanie tradycyjnych drzwi. Kiedy sie je otworzy, mogg zachodzi¢ na
$ciane lub chowac sie w niej ($ciana musi mie¢ co najmniej 10 cm),

o skfadane (tamane, harmonijkowe) - po otwarciu sktadaja sie jak parawan, dzieki czemu zajmujg mato
miejsca.

Drzwi rozwieralne mogg by¢ jedno- lub dwuskrzydtowe, w ktérych skrzydio jest otwierane przez obrot
wzgledem osi pionowej przechodzacej przez boczng krawedz skrzydta (prawg lub lewg). Kupujac drzwi, musimy
umiec sprecyzowac, jakie s3 nam potrzebne: prawe czy lewe.
Mniej miejsca do otwarcia potrzebuja drzwi sktadane (tamane), w ktérych skrzydto podzielone jest na dwa lub
wiecej elementéw. Zamkniete wygladajg jak drzwi rozwieralne lub przesuwne, nie wymagajg pozostawienia do
ich otwarcia wolnej powierzchni Sciany.
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Niewiele tez miejsca do otwarcia potrzeba na drzwi przesuwne nascienne; trzeba jednak pozostawi¢ miejsce
na Scianie. Najmniej miejsca zajmujg drzwi przesuwne chowane w Scianie, ale o nich warto pomysleé juz
podczas budowy $cian dziatowych.

Roéwnie wygodne mogg sie okazac drzwi harmonijkowe (pojedyncze lub podwadjne). Ich skrzydta sktadajg sie z
waskich, potgczonych zawiasami elementéw. Jesli zdecydujemy sie na takie drzwi, lepiej je montowac¢ w
odpowiednio szerszym otworze, poniewaz po otwarciu zmniejszajg one jego szerokos¢é.

Najwiecej miejsca wymagajg drzwi wahadlowe, w ktérych obrét skrzydta wzgledem osi pionowej
przechodzacej przez boczng krawedz jest mozliwy na obie strony Sciany, drzwi zamykajg sie samoczynnie
ruchem wahadtowym.

n miejsce migjsce
potrzedne potrzebne
do ich do ich
- olwarcia otwarcia
zamknigte drzwi zamkniete drawi
n drzwi rozwieralne drzwi skladane
migjsce potrzebne miejsce polrzebne
| do ich otwarcia do ich olwarcia
. —] 2
S T —
zamkniele drzwi zamknigte drzwl
h drzwi przesuwne nascienne drzwi przesuwne chowane w scianie
migjsce migjsce
polrzebne polrzebne
do ich olwarcia do ich otwarcia
zamknigte drzwl
= drzwi harmonijkowe
Zaleznie od tego, jak .
otwierajg sie, drzwi zajmuja zamknigte drzwi
mniej lub wiecej miejsca
w pomieszczeniu drzwi wahadtowe
Drzwi z PVC
- Oscieznica - profil z tworzywa sztucznego, czesto wzmocniony aluminiowymi wktadkami. - Skrzydto -

najczesciej ptycinowe, z ttoczonej ptyty, ze wzmacnianych paneli ptytowych; z ramiakami (dwu- lub
trojkomorowe profile z PVC) wykonanymi z wysokoudarowego, utwardzonego PVC , wzmocnionego
elementami ze stali ocynkowanej lub aluminium; wentylowane, uszczelnione piankg poliuretanows.

- Wypetnienie - ptyciny wykonane sg z gtadkich lub wyttaczanych paneli z PVC, z blachy aluminiowej, ptyty MDF,
szkta lub sg typu "sandwich" (jak w drewnianych, ale zamiast drewna stosuje sie PVC lub witdkno szklane
utwardzane zywicg poliestrowa).

- Wykonczenie powierzchni - oscieznica i skrzydta pokryte sg z jednej lub obu stron naktadang w czasie
produkcji folig z powtoka akrylowa, okleing PVC klejong na gorgco lub malowane farbga. Profile skrzydet i
oscieznicy moga tez by¢ barwione w masie, w czasie produkcji.

Konstrukcja moze byc¢ ptytowa, ptycinowa lub ptytowo-ptycinowa.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest rama ztozona z ramiakéw pionowych i poziomych. W drzwiach z PVC
i aluminium rama jest wykonana z dwu- lub tréjkomorowych profili. W drzwiach drewnianych i z widkna
szklanego jest ona wykonana z drewna.

14



Prég drzwiowy jest elementem konstrukcyjnym, ktéry ma duzy wptyw na szczelnos¢ drzwi wejsciowych. Przy
drzwiach drewnianych progiem moze by¢ specjalny profil aluminiowy, katownik stalowy lub odpowiednio
uksztattowana gumowa uszczelka tzw. wrég zimna. Producenci drzwi z PVC i aluminium proponuja takze inne
rozwigzania progow - na przyktad ze szczotka, zderzakiem i uszczelka.

Uszczelki. Najczesciej stosuje sie uszczelki obwodowe (umocowane na catym obwodzie skrzydta) z gumy
syntetycznej, z termoplastycznego tworzywa sztucznego badz silikonu.
Krawedzie. Wszystkie krawedzie skrzydet i oscieznicy powinny by¢ zaokraglone, co uchroni je przed
uszkodzeniem, zerwaniem okleiny, a takze zapewni rdéwnomierne pokrycie farbg lub lakierem.
Drzwi do tazienki i WC powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia, a w dolnej czesci mie¢ otwory
wentylacyjne (kratki lub tunele wentylacyjne dla doptywu powietrza) o sumarycznyn przekroju nie mniejszym
niz 220 cm? (np. otwdr 10 x 22 cm z kratka wentylacyjng). Zamiast drzwi z otworami wentylacyjnymi mozna
wybrac¢ drzwi krétsze, tak aby miedzy podtogg a nimi pozostawata wieksza szczelina. Ponadto drzwi do kuchni
nie mogg miec¢ progow.

5.5.1. Odpornos¢ na ogien

Drzwi przeciwpozarowe s3 klasyfikowane w zaleznosci od tego, jak diugo wytrzymujg dziatanie ptomieni
i zachowujg szczelnos¢.

Klasyfikacje te ustala norma PNB 02851-1:97.

Natomiast zgodnos$¢ drzwi z normg i odpowiednig klasg potwierdza certyfikat wydawany przez ITB.

Do domoéw jednorodzinnych wystarczg drzwi klasy El 30, ktdre wytrzymujg dziatanie ognia przez 30 minut.
Produkowane sg tez drzwi klasy El 45, EI 60, EI 90 i EI 120.

Klasa C to drzwi samozamykajgce sie, a klasa S informuje, jak dtugo drzwi zachowaja dymoszczelnos¢ (na
przyktad S 30 - 30 minut).

Informacja o tym, jakiej klasy sg drzwi, znajduje sie na tabliczce znamionowej przytwierdzonej z tytu, obok
zawiasow.

5.5.2. Materiat i wykonczenie

Drzwi produkuje sie z drewna (litego lub sklejanego z kilku warstw) albo z materiatéw drewnopochodnych: ptyt
wiérowych, pildniowych, MDF i HDF. Najbardziej trwate sg ptyty HDF i klejone drewno. Skrzydto moze tez by¢
pokryte okleing - laminatem ze sztucznego tworzywa lub fornirem z naturalnego drewna. Laminaty majg kolory
imitujace drewno np. buk, orzech, jesion, dgb i mahon. Mogg by¢ gtadkie lub z rysunkiem stojéw drewna.
Skrzydta sg czesto dekorowane ttoczeniami w ksztatcie prostokatnych kasetondéw lub tukéw. W drzwi czesto
wkomponowane jest szkfo - przezroczyste, matowe, barwione, ornamentowe albo witrazowe. Drzwi do tazienki
powinny miec otwor na dole, umozliwiajacy wentylacje.

Wymiary
Zgodnie z przepisami min. szerokos¢ drzwi do kuchni, tazienki i w.c. oraz do pokoi powinna wynosi¢ 80 cm.
Producenci oferujg réwniez drzwi szerokosci 60, 70 i 90 cm.

Minimalna szerokos$¢ drzwi - wynosi 80 cm (w Swietle oScieznic). W starym budownictwie spotka¢ jednak
mozna drzwi szerokosci 60 lub 70 cm. Producenci pamietajg o tym i dzieki temu mozna znalezé w sklepach takie
drzwi.

Brak progow - w trosce o bezpieczenstwo w otworach drzwiowych wewnatrz budynku nie powinno sie
montowac progow. Wyjatek stanowig toalety i tazienki, gdzie prog moze sie okazaé skuteczng przeszkoda dla
wody, ktora na przyktad w wyniku awarii mogtaby sie wylewac poza te pomieszczenia.

Skrzydta otwierane na zewnatrz - w fazienkach i toaletach skrzydta drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz.
Jest to istotne zwtaszcza wéweczas, gdy pomieszczenia te majg maty metraz. Na przyktad w razie zastabniecia
osoby, ktdra sie tam znajduje, tatwiej jest dostac sie do srodka i udzieli¢ jej pomocy.

Otwory wentylacyjne - w drzwiach do tazienek i toalet powinny znajdowac sie kratki lub tuleje wentylacyjne.
Minimalna powierzchnia otwordow musi wynosié 220 cm?.
By sprosta¢ tym wymaganiom, mozna réwniez zamontowac krétsze drzwi, tak by miedzy posadzka i dolng

krawedzig skrzydta pozostawata szczelina 2,5 cm.
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5.5.3. Bramy garazowe
Bramy garazowe wykonaé, lub zamoéwi¢ zgodnie z dokumentacja projektowg oraz pomiarami na miejscu.
Nalezy uwzgledni¢ wymiary, rodzaj oraz funkcje istniejacych elementédw konstrukcyjnych .

5.6. Osadzenie oscieznic drewnianych i metalowych PVC (okiennych i drzwiowych).

Oscieznice drewniane osadzone w wykonanym otworze w istniejgcej Scianie nalezy osadza¢ w oSciezach
zgodnie z zasadami podanymi w ST dotyczgcej montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Zewnetrzne pfaszczyzny oscieznicy metalowej powinny by¢ oddalone od zewnetrznej pfaszczyzny surowych
Scianek dziatowych o 2,5 cm, a potaczenie oscieznicy z samg sciankg powinno by¢ tak wykonane, aby profil
oscieznicy byt catkowicie wypetniony sciankg i zaprawa. Odlegtos¢ miedzy czotem $cianki dziatowej a blacha
profilu powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 cm, a wolna przestrzen wypetniona zaprawa o marce nie nizszej niz 3.
Wbudowanie oscieznicy stalowej moze sie odbywac réownolegle ze wznoszeniem muréw lub tez po jego
wykonaniu. Zamocowanie oscieznic w czasie wznoszenia $cian powinno by¢é wykonane za pomocg waséw
omurowanych cegta na zaprawie cementowej marki, co najmniej 3,0. Przy osadzaniu oscieznic metalowych w
Sciankach uprzednio wykonanych nalezy wyku¢ gniazda na wasy kotwigce, a nastepnie po ustawieniu i
wyspionowaniu stojakéw zaklinowa¢ oscieznice silnie w murze. Zalewanie zaprawg cementowg tak
usztywnionej o$cieznicy powinno sie odbywac od géry przez ptaskie lejki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.3. Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
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e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

6.2.2. Kontrola jakosci

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
» sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, pofaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

YVVYVY

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.5. Jednostka obmiaru robét

Jednostka obmiaru robét jest iloé¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robaét:
odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
odbidr czesciowy

odbidr ostateczny

odbidér pogwarancyjny

YV V VYV

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
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Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi w osciezu nalezy sprawdzic¢:

>
>

>

>

>
>

prawidtowos¢ podparcia progu osciezy,

prawidtowo$¢ zamocowania mechanicznego okna na catym obwodzie oscieznicy (zachowanie
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),

wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a osciezem, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy,

wykonanie uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego szczeliny miedzy oknem a osciezem ze
szczegdlnym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatéw uszczelniajacych i przestrzegania
zalecen technologicznych,

prawidtowos¢ wykonania obréobek progu drzwi,

osadzenie parapetu zewnetrznego i wewnetrznego.

8.3. Odbidr czesciowy

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.
8.4. Odbidr ostateczny robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne”.

a) Odbior okien i drzwi przed wbudowaniem
Przed wbudowaniem okien i drzwi nalezy sprawdzic:

>

>
>

zgodnos$¢ okien z aprobata techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie
rozwigzania materiatowo — konstrukcyjnego i jakosci wykonania,

zgodnos¢ okien z dokumentacjg techniczng budynku,

czy okna i drzwi majg dopuszczenie do obrotu i stosowania — certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z aprobatg techniczng, ewentualnie oswiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego
stosowania.

b) Odbidér robét po wbudowaniu okien i drzwi
Przed przystagpieniem do wykonania robdt wykonczeniowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zamontowanych
okien i drzwi w zakresie prawidtowosci wbudowania i funkcjonalnosci, przy zachowaniu nastepujgcych

wymagan:
» odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu 3000 mm nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,
» rdznica dtugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet nie powinna by¢ wieksza od 2 mm — przy dtugosci
elementu do 2 m i 3 mm — przy dtugosci powyzej 2 m,
» otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zahamowan,
» otwarte skrzydta nie powinno pod wtasnym ciezarem zamykac lub otwierac sie,
» zamkniete skrzydto powinno réwnomiernie przylega¢ do oscieznicy, zapewniajac szczelno$¢ miedzy

elementami.

W przypadku ewentualnych nieprawidtowosci nalezy dokonaé regulacji okué, wykonujgc korekte skrzydta
wzgledem oscieznicy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy
- PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-78/B-13050 - Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 - Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-67/6118-25 - Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN-82/6118-32 - Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 - Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 - Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
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<> PN-EN 12 207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja.

<> PN-EN 12 208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja.

<> PN-EN 12 210:2001 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

<> PN-77/B-02011 - Obliczenia w obcigzeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

X PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach.
Izolacyjnosc¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

X PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja witasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe,

zwichrowanie i sity operacyjne.

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

+» Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR 5) 84.
¢+ Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000.
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