WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3 Id dziatki : 321401_1.0011.273

)
- koD250
Ey
'\‘.‘\““

277/8.1
m

279/8.1
m

LEGENDA:

== = ==« granica dziatki nr 273

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski 70-781 Szczecin - ul. Bezowa 20/17

PLAN SYTUACYJNY AS-01

Projektant mgr inz. arch. Dominik Barszczewski Branza Architektura Skala 1:500
19/ZPOIA/OKK/2007 Etap PB/PW Data Maj 2023r.




UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym. LEGENDA:
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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

KOLORYSTYKA:

1. StoColor 2022 - Grey YO8 70 03 - RGB 173 169 163

2. Biaty
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Uwaga: Wymiana okien O4 i O5 bedzie wykonana na etapie 1 (remont dachu).
Wymiane okien O1-O3 i O6-O11 zaplanowano na etapie 2 (remont elewacji).
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Uwaga: Wymiana okien O4 i O5 będzie wykonana na etapie 1 (remont dachu).
Wymianę okien O1-O3 i O6-O11 zaplanowano na etapie 2 (remont elewacji).



WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

KOLORYSTYKA:
1. StoColor 2022 - Grey YO8 70 03 - RGB 173 169 163

2. Biaty

Detal opierzenia gzymsu - przekréj pionowy

UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
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Uwaga: Wymiana okien O4 i O5 będzie wykonana na etapie 1 (remont dachu).
Wymianę okien O1-O3 i O6-O11 zaplanowano na etapie 2 (remont elewacji).



UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.
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Remont i docieplenie dachu wykonać na etapie 1.


WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

Detal opierzenia gzymsu - przekréj pionowy STARGARD, UL. POCZTOWA 3

Klej

Warstwa zbrojona siatkq

Ptyta termoizolacyjna

Lacznik montazowy
Profil odcinajacy ze zintegrowang siatkg zbrojaca
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Konstrukcja gzymsu

Warstwa zbrojona siatkg
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UWAGA: Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku - wymiary nalezy sprawdzié¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym.
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DETAL OPIERZENIA GZYMSU  DG-01
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UWAGI: Wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunek rozpatrywac tqcznie z opisem technicznym.

Uwaga: Wymiane okien O1-O3 i O6-O11 zaplanowano na etapie 2 (remont elewacji).
Wymiana okien O4 i O5 bedzie wykonana na etapie 1 (remont dachu).

ZESTAWIENIE OKIEN
L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
symbol 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 on
adres Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3 Stargard, ul. Pocztowa 3
etap Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 1 - docieplenie dachu Etap 1 - docieplenie dachu Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji | Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji Etap 2 - docieplenie elewacji
SCHEMAT 010 150/150 011 120/150
(widok od zewnatrz) 01 1 75/1 50 03 85/1 45 ~ - N\
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m\/’\g\nr/?é?lre S[em] 175 175 85 90 120 145 90 120 150 150 120
muru H[cm] 150 90 145 100 100 120 120 180 180 150 150
Rodzaj skrzydta - - - - - - - L - 3szt. | P - 2szt. - - L - 3szt. P - 2szt.
llog¢ [szt] 4 5 2 1 3 5 4 5 3 1 5
Opis okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne okno uchylne okno rozwierno-uchylne okno rozwierno-uchylne
Parametry techniczne | OScieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pve Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane Oscieznice i skrzydta pvc wzmacniane
okna profilem stalowym; Okucia obwiedniowe | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe | wzmacniane profilem stalowym; fwzmacniane profilem stalowym; |wzmacniane profilem stalowym; | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe |wzmacniane profilem stalowym; |wzmacniane profilem stalowym; | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe | profilem stalowym; Okucia obwiedniowe
z blokadg uchytu; Wspotezynnik z blokadg uchytu; Wspotezynnik Okucia obwiedniowe z blokada | Okucia obwiedniowe z blokadg | Okucia obwiedniowe z blokada z blokadg uchytu; Wspotezynnik Okucia obwiedniowe z blokadg | Okucia obwiedniowe z blokada z blokadg uchytu; Wspotczynnik z blokadg uchytu; Wspotezynnik z blokadg uchytu; Wspotezynnik
przenikania ciepta U(maxis 0,9Wim2K; | przenikania ciepta U(maxgs 0,9 Wim2K; uch){(&u; Wspélczbnnik uchyty; Wspé{czwnik uch)cu; Wspélczynnik przenikania ciepta U(maxis 0,9 Wim2K; uch){(tu; WspélczYJnnik uchi/(lu; Wspéiczynnik przenikania ciepta U(max[s 0,9W/m2K; | przenikania ciepta U(maxis 0,9WIm2K; | przenikania ciepta U(maxis 0,9 W/m2K;
Szklenie bezbarwng szyba zespolong Szklenie bezbarwng szyba zespolong przenikania ciepta U(max) przenikania ciepta U(max) przenikania ciepta U(max) Szklenie bezbarwng szyba zespolong przenikania ciepta U(max) przenikania ciepta U(max) Szklenie bezbarwng szyba zespolong Szklenie bezbarwng szyba zespolong Szklenie bezbarwna szyba zespolong
niskoemisyjng; Fabrycznie montowane niskoemisyjna; Fabrycznie montowane <0,9 Wim2K; <0,9 Wim2K; <0,9 Wim2K; niskoemisyjna; Fabrycznie montowane <0,9 Wim2K; <0,9 Wim2K; niskoemisyjng; Fabrycznie montowane niskoemisyjna; Fabrycznie montowane niskoemisyjng; Fabrycznie montowane
nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. SzKlenie bezbarwng szybg Szklenie bezbarwng szybg Szklenie bezbarwng szybg nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. Szklenie bezbarwng szybag Szklenie bezbarwng szybg nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna. nawiewniki cisnieniowe w kolorze okna.
zespolong niskoemisyjna; zespolong niskoemisyjna; zespolong niskoemisyjng; zespolong niskoemisyjna; zespolong niskoemisyjna;
Fabrycznie montowane Fabrycznie montowane Fabrycznie montowane Fabrycznie montowane Fabrycznie montowane
nawiewniki ciSnieniowe nawiewniki ci$nieniowe nawiewniki cisnieniowe nawiewniki ci$nieniowe nawiewniki ci$nieniowe
w kolorze okna. w kolorze okna. w kolorze okna. w kolorze okna. w kolorze okna.
Kolor oscieznic i ram Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione. Profile PVC barwione.
Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 | Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 Kolof szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 JKolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 | Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044 | Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044
Klasa odp. ogniowej - - - - - - - - - - -
UWAGI: Wymiary S i H odnoszg sig do otworu w murze . Przed ztozeniem zaméwienia wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Uwaga: Wymianę okien O1-O3 i O6-O11 zaplanowano na etapie 2 (remont elewacji).
Wymiana okien O4 i O5 będzie wykonana na etapie 1 (remont dachu).



WARSZTAT REMONTOWO-NAPRAWCZY PRZEDSIEBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARGARDZIE

Detal opierzenia gzymsu - przekréj pionowy

STARGARD, UL. POCZTOWA 3

ZESTAWIENIE DRZWI

1

2

D1

D2

Stargard, ul. Pocztowa 3

Stargard, ul. Pocztowa 3

SCHEMAT
widok
(od zewnatrz)

Etap 2 - docieplenie elewacji

Etap 2 - docieplenie elewacji

Wymiarw | S [cm]

90+90

min. 90+90

Swietle
oscieznicy | Hlem]

210

min. 230

Rodzaj skrzydta gt.

P (skrzydto gtowne)

P (skrzydio gtowne)

llo$¢ [szt]

1

1

Opis

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewngtrzne

Parametry techniczne

Skrzydta i oécieznice z profili stalowych ocwkowanych lub aluminiowych.

Wspotczynnik przenikania ciepta U(max) < 1,3 W/m2K
Szklenie bezbarwn%szybq zespolong niskoemisyjna, bezpieczng P1A.
Scieznica zlicowana z podioga.
Klamka metalowa o zaokraglonym ksztatcie.
Funkcja samoczynnego zamykania na skrzydle giownym.
Zamek wpuszczany zafadkowo-ryglowy przystosowany pod
wkiadke patentows.

Skrzyda i oécieznice z profili stalowych ocynkowanych lub alurll(winiowych.

Wspétczynnik przenikania ciepta U(max) < 1,3 W/m2|
Szklenie bezbanﬂngszybg zespolong niskoemisyjna, bezpieczng P1A.
Scieznica zlicowana z podtoga.
Klamka metalowa o zaokraglonym ksztatcie.
Funkcja samoczynnego zamykania na skrzydle gtownym.
Zamek wpuszczany zapadkowo-ryglowy przystosowany pod
wktadke patentowa.

Wykonczenie
oscieznicy i drzwi

Malowane proszkowo.
Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044

Malowane proszkowo.
Kolor szary jedwabisty (silk grey) RAL 7044

Klasa odp. ogniowej,
dymoszczelno$é

UWAGI:

Wymiary S i H odnoszg sig do otworu drzwiowego w $wietle oécieznicy. Przed ztozeniem zamdwienia wymiary sprawdzi¢ na budowie.

SAB Studio Architektoniczne Barszczewski

70-781 Szczecin - ul. Bezowa 20/17

ZESTAWIENIE DRZWI

ZD-01

mgr inz. arch. Dominik Barszczewski -

19/ZPOIA/OKK/2007

- Branza Architektura Skala

- Etap PB/PW Data

Maj 2023r.
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