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III. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

- Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacym i przepisami
i zasadami

Bydgoszcz, dnia 24.02.2023r.

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351)

Oswiadczam, ze  projekt budowlany — techniczny konstrukcyjny odbudowy pomostu
obslugowego w poziomie +87m komina zelbetowego H=92m, zlokalizowanego na terenie
cieptowni PEC Sp. z o.0. w Stargardzie przy ulicy Nasiennej 6, dziatka nr 8, obreb ewidencyjny:
0005; jednostka ewidencyjna: 321401_1.0005.8, powiat: stargardzki, —wojewodztwo
zachodniopomorskie, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

Podpis projektanta - mgr inz. Mirostaw Nowinski

specjalnos$¢ konstrukcyjno — budowlana

upr.bud. UAN-KZ-7210/113/89; KUP/BO/1785/01

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b,
sporzadzona informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity:  Dz.U. z 2020r., poz. 471) spelniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Podpis projektanta - mgr inz. Mirostaw Nowinski

specjalnos$¢ konstrukcyjno — budowlana

upr.bud. UAN-KZ-7210/113/89; KUP/BO/1785/01
[ \\\l\\
AN
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerie wenyfikaoyjrm:
KUP-NSP-ZCC-44W *

Pan MIROSEAW NOWINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1785/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznegoe kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2022-12-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomarskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Igodnie ¢ art. 78" K.

§1. Do zachowanla elektronkczne] formy caynnodcl prawne] wystarcza zlozenle odwladczenta woll w postacl elektronlczne] | opatrzenie go
kwalfikowanym podpisem elektroniczrym,

& 2, Oswiadczenie woli Zlozone w formie elektroniczne) jest rownowazne 2 oswiadczeniem woli zlozonym w tormia pisemnej,

* Weryfikacjg poprawnodci danych w ninkejszym adwiadcieniv motna sprawdiic ta pomocg numeru weryfikacyinego tadwiadcrenia na

stromle Polskie| lzby Indynlerdw Budownlcbaa www piiborgpl lub kontaktujac sle @ blurem wiadciwe] Okregowe| |zby Indynierdow
Budownictwa







IV. OPIS TECZNICZNY

1. Podstawa opracowania
1. Zamoéwienie nr: PEC/EC/406/23 z dnia 25.01.2023r. PEC Sp. z 0.0. z

siedzibg w Stargardzie na wykonanie opracowania.

2. Mapa udostepniona przez Wtasciciela komina.

3. ,,Aneks do ekspertyzy z wrzesnia 2021r. Dokumentacja z przegladu
okresowego pomostu obstugowego w poziomie +87m 1 zwezki stalowej na
szczycie komina zelbetowego H=90m, zlokalizowanego na terenie Cieplowni
PEC Sp. z o0.0. w Stargardzie przy ulicy Nasiennej 6” — opracowanie nr
2684.21.(KB)-ANEKS , KOMINEX” — Bydgoszcz, 26.08.2022r.

4 ,Ekspertyza techniczna zawierajaca oceng¢ stanu technicznego na podstawie
ogledzin, badan 1 obliczen statyczno — wytrzymatosciowych  komina
zelbetowego H=90m, zlokalizowanego na terenie Cieptowni PEC Sp. z o.0.
w Stargardzie przy ulicy Nasiennej 6” — opracowanie nr 2684.21.(KB)
,KOMINEX” — Bydgoszcz, 09.2021r.

4. Badania techniczne pomostu szczytowego komina przeprowadzone w
sierpniu 2022 roku.

5. Pomiary inwentaryzacyjne i wizja lokalna przeprowadzone w dniu 16 lutego
2023 roku.

6. Normy 1 literatura przedmiotowa.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany — techniczny konstrukcyjny
odbudowy pomostu obstugowego w poziomie +87m komina zelbetowego
H=92m, zlokalizowanego na terenie cieptowni PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie
przy ulicy Nasiennej 6, dziatka nr 8, obreb ewidencyjny: 0005; jednostka
ewidencyjna:  321401_1.0005.8,  powiat:  stargardzki, = wojewoOdztwo
zachodniopomorskie.

Kategoria obiektu: XXIX - WOLNO STOJACE KOMINY I MASZTY.



Konstrukcja trzonu zelbetowego komina wykazuje wymagang

obliczeniowq nosnos¢ i nie wymaga wykonania wzmocnien.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera opracowanie projektu budowanego -
technicznego konstrukcyjnego odbudowy pomostu obstugowego w poziomie
+87m komina zelbetowego H=92m, zlokalizowanego na terenie cieptowni PEC
Sp. z 0.0. w Stargardzie przy ulicy Nasiennej 6, dziatka nr 8, obreb ewidencyjny:
0005; jednostka ewidencyjna: 321401_1.0005.8, powiat: stargardzki,

wojewOdztwo zachodniopomorskie.

Istniejacy pomost stalowy w poziomie +87m z uwagi na zly stan techniczny

konstrukcji i zawansowana korozje wymaga demontazu i wymiany na nowo

wykonstruowany.

Lokalizacja komina

Przedmiotowy komin stanowi emitor spalin kottéw w kottowni Przedsigbiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stargardzie Szczecinskim i1 usytuowany jest w
Stargardzie Szczecinskim przy ulicy Nasiennej 6.

Komin zaprojektowany zostat w 1981 roku a wzniesiony w 1984/1985 roku.

Komin usytuowany jest w I-¢j strefie obcigzen wiatrem.

Opis ogo6lny komina

Komin zelbetowy o wysokosci tacznej H=92m wykonany zostal w latach
1984/1985 przez Bydgoskie Przedsiebiorstwo Budowy Piecow Przemystowych
na podstawie dokumentacji projektowej nr 7577 opracowanej w 1981 roku przez
BIPROPIEC Krakéw.

Trzon komina zelbetowy wykonany za pomocg urzadzenia przestawnego.

Trzon zaprojektowany z betonu Rw-200, zbrojony stalowg A-I.



Srednice zewnetrz zmienne od  7,00m w poziomie *0,00m do 3,50m w
poziomie +90m.

Dtlugos¢ segmentdéw cykli betonowania — 2,50m.

Grubos¢ ptaszcza trzonu zmienna w segmentach o wysokosci 10m i wynosi: 35,
32, 30, 28, 26, 24, 22, 20 1 18cm. Co 10 m, a nastepnie co 8,75, 7,501 3,75m w
pionie uksztattowane zelbetowe wsporniki podwyktadzinowe.

Zaprojektowano zbrojenie trzonu z pretow ¢ 18 ze stali zbrojeniowej A-IL.
Wewnatrz trzonu zelbetowego izolacja termiczna z welny mineralnej zuzlowej —
grubos¢ warstwy 8cm.

Wewnatrz wewnetrzna wyktadzina ceramiczna z cegly kominowki kl. 25 MPa
typ 150 na zaprawie cementowo — wapiennej 30. Grubos¢ warstwy cegly 15cm.
Na szczycie komina zamontowano stalowa zwezke z blachy — wysokos¢ zwezki
2,0m.

Na kominie zawieszone 2 pomosty spoczynkowe w poziomach + 40 1 + 87,0m
oraz cigg drabin wtazowych z koszem ochronnym na catej wysokosci.

W poziomie terenu otwOr wyczystkowy, powyzej otwor czopuchowy.

Komin malowany na catej wysokosci w pasy oswietlenia przeszkodowego,
wyposazony w instalacje oswietlenia przeszkodowego. Komin posiada instalacje
odgromowg. Wprowadzono oswietlenie 1 malowanie przeszkodowe zgodne z

obowigzujagcym Rozporzadzeniem MINISTRA INFRASTRUKTURY.

. Aktualny stan techniczny pomostu szczytowego komina

Przeglad okresowy stanu technicznego pomostu obstugowego w poziomie +87m
1 zwezki stalowej na szczycie komina przeprowadzono w dniu 26 sierpnia 2022

roku.

Stan techniczny pomostu obstugowego w poziomie +87m

Stwierdzono wystepowanie zaawansowanych uszkodzen powlok malarskich

elementow pomostu, a takze lokalnie zaawansowang korozje elementow

10



pomostu. W przypadku 4 wspornikéw (konsol) stwierdzono wystgpienie

niewielkich w zakresie perforacji srodnikow elementow nos$nych.

Konstrukcja pomostu jako calos¢ jest stabilna i aktualnie nie wystepuje

zagrozenie dla jego statecznoSci i bezpieczenstwa jako calosci.

7. uwagl na zaawansowane procesy uszkodzen korozyinych w 2023 roku zaleca

sie wymiane catego pomostu na nowo wykonstruowany.

Stan techniczny zwezki stalowej na szczycie komina

Dokonano pomiar6w grubosci blach zwezki w sgsiedztwie spoin poziomych.
Uzyskano wyniki grubosci blach pionowych zwezki w granicach 4,0+6,1mm.
Stwierdzono wystepowanie ubytkow spoin poziomych 1gczacych elementy
zwezki u jej nasady. Uszkodzenia obejmuja okoto 50% sumarycznej dtugosci
spoin poziomych.

Spoiny faczace blachy zwezki oraz kotnierzy pionowych miedzysegmentowych
wlasciwie zachowane.

W sasiedztwie kotnierzy stwierdzono wystepowanie dwoch gniazd perforacji
blach.

Konstrukcja zwezki jako calos¢ jest stabilna, aktualnie nie wystepuja
zagrozenia dla jej statecznoS$ci i bezpieczenstwa jako caloSci. Z uwagi na
wystepujace uszkodzenia, w 2023 roku zaleca si¢ wymiane zwezKki na nowo
wykonstruowany wedlug odr¢bnego opracowanego w tym celu

opracowaniem.

Jako dodatkowe czasowe zabezpieczenie, zaleca si¢ dokona¢ owinigcia zwezki
siatka ocynkowang stalowg oraz taSmami stalowymi opasujagcymi w 3-ech

poziomach. Zamontowanie siatki i opasek wedlug rozwigzania budowy.

Stwierdzono przerwanie podtaczenia zwe¢zki do instalacji odgromowe;.
Konieczne jest pilne przywrécenie podlgczenia zwezki do instalacji

odgromowej.

11



Whioski koncowe

W  zwigzku z zaawansowanymi uszkodzeniami zwegzki szczytowe] i
szczytowego pomostu obstugowego w poziomie +87m, w 2023 roku zaleca si¢
ich wymian¢ na nowo wykonstruowane. Dla realizacji prac konieczne jest
wczesniejsze wykonanie opracowania projektowego

Konieczne jest podtaczenia wymienionej zwezki do instalacji odgromowe].

W aktualnym stanie technicznym zar6wno zwezka jak 1 pomost nie stanowig
zagrozenia dla konstrukcji komina 1 nie grozi ich awaria.

W przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa odpadania luznych i
skorodowanych elementow zaleca si¢ dokona¢ wygrodzenia strefy

niebezpiecznej woko6t obrysu komina o promieniu R=10m.

UWAGA:

W zwiazku ze zlym stanem technicznym pomostu obslugowego w poziomie
+87m, konieczne jest przestrzeganie niezbednych $rodkéw ostroznosci i
stosowanie zabezpieczen. Wszystkie osoby uzytkujace komin i instalacje
antenowe zawieszone na kominie muszg zosta¢ informowane o zlym stanie
technicznym pomostu i koniecznosci przestrzegania niezbednych srodkow
ostroznosci. Podczas odbudowy pomostu konieczne jest przeniesienie lamp

oswietlenia przesz kodowego na nowowykonstruowane podstawy.

Obliczeniowa nos$nos¢ trzonu komina jest wystarczajaca przy

uwzglednieniu dodatkowych obciazen wiatrem dzialajacych na zawieszone

anteny sieci telekomunikacyjne.
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Istniejacy pomost stalowy w poziomie +87m przewidziany do demontazu

W zwiagzku ze zlym stanem technicznym zaprojektowano demontaz istniejgcego
pomostu szczytowego w poziomie +87m.

Istniejgcy pomost stalowy ztozony ze wspornikéw, podestow 1 elementoéw
poreczy. Wsporniki mocowane za pomocg S$rub wkrecanych do kotew
zabetonowanych w trzonie komina.

Konieczny jest demontaz wszystkich elementow pomostu wraz z elementami
z¥acznymi oraz odcigciem wystajacych z trzonu kotew.

Powierzchnia trzonu zelbetowego komina w strefie usytuowania pomostu w
poziomie +87m wymaga wykonania niezbednych napraw.

Konieczna jest przebudowa elementow instalacji oswietlenia przeszkodowego

usytuowanych na pomoscie.

Dla przeprowadzenia prac konieczne jest wczesniejsze opracowanie Projektu

Technologii 1 Organizaciji oraz Planu BIOZ.

Zakres prac budowlanych konicznych do wykonania w zwiazku z

projektowana odbudowa pomostu w poziomie +87m

Demontaz istniejagcego pomostu w poziomie +87m, a nastgpnie wprowadzenie
nowoprojektowanego wlasciwie wykonstruowanego pomostu w poziomie +87m,
wymagajg zrealizowania nast¢pujgcych dziatan:

— odfaczenie istniejacych opraw  usytuowanych na poreczy pomostu w
poziomie +87 od instalacji oswietlenia przeszkodowego oraz zabezpieczenie
instalacji,

— czasowy demontaz, a nast¢pnie przeniesienie opraw - lamp oswietlenia
usytuowanych na porgczy pomostu w poziomie +87m,

— demontaz istniejgcego elementéw pomostu w poziomie +87m, odciecie
kotew,

— wprowadzenie nowoprojektowanego pomostu w poziomie +87m,

— podiaczenie projektowanego pomostu do instalacji odgromowej,
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— zamontowanie opraw - lamp oswietlenia usytuowanych na konstrukcjach
wsporczych — podstawach mocowanych do poreczy pomostu w poziomie
+87,

— podiaczenie przeniesionych opraw na porgczy pomostu w poziomie +87 do
instalacji o$wietlenia przeszkodowego oraz uruchomienie instalacji,
sprawdzenie prawidlowosci dzialania instalacji o§wietlenia przeszkodowego

komina.

Powierzchnia trzonu zelbetowego komina w strefie w sasiedztwie pomostu

Ww poziomie +87m wymaga wykonania niezbednych napraw.

Nowoprojektowany pomost obstugowy w poziomie +87m

Na czas prowadzenia rob6t konieczny jest wczesniejszy demontaz konstrukcji

wsporczych anten i1 anten w strefie sgsiadujacej z pomostem w poziomie +87m.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z demontazem istniejgcego pomostu oraz
remontem trzonu komina w tej strefie, zaprojektowano wprowadzenie
elementéw nowoprojektowanego pomostu.

Pomost stalowy ze stali S235JR (St3S), wszystkie elementy ocynkowane

ogniowo — grubos¢ powltoki 100um.

Pomost ztozony z:

— obreczy stalowej wyposazonej w uchwyty do mocowania wspornikow
pomostu w czasie montazu,

— wspornikOw stalowych, ktére bgedg mocowane do trzonu zelbetowego na
kotwy wklejane HILTI (mocowane beda dodatkowo przednio wprowadzone;]
obreczy),

— podestow z kratek pomostowych MOSTOSTAL i podestow z wtazem,

— elementdéw poreczy.

Dopuszczalne obciazenie uzytkowe pomostu wynosi 2,0 KN/m’ (200 kG/m?).
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Zaprojektowana konstrukcja pomostu umozliwia wprowadzenie w przysziosci

stalowe] konstrukcji wzmacniajacej trzon zarOwno pod 1 nad pomostem przy

wykorzystaniu stykOw na koncach wspornikéw pomostu.

UWAGA:

Na etapie wykonawstwa niezbedne jest wykonanie montazu proébnego

konstrukcji pomostu w Wytworni przed skierowaniem elementéw pomostu

do ocynkowania.

Wszystkie elementy ztaczne wykonac¢ jako ocynkowane ogniowo.

9.1.

9.2.

9.3.

Obrecz stalowa

Obrecz z ptaskownika ze stali S235JR (St3S) ocynkowana ogniowo o
przekroju 80x8mm, 4-segmentowa.

Poszczegbdlne segmenty taczone na zamki. Do obrgczy przyspawane
uchwyty umozliwiajagce zamocowanie wspornikOw pomostu w czasie
montazu. Obrecz kotwiona do trzonu za pomoca kotew HILTI HAS-E-F
M12x110/28 (1=160mm) na klej HILTT HIT-HY 200-A co 45°.

Wsporniki pomostu szt. 12

Wsporniki ze stali S235JR (St3S) ocynkowane ogniowo stanowig gtowne
elementy nosne pomostu. Wsporniki uksztattowane z I 100, kotwione na
kotwy HILTI HAS-E-F M16x125/38 (I=190mm) na klej HILTI HIT —-HY
200-A co 30°.

Do wspornikow przekrgcane beda podesty 1 elementy porgczy.

Podesty pomostu szt. 12

Podesty ze stali S235JR (St3S) ocynkowane ogniowo. Podesty wsparte
bedg na wspornikach pomostu.
Podesty zlozone =z kratek Mostostal. 40x3mm, spawanych do
obramowania z L65x65x7mm.

W osi drabin wlazowych zaprojektowano podest z wlazem.
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9.4. Elementy poreczy szt. 12

Elementy ze stali S235JR (St3S), ocynkowane ogniowo.

Porecze ztozone ze stupkéw z L.50x50x3mm oraz elementdéw balustrady
do wysokosci 1,15m.

Stupki przykrgcane do wspornikdéw, elementy balustrady przykrecane do
stupkow.

Do poreczy mocowane nowoprojektowane podstawy pod lampy

oswietlenia instalacji oswietlenia przeszkodowego.

9.5. Podstawy pod lampy o$wietlenia przeszkodowego

Zaprojektowano 4 podstawy pod przeniesione lampy oSwietlenia
przeszkodowego, mocowane do projektowanej porgczy pomostu.
Elementy ze stali S235JR (St3S), ocynkowane ogniowo.

Konieczna jest modyfikacja instalacji elektryczne;.

9.6. Naprawa powierzchni trzonu zelbetowego komina w strefie wokot

pomostu w poziomie +87m

Powierzchnia trzonu zelbetowego komina w strefie usytuowania pomostu

w poziomie +87m wymaga wykonania niezbednych napraw.

Dla przeprowadzenia prac zwiazanych z montazem pomostu oraz lamp

oswietlenia przeszkodowego konieczne jest wczesniejsze opracowanie Projektu

Technologii 1 Organizacji Robét Budowlanych oraz Planu BIOZ.

10. Wytyczne realizacji robot

1. Na etapie wykonawstwa w Wytworni niezbedne jest wykonanie montazu
probnego konstrukcji pomostu przed skierowaniem elementdw pomostu do
ocynkowania.

2. Wokot komina na czas prowadzenia prac zwigzana z odbudowg pomostu
nalezy dokona¢ wygrodzenia strefy niebezpiecznej o promieniu r=10m od
obrysu komina z zakazem przebywania w niej osOb postronnych.
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3.

5.

6.

Na czas prowadzenia rob6t konieczny jest wczesniejszy demontaz konstrukcji
wsporczych anten 1 anten w strefie sgsiadujgcej z pomostem w poziomie +87.
Na czas prowadzenia robot nalezy dokonac zabezpieczenia anten, kabli
antenowych 1 innych urzadzen stacji bazowych telefonii komorkowe;j
zawieszonych na kominie i bedacych w jego sagsiedztwie - w strefie
niebezpiecznej. Przed rozpoczgciem prac nalezy dokonac przegladu calej
zewnetrzne] powierzchni trzonu komina oraz zlikwidowa¢ wszelkie luzno
spoczywajace elementy.
Na wykonanie prac nalezy wybra¢ specjalistyczne Przedsigbiorstwo, majace
doswiadczenia przy realizacji tego typu prac i dysponujace przeszkoleniem
alpinistycznym.
Wymagania odnosnie konstrukcji stalowej zawieraja normy:
PN-93/B-03201 ,,Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie”
PN-79/B-03204 - ,Konstrukcje stalowe. Maszty oraz wieze radiowe 1
telekomunikacyjne.”
PN-90/B-03200 ,Konstrukcje  stalowe.  Obliczenia  statyczne 1
projektowanie.”
PN-B-06200:1997 , . Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 1
odbioru. Wymagania projektowe.”
Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych.
Podczas wszystkich prac przestrzega¢ nalezy przepiséw bhp i p.poz.
Dla realizacji prac nalezy opracowac:

e Plan BIOZ.

* Projekt Technologii i Organizacji Robot.

11. Wytyczne odno$nie dalszego utrzymania komina

1.

Zgodnie z PN-88/B-03004 , Kominy murowane 1 zelbetowe. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie”, nalezy co rok wykonywac¢ badania okresowe, a

nie rzadziej niz co 5 lat badania gruntowne trzonu komina.
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2. Nalezy okresowo sprawdzac stan techniczny instalacji odgromowej komina.
Prowadzi¢ witasciwg konserwacje instalacji odgromowej. Wymagania
odnos$nie  instalacji odgromowej zawiera norma: PN-EN 62305-
3:2011. ,,Ochrona odgromowa. CzegS¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow 1
zagrozenie zycia.”.

Konieczne jest okresowe sprawdzenie skutecznosci podigczenia zwezki
stalowej do zwodow instalacji odgromowej. Kolejne badania instalacji
odgromowej zgodnie z dopuszczeniem.

3. Nalezy okresowo dokona¢ sprawdzenia skutecznosci dziatania instalacji
oswietlenia przeszkodowego komina. Kolejne badania zgodnie z
dopuszczeniem.

4. Na biezaco nalezy dokonywa¢ naprawy elementow komina, begdace

wynikiem zalecen z przeprowadzanych przegladow, ocen 1 ekspertyz.

UWAGA:

W zwiazku ze zlym stanem technicznym istniejacego pomostu obstugowego
w poziomie +87m, konieczne jest przestrzeganie niezbednych Srodkow
ostroznosci i stosowanie zabezpieczen. Wszystkie osoby uzytkujace komin i
instalacje antenowe zawieszone na kominie muszg zosta¢ informowane o
zlym stanie technicznym pomostu i koniecznosci przestrzegania niezbednych

srodkow ostroznosci.
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12. Zakres zamierzenia budowlanego

Niniejsza informacja dotyczy odbudowy stalowego pomostu obstugowego w
poziomie +87m komina zelbetowego H=92m, zlokalizowanego na terenie
cieptowni PEC Sp. z o.0. w Stargardzie przy ulicy Nasiennej 6, dziatka nr 8,
obreb ewidencyjny: 0005; jednostka ewidencyjna: 321401_1.0005.8, powiat:

stargardzki, wojewodztwo zachodniopomorskie.

W zwiazku z projektowana odbudowg stalowego pomostu obslugowego w
poziomie +87m komina przewiduje si¢ zrealizowanie nastepujacego
zaKkresu prac:

— odfaczenie istniejacych opraw  usytuowanych na poreczy pomostu w
poziomie +87 od instalacji oswietlenia przeszkodowego oraz zabezpieczenie
instalacji,

— czasowy demontaz a nast¢pnie przeniesienie opraw - lamp oswietlenia
usytuowanych na poreczy pomostu w poziomie +87,

— demontaz istniejgcego elementéw pomostu w poziomie +87m, odciecie
kotew,

— wprowadzenie nowoprojektowanego pomostu w poziomie +87m,

— podiagczenie projektowanego pomostu do instalacji odgromowej,

— zamontowanie opraw - lamp oswietlenia usytuowanych na konstrukcjach
wsporczych —podstawach mocowanych do poreczy pomostu w poziomie
+87,

— podiaczenie przeniesionych opraw instalacji usytuowanych na porgczy
pomostu w poziomie +87 do instalacji o$Swietlenia przeszkodowego oraz,
uruchomienie instalacji, sprawdzenie prawidlowosci dziatania instalacji

oswietlenia przeszkodowego komina.

Na czas prowadzenia robot konieczny jest wczesniejszy demontaz konstrukcji

wsporczych anten i1 anten w strefie sgsiadujgcej z pomostem w poziomie +87m.
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13.

14.

15.

16.

Powierzchnia trzonu zelbetowego komina w strefie w sasiedztwie pomostu

Ww poziomie +87m wymaga wykonania niezbednych napraw.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie kottowni w sgsiedztwie budynkow 1 instalacji cieptowni wzniesiony
jest komin zelbetowy o tacznej) H=92m wraz z zamontowang na szczycie zwezka

stalowa.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia stanowi¢ moze ruch pojazdow i1 maszyn na terenie Cieptowni,
istniejagcy uktad kanaléw spalin  oraz urzadzenia telekomunikacyjne

rozmieszczone w s3gsiedztwie nasady trzonu komina.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych

Podstawowe zagrozenia stanowi¢ beda:

— demontaz istniejagcego pomostu stalowego w poziomie +87m,

— remont trzonu komina w strefie zawieszenia pomostu,

— zamontowanie nowoprojektowanego pomostu stalowego w poziomie +87m,

— prace zwigzane z przebudowa elementéw instalacji oSwietlenia

przeszkodowego w strefie szczytowej komina.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot niebezpiecznych

Informacije dotyczace przewidywanych zagrozen

Podczas wykonawstwa robdt przewidywane jest wystgpienie typowych zagrozen
dla bezpieczenstwa pracy, wystepujacych podczas wykonawstwa nastepujacych

prac:
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- robd6t budowlanych,

- robot elektrycznych,

- robdt renowacyjnych i antykorozyjnych,

- robot rozbidrkowych wykonywanych na wysokosci,

- robot montazowych wykonywanych na wysokosci.

Wiekszos¢ prac wykonywanych bedzie na wysokosci i wiekszo$¢ zagrozen

wystapi w zwigzku z prowadzeniem tych prac.

Wytyczne odnosnie wygrodzenia strefy niebezpiecznej i oznakowanie prac

Na czas prowadzenia prac konieczne jest wygrodzenie placu budowy,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej o promieniu r =10m od obrysu komina oraz
oznakowanie placu budowy 1 strefy  niebezpiecznej poprzez umieszczenie

tablic informujacych o zagrozeniach.

Wokoét terenu prowadzenia prac remontowych nalezy wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng okreslong w PROJEKCIE TECHNOLOGII i
ORGANIZACJI ROBOT opracowanym przez Wykonawce, w zaleznosci od
przyjetej technologii prac.

Informacje o sposobie przeszkolenia pracownikow, pracujacych na budowie

Dla realizacji prac nalezy opracowac:
e Plan BIOZ.
* Projekt Technologii 1 Organizacji Robot

WARUNKI BEPIECZENSTWA PRACY
1.1. Przestrzeganie przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy jest
podstawowym obowigzkiem pracownika
W szczegdblnosci pracownik jest obowigzany:
- zna¢ przepisy 1 zasady bezpieczenstwa 1 higieny pracy, bra¢ udziat w
szkoleniu 1 instruktazu z tego zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom

sprawdzajacym,
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1.2.

wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz stosowac si¢ do wydawanych w
tym zakresie polecen 1 wskazowek przetozonych,

dbac o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprz¢tu oraz o tad 1 porzadek w
miejscu pracy,

stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielone
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
przeznaczeniem,

poddawac si¢ wstgpnym, okresowym 1 kontrolnym oraz innym
zaleconym badaniom lekarskim i stosowac si¢ do ich wskazan,
niezwltocznie zawiadomi¢ przetozonego o zauwazonym na budowie
ewentualnym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego
oraz ostrzec wspOtpracownikOw, a takze inne osoby znajdujace si¢ w
rejonie zagrozenia, 0 grozacym im niebezpieczenstwie,

wspoldziatac z pracodawca 1 przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa przy obstludze urzadzen,

maszyn 1 narzg¢dzi.

Osoby kierujgce pracownika obowigzane sg do:

organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

dbania o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz stosowania
ich zgodnie z przeznaczeniem,

organizowania, przygotowania 1 prowadzenia prac, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowisk
pracy,

dbania o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkow ochrony

zbiorowej 1 ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
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- egzekwowanie przestrzegania przez pracownikOw przepisOw 1 zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- zapewnienia wykonania zalecen lekarza sprawujgcego opieke
zdrowotng nad pracownikami,

- przeszkolenie pracownikOw w zakresie przepisOw bezpieczenstwa
pracy obowigzujacych przy uzywaniu poszczegOlnych urzadzen,

maszyn 1 narzg¢dzi.

Konieczne jest przestrzeganie przepisow BHP obowiazujacych przy
stosowaniu technik kotwienia HILTI oraz stosowaniu zestawow
naprawczych wybranych do remontu komina w strefie zawieszenia
pomostu, stosowaé si¢ do zalecen i Srodkow ostroznosci wybranego
producenta zestawow naprawczych wybranego dla przeprowadzenia

napraw trzonu komina.

17. Srodki__techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot budowlanych i elektrycznych

17.1. Srodki techniczne i oreanizacyijne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych

Podstawowymi srodkami majacymi zapobiegac niebezpieczenstwom

beda:

- Wokot terenu prowadzenia prac, rozbidrkowych, montazowych 1
remontowych nalezy wygrodzi¢ strefe niebezpieczng okreslong w
PROJEKCIE TECHNOLOGII i ORGANIZACJI ROBOT
opracowanym przez Wykonawce, w zaleznosci od przyjetej
technologii prac, lecz nie mniej niz o promieniu 10m od obrysu
komina.

- przeszKkolenie wykonawcow prac,

- wyposazanie wykonawcow prac w Srodki ochrony osobistej,
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- przestrzeganie przepisow bhp i p.poz., w szczegdélnoSci przepisow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz. 401), majacych zastosowanie
przy wykonawstwie  planowanych prac, przestrzeganie
szczeg6towych
przepisow BHP obowiazujacych przy prowadzeniu prac
rozbiorkowych i elektrycznych,

- uzgodnienie z Wlascicielem obiektu sposobu prowadzenia prac i

wzajemnego komunikowania sie.

17.2. Zalecenia odnosnie sposobu prowadzenia prac

Prace rozbidrkowe, montazowe, remontowe i elektryczne prowadzi¢
nalezy w sposOb bezpieczny, zgodnie ze sztukg budowlang przy
zachowaniu najwyzszej ostroznosci oraz przy spelnieniu obowigzujacych

przepisOw bhp 1 p.poz.

UWAGA:

Wokot terenu prac wygrodzic strefe niebezpieczna.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ Projekt Technologii i
Organizacji Robot.

Prace rozbidérkowe, montazowe 1 remontowe nalezy prowadzi¢ przy w
miar¢ bezwietrznej pogodzie, przy predkosci wiatru nie wigkszej niz Sm/s.
Na czas prowadzenia prac konieczne jest wygrodzenie placu budowy,
wygrodzenie strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie placu budowy i
strefy niebezpieczne] poprzez umieszczenie tablic informujacych o
zagrozeniach.

Prace elektryczne zwigzane z przebudowa istniejgcych elementow
instalacji oswietlenia przeszkodowego w poziomie pomostu prowadzi¢

zgodnie z warunkami BHP 1 ppoz obowigzujacymi dla prac elektrycznych.

UWAGA:
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Nie wolno w zaden sposOb uszkodzi¢ sasiadujacych z kominem

istniejacych obiektOw ani instalacii.

Na czas prowadzenia rob6t nalezy dokona¢ zabezpieczenia anten, kabli
antenowych 1 innych urzadzen stacji bazowych telefonii komdrkowe;j
zawieszonych na kominie 1 bedacych w jego sasiedztwie - w strefie

niebezpiecznej.

Na czas prowadzenia robot konieczny jest wczesSniejszy demontaz
konstrukcji wsporczych anten 1 anten w strefie sgsiadujacej z pomostem w

poziomie +87m.

Informacje dotyczace koniecznoSci przestrzegania bezpieczenstwa i

higieny pracy oraz p.poz.

Przy opracowywaniu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia nalezy
zwroci¢c uwage na konieczno$¢  przestrzegania przepisow bhp i
p.poz., w szczegolnosci przepisow zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47 poz.
401), majacych zastosowanie przy wykonawstwie planowanych prac.
Nalezy przestrzegad szczegéolowych przepisow BHP i ppoz.,
obowigzujacych  przy prowadzeniu prac  ogélnobudowlanych,
rozbiéorkowych, elektrycznych, montazowych i remontowych.
Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ PROJEKT TECHNOLOGII i
ORGANIZACJI ROBOT  oraz PLAN  BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA.

Konieczne jest przestrzeganie warunkéw BHP i Ppoz., obowigzujacych

na terenie PEC Stargard.
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»KOMINEX” Bydgoszcz

ZESTAWIENIE STALOWYCH

ELEMENTOW WYSYLKOWYCH

INWESTOR: PEC STARGARD Sp. zo.0 DATA
Stargard, ul. Nasienna 6 24.02.2023
OBIEKT - ZADANIE: Proj. odbudowy pomostu obstugowego na kominie zelbeto- | WYKONAL.:
wym H=92 m — Cieptowni PEC STARGARD W. Matalewski
L.p. |[SYMBOL, ELEMENT Nr.Rys. Nazwa llo$¢/sztuk|Masa1szt/kg Razem/kg UWAGI

A / Pomost ll-gi w poziomie +87,0 m (wymiana):
1 1/4 OB1 4 Odcinek 1/4 obreczy 4 37,8 151,2 Uwaga’1”
2 W1 5 Wspornik pomostu 8 44 4 355,2| Uwaga™”’
3 W2 6 Wspornik pomostu 2 44 4 88,8 Uwaga’1”
4 W3 6 Wspornik pomostu 2 44 4 88,8 Uwaga’1”
5 P1 7 Podest pomostu 10 57,8 578,01 Uwaga™”’
6 P2 8 Podest pomostu 2 491 98,2 Uwaga’1”
7 S1 9 Stupek barierki 12 54 64,8 Uwaga’1”
8 B1 9 Elementy barierki 12 15,8 189,6 Uwaga’1”
9 Elementy ztagczne 5+6 Ogotem dla pomostu 1 42,3 42,3| Uwaga’1”
10 i dystansowe ll-go (wraz z obreczg)
11 E1 10 Podstawa lampy 1 4.6 4,6/ Uwaga™’

Masa konstrukciji (kq) 1661,5
| | | |

Uwaga.”1” - zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie ogniowe
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,»KOMINEX” BYDGOSZCZ WYKAZ STALI Str. 1
Rys. nr 2897.23 — 3
INWESTOR PEC STARGARD Sp. z 0.0 — Stargard, ul. Nasienna 6
24-02-2023
OBIEKT Proj. odbudowy pomostu obstugowego na kominie zelbeto- WYKONAL.:
wym H=92 m — Cieptowni PEC STARGARD ul. Nasienna 6 Wactaw Matalewski
ELEMENT Elementy ztgczne do montazu konstrukcji pomostu ll-go
w poziomie +87,0 m
NR PROFIL SZT. DLUG. MASA kg GAT. UWAGI
mm jednostk. 1szt. RAZEM STALI
Kotwy i sruby do montazu konstrukcji pomostu:
1 Kotwa wklejana HILTI * 48 190 0,35 16,8 KI. 5.8 ocynk. ogniowe
HAS-E-F M16x125/38
+ klej HILTI HIT-HY 200-A *
I Kotwa wklejana HILTI * 8 160 0,17 1,4 Kl. 5.8 ocynk. ogniowe
HAS-E-F M12x110/28
+ klej HILTI HIT-HY 200-A *
it Sruba M16 x 60 12 60 0,12 1,5 KI. 5.8 ocynk. ogniowe
+ podkt. okragta do=17 12 0,01 0,1 ocynk. ogniowe
+ podkt.sprezysta do=16,3 12 0,01 0,1 ocynk. ogniowe
+ nakretka M16 12 0,03 0,4 Kl. 5 ocynk. ogniowe
v Sruba M12 x 55 48 55 0,06 3,0 KI. 5.8 ocynk. ogniowe
+ podkt. okragta do=13 48 0,01 0,3 ocynk. ogniowe
+ podkt.sprezysta do=12,2 48 0,00 0,2 ocynk. ogniowe
+ nakretka M12 48 0,02 0,8 Kl. 5 ocynk. ogniowe
A Sruba M10 x 35 120 35 0,03 3,7 KI. 5.8 ocynk. ogniowe
+ podkt. okragta do=10,5 120 0,00 0,5 ocynk. ogniowe
+ podkt.sprezysta do=10,2 120 0,00 0,2 ocynk. ogniowe
+ nakretka M10 120 0,01 1,3 Kl. 5 ocynk. ogniowe
Blachy dystansowe:
1 BL.4x50 44 70 1,57 0,11 48 S235JR ocynkowane ,,1”
2 Bl. 2 x 50 88 70 0,79 0,05 4,8 S235JR ocynkowane ,,1”
3 Bl. 1 x50 88 70 0,39 0,03 2,4 S235JR ocynkowane ,,1”
SUMA : 42.3 1 42.3

* - Kotwy i klej HILTI lub inne, lecz odpowiadajgce parametrom HILTI

Uwaga nr ,,1” - zabezpieczenie antykorozyjne — ocynkowanie ogniowe, grubos¢ powtoki 100 ym




,KOMINEX” BYDGOSZCZ

WYKAZ STALI
Rys. nr 2897.23 -4

Str.2

INWESTOR PEC STARGARD Sp. z 0.0 -Stargard, ul. Nasienna 6 | DATA:
24.02.2023
OBIEKT Proj. odbudowy pomostu obslugowego na kominie Zelbeto-| WYKONAL:
wym H=92 m -Cieplowni PEC STARGARD ul. Nosienna 6 | Wactaw Matalewski
ELEMENT Obrecz stalowa OB
z uchwytami pod wsporniki pomostu
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Tip Nr llos¢ - Dtugos¢ [Masa jedn.| Masa 1 el. Stal /Masa llos¢ Masa catkowita
elementu |[szt.] [mm] | [kg/m] ka] ogotem [kq] [szt.] [kq]
1 1 FL.80x8 2790 5,02 14.01 S2350R 14.0
2 2 BL.60x12 180 5,65 1.02 S2350R 2.0
3 4 | Rs @424 %56 70 5,08 0.36 S235JR 1.4
05 1 4 2 BL.80x12 80 7,55 0.60 S2354R 1.2
5 3 BL.80x10 84 6,28 0.53 S2350R 1.6
6/a | 8 025 380 3,85 146 | S235R | 117 et zlcary
6/b | 16 | BL50x6 50 2,36 0.12 | S235R 1.9 dlement 2lezny
6/c | 32 |nakretka M24 0,104 KL.5.8 3.3 element zlgcany
Razem 37.2
1.8% na spoiny 0.7
Ogdtem 37.8 4 151.4




,KOMINEX” BYDGOSZCZ

WYKAZ STALI
Rys. nr 2897.23 -5

Str.3

INWESTOR PEC STARGARD Sp. z 0.0 -Stargard, ul. Nasienna 6 | DATA:
24.02.2023
OBIEKT Proj. odbudowy pomostu obslugowego na kominie Zelbeto-| WYKONAL:
wym H=92 m -Cieplowni PEC STARGARD ul. Nosienna 6 | Wactaw Matalewski
ELEMENT Wspornik pomostu W1
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Tip Nr llos¢ - Dtugos¢ [Masa jedn.| Masa 1 el. Stal /Masa llos¢ Masa catkowita
elementu |[szt.] [mm] | [kg/m] ka] ogotem [kq] [szt.] [kq]
1 1 I 100 1130 8,32 9.40 S2350R 9.4
2 1 I 100 1125 8,32 9.36 S2350R 9.4
3 1 [ 100 1235 8,32 10.28 | S2350R 10.3
4 4 BL.95x10 100 7,46 0.75 S2354R 3.0
5 2 BL.95x10 115 7,46 0.86 S2350R 1.7
W1 6 2 BL.22x8 89 1,58 0.12 S2350R 0.2
7 2 | L 80x80x10 141 11,9 1.68 S2350R 3.4 clement lewy i prowy
8 2 | L 80x80x10 120 11,9 1.43 S2350R 29 clement lewy i prowy
9 2 | BL60x10 80 47 0.38 | S2350R 0.8 dlment lewy i prowy
10 1 BL.70x10 320 5,49 1.76 S2350R 1.8
1 2 BL.80x8 95 5,02 0.48 S2350R 1.0
Razem 43.7
1.8% na spoiny 0.8
Ogdtem 444 8 355.6




,KOMINEX” BYDGOSZCZ

WYKAZ STALI
Rys. nr 2897.23 -6

Str.4

INWESTOR PEC STARGARD Sp. z 0.0 -Stargard, ul. Nasienna 6 | DATA:
24.02.2023
OBIEKT Proj. odbudowy pomostu obslugowego na kominie Zelbeto-| WYKONAL:
wym H=92 m -Cieplowni PEC STARGARD ul. Nosienna 6 | Wactaw Matalewski
ELEMENT Wspornik pomostu W1, W3
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
Tip Nr llos¢ - Dtugos¢ [Masa jedn.| Masa 1 el. Stal /Masa llos¢ Masa catkowita
elementu |[szt.] [mm] | [kg/m] ka] ogotem [kq] [szt.] [kq]
1 1 I 100 1130 8,32 9.40 S2350R 9.4
2 1 I 100 1125 8,32 9.36 S2350R 9.4
3 1 [ 100 1235 8,32 10.28 | S2350R 10.3
4 4 BL.95x10 100 7,46 0.75 S2354R 3.0
5 2 BL.95x10 115 7,46 0.86 S2350R 1.7
Wil 2| Boae | 8 | 138 | 012 | 25K | 02
7 2 | L 80x80x10 141 11,9 1.68 S2350R 3.4 clement lewy i prowy
8 2 | L 80x80x10 120 11,9 1.43 S2350R 29 clement lewy i prowy
9 2 | BL60x10 80 47 0.38 | S2350R 0.8 dlment lewy i prowy
10 1 BL.70x10 320 5,49 1.76 S2350R 1.8
1 2 BL.80x8 95 5,02 0.48 S2350R 1.0
Razem 43.7
1.8% na spoiny 0.8
Ogdtem 444 4 177.8




,KOMINEX” BYDGOSZCZ

WYKAZ STALI

Rys. nr 2897.23 -7

Str.5

INWESTOR PEC STARGARD Sp. z 0.0 -Stargard, ul. Nasienna 6 | DATA:
24.02.2023
OBIEKT Proj. odbudowy pomostu obstugowego na kominie Zelbeto-| WYKONAL:
wym H=92 m -Cieplowni PEC STARGARD ul. Nosienna 6 | Wactaw Matalewski
ELEMENT Podest pomostu P 1
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
T Nr llos¢ o~ Dtugos¢ [Masa jedn.| Masa 1 el. Stal Masa llos¢ Masa catkowita
P elementu |[szt] rol [mm] | [kg/m] [kq] 9 logotem [k]l [szt.] [kq]
KNZ/30x32/40
1 1 x3/B=866 1425 3580 | S2350R 35.8
P 1 2 1 L62x69x7 1460 6,33 9.97 S2350R 10.0
J 1 L65x65x7 1010 6,83 6.90 S235JR 6.9
4 1 BL.40x3 4360 0,94 410 S2350R 4.1
Razem 96.8
1.8% na spoiny 1.0
Ogotem 57.8 10 5779




,KOMINEX” BYDGOSZCZ

WYKAZ STALI
Rys. nr 2897.23 -4

Str.6

INWESTOR PEC STARGARD Sp. z 0.0 -Stargard, ul. Nasienna 6 | DATA:
24.02.2023
OBIEKT Proj. odbudowy pomostu obstugowego na kominie Zelbeto-| WYKONAL:
wym H=92 m -Cieplowni PEC STARGARD ul. Nosienna 6 | Wactaw Matalewski
ELEMENT Podest pomostu P2
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
T Nr llos¢ o~ Dtugos¢ [Masa jedn.| Masa 1 el. Stal Masa llos¢ Masa catkowita
P elementu |[szt] rol [mm] | [kg/m] [kq] 9 logotem [k]l [szt.] [kq]
KNZ/30x32/40
1 1 x3/B=607 1417 2495 | S2350R 25.0
2 1 L62x69x7 1460 6,33 9.97 S2350R 10.0
") J 1 L65x65x7 1123 6,33 1.67 S235JR 1.7
4 1 BL.40x3 3792 0,94 3.56 S2350R 3.6
5 1 pret 912 620 0,888 0.55 S2350R 0.6
6 3 zawias 0.50 S2350R 1.9
Razem 48.2
1.8% na spoiny 0.9
Ogdtem 49.1 2 98.1




,KOMINEX” BYDGOSZCZ

WYKAZ STALI
Rys. nr 2897.23 -4

Str.7

INWESTOR PEC STARGARD Sp. z 0.0 -Stargard, ul. Nasienna 6 | DATA:
24.02.2023
OBIEKT Proj. odbudowy pomostu obstugowego na kominie Zelbeto-| WYKONAL:
wym H=92 m -Cieplowni PEC STARGARD ul. Nosienna 6 | Wactaw Matalewski
ELEMENT Elementy barierki pomostu - stupek $1,
elementy poziome B1
ZESTAWIENIE STALI' PROFILOWEJ
T Nr llos¢ - Dtugos¢ [Masa jedn.| Masa 1 el. Stal Masa llos¢ Masa catkowita
W1 elementu | [szt] rol [mm] | [kg/m] (k] @ ogstem [kg]l [szt] [kq]
1 1] L 50x50x5 1240 3,17 4.67 S2350R 4.7
S 2 1 BL.50x5 232 1,96 0.45 S2350R 0.5
3 1 BL.50x5 50 1,96 0.10 S235JR 0.1
4 1 BL.38x5 50 1,49 0.07 S2354R 0.1
Razem 5.3
1.8% na spoiny 0.1
Ogotem 5.4 12 64.8
ZESTAWIENIE STALI' PROFILOWEJ
T Nr llose o Dtugos¢ [Masa jedn.| Masa 1 el. Stal Masa llos¢ Masa catkowita
W1 elementu | [szt.] rol [mm] | [kg/m] [kq] 9 logotem [k]l [szt.] [kq]
5 1] L 50x50x5 1505 3,77 5.67 S2350R 5.7
B 1 6 1 BL.50x5 1476 1,96 2.89 S2350R 2.9
7 1 BL.150x4 1468 4,7 6.91 S2350R 6.9
Razem 15.5
1.8% na spoiny 0.3
Ogotem 15.8 12 189.1




,KOMINEX” BYDGOSZCZ

WYKAZ STALI
Rys. nr 2897.23 -4

Str.8

INWESTOR PEC STARGARD Sp. z 0.0 -Stargard, ul. Nasienna 6 | DATA:
24.02.2023
OBIEKT Proj. odbudowy pomostu obslugowego na kominie Zelbeto-| WYKONAL:
wym H=92 m -Cieplowni PEC STARGARD ul. Nosienna 6 | Wactaw Matalewski
ELEMENT Podstawa lamp oswietlenia przeszkodowego
na barierce pomostu E1
ZESTAWIENIE STALI' PROFILOWEJ
Tip Nr llos¢ - Dtugos¢ [Masa jedn.| Masa 1 el. Stal /Masa llos¢ Masa catkowita
elementu |[szt.] [mm] | [kg/m] (k] oglem [kq] [szt.] [kq]
1 1 BL.250x6 250 11,77 2.94 S2350R 29
2 1 BL.70x6 100 3,30 0.33 S235JR 0.3
3 3 Pret 98 86 0,395 0.03 S235JR 0.1
4 6 | nakretka M8 0,0500 KL.5.8 0.3
- 6 |podktadka M8 0,0022 KL.5.8 0.0
6 1 BL.50x5 140 1,96 0.27 S235JR 0.3
7 6 M12x40 0,05 KL5.8 0.3
6 | nakretka M12 0,016 KL.5.8 0.1
6 |podktadka M12 0,0064 | KL5.8 0.0
8 1 BL.50x6 70 2,36 0.17 S235JR 0.2
Razem 4.6
1.8% na spoiny 0.1
Ogotem 4.6 4 18.6
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Zaktad Projektowania i Ustug Technicznych z Zakresu
Budownictwa i Cieplownictwa

PKOMINEX?”

Mirostaw Nowinski

adres biura: 85 — 305 BYDGOSZCZ, ul. W. Gersona 21/15
tel./fax (52) 373 — 50 — 40
e.mail.:kominex@atcomnet.pl www.kominex.net.pl

2684.21.(KB) - ANEKS

INWESTOR:

Z1LECENIODAWCA:

OPRACOWANIE:

AUTOR
OPRACOWANIA:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Spétka z o.o.

ul. Nasienna 6

73 — 110 STARGARD

Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej
Spotka z o.o.

ul. Nasienna 6

73 — 110 STARGARD

Aneks do ekspertyzy z wrzesSnia 2021r.
Dokumentacja z przegladu okresowego
pomostu obstugowego w poziomie +87m
1 zwezki stalowej na szczycie komina
zelbetowego H=90m, zlokalizowanego na
terenie Cieptowni PEC Sp. z o.0.

w Stargardzie przy ulicy Nasiennej 6.

mgr inz. Mirostaw Nowinski

Bydgoszcz — 26 sierpnia 2022r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

KUP-TJF-DD5-8K7 *

Pan MIROStAW NOWINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/1785/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi wykonanie aneksu do opracowania  nr
2684.21.(KB) ,KOMINEX” - Bydgoszcz, wrzesien 2021r.: ,Ekspertyza
techniczna zawierajaca oceng stanu technicznego na podstawie ogledzin, badan i
obliczen statyczno - wytrzymatosciowych  komina zelbetowego H=90m,
zlokalizowanego na terenie Cieptowni PEC Sp. z o0.0. w Stargardzie przy ulicy
Nasiennej 6” i obejmuje wykonanie dokumentacji z przegladu okresowego
pomostu obslugowego zamocowanego w poziomie +87m i zwezki stalowej
zamontowanej na szczycie komina zelbetowego H=90m, zlokalizowanego na

terenie Cieplowni PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie przy ulicy Nasiennej 6.

Przeglad okresowy stanu technicznego pomostu obstugowego w poziomie +87m 1
zwezki stalowej na szczycie komina przeprowadzono w dniu 26 sierpnia 2022
roku.

Aktualnie prowadzone sg prace remontowe komina.

2. Stan techniczny pomostu obslugowego w poziomie +87m

Stwierdzono wystepowanie zaawansowanych uszkodzen powlok malarskich
elementéw pomostu, a takze lokalnie zaawansowang korozje elementow pomostu.
W przypadku 4 wspornikow (konsol) stwierdzono wystgpienie niewielkich w

zakresie perforacji srodnikéw elementéw nosnych.

Konstrukcja pomostu jako calo$¢ jest stabilna i aktualnie nie wystepuje

zagrozenie dla jego statecznosci i bezpieczenstwa jako calosci.

/. uwagl na zaawansowane procesy uszkodzen korozyinych w 2023 roku zaleca

sie wymiane calego pomostu na nowo wykonstruowany.




3. Stan techniczny zwezKki stalowej na szczycie komina

Dokonano pomiar6w grubosci blach zwezki w sgsiedztwie spoin poziomych.
Uzyskano wyniki grubosci blach pionowych zwezki w granicach 4,0+6,mm.
Stwierdzono wystgpowanie ubytkOw spoin poziomych 1gczacych elementy zwezki
u jej nasady. Uszkodzenia obejmujg okoto 50% sumarycznej diugosci spoin
poziomych.

Spoiny taczace blachy zwezki oraz kotnierzy pionowych miedzysegmentowych
wlasciwie zachowane.

W sasiedztwie kotnierzy stwierdzono wystepowanie dwoch gniazd perforacji
blach.

Konstrukcja zwezki jako calos¢ jest stabilna, aktualnie nie wystepuja
zagrozenia dla jej statecznoS$ci i bezpieczenstwa jako calosci. Z uwagi na
wystepujace uszkodzenia, w 2023 roku zaleca si¢ wymian¢ zwezki na nowo
wykonstruowang, z zaleceniem zastosowania zwezki stalowe] z wewnetrzng

wyktadzing ceramiczng.

Jako dodatkowe czasowe zabezpieczenie, zaleca si¢ dokona¢ owinigcia zwezki
siatka ocynkowang stalowg oraz tasSmami stalowymi opasujagcymi w 3-ech

poziomach. Zamontowanie siatki 1 opasek wedtug rozwigzania budowy.

Stwierdzono przerwanie podtgczenia zwezki do instalacji odgromowe;.
Konieczne jest pilne przywrocenie podlaczenia zwezki do instalacji

odgromowej.

4. Whnioski koncowe

W zwigzku z zaawansowanymi uszkodzeniami zwe¢zki szczytowej 1 szczytowego
pomostu obstugowego w poziomie +87m, w 2023 roku zaleca si¢ ich wymian¢ na
nowo wykonstruowane. Dla realizacji prac konieczne jest wczesniejsze
wykonanie opracowania projektowego

Konieczne jest pilne przywrocenie podlaczenia zwezki do instalacii odgromowe].




W aktualnym stanie technicznym zar6wno zwezka jak 1 pomost nie stanowig
zagrozenia dla konstrukcji komina 1 nie grozi ich awaria .

W  przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa odpadania luznych i
skorodowanych elementow zaleca si¢ dokona¢ wygrodzenia strefy niebezpieczne]

wokot obrysu komina o promieniu R=10m.



Dokumentacja fotograficzna



Fot.1.Widok ogoIny komina

Fot.2.Szczytowy pomost obstugowy i @ika
stalowa na szczycie komina



Fot.3.Konstrukcja nma szczytowego pomostu obstugowego w
poziomie +87

Fot.4.Zweka stalowa o budowie segmentowe] wyniesiona ponad
szczyt komina



Pomost obstugowy w poziomie +87

\.

Fot.7.Prace naprawcze pomostu



Fot.8.Lokalna perforacja elementow wspornikow
( konsol) pomostua@iznie 4 —ech wspornikow)

Fot.9.Lokalna perforacja elementow wspornikow
(konsol) pomostu

Fot.10.Lokalna perforacja elementow wspornikow
(konsol) pomostu



Fot.11.Lokalna perforacja elementéw wspornikow
(konsol) pomostu

[~

Fot.12.Lokalna perforacja elementéw wspornikow
(konsol) pomostu

Fot.13.Lokalna perforacja elementow wspornikow
(konsol) pomostu



Zwezka stalowa na szczycie komina

Fot.16. Nasada ayiki, ubytki spoin poziomych



Fot.17. Nasada ayiki, ubytki spoin poziomych

Fot.19. Nasada ayiki, ubytki spoin poziomych
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Fot.21.Wiasciwie zachowane spawy pionowe przy ko#ach
4cznikowych

Fot.22.Wiasciwie zachowane spawy pionowe przy ko#ach
4cznikowych



Fot.24.Lokalne perforacje (2 gniazda) blachezw

Fot.25.Lokalne perforacje (2 gniazda) blachezw



		2023-02-27T12:13:20+0100
	MIROSŁAW NOWIŃSKI
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MIROSŁAW NOWIŃSKI, PESEL: 59110902779, PZ ID: MiroslawNowinski150




