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A. CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania:

2.

- Zlecenie Inwestora:
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Nasienna 6
73-110 Stargard
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Wizja lokalna obiektu i przylegtego terenu,
- Niezbedne pomiary inwentaryzacyjne pomieszczen objetych zakresem
opracowania,
- Mapa zasadnicza 1:500,
- Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen
majgcej na celu wykonanie toalety ogolnodostepnej przystosowanej dla osob
niepetnosprawnych ruchowo ze stanowiskiem przewijania dzieci, usytuowanej
w parterze budynku biurowego stanowigcego siedzibe PEC Sp. z o.0.

Obiekt objety niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany jest na dziatce
nr 8 potozonej w obrebie nr 5 przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie.

Przeznaczenie pomieszczen objetych zakresem projektu nie ulega zmianie
w stosunku do aktualnego sposobu ich uzytkowania. Planowany zakres robét
zawiera sie w obrysie istniejacego obiektu.

3. Zagospodarowanie dziatki

Dziatka nr 8 w obrebie nr 5 w Stargardzie, na ktorej zlokalizowany jest objety
opracowaniem budynek biurowy, potozona jest na terenach obiektow
produkcyjnych, sktadow i magazynow. Obszar dziatki nr 8 o powierzchni 95597m?
zabudowany jest obiektami kubaturowymi oraz infrastrukturg techniczng zwigzang
z dziatalnoscig Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

Gtoéwne wejscie do budynku biurowego stanowigcego siedzibe spotki PEC znajduje
sie od strony ul. Nasiennej. Wzdtuz elewacji frontowej obiektu, bezposrednio
przy schodach prowadzacych do gtdbwnego wejscia, znajduje sie pochylnia
umozliwiajgca osobom o ograniczonej mozliwosci poruszania sie swobodny dostep
z poziomu chodnika ul. Nasiennej do pomieszczen parteru budynku.

Teren dziatki nr 8 jest czesciowo ogrodzony.

Zamierzone prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg wykonania
nowych przytaczy oraz prowadzenia nowych instalacji zewnetrznych.
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie w stosunku do stanu
istniejacego.

4. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Planowane zamierzenie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko
i zdrowie ludzi.

5. Ochrona konserwatorska

Obiekt, w ktérym bedg wykonywane roboty budowlane objete zakresem
projektowym, znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg
i archeologiczna.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania zamierzenia projektowego nie wykracza poza teren dziafki
Inwestora. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie
terenu znajdujgcego sie poza granicami objetymi terenem inwestycji.
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Przebudowa dwdch istniejagcych pomieszczeh w celu dostosowania toalety
ogolnodostepnej dla potrzeb oso6b niepetnosprawnych wymaga wykonania

- demontaz urzgdzen sanitarnych i elementéw instalacji wewnetrznych,

- wymurowanie scian dziatowych grub. 12cm wg nowej aranzacji projektowanych

- obsadzenie nadproza, poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego,

- dostosowanie instalacji wewnetrznych do nowej lokalizacji urzgdzen sanitarnych,
- rekonstrukcja warstw posadzkowych z wykonaniem nowej oktadziny posadzkowe;j,

- wykonanie pozostatych prac wykonczeniowych: szpachlowanie, malowanie itp.

Sciany dziatowe grub. 12cm wydzielajgce pomieszczenie toalety ogélnodostepnej
wykona¢ w technologii murowanej z cegiet petnych kl. 15 na zaprawie cem-wap.

Zabudowe s$cienng pionu sanitarnego w pomieszczeniu projektowanej toalety
wykona¢ w systemie suchej zabudowy g-k. Konstrukcja zabudowy z profili
stalowych z jednostronnym podwojnym optytowaniem ptytami wodoodpornymi typu

- dla umozliwienia niezbednego dostepu do elementow instalacji nalezy
w Sciankach i obudowach z ptyt g-k zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne.

W pomieszczeniu toalety zaprojektowano sufit podwieszany ciggly, optytowany
pojedynczymi ptytami g-k grub. 1,25cm. Nalezy zastosowac ptyty wodoodporne typu
H2. Sufit podwieszany zamontowa¢ na wysokosci (w $wietle) min. 2,5m od poziomu

-  zastosowanie systemow g-k do suchej zabudowy projektowanego sufitu wigze
sie bezwzglednie ze stosowaniem wskazan i zalecen technologicznych montazu
podanych przez producenta udzielajgcego wszystkich niezbednych gwaranciji

7. _Stan projektowany — zakres roboét
nastepujgcych prac budowlanych:
- demontaz sufitow podwieszanych,
- rozbidrka posadzek z ptytek terakotowych,
- wyburzenie murowanych Scian dziatowych (zakres wg rys. A-2),
pomieszczen (rys. A-2),
- biaty montaz,
- montaz sufitu podwieszanego z ptyt g-k,
- obudowa projektowanych pionow instalacji sanitarnej z ptyt g-k,
- montaz stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowych okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych,
8. OPIS TECHNICZNY
8.1 Sciany dziatowe i zabudowy $cienne
M10 lub bloczkéw silikatowych kl. 15 na zaprawie klejowej M8.
H2 grub. 1,25cm.
Uwaga:
8.2 Sufity podwieszane
posadzki.
Uwaga:
i aprobat.
8.3 Posadzki

W pomieszczeniu toalety zaprojektowano posadzke z piytek gresowych. Plytki
uktada¢ na kleju elastycznym przy zastosowaniu spoin elastycznych po uprzednim
naniesieniu izolacji przeciwwilgociowej (folii w ptynie).
Kolor, wymiar ptytek posadzkowych oraz kolor fugi nalezy uzgodni¢ bezposrednio
z Inwestorem.

4
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8.4

Oktadziny Scienne

8.5

Na Scianach projektowanej toalety potozy¢ ptytki ceramiczne na petng wysokosé
pomieszczenia.

Kolor, wymiar ptytek Sciennych oraz kolor fugi nalezy uzgodni¢ bezposrednio
z Inwestorem.

Nowowybudowane $ciany od strony pomieszczenia archiwum nalezy wykonczyé
tynkiem gipsowym.

Malowanie

8.6

Sufit z ptyt g-k w toalecie pomalowac farbg akrylowag dwukrotnie w kolorze biatym.
Nowowybudowane S$ciany od strony pomieszczenia archiwum, po uprzednim
zagruntowaniu nalezy pomalowac farbg akrylowg dwukrotnie w kolorze biatym.

Wszelkie uszkodzenia (Scian, sufitow, itp.) powstate w pomieszczeniach przylegtych
podczas robot budowlanych, a zwigzanych z zakresem niniejszego opracowania -
nalezy naprawi¢, ubytki (posadzek, oktadzin, itp.) uzupeti¢, a zabrudzenia
w niezbednym zakresie odmalowac.

Wyposazenie i wytyczne montazu

STREFA UMYWALKOWA

- umywalka dla oso6b niepetnosprawnych, ktoérej goérna plaszczyzna powinna
znajdowac sie na wysokosci 80cm od posadzki,

- porecz przyumywalkowa stata montowana w odlegtosci 42cm od osi umywalki,
na wysokosci 85cm od posadzki do gérnej krawedzi poreczy,

- porecz przyumywalkowa uchylna montowana w odlegtosci 42cm od osi umywalki
na wysokosci 85cm od posadzki do gornej krawedzi poreczy,

- lustro o wym. 45x100cm, ktérego dolna krawedz powinna znajdowac sie
na wysokosci 100cm od posadzki,

- dozownik do mydta zamocowany na wysokosci 85cm od posadzki,

- podajnik recznikéw papierowych zamocowany na wysokosci 85cm od posadzki,

- kosz na zuzyte reczniki papierowe,
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8.7

STREFA WC

- miska sedesowa dla o0s6b niepetnosprawnych dlug. 70cm, ktdrej gorna
ptaszczyzna (razem zdeskg) powinna znajdowal sie na wysokosci 48cm
od posadzki,

- dwie przysedesowe porecze uchylne dtug. 85cm, montowane w odlegtosci 35¢cm
od osi miski sedesowej na wysokosci 75cm od posadzki do gérnej krawedzi
poreczy,

- podajniki papieru toaletowego

- szczote sedesowg

- kosz na nieczystosci

STANOWISKO PRZEWIJANIA DZIECI

- przewijak pionowy dla niemowlat — np. stalowy o wymiarach po roztozeniu:
65x75x70cm (BxGxH) wyposazony w materac; kolor przewijaka dopasowac
do wystroju toalety

Wewnetrzna instalacja wod.-kan.

Instalacia wodociggowa.

Przed wykonaniem nowej instalacji zimnej i cieplej wody w przebudowywanym
pomieszczeniu wc nalezy jg zinwentaryzowac. Jesli do istniejgcego pomieszczenia
doprowadzono takze cyrkulacje cwu, to takze nalezy ja przedtuzy¢ wraz z zw i cwu.
Istniejgce podejscia zw i cwu do umywalki oraz wc do demontazu.

Na potrzeby projektu zatozono, ze zw i cwu doprowadzone jest pod stropem
w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Instalacje wody zimnej, cieptej zaprojektowano z rur montowanych w suficie
podwieszanym i bruzdach $ciennych oraz - fgczonych za pomoca zigcz
zaciskowych (pierécien petny) z zastosowaniem ksztattek mosieznych — dla rur
wielowarstwowych. Zastosowano rury wielowarstwowe f. Tece: 20*2.25. Dopuszcza
sie montaz rur z innego materiatu dopuszczonego do kontaktu z wodg do spozycia.
W miejscach podtgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia fgcznikow gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowa.

Nalezy zamontowac baterie umywalkowa stojgcg oraz podtgczy¢ ptuczke ustepows.
Podejscie do baterii Sciennych nalezy wykona¢ w bruzdach.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe. Na przejsciach przez stropy
i Sciany stosowac tuleje ochronne.

Przewody wodociggowe uktadane w posadzce/ suficie podwieszanym i bruzdach
Sciennych nalezy izolowac pianka np. thermaflex o wspotczynniku 0,035 W/(m*K)
0 grub. 6mm, przeznaczona do zatynkowania.



nr zlecenia 14/2023

Po zmontowaniu, instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci. Po wykonaniu
catosci instalacji nalezy wykonaé prébe ciSnieniowg sprawdzajgcg szczelnosc
instalacji (cisnienie probne =1,5x cisnienia roboczego.

Instalacja kanalizacyjna

W pomieszczeniu wc przewiduje sie demontaz istniejgcych podejs¢ kanalizacyjnych
od wc i umywalki. Po demontazu lekkiej obudowy nalezy sprawdzi¢ czy istniejacy
pion ks wyprowadzony jest i podtgczony do odpowietrzenia. Pion zdemontowaé
w pomieszczeniu wc — a do istniejgcego podejscia wykonaé nowy odcinek
kanalizacji sanitarnej podposadzkowej dn 160 PVC wraz z nowym pionem ks110.

Zaprojektowano 1 pion kanalizacyjny @110. Pion wpig¢ do istniejgcego
odpowietrzenia w przestrzeni sufitu podwieszanego. Na potrzeby projektu zatoZzono,
ze pion jest wentylowany z wyprowadzeniem odpowietrzenia ponad dach Jesli
po demontazu zabudowy okaze sie Zze pion nie jest wentylowany nalezy
go zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Podtaczenie umywalki nalezy wykonac¢ rurg PCV ¢50 z systemu gruszkowego,
podtagczenie miski ustepowej rurg $110.

Poziomy pod posadzkg wykonac¢ rurami PCV @160 i potgczy¢ z istniejgcy instalacjg
kanalizacji sanitarnej. Spadek instalacji podposadzkowej min 2%.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne powinny posiada¢ zamkniecia wodne.

Na koncu pionu kanalizacyjnego nad posadzkg zamontowal czyszczak
kanalizacyjny. Pion kanalizacyjny obudowac ptyta gkf, na dole zamontowaé
drzwiczki rewizyjne przy czyszczaku.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez posadzke wykona¢ jako szczelne.

9. Uwagqi:

o Jezeli podczas wykonywania prac budowlanych, okaze sie, ze parametry odkrytych,
a wczedniej niewidocznych elementéw sg inne od zawartych w dokumentacji
inwentaryzacyjnej oraz jednoczesnie uniemozliwiajg prowadzenie zaplanowanego
zakresu prac zgodnie z projektem, nalezy porozumiec sie z projektantem w celu
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentaciji.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie czesci rysunkowej projektu i nalezy
go rozpatrywac tagcznie.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z technologii
wykonawstwa.

Roboty budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegta koordynacjg
miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien zapoznaé
sie z catoscig dokumentacji branzowe;j.

Dla umozliwienia dostepu do elementéw instalacji nalezy w $ciankach i obudowach
z ptyt g-k zamontowac¢ drzwiczki rewizyjne.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan
techniczny odkrytych elementéw; uszkodzone lub nadmiernie wyeksploatowane
czesci nalezy wymieni¢ na nowe, a bezposrednig przyczyne uszkodzenia usungg.
W porozumieniu z projektantem, dopuszcza sie zastosowanie materiatow
i produktéw innych  (tzw. rbwnowaznych) o parametrach i wasciwo$ciach
nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowe;.

Ewentualne nieprzewidziane w  opracowaniu rozwigzania  zamienne
czy niezgodnosci projektowe nalezy kazdorazowo konsultowaé z osobg posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane.
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o Cato$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem =zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP.
Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu
obowigzujg Wykonawce poszczegolnych robdt ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktére nalezy
traktowac jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materiaty uzyte do budowy
powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce
ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agata Prabucka
mgr inz. Agnieszka Matysik

mgr inz. Sylwia Smolen



