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Zasady wprowadzania nowych belek nadprozowych
w istniejgcych scianach:

1.
2.
3.

Podstemplowac - zabezpieczy¢ strop i Sciany w obu pomieszczeniach zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

W miejscu oparcia belek wykué odpowiednie gniazda, gniazda wyrownac¢ do wymaganego poziomu zaprawg cementowg M12, grub. 2,0cm.
Wykué w murze z jednej strony poziomg bruzde o wysokosci: 180 mm dla [140, (wysokos$¢ belki zwiekszona o 40-60mm w celu umozliwienia
zapetnienia zaprawg); dtugosé - powinna pozwala¢ na swobodne oparcie belki na $cianie (po 18cm z kazdej strony dla [140)

. Przemy¢ bruzde zaczynem cementowym
. Wstawi¢ w bruzde zespawane ze sobg belki stalowe mocujgc gérne pélki czasowo drewnianymi lub stalowymi klinami co 30cm

do goérnej krawedzi bruzdy. Przestrzen wokot koncow belek wypetni¢ twardoplastyczng zaprawa cementowa.
Otwoér miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowg. Miedzy gérng pétke belki a mur wprowadzic¢
wilgotng zaprawe cementowg, dobrze i doktadnie jg ubijajgc

. Rozebra¢ $ciane pod nadprozem.
. Przed otynkowaniem belki owing¢ siatkg Rabitza.
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Uwagqa:

1. Wykonanie elementow konstrukcyjnych musi by¢ poprzedzone pomiarami
rzeczywistych wielkosci na budowie

2. Stalowe elementy konstrukcyjne zaprojektowane zostaty z asortymentu
wyrobdw walcowanych wykonanych na gorgco.
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