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1. CZESC OGOLNA

a) Nazwa nadana zamdéwieniu

Przebudowa pomieszczeh w celu wykonania toalety ogdélnodostepnej przystosowanej
dla os6éb niepetnosprawnych ruchowo ze stanowiskiem przewijania dzieci, usytuowanej
w parterze budynku biurowego stanowigcego siedzibe PEC Sp. z o.0.

b) Przedmiot i zakres robdt

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmujgcy w swym zakresie:

- wykonanie toalety ogdélnodostepnej przystosowanej dla oséb niepetnosprawnych

Obiekt objety niniejszym zamierzeniem inwestycyjnym zlokalizowany jest na dziatce nr 8
potozonej w obrebie nr 5 przy ul. Nasiennej 6 w Stargardzie.

Planowany zakres robdt zawiera sie w obrysie istniejgcego obiektu dydaktycznego,
nie obejmuje wykonania nowych przylgczy i instalacji zewnetrznych, a zapotrzebowanie
na poszczegoélne media jest adekwatne do podpisanych umoéw z dysponentami sieci.

c) Woyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i tymczasowych

Pracami towarzyszacymi sg wszystkie roboty, ktére zgodnie z kontraktem sg niezbedne
do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy wykona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia,
a ich koszt nalezy przewidzie¢ w kosztach ogolnych.

Do robét towarzyszacych nalezy miedzy innymi zaliczy¢:

- konieczne przygotowanie placu budowy, tj. np. zapewnienie niezbednych $rodkéw
i narzedzi do montazu itp.

- dostawa rusztowan jest czescig skltadowg tej oferty i powinna by¢ zapewniona przez
Wykonawce (w tym rusztowania pomocnicze do 2m wysokosci, rusztowania przesuwne,
platformy zatadowcze itp.),

- zabezpieczenie montowanych elementéw w trakcie robot oraz nakfady na ich koncowe
mycie i czyszczenie.

- rozruch technologiczny, dokumentacja budowlana powykonawcza, itp.

d) Informacie o terenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane
z robotami i dziataniami na placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca zobowigzany jest
przestrzegac praw patentowych. Ponadto bedzie informowaé Kierownika Kontraktu o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wykonawca roboét jest w petni odpowiedzialny za:
- stan placu budowy oraz montowanych elementéw i wykonywanych robét, od dnia
przejecia placu budowy, az do dnia odbioru koncowego obiektéw przez Zamawiajgcego,
- zabezpieczenie robot przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obnizonych
temperatur - obcigza wykonawce.
- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi sie
na okres rekojmi,
- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Zamawiajgcemu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, punkty state i charakterystyczne, tworzace ukfad odniesienia lokalnych
pomiarow sytuacyjno - wysokosciowych z naniesieniem punktéw na planie sytuacyjnym,
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dziennik budowy, kopie decyzji o pozwoleniu na budowe, kopie uzgodnieh i zezwolen
uzyskanych w czasie przygotowywania robdét do realizacji, ksiege obmiaru robét
oraz dokumentacje techniczng. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy takze wszystkie inne
dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem,
w formie okreslonej kontraktem.

Zabezpieczenie placu budowy.

Fakt przystgpienia do robdét, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu. Umiesci tablice informacyjng, ktorej tres¢ i forma bedzie zgodna z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki, niezbedne do ochrony robdt,
pracownikéw, spotecznosci i innych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel Wykonawcy nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia Inzynierowi Kontraktu podczas przekazania placu budowy - Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
elementéw i wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb
satysfakcjonujgcy Zamawiajgcego. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie realizacji robot
wykonawca dostarczy, =zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc.
azeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i za ich
uszkodzenie lub zniszczenie zobowigzany do ich odbudowy na wiasny koszt.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych i innych pomieszczen
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie
na powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym robotami budowlanymi.
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Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz lub ich witascicieli, potwierdzenie informacji
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji projektowanych przytgczy
uzbrojenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wtasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
lub urzgdzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomic¢ wtadze lokalne
lub wtascicieli o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalaciji
lub urzgdzen, Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych
i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczng Ilub certyfikaty
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, stwierdzajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Dokumentacja odwotawcza.
Do urzadzenia placu budowy nalezy wykorzysta¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
opracowany przez kierownika budowy oraz Projekt organizacji placu budowy.

e) Nazwy i kody CPV robét objetych opracowaniem
KODY PODSTAWOWE

45100000-8 | Prace dot. przygotowania placu budowy
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
45223000-6 | Konstrukcje

45320000-6 | Prace izolacyjne

45400000-1 | Roboty wykonczeniowe

KODY UZUPELNIAJACE

45223200-8 | Prace konstrukcyjne

45262210-6

Prace murarskie i murowe

45410000-4

Prace tynkarskie

45262521-9

Prace oktadzinowe

45421146-9

Instalacja podwieszanych sufitow

45442100-8

Prace malarskie

45431200-9

Prace dot. ktadzenia glazury

45431100-8

Prace dot. ktadzenia terakoty

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu
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f)

Okreslenia podstawowe

Uzupetnieniem do niniejszej specyfikacji jest opis wykonania robét ujety w opisie technicznym
oraz przedmiary robot, w ktérych okreslono szczegotowy zakres roboét, stanowigcy przedmiot
Zamowienia.

Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z normami, nomenklaturg przyjetg
przez Zamawiajgcego i okresleniami podanymi w projekcie technicznym i nalezy je rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujgco:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Dokumentacja techniczna — dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie projekt
wykonawczy oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Wykonawca — osoba(y) wymieniona(e) jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego, a przyjmujgcy zamowienie na realizacje zadania wymienionego w p.1.1.
oraz prawnych nastepcow tej osoby.

Zamawiajacy — udzielajgcy zamowienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamowien publicznych (z pézn. zm.: Dz. U. Nr 164, poz. 1/63 z roku
2006) — Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. ul. Nasienna 6 73-110 Stargard.
Inzynier Kontraktu (Kierownik Kontraktu) — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego
do dziatania jako Inzynier dla celéow Kontraktu lub inna osoba wyznaczona w razie
potrzeby przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji
umowy, z powiadomieniem Wykonawcy wg zapiséw zawartych w Kontrakcie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny
wpis do lzby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu.

Plac budowy - teren, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz z terenem
zajmowanym przez zaplecze budowy, przekazany Wykonawcy dla wykonania zadania
wymienionego w p.1.1.

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét.
Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126).

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane
przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz
aktualny wpis do Izby zawodowe;.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Komisja odbiorowa — osoba lub kilka osob okreslonych w Kontrakcie lub inna osoba
badz osoby, wyznaczone w warunkach kontraktu.

Budowa, roboty budowlane, budynek — budowa, budynek, roboty budowlane okreslone
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Personel Wykonawcy — przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca
zatrudnia na placu budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow
i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny
personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

Personel Zamawiajgcego — Inzynier Kontraktu oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy iinni pracownicy Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego oraz wszelki inny
personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci. Wykonawcy
i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego.




Zlecenie nr 14/2023

g) Dokumenty budowy

Kolejno$¢ waznosci dokumentow.
W razie watpliwosci interpretacyjnych, co do ilosci, rodzaju i zakresu robot okreslonych
w kontrakcie oraz praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy obowigzuje nastepujgca
kolejno$¢ waznoéci dokumentéw:

- Kontrakt — umowa stron

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego

- Oferta cenowa

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

- Prawo budowlane

- Dziennik budowy
Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed jej przekazaniem
na budowe powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce, w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatdw, rozwigzan konstrukcyjnych. Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg techniczng
opracowang w nastepujgcym zakresie:

- projekt budowlany i wykonawczy

- przedmiary robot

Dokumentacja powykonawcza.

Powykonawcza dokumentacja jest jednym z podstawowych dokumentdéw odbioru etapowego
i kohcowego przedmiotu Zamowienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce uzupetnianie
dokumentaciji i prowadzenie dokumentacji budowy.

Dziennik budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu (z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego). Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji technicznej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdw robét, przebieg tych robét,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem przyczyn,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz czesciowych

i ostatecznych odbioréw robdét,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji,

- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, bedg
przedtozone Kierownikowi Kontraktu do ustosunkowania sie. Decyzje Kierownika Kontraktu
wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
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Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonania robdt przeprowadza sie w sposob ciagly,
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatow lub atesty,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg
gromadzone w formie uzgodnionej z Kierownikiem Kontraktu. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét iwinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika
Kontraktu.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- plan BIOZ,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoly sprawdzen, badan, prob i odbiorow z instytucjami zwigzanymi

z inwestycja,

- instrukcje i gwarancje producentéw na materiaty i urzgdzenia wbudowane,

- umowy cywilno - prawne dotyczgce realizacji robot,

- protokoty z narad,

- korespondencje na budowie
Okreslenia podane w niniejszej STWIO sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznym (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
(WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

10
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2. OG(')I’_NE WYMAGANIA DOTYCZACE REZALIZACJI
ROBOT.

a) Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materiatow

Materiaty.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu jest zobowigzany do posiadania dla wszystkich

materiatow i wyroboéw na wtasny koszt atestéw, aprobat technicznych, certyfikatow i probek.
Materiaty zastosowane przy realizacji robét powinny posiadac¢ wiasciwosci spetniajgce wymogi
jakosciowe i wytrzymatos$ciowe wynikajgce z dokumentacji technicznej, posiadaé Swiadectwa
i Aprobaty Techniczne oraz by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi.
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy nieodptatnego, prébnego wykonania typowe;j
czesci konstrukgji lub jej elementéw o powierzchni do 2m? przed jej wyprodukowaniem celem
oceny pod katem prawidiowosci wykonania. llos¢ i usytuowanie prébnych elementow
konstrukcji ustala Zamawiajgcy. Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uznaé
podane rozwigzania za podstawe swojej oferty. W wypadku, gdyby Wykonawca zaproponowat
inne rozwigzanie techniczne niz przewiduje dokumentacja techniczna, musza one spetnia¢
wszystkie wymogi projektowe, co do funkgc;ji i by¢, co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu - takze pojedynczych pozycji -powinny zosta¢ zgtoszone
przed podpisaniem Kontraktu; pozniejsze reklamacje i protesty nie bedg uznane, nie bedg
mie¢ wptywu na zmiane kosztow i nie zmniejszajg zakresu gwaranc;ji.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do roboét, Wykonawca przedstawi prébki oraz szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego dostawcy, wytwdrcy bgdz miejsca wydobywania tych materiatow,
odpowiednimi Swiadectwami badan do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu. Cechy
materiatdbw muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie
mogqg przekracza¢ dopuszczalnego poziomu tolerancji ustalonego przez Inzyniera Kontraktu
lub jego personel. Zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu pewnych materiatdw z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zZrédta uzyskaja
zatwierdzenie.

W czasie postepu robét Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia sprawdzania i badania
materiatdbw w celu udokumentowania, Zze dopuszczone materiaty w sposéb ciggly spetniaja
wymagania STWIO. Wykonawca bedzie zobowigzany do wywiezienia z placu budowy, bgdz
ztozenia w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu materiatéw nieodpowiadajacych
wymaganiom STWIO. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.

Wykonawca moze pozyskiwa¢ materiaty ze zrodet miejscowych. Wykonawca odpowiada
za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajagc w to réwniez zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta pozyskania materiatow. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty zbadan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi
Kontraktu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty,
wtym: optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatébw do wykonania robot. Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow
w obrebie placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na miejsce sktadowania, odpowiednio do wymagan Kontraktu.
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Inspekcja u producenta.
Producenci mogg by¢ okresowo kontrolowani przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami SWTIO. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane przez Inzyniera Kontraktu, w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku przeprowadzania inspekcji u producenta przez Inzyniera Kontraktu, bedg
zapewnione nastepujgce warunki:
- wykonawca oraz producent zapewnig osobie kontrolujgcej wspotprace i pomoc w trakcie
prowadzenia inspekdji,
- zamawiajgcy oraz jego personel beda mieli wolny dostep w do tych czesci wytworni
producenta, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, by materialy byly zabezpieczone przed niszczeniem,
zanieczyszczeniem, zachowaty swoje wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Miejsca sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscu uzgodnionym
z Inzynierem Kontraktu lub poza placem budowy, w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty bedg sktadowane na terenie nalezacym do osob trzecich,
nieuwzglednionych w dokumentac;ji projektowej i STWIO, Wykonawca uzyska wstepng zgode
od Inzyniera Kontraktu, a nastepnie stosowne zezwolenia od wtasciciela terenu i przedtozy
je Inzynierowi Kontraktu.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIO przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
i Inspektora Nadzoru i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeslibedzie towymagane dla przeprowadzenia
stosownych badah. Wybrany izaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é zmieniany
bez zgody Inzyniera Nadzoru i Projektanta. Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacii
lub odrzucenia materiatbw bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji technicznej, STWIO, normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji,
Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z dotychczasowej praktyki
zawodowej, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajgce na podjecie decyzji.

Atesty materiatéw.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona
na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Producent ma obowigzek przechowywania deklaracji zgodnosci i certyfikatu
(gdy jest on wymagany), raportéw z badan oraz dokumentacji technicznej wyrobu i okazywana
ich na zgdanie wtasciwych organéw nadzoru budowlanego.

O tym, ze wyrdéb budowlany zostat wprowadzony do obrotu $wiadczy wtasciwe oznakowanie
wyrobu, tj. oznakowanie CE 2z towarzyszaca informacja lub znak budowlany ,B”
z towarzyszgcg informacja.

Sposob oznakowania CE lub ,B” okreslajg kolejno: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobu oznakowaniem CE oraz Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byé
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Materialy uznane przez Inzyniera Kontraktu za niezgodne z wymogami, muszg by¢
niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Inzynier Kontraktu pozwoli
Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialtdbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, kidre nic zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawacC sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢é odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

b) Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu i maszyn jest osiggniecie celu okreslonego
w STWIO i dokumentaciji technicznej oraz bezpieczehstwo pracownikéw.

Podstawowy oraz drobny sprzet (dzwigi, koparki, spycharki, samochody, rusztowania,
betoniarki, agregaty tynkarskie, wibratory, pity, elektronarzedzia itd.) powinien by¢ dobrany
w zaleznosci od rodzaju i specyfiki robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny
z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow ijakosci wskazaniom
zawartym w STWIO lub w projekcie organizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia
jakoéci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu. Liczba
i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane
przepisami, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

O ile odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu
dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia, elektronarzedzia itp. niegwarantujgce zachowania warunkéw
zawartych ~ w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do prowadzenia prac.

c) Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatdow i jakos¢ wykonywanych robét
oraz bezpieczenstwo pracownikéw. llos¢ srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w STWIO i dokumentacji technicznej, wskazaniami
Inzyniera Kontraktu, zterminem zakonczenia okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu
na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu
drogowym, a w szczegoélnosci dopuszczalnych obcigzen na osie, czystosci pojazdu i innych
parametrow technicznych. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera Kontraktu
zostang usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci pojazdy, przylegte drogi publiczne oraz dojazdy
do placu budowy na koszt wtasny.

d) Kontrola, badania i odbiory robot

Procedura odbioru robét.

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad okreslonych w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych (oprac. MBiPMB oraz ITB, wyd. ,Arkady” z 1990r),
ktére pozostajg aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikajgcych z wprowadzenia
do uzytku nowych materiatow itechnologii. Nalezy przestrzega¢ procedur przewidzianych
dla odbioru robét zanikajgcych, czesciowych, koncowych i innych. W zaleznosci od charakteru
robot badania przy odbiorze mogg polega¢ na sprawdzeniu technicznych dokumentéw
kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiaréw dla sprawdzenia wymogéw podanych
w odpowiednich pozycjach STWIO.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIO, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

-odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

-odbiorowi czesciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu
Zgtaszanie wykonanych robét do odbioru, w tym odbiorow cze$ciowych wymagajg
protokolarnego potwierdzenia ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Kontraktu. Odbior tych robdt musi znalezé swoj zapis w dzienniku budowy Zgtoszenie
uzasadnionej czesci wykonanych robot do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy
oraz podpisane przez Kierownika Kontraktu.

Kontrole sposobu wykonywania roboét jakosci materiatéw, badania.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIO,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu i Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji i Inspektora Nadzoru, Inzyniera
Kontraktu.

Inzynier Kontraktu bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne,
ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzyniera Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji posiadanych urzadzen i sprzetu
badawczego. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

Kontrola jakosci dostarczonych do wbudowania materiatdw, sprawdzanie deklaracji zgodnosci
i atestow materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu istosowania w budownictwie. Nalezy szczegdlnie zwréci¢ uwage,
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by zastosowane materiaty byty nieszkodliwe dlaludzi i S$rodowiska. Odbiér materiatow
powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych
dokumentéw odniesienia. Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie
oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem
zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okres$lajgca zakres stosowania i sposob stosowania.

Odbidr robot zanikajgeych, ulegajgcych zakryciu lub odbiory miedzyfazowe.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym ciggu budowy ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje
komisja odbiorowa lub inspektorzy nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym powiadomieniem komisji
odbiorowej lub inspektora nadzoru w zaleznosci od kompetenciji.

Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia sie na podstawie dokumentacji technicznej
oraz dokumentéow zawierajgcych komplet atestow, wynikow badan Ilaboratoryjnych
lub pomiaréw ibadan na budowie, w konfrontacji z STWIO. Odbiér robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdt, nie pdzniej jednak niz w ciggu
2 dni od daty zgtoszenia.

Odbiér miedzyfazowy robot powinien obejmowacé wydzielone fazy prac jak i poszczegoélnych
elementéw, odbior miedzyfazowy powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawnosci zlokalizowania poszczegodlnych elementéw zabawowych
i sportowych wraz z ogrodzeniem,

- sprawdzenie powtok malarskich; grubosci powtok, jednolitosci i rownomiernosci barwy,
gtadkosci, przyczepnosci do podkiadu, odpornosci na uderzenia, Scieranie, zmywanie,
jakosci potysku, twardosci powtoki itp.

- sprawdzenie ciggtosci warstw izolacji przeciwwilgociowe;.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorow fazowych nalezy
sporzgdzi¢ protokot.

Odbidr czesciowy lub potwierdzenie wykonanych elementéw.

Odbidr czesciowy lub odbidr elementow stanowigcych oddzielny przedmiot odbioru, polega
na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje komisja odbiorowa.
Z odbioru czesciowego i elementéw robot lub obiektu komisja sporzadza protokdt, ktéry
po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot. W sktadzie
komisji zawsze wystepuje wiasciwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik budowy
oraz wiasciwy kierownik robot.

Potwierdzenie wykonania elementéw zakonczonych odbywa sie przez kierownika budowy
i wtasciwego inspektora nadzoru polega na okresleniu stopnia zaawansowania rzeczowego
lub procentowego robo6t w odniesieniu do zakonczonego elementu (harmonogramu rzeczowo
finansowego), jest wstepng oceng poprawnosci wykonania i jest podstawg rozliczenia robét
w zaleznosci od postanowien kontraktu.

Odbidr koncowy.

Odbior ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoéci i wartosci. Catkowite zakorhczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i STWIO.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIO
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku dowymagan przyjetych w dokumentach Kontraktu.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty i procedura odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza)

- dzienniki budowy i oryginaty rejestrow obmiaréw

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu (robocza

z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzaciji)

- protokoty badan i pomiaréw kontrolnych

- uzgodnione receptury i technologie

- atesty, deklaracje zgodnosci oraz gwarancje na materiaty i urzadzenia wbudowane,

- inne wymagane Kontraktem
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Odbidr koncowy obejmuje:
- sprawdzenie wszystkich elementdow z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacjg, sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin,
- sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw
odbioru materiatow,
- wymiarow elementow i ich czesci sktadowych,
- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek w  wymiarach, katach, spadkach
i ptaszczyznach,
- sprawdzenie prawidtowosci montazu elementéw gotowych.
Elementy wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogg by¢ przyjete,
muszg by¢ poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. Badania powtok malarskich
przeprowadzi¢ nalezy nie wczesniej niz po 14 dniach po ich zakonczeniu.

Odbidr urzgdzen technicznych.
Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na dokonaniu nastepujgcych czynnosci:

- sprawdzeniu, czy dostarczone urzgdzenia odpowiadajg zamdéwieniu,

- sprawdzeniu, czy urzgdzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg
parametrami technicznymi urzgdzeniom zaprojektowanym, posiadajg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty i instrukcje obstugi,

- ocenie, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej ceny kosztorysowej,

- ocenie, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Postepowanie w przypadku niezgodnosci.
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét dokumentacjg wykonawczg,
warunkami kontraktu lub STWIO i zastosowanych materiatdbw z dokumentami (podstawa
odbioru robot budowlanych) jako podstawowg zasade przyjmuje sie doprowadzenie
wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodnosci z wymaganiem. Jezeli wady
nie sg istotne, nie obnizajg wartosci uzytkowej i nie zwiekszajg kosztow eksploatacji obiektu
mozliwe jest dokonanie odbioru elementu na nastepujgcych warunkach:
- ocena jakosci za element lub obiekt zostanie obnizona co najmniej o 1,
- wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obnizone o 10%,
- okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezposrednio
zwigzane z tym elementem zostanie wydtuzony o 3 lata,
- zostanie wniesione zabezpieczenie wlasciwego wykonania robot w kwocie réwnej
10% wartosci elementéw lub obiektoéw, na ktore zostat wydtuZzony okres gwarancji.

e) Rozliczenie robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych
oraz dodatkowych
Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru jest jednostka miar odpowiadajgca odpowiedniemu rodzajowi robot
budowlanych okreslonych w poszczegdlnych pozycjach STWIO zgodnie z obowigzujgcymi
cennikami (katalogami). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z dokumentacjg techniczng, STWIO, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
i zgodnej z wyceng ofertowa.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang
poprawione wg wskazan Zamawiajgcego.

Obmiary bedg przeprowadzone odbiorem robédt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia, bedg wykonane w sposob
jednoznaczny i zrozumiaty.

Wymiary powierzchni lub objetosci ztozonych, bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czesto$ciag wymagang do termindw
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce.

Obmiary bedg podstawg okreslenia stopnia zaawansowania robdt i rozliczenia nalezno$ci
wykonawcy stosownie do umowy kontraktowe;j.

Rozliczenie robdt dodatkowych.

Podstawg ptatnosci za rozliczenie robdt dodatkowych jest cena jednostkowa, skalkulowana
przez Wykonawce za jednostke obmiaru, ustalong dla danej pozycji kosztorysowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w STWIO i dokumentac;ji projektowe;j.

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych.

Roboty tymczasowe oraz towarzyszace zdefiniowane w pkt 1c STWIO nie stanowig
przedmiotu odrebnej wyceny, a ich koszt Wykonawca uwzglednia posrednio w cenie oferty.
Rozliczenie robot i prac zawarta jest w zabezpieczeniu nalezytego wykonania zamowienia
i nastepowaC¢ bedzie posrednio w zasadach zwalniania zabezpieczenia ustalonych
w kontrakcie.
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3. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych robot:

- rozbiorki sufitbw podwieszanych,

- demontazu urzadzen sanitarnych i elementow instalacji wewnetrznych,

- rozbiorka posadzek z plytek terakotowych,

- rozbidrki murowanych $cian dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane oraz w zgodzie ze sztukg budowlang i przepisami.

2. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakosc¢ robat.

3. TRANSPORT.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie robdt ziemnych jak i poza nimi.

Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé¢
odpowiednie  wymagania  w zakresie = parametrow  charakteryzujgcych  pojazdy,
a w szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.

4. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy odpowiednio przygotowaé miejsce wokot
rozbieranych elementow.

Ogrodzenie miejsca rozbiorki powinno by¢ szczelne iuniemozliwiajgce wejscie oséb
postronnych.

Miejsce wokét rozbieranych elementéw nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice
ostrzegawcze.

Miejsce rozbiérki nalezy zaopatrzy¢ w narzedzia oraz sprzet do odspajania i usuwania
materiatdw z rozbiorki a pracownikow w odziez roboczg, kaski, okulary i rekawice ochronne.
Pracownikéw zapozna¢ z programem rozbiorki i poinstruowaé ich o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

Na placu rozbiérkowym nalezy wyznaczyé miejsce na czasowe sktadowanie rozebranych
materiatow.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, prace rozbiorkowe nalezy wykonywac etapami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprocz
porzgdkowych danych powinien zawierac:
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a) kolejnosc i sposdb wykonywania robot,

b) protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne,
na ktérych majg sie znajdowac robotnicy w czasie rozbiérki, bgdz na ktérych majg opierac
sie drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze, majg dostateczng do tego wytrzymatosé¢,

c) opis srodkéw zabezpieczajgcych, uzytych przy rozbidrce,

d) date zatozenia i usuniecia urzadzeh pomocniczych majgcych na celu zapewnienie
bezpieczenstwa iochrone zdrowia ludzkiego oraz dane dotyczgce okresowego
i doraznego badania tych urzgdzen,

e) opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i moggcych mie¢ wpltyw na jej przebieg
oraz na bezpieczenstwo zycia i zdrowia ludzi pracujgcych przy rozbiorce.

Wykonawca prowadzgcy roboty rozbiérkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika
robot o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikéw dobrze obeznanych z tego
rodzaju robotami.

6. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 4,04 ,Roboty rozbidérkowe i wyburzeniowe
budynkéw i budowli”

Jednostkg obmiarows jest:

Sciany dziatowe — m?

Posadzki — m?

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy na pisemne
zgtoszenie robdt do odbioru wystawione przez Kierownika Budowy i wpisane do dziennika
budowy. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze kohcowym mogg by¢ przeprowadzone
badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejszg specyfikacja.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje.

DZ.U. nr 75/2002 — ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ,,

PN — 86/B — 02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN — 74/B — 04452 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN — 68/B — 06050 — Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych ,Budownictwo
0ogolne” Tom |

9.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.
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4. ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét murowych z materiatow ceramicznych lub silikatowych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét murowych i obejmuja:
a) wykonanie scian dziatowych z cegly petnej, bloczkéw silikatowych
b) poszerzenie otworu drzwiowego z przesklepieniem,
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych”.
1.5 0Ogdblne wymagania dotyczgce robdt.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

- Roboty murowe powinny byé wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowo — kosztorysowg. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji
lub powstania okolicznosci zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym
sposobie prowadzenia robot wydaje inspektor nadzoru.

- Cegta oraz elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen
i kurzu. Cegte oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem zwilzy¢ woda.

- Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoin
oraz zachowaniem poziomu i pionu.

- Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej diugosci. Rdznica
poziomu poszczegdlnych czesci muru w trakcie wykonywania budynku nie moze
przekracza¢ 4m dla muréw z cegty i 3m dla muréw z bloczkdw i pustakow, przy czym
w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zostawi¢ strzepia
zazebione kohcowe. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zastosowania wigkszej
réznicy poziomow niz podano wyzej, nalezy zostawic strzepia uciekajgce lub stosowac
przerwy dylatacyjne.

- Kotwy, Sciagi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowywaé na zaprawie
cementowe;j.

2. MATERIALY.

2.1 Cegty ceramiczne:

Musza spetnia¢ wymogi PN-73/B-12011. W projekcie zastosowano cegte klasy 15 (warto$¢

liczbowa klasy odpowiada orientacyjnie wytrzymatodci cegly na Sciskanie w MPa).

Powierzchnie boczne elementéw ceramicznych powinny by¢é rowkowane réwnolegle do osi

otworéw w celu zwiekszenia przyczepnosci zaprawy (dopuszcza sie pozostawienie jednej

powierzchni nierowkowanej). W zakresie cech zewnetrznych elementy te powinny odpowiadaé

nastepujacym wymaganiom:

- mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o ptaskich powierzchniach i prostych krawedziach,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty nie moga przekracza¢ +5mm i -8mm
na dtugosci, £5mm na szerokos$ci i £5mm na grubosci ,
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- wady i uszkodzenia elementdw ceram. nie moga przekracza¢ wielkosci i liczb
podanych w PN-73/B-12011.

Nasigkliwos¢ ciezarowa dla elementéw ceramicznych poszczegdlnych klas powinna wynosi¢
nie wiecej niz:

- dlaklasy 15110 — 20%

- dlaklasy 7,5 -22%

- dla klasy 5 — nie okresla sie

Elementy te powinny by¢ cechowane znakiem wytwdrni. Cegly nie odporne na dziatanie
mrozu powinny byé przez wytwdrce oznaczone przez skropienie w stosie zéttg farbg
niezmywalng a ich dostawa uzgodniona z odbiorcg. Niedopuszczalne jest stosowanie cegiet
nieodpornych na mréz do murowania scian zewnetrznych. Producent powinien wykaza¢ sie
posiadaniem odpowiednich certyfikatow zgodnosci z PN i aprobat technicznych ITB.

2.1.1 Transport i skladowanie.

Cegty oraz pustaki ceram. mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Cegly
powinny by¢ uktadane na srodku transportowym szczelnie jedna obok drugiej, w jednakowej
liczbie warstw, otworami w kierunku jazdy. Ewentualne wolne miejsca miedzy sSciankami
srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet powinny by¢é wypetnione materiatem
wysciotkowym (stoma, siano itp.). Na placu sktadowym cegte ustawia sie w stosy (stupy)
po okoto 200szt.

2.2 Bloczki betonowe lub silikatowe.

Projekt zaklada dopuszcza wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw silikatowych kl. 15.
Bloczki nie mogg wykazywac pekniec i rys poziomych i pionowych widocznych gotym okiem.
Barwa elementéw powinna by¢ jednolita. Elementy (mniej wiecej co 20 element) powinny
by¢ ocechowane na bocznej powierzchni. Producent powinien wykazac sie posiadaniem
odpowiednich certyfikatow zgodnosci z PN i aprobat technicznych ITB

2.2.1 Transport i skladowanie.

Bloczki betonowe lub silikatowe mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Elementy przewozone luzem powinny by¢ uktadane szczelnie jeden obok drugiego
w jednakowej liczbie warstw. Wolne przestrzenie miedzy zatadowanym stosem a Sciankami
Srodka transportowego powinny by¢é wypetnione pojedynczymi elementami lub innym
materiatem w celu zapobiezenia przesuwaniu sie tadunku w czasie przewozenia. Bloczki
moga by¢ rowniez dostarczane z wytworni w pakietach, tj. spiete bednarkg po kilkanascie
sztuk.

2.3 Spoiwa.
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych.

2.4 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie panstwowe;j
dotyczagcej wody do celéw budowlanych. Niedozwolone jest uzycie woéd morskich,
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,
oleje, glony i mut. Niedozwolone jest rowniez uzycie wéd mineralnych nieodpowiadajgcych
w/w warunkom.

3.SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych niniejszg ST winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakosci robot.
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4,

WYKONANIE ROBOT.

4.1 Mury z cegly.

- do wykonania muréw z cegly nalezy stosowaé zaprawy cementowo — wapienne marek
dostosowanych do przeznaczenia wykonywanych murow, lecz nie mniejszej niz 1,5.
Zalecane marki zaprawy podano w tabelach ponizej. Zaprawy stosowane do murowania
powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach zagfebienia stozka
pomiarowego 6+8cm.

Zalecane marki zaprawy w zalezno$ci od wilgotnosci pomieszczenia i rodzaju muru.

mury kondygnacji nadziemnych
rodzaj konstrukcji murowej z pomieszczeniami o wilgotnosci wzgledne;j mury i filary
<75% >75%

z cegiet wypalanych z gliny

0,8+5 1,5+8 3+8

Zalecane marki zaprawy w zaleznosci od klasy cegty.

klasa cegty marka zaprawy
5 0,8+3
7,5 1,5+5
10 1,5+5
15 3,0+8

Projekt budowlany w/w obiektu zaktada cegte petng klasy 15 na zaprawie klasy 10.

6

Grubos¢ spoin poziomych w murze powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych —
10mm. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie powinny przekraczaé: dla spoin poziomych
+5 i -2mm, a dla spoin pionowych £5mm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy
w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jako$ci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone
wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub Swiadectwom ITB, nalezy
przeprowadzi¢ we wilasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby
i laboratoryjne w laboratorium przedsiebiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie
z obowigzujgcymi dla tych materiatéw i wyrobéw normami.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowad
jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR nr 2-02 rozdziat 01 ,Konstrukcje murowe.
Zatozenia szczegotowe” punkt 4.1.,4.2.,4.5.,4.7.,4.8.,4.9.,412,4.13., 4.14. —4.21.,4.24. —
4.26.

Jednostka obmiarowa jest:

- Dla $cian — m?,
- Dla belek stalowych — kg,
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7

ODBIOR ROBOT.

7.1 Podstawa odbioru robét murowych.
Podstawe dla odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobéw dostarczonych na budowe
przez producentow,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory
te nie byty odnotowane w dzienniku robdét,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jezeli takie byty zlecane przez budowe
(np. w odniesieniu do radioaktywnosci lub zdrowotnosci niektorych wyrobow)

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr robdét murowych powinien odbywaé sie przed wykonaniem tynkoéw i innych robét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

7.2 Odbidor muréw z cegtly i pustakdw ceramicznych oraz silikatowych.

Mury z cegty i pustakéw ceramicznych i silikatowych powinny by¢é wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych
warunkéw technicznych wykonania robot.

Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarédw murdéw z cegty, pustakoéw ceramicznych i
silikatowych powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w tablicy.

dopuszczalne odchyiki dla muréw [mm]
z cegly i pustakow ceramicznych | z drobnowymiaro-
. mury mury wych elementow z
Lp. rodzaje odchytek spoinowane niespoinowane ! betonu
komoérkoweao

1 2 3 4 5
1 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:

- na dtugosci 1m 3 6 4

- na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10 20 -
2 odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

- na wysokosci 1m 3 6 3

- na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6

- na catej wysokosci sciany 20 30 15
3 odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni kazdej warstwy muru:

- na dtugosci 1m 1 2 2

- na catej dtugosci muru 15 30 30
4 |odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:

- na dtugosci 1m 1 2 -

- na catej dugosci budynku 10 20 -
5 lodchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od

kata przewidzianego w projekcie (zwykle 9017):

- na dtugosci 1m 3 6 10

- na catej dlugosci Sciany - - 30
6 odchylenie wymiarow otworéw w $wietle osciezy dla otworéw o wymiarach:

do 100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3

ysokosé +15, -10 +15, -10
powyzej 100cm szerokos¢ +10, -5 +10, -5 +10
Lvysokoéc’: +15, -10 +15, -10

Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm.

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow i bloczkow nalezy przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
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zgodnos¢ cech uzytych materialtdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej
oraz z odnosnymi normami. Materialy nie majgce atestéw stwierdzajgcych ich jakosé,
a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed
ich wbudowaniem.

7.3 Odbiér wbudowanych oscieznic drzwiowych.

Niezaleznie od zasad odbioru podanych w ST dotyczgcej montazu stolarki drzwiowe;j:

- odchylenie od pionu lub od poziomu dla oscieznic drzwiowych nie powinno by¢ wieksze
niz 2mm na 1m i nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy,

- najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze byc¢
wieksze niz 2mm.

7.4 Ocena wynikoéw badan po odbiorze.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z niniejszg ST nalezy
ustali¢, czy wdanym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowieh niniejszej ST
zagrazajg bezpieczehstwu budowli i na ile obnizajg jakos¢ wykonanych elementow
i konstrukcji murowych. Mury zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidtowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.

8 PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu objetego niniejsza specyfikacja.

9 PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN 68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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5. TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych, majgcych cel ochronny i dekoracyjny.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza (Scianach) i obejmuja:

a) przygotowanie podtoza,

b) przygotowanie zapraw tynkarskich,

¢) wykonanie tynkow.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.
1.5.1.Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile sg wstawiane
w nieotynkowane wneki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie osadzanie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynku.
1.5.2.Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczu
murow lub skurczu $cian betonowych, tj. po uptywie 4 do 6 miesiecy po zakonczeniu robot
stanu surowego.
1.5.3.Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur” ITB, Warszawa 1988.
1.5.4.W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowo — wapienne powinny
by¢ w trakcie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
1.5.5.Roboty tynkowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-70/B-10100
i PN-65/B-10101.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Spoiwa

2.1.1.Cement i wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.
2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrédta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu
i jego jakos¢ okreslona atestem — musi by¢ zatwierdzona przez Kierownika Budowy.

Przew6z cementu powinien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych go przed opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement przechowywany moze by¢ w nastepujgcych miejscach:
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a) cement luzem — w magazynach specjalnych,

b) cement workowy — w sktadach otwartych, zabezpieczonych przed opadami albo w

magazynach zamknietych.

Inne warunki transportu i skladowania odpowiada¢ muszg postanowieniom normy BN-88/B-

6731-08.

2.1.2. Glina stosowana do tynkéw powinna zawiera¢ 5-20% piasku, nie powinna zas mie¢

obcych zanieczyszczen. Powinna ona po ukopaniu lezakowa¢ przez okres zimowy w hatdzie

na otwartym powietrzu. Gline nalezy co najmniej 24 godziny wczesniej rozrobi¢ wodg

do konsystencji ciektej, a przed dodaniem do zaprawy usung¢ nadmiar wody i dodawac

w postaci zawiesiny (o konsystencji gestej sSmietany). Mozna rowniez dodawacé gline

w postaci proszku.

2.1.2.1. Transport i sktadowanie.

Glina powinna pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie gliny i jej jakos¢ — okreslona

w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega zatwierdzeniu

przez Kierownika Budowy.

Gline nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpyleniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami. W/w zasad nalezy przestrzegac¢

przy zatadunku i wytadunku.

Gling nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych jg przed zanieczyszczeniem

oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.2. Piasek i woda.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej,

a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25+0,5mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5+1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0+2,0mm,

- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$é pytdw minerainych
o $rednicy ponizej 0,05mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaC piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o oczkach 0,5mm.

2.2.1.1. Transport i skladowanie.

Kruszywo powinno pochodzi¢ z jednego zrodfa. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ —

okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta, podlega

zatwierdzeniu przez Kierownika Budowy.

Kruszywo nalezy przewozic w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem,

rozpyleniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas,

gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.

Kruszywo nalezy przechowywac w warunkach zabezpieczajgcych

je przed rozfrakcjonowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami.

2.24. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej

na wode do celow budowlanych.

Tablica 1. Wymagania ogdlne.

Wymagania Metoda badan
Barwa powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej
Zapach woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego wg PN-B-32250
Zawiesina woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow
PH, nie mniej niz 4

2.2.41. Transport i skladowanie.
Nie okre$la sie wymagan dotyczgcych transportu i skladowania.
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3. SPRZET.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw w budynku winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢

robot.

4. TRANSPORT.
Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

- dla spoiw w punkcie 2.1.1.1.i 2.1.2.1.
- dla piasku w punkcie 2.2.1.1.

Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkéw transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podtoza.
5.1.1.Podloze z elementéw ceramicznych.

W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosé
10+15mm od lica muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy
je wyskrobac na gtebokos$¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce
nalezytg przyczepnosé tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami
oraz usung¢ plamy zrdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna
usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg
benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.

W przypadku zastosowania w murze cegly rozbiérkowej nalezy wykué cegty
przesigkniete sadzg zprzewodow dymowych i uzupetni€ mur cegtami nowymi.
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda.

5.1.2.Podloze z monolitycznych betondw kruszywowych.

Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie.

Gtadkie powierzchnie betonowe nalezy nacig¢ diutami recznymi lub pneumatycznymi,
a nastepnie oczysci¢ je z kurzu i pytu. W przypadku tynkéw gipsowych z gotowych
mieszanek, producent zwykle posiada w swoim asortymencie odpowiednie srodki
chemiczne poprawiajgce przyczepnosc¢ podtozy betonowych.

Podtoze stare zaleca sie nacig¢ w sposob podany wyzej nawet w przypadku
stosowania desek niestruganych jako szalunku.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione sladéw
smarow. Powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownicg. Dozwolone sg drobne raki.
Niedopuszczalna jest tuszczgca sie zendra na powierzchni prefabrykatow.
Bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.2. Przygotowanie zapraw tynkarskich.

5.2.1.Zaprawa cementowo — wapienna.

Dla zapraw cementowo — wapiennych do wykonania tynkow wewnetrznych mozna stosowaé

nastepujace proporcje cement marki 35: ciasto wapienne: piasek

1:1:9, 1:1,5:8, 1:2:10.

Sposob przygotowania zaprawy jest nastepujgcy:

a) miesza¢ skiladniki sypkie (cement, wapno suchogaszone i piasek) az do uzyskania
jednolitej mieszaniny

b) doda¢ wode i miesza¢ do uzyskania jednorodnej masy.
W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je mieszaé na sucho z cementem,
przed zmieszaniem go z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku dodatkow
cieklych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna hydratyzowanego, nalezy je rozprowadzi¢
w wodzie, przed dodaniem do sktadnikow sypkich.
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Przy mechanicznym sposobie przygotowywania zaprawy, kolejnos¢ wykonywania
czynnosci pozostaje taka sama jak przy przygotowywaniu recznym (j/lw), tylko
przy uzyciu mieszarki.

5.3. Wykonanie tynkdow.

5.3.1.
5.3.1.1.

5.3.1.2.

Tynki cementowo — wapienne.

Wykonanie reczne tynkéw dwuwarstwowych.

Do wyznaczenia powierzchni tynku uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija

sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota tych gwozdzi wykonuje sie

placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtéwka gwozdzia. Nastepnie miedzy

plackami narzuca sie pasy z zaprawy i Scigga je réwno z powierzchnig plackéw.

pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnywaniu warstwy tynku.

Duzym utatwieniem jest zastosowanie zamiast paséw listew drewnianych

lub stalowych.

Tynki dwuwarstwowe powinny byé wykonywane z obrzutki i narzutu. Rodzaj

obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza. Narzut powinien by¢é wyréwnany

i zatarty jednolicie na ostro (tynk kat. Il) lub na gtadko (tynk kat. IIl). Marka zaprawy

na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

Obrzutke na podtozach ceramicznych i z betondéw kruszywowych nalezy wykonywac

z zaprawy bardzo rzadkiej (cementowej 1:1), o grubosci nie przekraczajgcej 3+4mm

na Scianach i 4mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej

lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12cm zanurzenia stozka.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki

i skropieniu jej woda. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15mm, a gestosc

zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu

nastepuje réwnanie go za pomocg faty. Narzut w narozach wyréwnuje sie

za pomocg pac w ksztalcie katownika, narzut zas na wrebach, na stupach itp. —

specjalnymi wzornikami. Narzut zaciera sie na gotowo packg drewnianag.

Wykonanie mechaniczne tynkow zwyktych.

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym

i przygotowanym podtozu jest nastepujgca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

¢) mechaniczne wykonanie narzutéw,

d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkoéw, tj. wykonanie osciezy, gzymsow, wyskokow itp.

Doktadng recepture zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu

na budowe nowej partii sktadnikéw lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych

sktadnikéw.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego

skfadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed

rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowaé przez weze 2 wiadra mleka

wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

Kohcéwke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo — posuwistym,

zachowujgc optymalng odlegtos¢ koncéwki od powierzchni tynkowanej,

a mianowicie:

a) nanoszenie obrzutki i gtadzi — przy S$rednicy dyszy 11+12mm ok. 40cm,
przy srednicy dyszy 13+14mm ok. 30cm,

b) nanoszenie narzutu — przy srednicy dyszy 11+12mm ok. 20cm, przy Srednicy
dyszy 13+14mm ok. 18cm.
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Narzut nalezy scigga¢ paca drewniang.
Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi

zaprawe

nalezy narzuca¢ pasmami,

przy czym przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie
wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu
powinna wynosi¢ 2mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.

Kontrola jakosci podtoza.

LISTA KONTROLNA DO SPRAWDZENIA STANU PODLOZA POD TYNK

cecha metoda kontroli wynik kontroli srodki zaradcze
wilgotnos¢ wyglad ciemny kolor odczekac¢ az podtoze odpowiednio
préba sScierania odczucie wilgoci wyschnie®
préba zwilzania powolne wchtanianie
wilgoci lub jej brak
rownos¢ podioza sprawdzanie przy nieréwnosci wyréwnac jezeli powyzej

pomocy taty

dopuszczalnych**)

przywierajgce ciata
obce, kurz,
zabrudzenia

luzne i zwietrzate
czesci podtoza

resztki oleju
szalunkowego
wzglednie srodkow
antyadhezyjnych

wyglad

réznica w kolorze

oczyszczenie przy pomocy kielni,

proba Scierania kurzenie sie
proba drapania odlupywanie sie czesci
(skrobania) podfoza

szczotki, miotty itp., wzglednie wody i
pozost. do wyschniecia

dokfadne usuniecie zanieczyszczen
przy pomocy szpachli, szczotki

préba sScierania
préba zwilzania

piaszczenie sie
woda nie wsigka (tworzy
krople)

stalowej, miotty
oczyszczenie przy pomocy pary

wodnej z dodatkiem srodkéw, zmycie

Swiatto ultrafioletowe

fluorescencyjne $wiecenie

czystg wodg i pozostawienie do
wyschniecia lub zast. srodkéw
specjalistycznych

staba chtonnos$é
podtoza betonowego
bez srodkow
antyadhezyjnych

wyglad

powierzchnia btyszczaca

w przypadku tynkéw zawierajgcych

préba Scierania

powierzchnia gtadka

gips: zastosowac mostek

*kk)

préba zwilzania

beton nie zmienia koloru z
jasnego na ciemny, nie
wchtania kropelki wody

zwiekszajacy przyczepnosé
w przypadku tynkéw cem.-wap.:
zastosowac $rodek zwiekszajgcy
przyczepnosé

silna chtonno$¢
pozostatych poditozy
tynkarskich (nie beton)

préba zwilzenia

bardzo szybko zmienia
kolor z jasnego na ciemny

obrzutka wstepna, srodek
wyréwnujacy chtonnosé

ztuszczenie i
powierzchniowe
odspojenie betonu

préba drapania
(skrobania)

odrywanie sie, tuszczenie

szczotkowanie szczotkg stalowa,
piaskowanie, szlifowanie

préba zwilzania

niska chtonnos$¢ podtoza,
w zarysowaniach
przebarwienie (mocne

achlaniania wndu)

wykwity wyglad wykwity solne szczotkowanie na sucho, o ile to
konieczne naniesienie mostka
adhezyjnego, wzgl. innego srodka
zwiekszajgcego przyczepnosé

temperatura: pomiar: ponizej +5°C ogrzewanie i wietrzenie

1)powietrza w 1)termometr pomieszczenia i dostateczne

pomieszczeniu
2)podioza

2)termometr do
mierzenia temp. podtoza

nagrzanie podioza

*“Wymagany ewentualny pomiar wilgotnosci szczatkowej betonu wykonuje sie przy pomocy
wilgotno$ciomierza elektrycznego lub proby suszenia a materiat do badania pobiera sie
z gtebokosci 2+4cm.

**Dopuszczalne odchytki podano w normach:

PN-68/B-10020, PN-80/B-10021, PN-69/B-10023, PN-68/B-10024, PN-70/B-10026.
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***Mostki przyczepnosciowe dla tynkow zawierajgcych gips nie nadajg sie pod tynki
cementowo — wapienne.

6.2. Wykonanie robét oktadzinowych powinno odpowiadac

wykonywania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”.

oraz odpowiednim normom.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn
tynkéw zwyktych wewnetrznych (cementowo — wapiennych i gipsowych) podaje
ponizsza tabela:

~Warunkom technicznym
Arkady, Warszawa 1990

Wymagania dla tynkéw zgodnie z tabelg nr 5 PN-70/B-10100

kategoria
tynku

odchylenia
powierzchni tynku
od ptaszczyzny i
odchylenie od linii
prostej

odchylenie powierzchnii krawedzi od kierunku

pionowego

poziomego

odchylenie
przecinajgcych
sie ptaszczyzn
od kata
przewidzianego

nie wieksze niz
3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci faty

kontrolnej 2m

nie wieksze niz 2mm na
1m i ogdtem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniu do
3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

nie wieksze niz 3mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
6mm na catej powierzchni
ograniczonej przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

nie wieksze niz
3mmna 1m

nie wieksze niz
2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na

nie wieksze niz 1,5mm na
1m i ogdtem nie wiecej niz
3mm w pomieszczeniu do

nie wieksze niz 2mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
3mm na catej powierzchni

nie wieksze niz
2mm na 1m

catej dtugosci faty
kontrolnej 2m

3,5m wysokosci oraz nie
wiecej niz4mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

ograniczonej przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

7. OBMIAR ROBOT.
Ogdblne zasady obmiaru rob6t podano w KNR nr 2-02 rozdziat 08 ,Tynki,
i oktadziny wewnetrzne. Zatozenia szczegotowe”, punkt 4.1.,4.2.,4.3.,4.4., 4.6.
Jednostkg obmiarowg jest:

- zaprawy

- powierzchni tynkowanych

8. ODBIOR ROBOT.

Podstawg do odbioru technicznego jest:

- badanie podtozy,

- badanie materiatow tynkarskich i pomocniczych,

- badanie technicznej prawidtowosci wykonania robot.

Badanie podioza, zaleznie od jego rodzaju, nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z warunkami
odbioru podanymi dla tych robét budowlanych.

Badanie materiatéow tynkarskich i pomocniczych nalezy przeprowadzi¢
na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku budowy.

8.2. Odbiér podtoza.

- Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkarskich. Podtoze powinno byé przygotowane wg zaleceh zawartych w punkcie 5.1.
niniejszego opracowania.

- Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy podioze
przed odbiorem oczyscic¢ i zmy¢ woda.

sztablatury

—-m3
—m?

posrednio

8.3. Odbidr tynkdw wykonywanych recznie i mechanicznie.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi nalezy ocenia¢ wg tabeli podanej

w punkcie 6.2. niniejszego opracowania.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkow:

- doborowych i wypalanych — niedopuszczalne,

- pospolitych — dopuszczalne o szerokosci 1 gtebokosci 1mm i dtugosci do 50mm
w liczbie 3 nieréwnosci na 10m? tynku.

Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie

niezageszczonych czastek wapna (czesto gliny) sg dla tynkéw pocienionych, pospolitych,

doborowych i wypalanych — niedopuszczalne.

Pekniecia na powierzchni tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych —

niedopuszczalne.

Dla wszystkich odmian tynku sg niedopuszczalne nastepujgce wady: wykwity w postaci

nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajgcych z podtoza,

plesni itp., trwate slady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza z cegly, pustakéw lub blokéw betonowych

powinna wynosi¢ dla tynkdw cementowo — wapiennych 0,025 MPa,

PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

-Dz. U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie”
-PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne.
-PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
-PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
-PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
-PN-B-10106:XIl 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.
-PN-B-10109:XI 1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
-PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
-PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.
-PN 90/B-30020 Wapno.
-PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
-PN-ISO 3443-1:Xll 1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny
i okreslenia.
-Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
materiatu oktadzinowego.
-,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano — montazowych” Tom |
~Budownictwo ogdine”.

10.2. Materiaty pomocnicze.

-,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.

-, Wytyczne obrobki fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich”. Wydanie
pierwsze 09.2000. BAUMIT Sp. z o.0., Gérazdze Mix Sp. z o.0., Knauf Warszawa
Sp. zo.0.
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6. ROBOTY WYKONCZENIOWE — SUFITY PODWIESZANE G-K

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét i obejmujg wykonanie
sufitu podwieszonego z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo —
kosztorysowa. W przypadku ujawnienia btedéw w dokumentacji lub powstania okolicznosci
zmuszajgcych do odstepstwa od projektu, decyzje o dalszym sposobie prowadzenia robot
wydaje inspektor nadzoru.

Materialy uzywane do suchej zabudowy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
omowionym w punkcie 2.

2. MATERIALY.

2.1. Ptyta gipsowo-kartonowa - produkt sktadajgcy sie z rdzenia gipsowego ostonietego

8cidle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi okfadzinami kartonowymi, tworzacymi ptaskg

i prostokatng ptyte. Powierzchnie kartonowe mogg sie rézni¢ w zaleznosci od zastosowania

okreslonego typu ptyty, a rdzen moze zawiera¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe wiasciwosci.

Krawedzie podtuzne, z nadrukowana miarka, pokryte kartonem sg sptaszczone. Powierzchnie

kartonowe mogg sie rozni¢ w zaleznosci od zastosowania okreslonego typu piyty, a rdzen

moze zawiera¢ dodatki nadajgce mu dodatkowe wtasciwosci:

e Typ A - ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ dekoracje.

e Typ H2 (ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania wody) —
ptyta gipsowo-kartonowa z licem koloru zielonego, na ktére mozna natozy¢ dekoracje.
Typ ptyty zawierajgcy dodatki stuzgce do zmniejszenia stopnia wchtaniania wody. Mogag
one nadawa¢ sie do =zastosowan specjalnych, gdzie wymagane sg witasnosci
zmniejszonego wchtaniania wody w celu poprawienia wtasnosci uzytkowych piyty.

2.1.1.Transport i sktadowanie.
Piyty gipsowo-kartonowe, zwlaszcza o duzych powierzchniach, powinny by¢ nalezycie
transportowane i sktadowane. Przy sktadowaniu ptyty przenosi sie w pozycji pionowej i uktada
w stosy. Nalezy uwazaé, aby krawedzie i narozniki nie uleglty uszkodzeniu. Ptyty gipsowo-
kartonowe powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i nie narazonych na wptywy
wilgoci. Ptyty uktada sie na réwnym podtozu w stosy sktadajgce sie tylko z ptyt jednakowego
rodzaju, grubosci i wielkosci. Jesli ptyty muszg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, moze
to trwacC tylko przez krétki okres. Stosy powinny by¢ wtedy starannie chronione przed
deszczem. Podczas transportu i sktadowania ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:
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- plyty powinny by¢ dostarczane na budowe w paletach lub w pakietach w pozyciji
,na ptask”, spiete listwami réwnolegtymi do krétszych krawedzi o rozstawie do 600mm
i uktadane stronami licowymi do siebie;
- na budowie ptyty nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach, na listwach
rozstawionych co 600mm; stosy ptyt powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem;
2.2. Profile CD oraz UD
Profii CD — pionowy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety
o wymiarach 60/27 x 0,55mm.
Profii UD — poziomy ryflowany profil o zwiekszonej wytrzymatosci, stalowy, zimnogiety
o wymiarach 28/27 x 0,5mm.
2.2.1 Transport i sktadowanie.
Ksztattowniki stalowe dostarczane na budowe powinny by¢ spiete w pakiety, przy czym
wysokosc¢ i szerokos¢ pakietu nie powinna przekracza¢ 1m.
2.3. Materialy uzupetniajgce.
- Wkrety TN, TD — blachowkrety wiercgce ze stali galwanicznie fosfatowane.
- Kofki rozporowe — tgczniki mechaniczne przeznaczone (dostosowane) do osadzania
w zaleznosci od rodzaju podfozu do ktérego bedg stosowane.
- Masa szpachlowa — konstrukcyjne masy szpachlowe do wykonywania potgczerr miedzy
ptytami gipsowo-kartonowymi.
- Masa finiszowa - finiszowe masy szpachlowe wysychajgce do koncowego
szpachlowania.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania roboét okreslonych niniejszg ST winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakosci robot.

4. TRANSPORT.

Warunki transportu dla poszczegdlnych materiatéw sg okreslone w punkcie 2.

Materiaty, dla ktérych nie opisano warunkéw transportu, nie wymaga sie takowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Konstrukcja

Konstrukcja nosna okfadzin sufitowych sktada sie z profili stalowych zimnogietych: nosnych
CD60 i obwodowych UD30. Profile nosne CD60 powinny by¢é mocowane do konstrukciji
budynku uchwytami elastycznymi lub typu ES. Profile obwodowe UD30 powinny by¢
mocowane do konstrukcji budynku stalowymi tgcznikami mechanicznymi, w maksymalnym
rozstawie 1000mm. Do mocowania profili CD60 nalezy stosowa¢ co najmniej 4 wkrety
3,9x11mm. Laczenie lub przedtuzanie profili CD60 wymaga stosowania tgcznikow wzdtuznych
do profili CD60.

Maksymalne rozstawy profili i wieszakow zostaty podane w tabeli ponize;.

. Maksymalny rozstaw profili Maksymainy
Poszycie z plyt Maksymalny L.
) [mm)] rozstaw Izolacyjnosé
gipsowo- - — - rozstaw
poprzecznie podiuznie profili . . akustyczna
kartonowych . L. . wieszakéw
. . do diugosci po diugosci gtéwnych [dB]
Rigips [mm]
plyty plyty [mm]
Z obcigzeniem dodatkowym <16 kg/m?
Plyta gipsowo-
kartonowa
typu A lub H2 500 400 1200 900 Rw 36
1x12,5 mm
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5.2 Montaz plyt gipsowo - kartonowych

Poszycie powinny stanowi¢ piyty gipsowo-kartonowe grubosci 12,5mm o sptaszczonej

krawedzi, mocowane do ksztattownikdéw szkieletu nosnego blachowkretami TN. Diugosé

blachowkretow TN powinna by¢é wieksza o co najmniej 10mm od tgcznej grubosci

mocowanych ptyt. Rozstaw blachowkretow powinien wynosi¢ dla warstw wewnetrznych

nie wiecej niz 400mm, dla zewnetrznych 150mm.

Uktad ptyt powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:

- styki poprzeczne ptyt potozonych w tej samej warstwie powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o co najmniej 400mm,

- styki poprzeczne i podtuzne ptyt potozonych w sgsiednich warstwach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o co najmniej 400mm.

5.3 Prace wykonczeniowe — szpachlowanie

Do wykonywania potgczeh miedzy plytami gipsowo-kartonowymi we wszystkich warstwach
poszycia oraz do wykonywania uszczelnieh na obwodzie oktadzin Sciennych powinny by¢
stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnetrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi powinny by¢
wzmocnione tasmami spoinowymi. Na potgczeniach pionowych stosuje sie wszystkie typy
tasm spoinowych, tj. tasma spoinowa samoprzylepna wklejana na krawedziach tgczonych piyt
gipsowo-kartonowych bezposrednio na karton - dla ptyt gipsowo-kartonowych o krawedzi
sptaszczonej oraz na utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips").
Krawedzie "ciete" przeznaczone do wykonania na nich potgczenia poziomego powinny zostac
specjalnie uformowane poprzez ich ukosowanie (fazowanie) pod katem okoto 45°
na wysokosci okoto 2/3 grubosci plyty (9-10mm dla ptyty o gr. 12,5mm). Przed przystgpieniem
do szpachlowania pofgczeh poziomych krawedzie "ciete" powinny zosta¢ doktadnie
oczyszczone i odkurzone oraz bezposrednio przed natozeniem masy szpachlowej intensywnie
zwilzone.

Szpachlowanie potgczen pionowych i poziomych miedzy ptytami g-k z zastosowaniem tasmy
spoinowej wklejanej na uprzednio utozong konstrukcyjng mase szpachlowg ("na mokry gips")
wymaga drugiego etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowg majgcego na celu
"przykrycie" tasmy spoinowej masg gipsowa; szpachlowanie potgczeh pionowych
z zastosowanie samoprzylepnych tasm spoinowych w zaleznosci od gtebokosci krawedzi
moze wymagac lub nie wymaga 2-go etapu szpachlowania konstrukcyjng masg szpachlowa.
W celu uzyskania wyzszego standardu wykonania potgczenia tj. poprawy jego estetyki
w strefie potgczen plyt gipsowo-kartonowych lub na catej powierzchni zabudowy stosowane
sg specjalne "finiszowe" masy szpachlowe przeznaczone do koncowego szpachlowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Dostarczane na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majag
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby
nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢
we wiasnym zakresie badania makroskopowe.

Wyniki odbioru materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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6.1.

Wymagania dotyczgce stosowanych materiatow

Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, oktadziny sufitowe powinny by¢ stosowane
zgodnie  zwymaganiami  Rozporzadzenia Ministra  Gospodarki  Przestrzennej
i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie przy uwzglednieniu klasy odpornosci ogniowej konkretnego rozwigzania
oktadziny wg pkt. 2.

Z uwagi na wymagania w zakresie odpornosci na korozje, oktadzina sufitowa moze byc¢
stosowana w nastepujgcym zakresie (zaleznie od grubosci powtoki cynkowej
na ksztattownikach konstrukcji nosnej):

w przypadku powioki cynkowej o grubosci = 7 ym (100 g/m2) — w pomieszczeniach
suchych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 60%,

w przypadku powloki cynkowej o grubosci = 19 um (275 g/m2) - w pomieszczeniach
zamknietych o wilgotnosci wzglednej powietrza do 75%, okresowo (do 10h na dobe)
do 85%.

Z uwagi na odpornos¢ ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, sufity wykonane
z zastosowaniem ptyt typu DF mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci
wzglednej powietrza do 70%, aw przypadku ptyt typu DFH2 — w pomieszczeniach
0 okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.
Okfadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez
producenta.

6.2. Wymagania odnosne konstrukcji - Oktadzina sufitowa powinna mie¢ dylatacje w miejscu
konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz w odstepach nie wigkszych niz 15m.

6.3. Wymagania dotyczace wiasnosci estetycznych sg nastepujace:

powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miejscowych wypuktosci lub wklestosci
widocznych z odlegtosci 1m,

elementy mocujace i tgczgce nie powinny szpecic sufitu,

ztgcza elementdw powinny by¢ niewidoczne,

naroza sufitu i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
odpowiednimi profilami,

odkryte styki oktadzin sufitu oraz potgczen z sufitem lub podiogg powinny by¢ proste
i mie¢ jednakowag szerokos¢ — odchylenie wymiaréw nie powinno by¢ zauwazalne
z odlegtosci ponad 1m.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR nr 2-02 rozdziat 20 ,Roboty z gipsu
i prefabrykatéow gipsowych. Zatozenia szczegdtowe” punkt 4.1. - 4.4,

Jednostkg obmiarows jest:

Dla sufitow — m2,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.

Podstawe dla odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdbw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,

protokoty odbioru poszczegoélnych etapow robdt szczegolnie zanikajgcych, jezeli odbiory
te nie byty odnotowane w dzienniku robdét,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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8.2. Odbior robdt zanikajgcych

Oktadziny sufitowe powinny zostaé wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi
producenta. W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne jest skontrolowanie
wszystkich etapéw prowadzonych robét. Odbior oktadzin sufitowych powinien zostaé
podzielony na 5 etapow prac zanikajgcych.

Odbiér montazu konstrukc;ji:

e sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie,
¢ sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw.

Odbidér montazu izolacji:

e sprawdzenie rodzaju wetny,

e sprawdzenie dokfadnosci utozenia,

e sprawdzenie poprawnosci utozenia paraizolaciji,

¢ sprawdzenie wykonania pustki wentylacyjnej nad wetng (w przypadku wykonywania).

Odbidér montazu plyt gipsowo-kartonowych:
e sprawdzenie poprawnosci utozenia piyt,
e sprawdzenie prawidtowosci przykrecania wkretow.

Odbidr szpachlowania potgczen:

e sprawdzenie zastosowanych materiatow,

e sprawdzenie zastosowania tasm spoinowych,
e sprawdzenie estetyki wykonania.

Odbidr powierzchni - doktadnos¢ wykonania wg instrukcji ITB 417/2006.

8.3. Ocena wynikéw badan po odbiorze.

W razie uznania catosci lub czesci robot za niezgodne z niniejszg ST nalezy ustalic,
czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszej ST zagrazajg
bezpieczenstwu budowli ina ile obnizajg jako$¢ wykonanych elementow i konstrukcji
murowych. Sciany zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone,
rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg pfatnosci jest wykonanie zakresu objetego niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje:

¢ Klasyfikacja Ogniowa ITB NP-526.3.2/A/06/BW ,Sufit podwieszony Rigips -
konstrukcja samodzielna z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips RIGIMETR
typ DF(GKF) lub DFH2(GKFI) grubosci 3x12,5 mm”

e Instrukcja producenta ,Montaz systeméw Rigips”

e Katalog ,Systemy Rigips”

e Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE

e PN-EN 520:2006 — ,Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.”

e PN-EN 14195 — ,Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan.”

e PN-EN 13963:2008 — ,Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badanh.”

e PN-EN 14566:2008 — ,taczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.”

10.2. Materialy pomocnicze.
»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
.Poradnik - systemy scian dziatowych” firmy Rigips
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7. ROBOTY WYKONCZENIOWE - OSADZANIE STOLARKI.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wbudowania
i odbioru stolarki budowlane;.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu jej realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wbudowania i odbioru stolarki budowlane;.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

2.1 Wyroby stolarki budowlanej.
Projekt budowlany w/w obiektu zaktada wymiane drzwi w projektowanej toalecie

2.1.2 Kontrola jakosci i odbior wyrobdéw stolarskich.
a) zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z:
- postanowieniami PN-88 / B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,
b) Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
- zgodnos¢é wymiarow,
- jakos$¢ materiatow, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué.
c) Dla stwierdzenia zgodnosci wymiaréw gtownych, szczegdtowych i luzow
(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy poréwnaé¢ wyniki dokonanych pomiaréw
ocenianej partii z wymiarami zawartymi:
- w opracowaniu i normach przedmiotowych, dla stolarki nietypowej — w dokumentac;ji
technicznej (stwierdzenie zgodnosci wymiarowej powinno uwzglednia¢ dopuszczalne
odchyiki podane w tabl. 2-1i 2-2,

Tablica 2-2. Dopuszczalne wymiary luzéw i odchytek w stykach elementéw stolarskich.

Wartos$¢ luzu i odchytek [mm]
Okien i drzwi |drzwi wrot
Miejsce luzéw balkonowych
naswietli, ptytowych |klepkowych |deskowyc |klepkowych |deskowyc
okien h h
przesuwnych
Luzy |Miedzy skrzydtami | +2 +2 +2 +2 1014 1014
Miedzy skrzydtami
a oscieznica -1 -1 -1 -1 5 5
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Tablica 2-2. Odchytki wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej [mm].

drzwi wrot
Wymiary tolerowane Okien i drzwi Skrzy -
balkonowych, | o S 5 |-det S S B S
o 3] > > > 2 >
naswietli S | =2 s |z ) 285 s
2 S <] . 2 £ 48 ¢
kel [o% ﬁ listew [} Q o ﬁ
> |2 o) o |G oo
[} ~ ko] ~ X 9 ©
Wymiar zewnetrzny oscieznicy lub krosna |5 5 |5 |15 5 |5 |15
Oscieznica lub krosno w |Do 1m 12 2 |2 |43 |- - -
Swietle Powyzej 1m 13 3 |[#3 |#4 |- 8 |6 |8
Ro6znica dtugosci | Do 1m 1 1 1 1 - -
przeciwlegtych Powyzej im |2 2 |2 |2 |- A
elementdw  oscieznicy
mierzona w Swietle
Skrzydto we wrebie Szerokos¢ do |- 1 |12 (12 |18 - - -
Tm
Powyzej 1m - 12 |[+3 (3 |- 6 |14 |18
Wysokosé - 2 |5 |15 |10 +10 |+10 |8
powyzej 1m -5 |-5
Roéznica dtugosci | Do 1m 2 - - - - - - -
przekatnych skrzydet we | 1 do 2m 3 3 3 4 - - - -
wrebie o wymiarach Powyzej 2m 3 4 4 5 - - - _
Przekroje elementow Szer. do 50mm | +1 1 |1 |1 |43 2 (2 |2
Powyzej 50mm |12 12 |12 |2 3 |3 |13
Gr. do 40mm 11 1 |1 (12 |43 12 |12 |42
Powyzej 40mm | +1 1 |2 |42 2 |42 |43
Grubos¢ skrzydta - 1 |+2 (22 |13 12 (12 |2

d) Dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczegotow konstrukcyjnych
nalezy poréwnac¢ wyniki ogledzin i pomiaréw w zakresie:
- jakosci robot stolarskich z PN-88/ B-10085 w odniesieniu do stolarki budowlanej,
- szczegotow konstrukcyjnych wg norm przedmiotowych wyrobow,
- rozmieszczenie okug, ich wielkosci i ilosci wg norm przedmiotowych na wyrdb,
- oszklenia,
- pokrycia powtokami zabezpieczajgcymi lub malarskimi.

e) sprawdzanie sprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢ nalezy dokonac¢ przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie skrzydet oraz uruchomienie
mechanizmow oku¢ zgodnie z normami na metody badan okien i drzwi.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania roboét winien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakosc¢ robét.

4. TRANSPORT.

Do przewozu stolarki moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki
transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych
ostrych elementow. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki
zapewniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.

5. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR 2-02 rozdziat 10 — Stolarka. Zatozenia
szczegotowe p.2.2., 2.5.

Jednostkg obmiarowg jest:

-Okna, drzwi balkonowe, drzwi wewnetrzne i zewnetrzne oraz skrzydta drzwiowe- m?
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- Oscieznice stalowe — szt.

6. ODBIOR ROBOT

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na state.

Odbidr osadzenia oscieznic powinien byé przeprowadzony przed otykowaniem osciezy

lub Scian.

o Oscieznice powinny by¢ osadzone pionowo i nie wykazywaé luzow w miejscach potaczen

Z murem.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze

niz 3mm, a dwuskrzydtowych — 6mm.

o Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke wykazywaé
zadnych luzéw.

o Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg same sie¢ zamykac.

o Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg
a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek
nie daje sie wyciggng¢ bez zerwania, okno uznaje sie za szczelne.

o Wszelkie obrobki blacharskie nie moga budzi¢ zadnych zastrzezen.

o Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ réwniez wszelkie mechaniczne
uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze wykohczenia malarskiego, szyb,
powtok z folii PVC, uszczelek i okuc.

7. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetego niniejsza specyfikacja.

8. PRZEPISY ZWIAZANE.
8.1 Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje.
e DZU. nr 75/2002 — ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie ,,
o _Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych
Budownictwo ogdélne” Tom |
e PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

8.2 Materiaty pomocnicze. ,Poradnik Majstra budowlanego” wyd. ARKADY W-wa 1996r.

o
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8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
- OKLADZINY WEWNETRZNE Z MATERIALOW CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sciennych oktadzin wewnetrznych, na podtozu, majacych cel ochronny i dekoracyjny,
z materiatdw w postaci ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza (Scianach) i obejmuja:

a) warunki przystgpienia do wykonywania robét oktadzinowych,

b) zasady wykonania oktadzin ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Zaprawa.

Do mocowania okfadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowac, w zalezno$ci od rodzaju
podtoza, miejsca zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw
oktadzinowych, zaprawy cementowe, cementowo — wapienne oraz zaprawy polimerowo —
cementowe (na dyspersji wodnej polioctanu winylu). Zaprawy gipsowe i gipsowo — wapienne
marki 0,3 mozna stosowal wytgcznie w pomieszczeniach suchych i nie narazonych
na zawilgocenie. Na doktadnie wyrownanym podiozu mozna stosowaé takze odpowiednie
kleje (np. klej lateksowy ekstra). Spoiwo do mocowania oktadzin musi charakteryzowac¢ sie
elastycznoscig i odpornoscig na zawilgocenie.

Wytrzymatosé zaprawy stosowanej do mocowania okfadzin powinna wynosic:

- dla zapraw cementowych — 5+8 MPa,

- dla zapraw cementowo — wapiennych — 3+5 MPa.

Zaprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami ujetymi w PN-B-03002/99.
2.1.1.Transport i sktadowanie.

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia
zaprawy wynosi okoto 6+12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Materiaty oktadzinowe ceramiczne.

Oktadziny wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z ptytek i ksztattek ceramicznych szkliwionych
(glazura), ptytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, ptytek
klinkierowych i ptytek fajansowych.
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Ptytki ceramiczne szkliwione produkowane sg z masy fajansowej z surowcow naturalnych,
a szkliwa bezotowiowe. Stuzg do licowania $cian wewnatrz budynkow, tj. kuchniach,
tazienkach, lokalach gastronomicznych, szpitalach itd. Nie mozna ich stosowaé
w pomieszczeniach przy temperaturze ponizej 0°C.

Plytki i ksztattki scienne szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i ISnigca
powierzchnie licowg (pokrytg szkliwem), a strone montazowg — nieszkliwiong, zeberkowana.
Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz 14%.

Plytki te muszg odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 87:1994. Powinny by¢é oznaczone
znakiem budowlanym i mie¢ jeden z nastepujgcych dokumentéw dopuszczajgcych
do stosowania w budownictwie: certyfikat na znak bezpieczehstwa B, certyfikat lub deklaracje
zgodnosci z PN-EN albo aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

Wzory i kolorystyka ptytek wymagajg akceptacji Inwestora.

2.2.1.Transport i sktadowanie.

Zwykle ptytki sprzedawane sg w paczkach zawierajgcych 1-1,5m?; liczbe ptytek oblicza sie
dla kazdej sciany oddzielnie, a ptytki, ktére majg by¢ przyciete liczy sie jako cate. Zaleca sie
kupi¢ kafle z pewnym zapasem przy ukfadaniu prostym ok. 10% wiecej, przy uktadaniu w karo
15-20% wiece.

2.3. Elementy uzupetniajgce.

Elementami uzupetniajacymi sg: plastikowe wkiadki dystansowe lub listewki do zachowania
jednolitej szerokosci spoin oraz flizéwki z PVC do wykanczania naroznikow wypuktych
i wklestych.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania okfadzin ceramicznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakosc¢ robaot.

4. TRANSPORT.

Warunki transportu materiatéw sg okres$lone:

— dla zaprawy w punkcie 2.1.1.

- dla ptytek ceramicznych w punkcie 2.2.1.

Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystgpienia do robét oktadzinowych.

Oktadziny ceramiczne wewnatrz budynku mozna wykonywa¢é po:

a) wykonaniu robot budowlanych, jak: wykonanie podtoza pod posadzki, osadzenie
oscieznic drzwiowych, szaf Sciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,

b) wykonaniu robdét tynkowych na wszystkich powierzchniach i rob6ot malarskich
na powierzchniach scian, na ktorych nie bedzie wykonana oktadzina,

c) wykonaniu robot instalacyjnych (wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych
i centralnego ogrzewania), z wyjatkiem tzw. biatego montazu i zatozenia armatury
oswietleniowej,

d) wykonaniu robot podtogowych bez zamontowania listew przypodtogowych (tylko
w przypadku wyktadzin przyklejonych), z wyjatkiem wyktadzin dywanowych.

Oktadziny wewnetrzne powinny by¢ wykonane nie wczesniej niz po uptywie 4 miesiecy, liczac

od daty zakonczenia budowy w stanie surowym.
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA PRZED ULOZENIEM PLYTEK W ZALEZNOSCI
OD RODZAJU ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ORAZ STOPNIA ZAWILGOCENIA

rodzaj W1 w2 w3 W4
zawilgocenia
przyktady korytarze, toalety, w pom. mieszk.: w pom. mieszk.: w zakfadach:
klatki schodowe kuchnie natryski w umywalniach |  kuchnie, natryski,
w zaktadach: i tazienkach pralnie
toalety
tynk cementowy nie sg konieczne zadne prace przygotowawcze uszczelnienie
powierzchni
tynk cem.-wap brak przygotowan | brak przygotowan alternatywne uszczelnienie
uszczelnienie pow. powierzchni
tynk gipsowy brak przygotowan*) gruntowanie uszczelnienie nie stosowac tynkéw
powierzchni powierzchni gipsowych

*Przestrzega¢ danych producenta kleju do ptytek

5.2. Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

— Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwg wyréwnujgca
lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza (np. do tynku). Przed potozeniem ptytek
nalezy zagruntowac tynk srodkiem do gruntowania wgtebnego (szczegadlnie jesli jest to tynk
gipsowy). W przypadku obszaru narazonego na oddziatywanie wody rozpryskowej,
np. za wanng lub natryskiem, powinien by¢ zastosowany Srodek izolacyjny. W strefie
naroznikow i stykow nalezy zastosowac tasme uszczelniajgca.

— Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub otynkowane mury
z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe monolityczne lub montowane
z elementow wielkoptytowych lub wielkoblokowych. Projekt budowlany w.w. obiektu zaktada
wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych na tynkach. Podtoze pod plytki musi by¢ suche
i wolne od pytu. W przypadku tynkéw z gotowych gipsowych mieszanek tynkarskich zaleca
sie zeby zawartos¢ wilgoci w podtozu nie byla wieksza niz 1% (wg zalecenia producenta
tynkéw).

— Powierzchnie o dos$¢ znacznych nierdwnosciach, nalezy wyrowna¢ zaprawag
o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa po uprzednim nakuciu podfoza, jego oczyszczeniu
i zmoczeniu. Przy nierdwnosciach podtoza do 3mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej, np. mieszaniny kleju lateksowego extra z cementem, lub wykonanie
tynku pocienionego.

— Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy (co jest szczegodlnie istotne w przypadku plytek o szkliwie barwnym), a przed
przystgpieniem doich mocowania — moczone w ciggu 2-3 godzin w wodzie czyste;.
Zastosowanie ptytek w dwdch lub wiecej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich
ukfadu.

— Przed przystgpieniem do osadzania elementéw okfadzinowych nalezy ustali¢ obrys
oktadziny, wyznaczyC potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi
elementéw w poszczegdlnych rzedach zapomocg naciggnietego sznura. Osadzenie
elementéw oktadzinowych nalezy wykonywaé od dotu po stwardnieniu podktadu (po uptywie
16 do 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C,
konieczne jest zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5SMPa.

— W celu umocowania ptytek, na tylng zeberkowang ich powierzchnie naktada sie takag
samg zaprawe jak zaprawa podktadu i ptytke dociska sie do podkiadu. Docisnietej ptytki
nie wolno przesuwaé. Po utozeniu catego rzedu ptytek usuwa sie nadmiar zaprawy
i rozpoczyna uktadanie nastepnego rzedu, sprawdzajgc pionowosc¢ ustawienia krawedzi
ptytek. Temperatura powietrza w czasie uktadania pltytek powinna wynosi¢, co najmniej
+5°C.
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— Spoiny powinny stanowi¢ proste, ciggte linie pionowe i poziome o szerokosci nie wiekszej
niz 2mm. W celu zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin mozna stosowa¢ wkifadki
dystansowe lub listewki odpowiedniej grubosci.

— Dopasowywanie ptytek ceramicznych w naroznikach i obrabianie potrzebnych otworéw
odbywa sie przez docinanie ptytek. Nalezy pamieta¢, aby ostatni rzad i réwniez naroze
wypukte byty wykonczone flizowkami z PCV.

— Po uptywie 5 do 7 dni od wykonania oktadziny wypetnia sie spoiny odpowiednio dobrang
kolorystycznie zaprawg do fugowania, przygotowywang zgodnie z zaleceniem producenta.

— Na dokfadnie wyréwnanym podktadzie mogg byé mocowane cienkie ptytki ceramiczne
za pomoca klejow. Powierzchnie te pod wzgledem ich rownosci i gtadkosci powinny spetniaé
wymagania, co najmniej dla tynku dwuwarstwowego kat.lll. Uktadanie ptytek na kleju
lateksowym extra rozpoczyna sie od rozprowadzenia na podiozu szpachlg warstwy kleju
grubos$ci okoto 2mm, wymieszanego z cementem marki 25 w stosunku wagowym 1:1+1:5.
Do tak rozprowadzonej warstwy kleju przykleja sie ptytki w takiej samej kolejno$ci jak przy
uktadaniu na zaprawie. Przyktadajgc ptytke do podtoza nalezy jg przesung¢ o 10-15mm
po powierzchni natozonego kleju do pozycji, jakg zajg¢ ma w uktadanej warstwie.
Przesuniecie to nie powinno spowodowaC zgarniecia kleju na podtozu. Wykonanie
fragmentu oktadziny na natozonej partii kleju powinno nastgpic w ciggu 15min.
Po wykonaniu catej okfadziny nalezy powierzchnie ptytek doktadnie oczysSci¢ z nadmiaru
kleju lub plam.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzié, czy materiaty dostarczone na budowe
odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym. Przy zakupie warto sprawdzic,
czy ptytki sg rzeczywiscie takiej jakosci, jakg deklaruje producent; nalezy losowo wyja¢ kafle
zroznych kartonéw i ztozy¢ je stronami licowymi do siebie. Nie powinno by¢ widocznych
szczelin, zas krawedzie powinny sie pokrywac.

6.2. Wykonanie robdét oktadzinowych powinno odpowiadaé¢ ,Warunkom technicznym
wykonywania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”. Arkady, Warszawa 1990.

6.3. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze
od 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od pfaszczyzny nie wieksze niz 2mm
na dtugosci faty dwumetrowe;.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR nr 2-02 rozdziat 26 ,Zatozenia szczegotowe”,
punkt 4.16.
Jednostkg obmiarows jest:
- plytek i ksztattek ceramicznych — m?
- zaprawy —m?®
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Podstawa do odbioru technicznego jest:
— badanie podtozy,
— badanie podkfadow,
— badanie materiatéw oktadzinowych i pomocniczych,
— badanie technicznej prawidtowos$ci wykonania robét.
Badanie podioza, zaleznie od jego rodzaju, nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami
odbioru podanymi dla tych robét budowlanych. Badanie powinno polegac¢ na:
a) sprawdzeniu protokotéw odbioru robét poprzedzajgcych,
b) sprawdzeniu przygotowania podtoza.
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Prawidiowos¢ wykonania podkfadu lub warstwy wyréwnujgcej powinna by¢é sprawdzana

przy odbiorze czesciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie materiatébw oktadzinowych i ewentualnie klejow (w przypadku okfadzin z ptytek

przyklejanych) nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow

w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobdr kolorystyczny ptytek, brak rys

i odpryskow itp.

Badanie gotowej okfadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidtowos¢ przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdiuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1mm
(sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

c) prawidiowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar przeswitu za pomocg szczelinomierza z dokfadnoscig do 1mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidiowosci ich wypetnienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5mm,

e) jednolitosci barwy plytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg pfatnosci jest wykonanie zakresu robét objetych niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
= Dz U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”
= PN-B-03002/99
= PN-B-12061/97
= PN-B-12008/96
= Aprobata techniczna Instytutu  Techniki Budowlanej odpowiednia
dla zastosowanego materiatu oktadzinowego.
= _Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom | ,Budownictwo ogdlne”.
10.2. Materiaty pomocnicze.
»Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
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9. ROBOTY WYKONCZENIOWE - ROBOTY MALARSKIE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét malarskich, stanowigcych wykornczenie $cian i sufitow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza (Scianach) i obejmuja:

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) malowanie,

¢) mechaniczne wykonanie powtok malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:
— wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,
— osadzeniu i dopasowaniu stolarki,
— oszkleniu okien,
— ukonczeniu robét instalacyjnych, sanitarnych i elektrycznych,
— wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych (lastrykowych, terakotowych itp.)
oraz posadzek z deszczutek i przybiciu listew przy$ciennych,
— dokfadnym sprzatnieciu pomieszczen,
— kolorystyka wymaga akceptaciji Inwestora.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przed:

— wykonaniem posadzek =z ptyt mozaikowych, desek klejonych warstwowych
oraz wszystkich rodzajow materiatébw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin
dywanowych,

— szlifowaniem podtdg z deszczutek,

— osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego.

Ostatnie warstwy powtok lakierowych powinny by¢ wykonane po ukonczeniu robét klejowych
lub emulsyjnych.

Roboty malarskie wewngtrz pomieszczen powinny by¢é wykonane w temperaturze
umiarkowane;j. Zaleca sie temperature:

+15°C - przy farbach wodorozcienczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych,
emulsyjnych itp.),

+20°C przy wyrobach lakierowych.

W temperaturze ponizej +5°C nie nalezy malowac.

Roboty malarskie zewnetrzne nalezy wykonywac przy ustalonej suchej pogodzie. Nalezy
zwracac¢ szczegoblng uwage na stan suchoséci podtoza. Podtoza metalowe mogg byé pokryte
rosg w okresie pogody, w rannych godzinach. W tych przypadkach naktadanie powtok moze
odbywac¢ sie dopiero po wyschnieciu rosy.
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2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdét wg zasad niniejszej specyfikacji sg farby
i rozcienczalniki.

W robotach malarskich nalezy stosowaé¢ gotowe, produkowane fabrycznie materiaty.
Charakteryzujg sie one znacznie wyzszg jakoscig w poréwnaniu do farb przygotowywanych

na budowie. Asortyment produkowanych materiatow jest bardzo szeroki.
PRZYKLADOWE WYROBY EMULSYJNE

wydajnos¢ | wymagana
nazwa wyrobu nazwa spoiwa liczba gtébwne przeznaczenie wyrobu
[m2/dm?3] warstw
Farby emulsyjne Na drewno i inne materiaty palne
nawierzchniowe ogniochronne PVAC 6-8 4-5 wewnatrz i na zewnatrz
+Polcelochron” pomieszczen dla zabezpieczenia
przed pozarem
Farby emulsyjne ,Polinit” Do wymalowan wewnetrznych
PVAC 7-8 1-3 i zewnetrznych
Szpachléwka emulsyjna Do wyréwnania podtoza
ogolnego stosowania — biata PVAC - 3-4 drewnianego, tynkow itp.
Farba emulsyjna ,Winalit’ — biata Do wymalowan wewnetrznych
PVAC 7-8 1-3 i zewnetrznych
Farba emulsyjna akrylowa Do wymalowan wewnetrznych nie
JAkrylak” Dyspersja akrylowa 3-4 1-3 narazonych na dziatanie gazéw
agresywnych
Farba emulsyjna ,Maleiniak” — Dyspersja Do wymalowan wewnetrznych
biata winylowomaleinowa 7-8 1-3

PRZYKLADOWE WYROBY OLEJNE | FTALOWE (do wykonania lamperii na korytarzach)

wydajnos¢ | wymagana
nazwa wyrobu liczba gtéwne przeznaczenie wyrobu
[m2/dm3] warstw
Farba olejna do gruntowania ogoélnego Do pierwszego malowania drewna,
stosowania 9-12 1-2 materiatéw drewnopochodnych i tynkéw pod
powtoki z emalii ftalowych
Farby ftalowe nawierzchniowe ogdlnego Jako wierzchnia warstwa powitok
stosowania ,Ftalonal” 10-14 1-2 wewnetrznych i zewnetrznych odpowiednio
zagruntowanych
Emalie ftalowe ogdlnego stosowania Jako wierzchnia warstwa powtok
LEmaftal” 7-12 1-2 wewnetrznych i zewnetrznych na podtozach
Emalia ftalowa ogdlnego stosowania — pokrytych farbg nawierzchniowa lub farbg do
biata 12-14 1-2 gruntowania albo farba przeciwrdzewnag

Lakiery stosowane jako powtoki ochronne na elementach z drewna i materiatdw
drewnopochodnych szczegdlnie narazanych na dziatanie wody do zabezpieczenia konstrukgji
drewnianych matej architektury, to np.: lakier poliuretanowy do todzi podktadowy (wydajnosc
7-8m?/dm?®, wymagana liczba warstw 1-2) i nawierzchniowy (10-11m?/dm?3, wymagana liczba
warstw 2-3) lub Heliolak.

Innym materiatem mozliwym do zastosowania jest lazura alkidowo — zywicowa Sto Top Lasur
zachowujgca porowato$¢ drewna. Jest to powloka malarska odporna na warunki
atmosferyczne, stosowana szczegolnie dla elementéw budowlanych niewymiarowych
o duzych powierzchniach (np.domu z bali drewnianych, mosty drewniane, konstrukcje
drewniane szkieletowe itp. Nanosi sie jg w trzech warstwach, przy czym na wykonanie
3 warstw zuzycie waha sie od 0,1 do 0,25 I.

Do malowania elementdow metalowych mozna stosowac
chlorokauczukowg lub farby olejne.

lakier asfaltowy, emalie
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Do rozcienczania materiatbw malarskich majg zastosowanie produkowane fabrycznie
specjalne rozciehczalniki, dostosowane do poszczegolnych rodzajow  wyrobdw.
Rozcienczalnikiem do farb emulsyjnych jest woda.

Wszystkie materialty muszg mie¢ odpowiednie atesty i certyfikaty potwierdzajgce
ich przydatno$¢ w budownictwie.

2.1. Transport i sktadowanie.

Wiekszos¢ materiatébw malarskich jest tatwopalna. Magazyn materiatébw malarskich powinien
znajdowac¢ sie w osobno stojagcym ognioodpornym budynku, ew. w czesci budynku
oddzielonej scianami ogniotrwatymi. Drzwi magazynu powinny wychodzi¢ bezposrednio
na zewnatrz budynku. Pomieszczenia magazynu powinny mie¢ nalezytg wentylacje,
a temperature powietrza w granicach +5 do +25°C. W magazynie powinny by¢ zachowane
wszystkie warunki przewidziane przy sktadowaniu materiatow tatwo palnych.

Materiaty malarskie powinny by¢ przechowywane w szczelnych naczyniach (opakowaniach).
Ze wzgledu na stosunkowo krotki okres gwarancyjny (podawany jest na opakowaniach)
nie powinny by¢ one zbyt diugo przechowywane.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ujetych w niniejszej ST, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych witasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakosc¢ robot.

4. TRANSPORT.

Warunkow transportu materiatow nie okresla sie.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Przygotowanie do malowania.

Przed przystgpieniem do robét malarskich pomieszczenia powinny by¢ sprzatniete z resztek
materiatdw, sprzetu itp. Wykonane elementy, jak podiogi, balustrady, urzadzenia
wodociggowe itp., powinny by¢ ostoniete przed zachlapaniem farbami.

Powierzchnie nowych tynkéw nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek
zaprawy, zachlapan iinnych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie tynku
odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetni¢ najlepiej zaprawg tego samego rodzaju, co zaprawa
uzyta do wykonania tynku. Przy zastosowaniu emulsyjnej techniki malarskiej powierzchnia
tynku powinna by¢ zagruntowana rozrzedzong farbg emulsyjng (z 5-10% dodatkiem wody)
lub roztworem spoiwa dyspersyjnego (np. 1 czes¢ dyspersji Winacet na 5 czesci wody)
a w przypadku techniki olejnej — gruntownikiem pokostowym (1 czes¢ pokostu na 1 czesé
benzyny do lakierow). W przypadku tynkéw wykonanych z gotowych gipsowych mieszanek
tynkarskich przy gruntowaniu podtoza nalezy sie zapozna¢ z zaleceniami producenta tych
mieszanek dotyczacymi przygotowania powierzchni tynkow pod powtoki malarskie.

Tynki swieze wymagajg przed malowaniem emulsyjnym lub olejowym zneutralizowania.
Stosuje sie w tym celu fluatowanie, tj powlekanie powierzchni 10% roztworem fluorokrzemianu
magnezu, cynku lub innym podobnym preparatem. Jesli wymagane jest gtadkie podtoze
pod malowanie emulsyjne, olejne lub pod powloke lakiernicza, nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowaé jedno lub wielokrotnie. Przy kilkakrotnym szpachlowaniu kazda warstwa
po wyschnigciu powinna by¢ szlifowana. Po wykonaniu ostatniej warstwy, wyschnieciu
jej i oszlifowaniu nalezy wykona¢ ponowne gruntowanie.

Powierzchnie drewniane powinny byé oczyszczone z kurzu i zagruntowane gruntownikiem
pokostowym. Seki zywiczne powinny byé uprzednio zaizolowane lakierem spirytusowym,
a wgtebienia zaszpachlowane szpachléwkg olejng. Po wyschnieciu szpachléwki powierzchnia
powinna by¢ przeszlifowana papierem $ciernym. W zaleznosci od jakosci roboty
szpachlowanie moze by¢ jedno -, dwu - , a nawet trzykrotne. Po wyschnieciu szpachlowki
i przeszlifowaniu nalezy szpachlowane miejsca zagruntowac ponownie.
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5.2. Malowanie technikg emulsyjna.

W technice emulsyjnej majg obecnie zastosowanie farby przygotowane fabrycznie, ktérych
spoiwem sg dyspersje tworzyw sztucznych oraz lateksy kauczukowe. Przed przystgpieniem
do malowania farby powinny by¢ doktadnie wymieszane. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami fawkowymi, watkami lub pistoletem natryskowym.

Farbami emulsyjnymi nie mozna malowa¢ podiozy ze stali lub zeliwa ze wzgledu na to,
ze dziatajg one korodujgco na stal. Powtoki emulsyjne wykonane na elementach stalowych
otrzymujg brunatng barwe. Rdzawe plamy bedg widoczne na powierzchni Sciany
pomalowanej farbg emulsyjng, jezeli uprzednio nie zostaly zaizolowane (np. lakierem
asfaltowym) wystajgce elementy zbrojenia.

W okresie zimowym nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia farby. Zuzycie farby wg tabeli
w punkcie 2.

5.3. Malowanie technikg olejno — lakiernicza.

Technika ta postuguje sie szerokim asortymentem gotowych, produkowanych fabrycznie
materiatdbw powlokowych. Ze wzgledu na wielkg réznorodnos¢ wyrobow i zréznicowane
warunki ich stosowania konieczna jest doktadna znajomo$¢ materiatdow, a takze Sciste
przestrzeganie zasad postugiwania sie nimi podanymi przez producenta. Przed uzyciem
nalezy sprawdzi¢, czy nie uptynat termin gwarancji danego wyrobu. Po otwarciu opakowania
i ostroznym usunieciu ew. kozucha materiat malarski powinien by¢ dokladnie wymieszany.
Mieszanie moze odbywaé sie recznie za pomocag drewnianej fopatki lub wolnoobrotowym
mieszadtem (nie wiecej niz 3000br/min).

W zaleznosci od metody wykonania powtoki powinna by¢ odpowiednio dobrana konsystencja
materiatlu przez odpowiedni dodatek rozcienczalnika, wtasciwego dla danego rodzaju
materiatlu malarskiego. Konsystencje materiatdbw malarsko — lakierniczych okre$la sie przez
pomiar lepkosci metodg kubka Forda nr 4 w temperaturze 20°C. Lepkos$¢ ta powinna wynosi¢
przy malowaniu:

a) pedzlem: 80-150s,

b) metodg natryskowa: 25-35s.

Jest ona szczegotowo podawana w przepisie stosowania danego materiatu zamieszczonym
na opakowaniu. Wszystkie materialy przeznaczone do wykonywania metodg natryskowg
lub przeznaczone do wykonywania wierzchniej powtoki powinny by¢ przecedzone przez sito
o gestosci oczek 900/1m?2,

Do wykonania powlok stosuje sie narzedzia reczne (pedzle, watki malarskie itp.)
oraz urzgdzenia zmechanizowane (do natrysku pneumatycznego, hydrodynamicznego,
elektrostatycznego, do malowania metodg polewania).

5.4. Malowanie natryskowe.

Koncowka urzgdzenia rozpylajacego badz dysza pistoletu powinna by¢ prowadzona
w odpowiedniej, stale jednakowej odlegtosci od malowanej powierzchni. Wiasciwg odlegtosc
nalezy ustali¢ przed malowaniem na podstawie préby. Zasadg prowadzenia urzgdzenia
natryskowego jest, aby pasma natryskiwanej farby krzyzowaty sie w obu warstwach powtoki
(jezeli | warstwa kfadziona jest pasami pionowymi, to Il warstwa musi by¢ naktadana pasami
poziomymi).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Dopuszczalne wady robot malarskich.

Przy malowaniu powierzchni farbami olejnymi lub olejo — zywicznymi dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe przeswity i zmatowienia oraz roznice w odcieniu. Przy wykonaniu
powtok z lakieréw olejnych lub podobnych wyrobéw dopuszcza sie nieznaczng zmiane
potysku lub odcienia.

6.2. Inne wymagania dla robo6t malarskich.
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W czasie wykonywania robot malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa
dotyczaca:

sprawdzenia jakosci materiatow malarskich,

sprawdzenia wilgotno$ci i przygotowania podtoza pod malowanie,

sprawdzanie jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jako$ci materiatéw i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposob okreslony normami
panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposob
okreslony $wiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatow, a w przypadku
ich braku — w instrukcjach producentéw uzgodnionych z wtasciwg jednostkg naukowo —
badawczg. Badanie jakosci materiatdw i podiozy powinno by¢ potwierdzone protokotami
lub wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR nr 2-02 rozdziat 15 ,Malowanie. Zatozenia
szczegotowe”, punkt 4.1. —4.4.,4.12..
Jednostka obmiarows jest:
- dla powierzchni malowanych — m?,
— dlafarb i lakierow — dm?,
— dla szpachléwek — kg.

8. ODBIOR ROBOT.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze robét zostaty ustalone w normie panstwowe;.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania

w nastepujgcych terminach:

a) powloki z farb klejowych, kazeinowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

b) powioki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw
i emalii olejnych i syntetycznych i lakieréw poliuretanowych — nie wczesniej niz po 14
dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza wyzszej niz 65% oraz podczas pogody bezdeszczowe;.
Odbidr robot malarskich wewnetrznych obejmuje badania:
— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich poprzez stwierdzenie
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitow i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, =zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatkow powioki,
widocznych okiem nieuzbrojonym Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

— Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w $wietle

rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktéry w przypadku

nakfadania powtok bez podktadu powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu o mozliwie
zblizonej fakturze.

— Sprawdzenie potysku nalezy przeprowadzi¢ w swietle rozproszonym.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robot objetych niniejszg specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
= Dz U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Tom | ,Budownictwo ogdlne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB
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= PN-69/B-10280 Roboty = malarskie = budowlane  farbami  wodnymi
i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
= PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
10.2. Materialy pomocnicze.
.Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997r.
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10. ROBOTY WYKONCZENIOWE
— POSADZKA Z PLYTEK NA HYDROIZOLACJI Z FOLII W PLYNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podtdg, stanowigcych wykonczenie przegrod poziomych. Projekt zaktada:
- wykonanie hydroizolacji z folii w ptynie,
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu
oktadzin wykonanych na powierzchni podtoza i obejmuja:

- wykonanie hydroizolacji z folii w ptynie,

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
Budowlane.

2. MATERIALY.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Podktad penetrujgcy

Gotowy do uzycia - bezrozpuszczalnikowa zawiesina zywicy sztucznej - podkiad polepszajacy
przyczepnosc uszczelnien przeciwwilgociowych oraz zapraw klejowych i samopoziomujgcych.
Na wszystkie typy chtonnych, mineralnych podtozy.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 °C i wilgotnosci 60%)

« schniecie przy chtonnym podtozu: ok. 15 minut.

« schniecie przy matowo wilgotnych podiozach: ok. 12 godzin

* temp. podtoza: > +5°C

« temp. uzycia: > +5°C

* ciezar wtasciwy: 1 g/lcm3

« Zuzycie: ok. 150 g/m2 w zaleznosci od wtasciwosci i chtonnosci podtoza oraz rozcienczenia.
2.2. Folia w ptynie

Jednosktadnikowa - gotowa do uzycia, bezrozpuszczalnikowa i nieprzepuszczajgca wody -
masa uszczelniajgca. Daje trwale elastyczne uszczelnienie bezspoinowe i bezszczelinowe.
Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%)

* utwardzanie: po 8 dniach

« temp. uzycia: > +5°C

« ukfadanie ptytek: po ok. 24 godz.

* grubosc¢ warstwy: min.1 mm

* kolor: zotty

Plynna folia jest wodng dyspersjg zawierajgcg zywice akrylowa, wypetniacze i dodatki
modyfikujgce.
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Dostarczona na miejsce wbudowania folia powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:

Wiasciwosci Wymagania
Wyglad zewnetrzny Masa bez grudek i zanieczyszczen mechanicznych
Konsystencja robocza Masa o konsystencji gesto-ptynnej, dajgca sie

tatwo rozprowadza¢ na betonowym podtozu za
pomoca pedzli, watkéw lub szpachli

Gestos¢ pozorna, kg/dm3 1,5 +/- 10%
Czas wysychania, godz. <0,5
Zawartos¢ wody % <30
Sptywnos¢ z powierzchni pionowych Brak sptywu

2.3. Tasma uszczelniajgca Elastyczna tasma uszczelniajgca z nosnikiem z biatej azurowej
dzianiny o eliptycznych oczkach. Na nosniku natozony jest centralnie pas z tworzywa
sztucznego w Kkolorze zottym. Zjednej strony w tworzywo wklejony jest pas flizeliny.
Wzmacnia i uszczelnia naroza wewnetrzne izewnetrzne oraz przerwy dylatacyjne. Jest
odporna na dziatanie kwasow i tugow.

Dane techniczne: (w warunkach normatywnych - w temperaturze +20 C i wilgotnosci 60%)

* kolor: zotty

* grubos¢: 0,70 mm « szerokos¢: 120, 200 lub 240 mm

« uszczelnienie (pas tworzywa): 70 mm wytrzymatos¢ na zerwanie strefy bez tkaniny:

» wzdtuzne: >5,0 MPa

* poprzeczne: >2,0 MPa

« gramatura: 600 - 800 g/m

» wodoszczelnos¢: pow. 0,5 Mpa. Elementy uzupetniajace:

« tasma uszczelniajgca naroznik wewnetrzny

« tasma uszczelniajgca naroznik zewnetrzny

* manszeta uszczelniajgca do uszczelnienia przej$S¢ rurek instalacyjnych przez sciany —
ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci 130mm wykonanego z elastycznego tworzywa
sztucznego posiada obrzeze z wtdkniny umozliwiajgcej trwate potgczenie z powtokg izolacyjng
* kotnierz uszczelniajgcy $ciany — ma posta¢ kwadratu o boku dtugosci 350mm wykonanego
z tkaniny z tworzywa sztucznego o splocie witokien tworzgcym eliptyczne oczka w kolorze
biatym z obustronnie natozonym tworzywem EPDM. Manszeta posiada brzegi z niepokrytg
tkaning

2.4. Posadzki z ptytek terakotowych.

W projekcie zatozono plytki ceramiczne IV klasy Scieralnosci. Wszystkie materialy muszg
odpowiadac celowi zastosowania, normom panstwowym lub $wiadectwom ich dopuszczenia
do stosowania. Wzory i kolorystyka ptytek wymagajg akceptacji Inwestora.

2.4.1.Transport i sktadowanie.

Zwykle plytki sprzedawane sg w paczkach zawierajgcych 1-1,5m2. Sposdb sktadowania
powinien zabezpiecza¢ materiat przed wptywem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Gotowe zaprawy klejgce dostarczane sg w postaci suchych mieszanek, pakowanych w worki.
Przew6z mieszanki powinien odbywal sie dostosowanymi do tego srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych jg przez opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Suche mieszanki zaprawy klejgcej powinny
by¢ przechowywane w workach na drewnianych rusztach w pomieszczeniach zamknietych.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ujetych w niniejszej ST, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg tj. spetniajgca
wymagania ST jakos¢ robot.
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4. TRANSPORT.

Warunki transportu materiatéw sg okreslone:

- dla ptytek terakotowych w punkcie 2.4.1.

Dla pozostatych materiatow nie okresla sie warunkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Wykonanie izolacji z folii w ptynie.

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ nosne, réwne i lekko porowate, wolne od gniazd zwirowych, spekan,
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiatdw, warstw i substancji zmniejszajgcych
przyczepnos$eé.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowac rowno z licem cegiet zaprawg cementowa.

Silnie chtonne podtoza, beton komérkowy i podtoza zawierajgce gips nalezy zagruntowac
preparatem podktadem gruntujgcym. Podioza betonowe i cementowe nalezy zwilzy¢é wodg
do stanu matowo-wilgotnego. Aplikacja materiatu powinna odbywac sie albo na matowo-
wilgotne, albo na zagruntowane podtoze. W naroza wewnetrzne oraz potgczenia $cian
z posadzka nalezy wklei¢ tasmy i elementy uszczelniajgce wg opisu z pkt.5.7 i dalej.

5.1.2. Przygotowanie masy ptynnej folii

Ptynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do uzycia.

5.1.3. Naktadanie masy

Preparat ptynna folia nanosi¢ bezposrednio z pojemnika - uzywajgc odpowiedniego pedzla,
watka lub szpachli - rébwnomierng gruboscig warstwy. Do uzyskania zalecanej grubosci
warstwy (2mm) konieczne jest 2-krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powioki
dokonywac¢ po odpowiednim przeschnieciu poprzedniej. Styki scian i podtdég zazbroi¢ tasmag
uszczelniajgcg, natomiast przy wpustach rur instalacyjnych czy innych wystajgcych
lub wklestych detalach zastosowa¢ manszety lub kotnierze uszczelniajgce.

5.2. Zabezpieczania narozy i szczelin

5.2.1 Tasma uszczelniajgca

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i pofgczenia powierzchni

réznomateriatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie

tasmy uszczelniajgcej. Tasma ta procz standardowego wyrobu o szerokosci 12, 20 i 24cm
posiada uzupetniajgce wyroby do zabezpieczen naroznikbw wewnetrznych, zewnetrznych,
manszety uszczelniajgce przejscia rurek instalacyjnych przez Sciany i kotnierze uszczelniajgce

Wklejenie wykonuje sie w nastepujacy sposob:

» wzdtuz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi (wczesniej zagruntowanych)
nanies¢ preparat uszczelniajgcy ptynng folie o szerokosci co najmniej 2cm wiekszej
od szerokosci tasmy,

« utozy¢ tasme na swiezym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fatd,

« docisngc¢ tadme i po wyschnieciu jeszcze raz powlec jg ptynng folia,

+ szeroko$¢ zaktadek przy fgczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10 cm (zakfady
sklei¢ preparatem piynna folia, Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych miedzy
pracujgcymi elementami tasme uszczelniajgcg nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery
Q wklejajac wg procedury jw. | wciskajgc dodatkowo we wklestos¢ sznur polipropylenowy
o $rednicy dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjnej.

5.2.2. Inne elementy.

Na uszczelnianych powierzchniach mogg by¢é montowane rézne elementy konstrukcyjne

oraz technologiczne. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na potgczenie izolacji z kratkami

sciekowymi, korytami przelewowymi, przejsciami rurowymi, stupkami balustrad. Zaleca sie
stosowanie kratek sciekowych wyposazonych fabrycznie w kotnierze uszczelniajgce.

Do potgczenia wczesniej wykonanej izolacji z obudowg kratek sciekowych, przejs¢ rurowych,

balustrad stosowac¢ uniwersalna powtoka uszczelniajgca.
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5.3. Wykonanie posadzek z ptytek terakotowych.

Podlogi z ptytek terakotowych uktada sie na podkiadzie jastrychowym na klejach
wysokoelastycznych. Roboty mozna prowadzi¢ bezposrednio po wykonaniu tynkow
i podktadoéw. Temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. Uktadanie ptytek
rozpoczyna sie od utozenia spoziomowanych reperéw (marek), ktére postuzg jako oparcie taty
przy kontroli prawidtowosci powierzchni uktadanych ptytek. Jako repery przykleja sie na kleju
(tymczasowo) pojedyncze piytki, ktdérych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny
przysztej podtogi. Powierzchnia ta powinna by¢ pozioma, a jezeli projekt przewiduje spadki
podfogi, powinna odchylac¢ sie odpowiednio od ptaszczyzny poziomej tworzgc spadek podtogi
w okreslonym kierunku. Wyznaczenie potozenia ptaszczyzny wykonuje sie za pomoca faty
drewnianej diugosci 2m i poziomicy. tate opiera sie kolejno na dwdch ptytkach — reperach,
ktorych potozenie reguluje sie wciskaniem w placek kleju, az poziomica wykaze poziome
potozenie taty. Majgc ustalone potozenie ptaszczyzny podtogi, uktada sie co pewng liczbe
ptytek pasy kierunkowe prostopadle do pierwszego rzedu, utozonego wzdtuz rozciggnietego
sznura. Plaszczyzne pasow kierunkowych kontroluje sie tatg opierang na ptytkach — reperach.
Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pdl kontroluje sie przyktadajgc tate na ptytkach paséw
kierunkowych.

Warstwa zaprawy klejowej powinna mie¢ grubos¢ zalecang przez producenta gotowych
mieszanek. Poziom uktadanych ptytek kontroluje sie przez przytozenie faty do ptytek paséw
kierunkowych.

Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy spoiny nalezy wyfugowa¢ odpowiednig zaprawa
do fugowania, dobrang kolorystycznie do ptytek, usuna¢ jej nadmiar i oczysci¢. Po uptywie
dwdéch dni podioge zmy¢ 5% roztworem kwasu solnego, a nastepnie czystg woda.

Podtoge przy $cianach wykancza sie cokolikami z ptytek przyklejonych na zaprawie
cementowej lub gotowej mieszance zaprawy klejace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Kontrola jako$ci hydroizolacji wykonanej z folii w ptynie

Kontrola i badania izolacji Odbior izolacji przeciwwilgociowych, powinien nastepowac

po okreslonym czasie od wykonania izolacji - po 6 godzinach. Zakres czynnosci kontrolnych

dotyczacych izolacji obejmuje:

» wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna byé ciggta,
réwna, bez zmarszczek, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza; rézne
nasycenie koloru zwigzanej powioki izolacyjnej mogg by¢ spowodowane rézng wilgotnoscig
podioza, nie wplywajg na szczelnos¢ wykonanej izolaciji;

» w trakcie ukfadania warstwy izolacyjnej nalezy na biezgco kontrolowaé zuzycie zaprawy
uszczelniajgcej. To znaczy aplikowaé jedno opakowanie gotowej zaprawy na wczes$niej
wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza; ¢ gotowg warstwe izolacyjng
mozna réwniez badaé metodami niszczgcymi, pobierajgc probki z powierzchni podtoza
i badajgc ich grubos¢ w laboratorium;

* w przypadku zbiornikdw na wode powinna by¢ wykonana proba szczelnosci.

6.2. Kontrola jako$ci posadzki z ptytek terakotowych.

Dopuszczalne nieréwnosci badane przez przylozenie dwumetrowej taty kontrolnej
w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 5mm. Spoiny powinny by¢ prostoliniowe
i jednakowej grubosci.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w KNR nr 2-02 rozdziat 11 ,Podtogi i posadzki.
Zatozenia szczegotowe”, punkt 4.1., 4.2., 4.6.
Jednostkg obmiarowg jest:
- zaprawy —m3

60



Zlecenie nr 14/2023

- posadzek, podtdg i warstw wyréwnawczych — m?
- cokolikéw i listew przysciennych —m

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiér materiatow.

- Odbiér materiatdw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe.

- Odbiér materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Sprawdzenie materiatbw nalezy przy odbiorze robét zakohnczonych przeprowadzié
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow)
z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z dokumentacjg
techniczng oraz wiasciwymi normami. Materiaty, w ktérych jako$¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce watpliwosé, powinny byc¢
przed uzyciem poddane badaniom jakosci przez upowaznione laboratorium.

8.2. Odbidr koncowy robot podtogowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo — kosztorysowg powinno byé
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotéw odbioréw
miedzyfazowych i dziennika budowy.

Sprawdzenie jakosci materiatéw.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke wtasciwosci techniczno — uzytkowych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

b)  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

c) sprawdzenie pofgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie badz
opukiwanie,

d) sprawdzenie grubosci i wytrzymatosci na Sciskanie podktadu na podstawie protokotdéw
odbioréw miedzyfazowych,

e) sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych ich prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg prostego druta i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,
a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

Sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podiogowych
lub cokolikbw dokonac przez ogledziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg pfatno$ci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejsza specyfikacja.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
- Dz. U. nr 75/2002 — ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom |
,Budownictwo ogolne”. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Wytyczne wykonania izolacji bitumicznych zabezpieczajgcych nadziemne i podziemne
czesci budowli przed wilgocia i wodg. ITB, Warszawa 1970.

Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie. ITB, Warszawa 1972.

Wytyczne stosowania folii polietylenowej szerokiej w budownictwie. ITB, Warszawa
1974.

Instrukcja stosowania tasm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB, Warszawa 1973.
Katalog rozwigzan podtdg dla budownictwa mieszkaniowego i ogélnego. COBP
Budownictwa Ogolnego. Warszawa 1992.

Klasyfikacji Ogniowej ITB NP-719/A/2008/BW "Klasyfikacja w zakresie odpornosci
ogniowej stropow z warstwami podtogowymi RIDIGUR E przy dziataniu ognia od goéry
stropu".

Instrukcja producenta ,Montaz systeméw Rigips".

Katalog ,Systemy Rigips".

Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. wsprawie szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE Instrukcja

10.2. Materialy pomocnicze. ,Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

INSTALACJE SANITARNE
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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-5 INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania iodbioru robot sanitarnych, zwigzanych z przebudowg toalety na toalete
dla niepetnosprawnych ruchowo ze stanowiskiem przewijania dzieci, usytuowanej w parterze
budynku biurowego stanowigcego siedzibe PEC Sp. z o.0.

Klasyfikacja wg Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne
do wykonania instalacji wewnetrznych; zimnej i cieptej wody oraz cyrkulacji oraz kanalizacji
sanitarnej przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow
lub aprobat technicznych.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej
nie gorszych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Materialy do budowy instalacji wod-kan powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

67



Zlecenie nr 14/2023

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Instalacja wod.-kan.

— rury kanalizacyjne, ksztattki i fgczniki PCV oraz PP;
— rury wielowarstwowe, ksztattki, fgczniki ;

— zawory podumywalkowe, zawor kgtowy do wc;

— izolacje gr. 6mm do rur wielowarstwowych;

— miska ustepowa dla niepetnosprawnych;

— umywalka dla niepetnosprawnych,

— bateria umywalkowa dla niepetnosprawnych

— materiaty pomocnicze.

Inwestor w_porozumieniu _z _qgtdbwnym projektantem dopuszcza uzycie do budowy przez
Wykonawce materiatow innych producentdw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo nie
moga by¢ gorsze od wymienionych oraz_spetnia¢_warunki zgodnie z Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881z p6ézn. zm).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport przewodéw i ksztattek

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone
przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00oC i nizsze;j.
Transport rur i przewoddw srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodow,
w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Przewoz rur i przewodow w pozycji
poziomej, utozonej wzdtuz $rodka transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
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i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu powyzej 1/3
Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi
srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport armatury

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature,
taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu
producenta

Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania
promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujgc:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewoz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta
na plac budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materiaty i urzgdzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich
wytycznych. Nalezy scisle stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzadzen mozna stosowac¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne
technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy

- samochod dostawczy

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.4.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedga wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- okreslenie stanu konstrukc;ji i instalacji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia roboét instalacyjnych),

- stwierdzenie, Zze elementy budowlano — konstrukcyjne, oraz instalacyjne majgce wptyw
na montaz urzadzen instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukgciji/ instalacji przed zniszczeniem,

- ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnoéci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

6.2. Préby szczelnosci instalacji

Instalacje nalezy poddaé badaniom na prébie cisnieniowej zgodnej z procedurg okreslong
w normie

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej
0°C.

Po przeprowadzeniu badan ci$nieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptukaé wodg
i przeprowadzi¢ dezynfekcje.

W czasie préby nalezy sprawdzi¢ szczelnosé zamykania zawordw, kurkéw oraz potgczeh.
Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji  nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy
spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane
do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ wpisane
do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza,

Dziennik budowy,

Atesty i zaswiadczenia,

Protokoty prob szczelnosci przewodéw instalacji,

Protokoty wykonania ptukania instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych instalaciji
sanitarnych.
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