Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

Spétka z o. o. pEC

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard SN ==
Stargard, 21.07.2021 r.

WARUNKI 10/ W /21

przytaczenia do sieci cieplowniczej weztéw cieplnych w 12 proj. budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. 9 Zaodrzanskieqo Putku Piechoty (dz. nr geod. 123/91 i 121/3, obr. 8) w Stargardzie
(aktualizacja warunkéw przytaczenia nr 28/W/17 z dn. 29.12.2017r.)

PEC Sp. z 0.0. na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegodtowych warunkow funkcjonowania systemoéw cieplowniczych (Dz. U. Nr 16 Poz. 92) oraz wniosku
ALSECCO — Mieszkania i Domy Sp. z 0.0. Sp. k. z siedzibg w Szczecinie przy ul. E. Kwiatkowskiego 1/12 z dnia 24.06.21r. okresla
warunki przytaczenia weztdw w 12 proj. bud. mieszk. przy ul. 9 Zaodrzariskiego Putku Piechoty (dz. nr geod. 123/91 i 121/3, obr. 8) w Stargardzie.

A. Wnioskodawca ALSECCO - Mieszkania i Domy Sp. z 0.0. Sp. k.
- ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1/12, 71-004 Szczecin

B. Informacje dotyczace obiektu

B 1. Lokalizacja obiektu ul. 9 Zaodrzanskiego Pufku Piechoty (dz. nr geod. 123/91 i 121/3, obr. 8)
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego w obiektach jw.
B 3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen ( m? ) (1=X11) 28 085,19 (wg Zatl. Nr 1)
Kubatura ogrzewanych pomieszczen ( m® ) {1=X11) 87 255,57 (wg Zak. Nr 1)
Przeznaczenie obiektu bud. mieszkalne wielorodzinne

B 4. Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Material instalacji
temperatura obl (°C ) cisnienie dop ( bar) odbiorczych
1 |centralne ogrzewanie max 70/50 6 PP, PEX, stal
2 |ciepta woda uzytkowa 55 +10% 6 PP, PEX, stal
3 |wentylacja ( klimatyzacja ) - - -
4 [technologia - - -
5 linne - - -
B 5. Moc cieplna zamdwiona
Catkowita moc cieplna zamowiona * >Q = [+H+L4X0 2 218 kW
1 |centraine ogrzewanie T Qg = J+ll+,. +XI 1528 kW
2 |ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa 2 QN = - kW
3 |ciepta woda uzytkowa maksymalna godzinowa T QL = el X 690 kW
4 |wentylacja ( klimatyzacja ) 4 Q,, = = & KW
5 |technologia I @k = . - kW
B |inne 6 = - - kW
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qumin = - - kW
* - wartos¢ catkowitej mocy ciepinej zamodwionej jest sumg mocy cieplnej w poz. 1, 3,4, 5i 6.
C. Granice wilasnosci sie¢ rozdzielcza, przylgcza cieplne i wezly cieplne- wiasnosé Sprzedawcy
D. Granice eksploataciji jak granice wtasnosci
E. Miejsce dostawy ciepla wezly cieplne
F. Miejsce zainstalowania
F 1. regulatora réznicy ci$nien i przeptywu pomieszczenie wezta cieplnego
F 2. uktadu pomiarowo-rozliczeniowego pomieszczenie wezta cieplnego
F 3/’ uktadu pomiarowego ilosci wody uzupetiajgcej ztad Odbiorcy pomieszczenie wezta cieplnego

G. Czynnik grzewczy

. Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120 °C, lato 70 °C

2. Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima 60 °C, lato 30 °C
3. Cisnienie dyspozycyjne po stronie sieciowej 80 kPa

G 4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta

7 Odbiorcy przy roznicy temp. max 60 °C wilosci 31,5 m*/h, w tym dla poszczegélnych budynkow:

7/ Bud. 1- 3,0 m*h, Bud. 2- 1,4 m%h, Bud. 3- 1,7 m¥h, Bud. 4- 2,8 m*h, Bud. 5- 2,9 m*%h, Bud. 6- 3,6 m%h,
A Bud. 7- 1,7 m%h, Bud. 8- 1,9 m’h, Bud. 9- 2,8 m¥h, Bud. 10- 4,2 m*h, Bud. 11- 2,3m%h, Bud. 12- 3,2m°h.



H. Wymogi dotyczace przytacza ciepinego

H 1. Miejsce przytgczenia- istn. sie¢ cieplna preizolowana - 2 x DN 125 mm (2x139,7/250mm)
(biegnaca w pasie drogowym ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty, przy granicy proj. zabudowy)
H2. W miejscu wigczenia nalezy - zaprojektowac preizolowane zawory odcinajace
H 3. Srednica przytaczy - a) przediuzenie sieci rozdzielczej - 2 x DN 150 mm (2x168,3/280mm),
b) sieci na terenie Odbiorcy i przytgcza cieplne - na podstawie bilansu cieplnego budynkéw
H4.Od punktu zasilania-  prowadzi¢ sie¢ rozdzielczg w pasie drogowym ul. 9 Zaodrzariskiego Putku Piechoty

i dalej wzdtuz proj. drogi przy planowanej zabudowie - 2 x DN 150 mm (2x168,3/280mm), od tej sieci wykonaé
odgatezienia i rozprowadzi¢ sie¢ po terenie Odbiorcy z przytgczami do poszczegodlnych budynkéw, przewidzied
dwustronne zasilanie od strony ul. 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty i projektowanej drogi wewnetrznej
H 5. Sieci zaprojektowaé¢ w technologii preizolowanej LOGSTOR: sieé rozdzielcza- izolacja seria 2 (rury pojedyricze),
sieci i przytgcza na terenie Odbiorcy - TwinPipe (rury podwéjne).
H 6. Wraz z siecig cieplng zaprojektowaé utozenie przewodu do komunikacji z weztami typ BITLAN FTPf cat.5e outdoor 200 MHZ.
I. Wymogi dotyczace wezia cieplnego
Wezly cieplne nalezy zlokalizowac przy $cianach zewnetrznych budynkéw od strony wejscia przytacza cieplnego.

I'1. Wezly cieplne winny dostarczac ciepto do obiektéw jednego Odbiorcy, by¢ dostepne dla obstugi
dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczone przed dostepem niepowotanych oséb.

| 2. Wezly cieplne nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-02423 "Wezty cieptownicze".
| 3. Uktad technologiczny: wezty cieplne szeregowo-rownolegte
a) wezly cieplne wymiennikowe b) wymienniki Alfa Laval: - dla c.o. i went.: ptytowe - dla c.w.u.; plytowe

c) pompy obiegowe - dlac.o.iwent.: Grundfos ( elektronicznie regulowane ) - dlacw.u.: LFP Leszno
d) cieptomierze z przetwornikami przeptywu typu ultradzwiekowego MULTICAL 603 + ULTRAFLOW 54
e) urzgdzenia automatyki:
- sterownik SAIA PCD1.M2110R1+PCD2.W525+PCD7.F150S z oprogramowaniem dla wezta dwufunkcyjnega
- zawory regulacyjne kotnierzowe typ VB 2 (Danfoss) z sitownikami AME 23 na zasilaniu wymiennikow
- stosowac ukfad zabezpieczajgcy przed wzrostem temp. instalacyjnej ponad temp. dopuszczalng oparty
na sitownikach zaworow regulacyjnych ze sprezyng powrotng wspélpracujacych z termostatami SIEMENS
typ RAK-TW.1000B na przewodach zasilajacych instalacje wewnetrzne c.o., went. i c.w.u.
- czujniki temperatury: zewnetrzny ESMT ; inst. ¢.o., went. i c.w.u. zanurzeniowe ESMU (stal nierdzewna)
f) inne - stosowa¢ manometry tarczowe, termometry proste
- pomiar wody uzupeiniajgcej instalacje wewnetrzne - wodomierzem (uzupetnianie wodg wodociggowsg)
- Odbiorca zapewni uzdatniong wode dla potrzeb napetniania i uzupeiniania instalacji centralnego ogrzewania
(zgodnie z PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania").
- odplyw z kratki sciekowej w wezle wyposazy¢ w zasuwe burzowg odporng na dziatanie czynnikow
chemicznych z klapg zaworu wykonang z blachy nierdzewnej
- nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewna i wywiewng pomieszczenia wezia cieplnego.
I 4. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Odbiorca zaprojektuje i wykona:

- linie zasilania elektroenergetycznego do pomieszczeri weztow opomiarowane uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi
Operatora systemu elektroenergetycznego wykonane na podstawie warunkéw technicznych przylgczenia z sieci
elektroenergetycznej Operatora systemu elektroenergetycznego dla potrzeb pomieszczern i urzadzen weztdw
cieplnych pokrywajgce potrzeby mocowe 4 kW/230 V z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20 A oraz wyposazy
pomieszczenia weztow w podstawowe instalacje elektryczne
(oswietlenie, gniazda wtykowe 230V i 24V, ochrony przed porazeniem pragdem elektr. i potaczen wyrownawczych)

- linie sygnatowe do czujnikow temperatury zewnetrznej na potnocnych $cianach budynkow

- linie sygnatowe dostepu do sieci internet (skretka miedziana, kabel koncentryczny (HFC)).

Na etapie projektowania szczegdly w zakresie technologii i instalacji elektrycznych uzgodnié z PEC Sp. z 0.0.
J. Wymogi formalne

J 1. Projektowang sieé¢ cieplowniczg nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyinej w Starostwie Powiatowym w celu
wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizii miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

J 2. Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. (z pozn. zm.) w sprawie szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego.

J 3. Do uzgodnienia przedtozyé komplet dokumentacii : p.t. sieci i przylaczy, p.t. wezlow cieplnych i AKPIA, p.t. instalacji
elektrycznych w weztach cieplnych oraz do wgladu p.t. instalacji wewn. c.o., c.w.u. i went.

J 4, Podstawg rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowe] inwestycji jest zawarcie przez Strony umowy o przytgczenie.

J 5. Warunki przytgczenia wazne sa dwa lata od daty ich okreslenia.

K. UWAGI

1) Za przytaczenie zostanie ustalona optata w oparciu o stawki optat zawarte w obowigzujgcej taryfie dla ciepta. Optata ta,
na dzien wydania warunkow przylaczenia, dla 12 przytaczy o ér. 2 x DN 40 mm i dt. 30 m kazde, wynosi 126 163,20 zt + VAT.
Zmiana $rednicy i dt. przylaczy na etapie projektowania spowoduje zmiane oplaty za przytgczenie.

2) PEC Stargard wykona sie¢ rozdzielczg, przytacza i wezly cieplne na podstawie dokumentacji opracowanej przez Odbiorce.

3) Odbiorca zaprojektuje sie¢ rozdzielcza, przytacza cieplne i wezly cieplne, uzgodni z PEC i uzyska pozwolenie na budowe,
przygotuje pomieszczenia dla potrzeb weztdw cieplnych i udostepni nieodptatnie dla PEC Sp. z 0.0., zaprojektuje i doprowadzi
do pomieszczen weztéw instalacje wewnetrzne c.0. i c.w.u. z zasilaniem elektroenergetycznym i instalacjami elektr. w weztach.

Zataczniki : 1) Zestawienie potrzeb cieplnych budynkéw. 2) Plan sytuacyjny z naniesionym miejsfem wiaczenia.
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