Przewod miedziany izolowany

_____________________ Przewod miedziany nieizolowany

Przewody zapetlic poza ¥nd—cap

N\
BUDYNE VA = 3\
V+ANTRESCY \
PPP=34,20 MNPM \

TEMAT:

BUDOWA SIECI CIEPLNEJ OSIEDLOWEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI CIEPLNYMI DO
DWUNASTU BUDYNKOW MIESZKALNYCH
ZLOKALIZOWANYCH PRZY ULICY 9
ZMECHANIZOWANEGO PULKU PIECHOTY
W STARGADZIE - ETAP 1

ADRES:

STARGARD

UL. 9 ZAODRZANSKIEGO PULKU PIECHOTY
DZ. NR 123/91, 121/3 OBREB 0008

DZ. NR 1/3 OBREB 0009

INWESTOR:

ALSECCO MIESZKANIA | DOMY GRZEGORZ
KECMAN SPOLKA KOMANDYTOWA, UL. EUGENIUSZA
KWIATKOWSKIEGO 1/12, 71-004 SZCZECIN
OBIEKT:

BUDYNKINR 1, NR 2, NR 3, NR 4, NR5, NR 6,
NR 7, NR 8, NR 9, NR 10, NR 11, NR 12.

RYSUNEK:
SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ

PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Katuszewski

upr. nr ZAP/0230/PWBS/19

w specjalnosci instalacje sanitarne
SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Kecman
upr. nr 77/Sz/2002
w specjalnosci instalacje sanitarne

FAZA: BRANZA:
SANITARNA - SIEC OSIEDLOWA
P.W. WRAZ Z PRZYEACZAMI
SKALA: MIEJSCE | DATA: NR RYS:
- | SZCZECIN 08.2022 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.

BUDYNEK 2
v
PPP=34,40 MNPM

Detektor usterek
Przewody zapetlic poza End—cap




