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Oswietlenie placu opatowego Stargard _

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

DIALux

21.12.2022

Oswietlenie placu opatowego Stargard / Lista opraw

8 llos¢ ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED
322.2W 740 S-25
Numer artykutu: .
Strumien $wietlny (Oprawa): 42416 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 42449 Im
Moc opraw: 322.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 87 95 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D I A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED 322.2W 740 S-25 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje odwietlen znajdziesz w naszym katalogu o o
oswietlen.
90° 90°
75° 750
60° 60°
1600
45° 45°
2400
3200
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 —C90'- €270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 87 95 99 100 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
"L‘K'g‘ozmlar = = = — .
. E Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
X v do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 20.7 21.5. 21.0 21.7 21.9 20.7 21.5 21.0 21,7 21.9

3H| 222 230 225 232 234 | 222 23.0 225 232 234
4H | 228 235 23.1 237 240 | 228 235 231 23.7 240
6H | 23.1 237 234 240 243 23.1 237 234 240 243
8H | 231 237 234 240 243 23.1 237 234 240 243
12H | 231 237 235 240 243 231 237 235 240 243

4H 2H | 214 221 217 224 226 214 221 217 224 226
3H| 231 237 234 240 243 23.1 237 234 240 243
qH | 237 242 241 246 249 | 237 242 2441 246 249
6H | 241 245 24.5 249 253 24.1 245 245 249 253
8H | 242 245 246 249 253 242 245 246 249 253
12H [ 242 245 246 249 253 242 245 246 249 253

8H 4H | 240 243 24.4 247 251 240 243 244 247 251
6H | 244 247 248 251 255 244 247 248 251 255
8H | 245 247 250 252 256 | 245 247 250 252 256
12H | 245 247 250 252 257'| 245 247 2500 252 257
12H 4H | 239 243 244 247 251 239 243 244 247 251
6H | 244 246 249 251 256 | 244 246 249 251 25.6
8H | 245 247 250 252 257 | 245 247 250 252 257

Wariadja pozydi obserwatora dla odstepéw opraw S

S=1.0H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S=15H +0.6 / -0.4 +0.6 / -0.4
S =2.0H +1.0 / -0.8 +1.0 / -0.8
Tabela standardowa BKOS BKOS
Sktadnik sumy
korekty 28 20

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 42449Im Calkowity strumien éwietiny
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D | A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
e-Mail

62-410 ZAGOROW

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Dane planowania

T85.00m
, .~ 0.00
0.00 165.00 m
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 8.0% Skala 1:1180
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED 322.2W
1 8 740 S-25 (1.000) 42416 42449 3222
. W sumie:
W sumie: 339326 339592 2577.6
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

DIALux

21.12.2022

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Lista opraw

8 llos¢ ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED
322.2W 740 S-25
Numer artykutu: .
Strumien $wietlny (Oprawa): 42416 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 42449 Im
Moc opraw: 322.2 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 87 95 99 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D | A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Oprawy (plan rozmieszczenia)

@ @ 185.00m

, N N .~ 0.00
0.00 38.03 123.83 165.00 m
Skala 1: 1180
Wykaz opraw
Nr. lloS¢ Etykieta
1 8 ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED 322.2W 740 S-25

F
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D | A I_ ux

21.12.2022

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Oprawy (lista wspétrzednych)

ELMONTER . NANTES XL PLAY 300LED 322.2W 740 S-25
42416 1m, 322.2 W, 1 x 1 x LED (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

Y V4 Y Z
1 38.034 83.257 20.000 65.0 0.0 130.0
2 38.513 82.942 20.000 65.0 0.0 163.3
3 39.087 82.942 20.000 65.0 0.0 -163.3
4 39.566 83.257 20.000 65.0 0.0 -130.0
5 123.834 83.323 20.000 65.0 0.0 130.0
6 124.313 83.008 20.000 65.0 0.0 163.3
7 124.887 83.008 20.000 65.0 0.0 -163.3
8 125.366 83.323 20.000 65.0 0.0 -130.0
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D | A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Obiekty (plan potozenia)

©) ©) T85.00m

~0.00

0.00 38.80 124.60 165.00 m

Skala 1: 1180

Lista detaliczna obiektow

Nr. llos¢ Etykieta
1 2 Masz o$wietleniowy h=20.00m + gtowica prod. EImonter
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D I A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Siatka obliczeniowa (lista wspétrzednych)

T85.00m

@ T42.50

L i { - 000
0.00 82.40 165.00 m
Skala 1:1180
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y z D S X Y z

1 Siatka obliczeniowa 82.400 42.500 0.000 163.200  83.800 0.0 0.0 0.0

F
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D | A I_ ux

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

21.12.2022

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

T85.00m

@ @ -_7022

® ® @ Ts472

® ® @ T2a.12

L i i i i i { --0'00

0.00 15.00 2855 4315 58.73 72.85 165.00 m
Skala 1: 1180

Lista punktow obliczeniowych GR
Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtosc krokow Nachylenie

1 Obserwator GR  15.000 8.900 1.500 0.0 360.0 15.0 20 482
2 Obserwator GR  16.000 39.487 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
3 Obserwator GR  16.000 54.716 1.500 0.0 360.0 15.0 20 502
4 Obserwator GR  16.000 70.218 1.500 0.0 360.0 15.0 20 442

F
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D | A I_ ux

21.12.2022

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor

Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Obserwator GR (zestawienie wynikow)

Lista punktow obliczeniowych GR

Nr. Etykieta Pozycja [m] Obszar kata widzenia [°] Maks.
X Y Z Poczatek Koniec Odlegtos¢ krokow Nachylenie
5 Obserwator GR  16.000 24.122 1.500 0.0 360.0 15.0 20 492
6 Obserwator GR  28.546 9.900 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4572
7 Obserwator GR  29.546 40.487 1.500 0.0 360.0 15.0 20 532
8 Obserwator GR  29.546 55.716 1.500 0.0 360.0 15.0 20 502
9 Obserwator GR  29.546 71.218 1.500 0.0 360.0 15.0 20 262
10 Obserwator GR  29.546 25.122 1.500 0.0 360.0 15.0 20 492
11 Obserwator GR  43.154 9.900 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4572
12 Obserwator GR  44.154 40.487 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
13 Obserwator GR  44.154 55.716 1.500 0.0 360.0 15.0 20 492
14 Obserwator GR  44.154 71.218 1.500 0.0 360.0 15.0 20 2272
15 Obserwator GR  44.154 25.122 1.500 0.0 360.0 15.0 20 482
16 Obserwator GR  58.728 9.900 1.500 0.0 360.0 15.0 20 492
17 Obserwator GR  59.728 40.487 1.500 0.0 360.0 15.0 20 512
18 Obserwator GR  59.728 55.716 1.500 0.0 360.0 15.0 20 492
19 Obserwator GR  59.728 71.218 1.500 0.0 360.0 15.0 20 412
20 Obserwator GR  59.728 25.122 1.500 0.0 360.0 15.0 20 502
21 Obserwator GR  72.853 9.900 1.500 0.0 360.0 15.0 20 4572
22 Obserwator GR  73.853 40.487 1.500 0.0 360.0 15.0 20 492
23 Obserwator GR  73.853 55.716 1.500 0.0 360.0 15.0 20 532
24 Obserwator GR  73.853 71.218 1.500 0.0 360.0 15.0 20 3832
25 Obserwator GR  73.853 25.122 1.500 0.0 360.0 15.0 20 46 2

2) Obliczona ekwiwalentna luminacja zaciemniajgca otoczenia opiera si¢ na przypuszczeniu, ze otoczenie posiada catkowicie rozproszony charakter odbcia
(wedtug EN 12464-2).
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D I A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / 3D Rendering

Y
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D I A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Przedstawienie nieprawidtiowych kolorow

0 1.25 2.50 3.75 5 6.25 7.50 8.75 10 Ix

Y
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Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D I A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
e-Mail

62-410 ZAGOROW

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Siatka obliczeniowa / Podsumowanie

T85.00m

T 4250

. 0.00

0.00 82.40 165.00 m

Skala 1: 1180

Pozycja: (82.400 m, 42.500 m, 0.000 m)
Rozmiar: (163.200 m, 83.800 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 23 x 11 Punkty

Zestawienie wynikow
Enin/ Em Emin / Emax E. _/E W [m] Kamera

hm'—m

Nr.  Typ E., [IX] Ein [IX] Enax [X]
1 pionowa 15 2.06 43 0.13 0.05 /0.000 /

Ep, m/En, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

F
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Oswietlenie placu opatowego Stargard

ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon

PRZEMYSLOWA 1 faks
e-Mail

62-410 ZAGOROW

DIALux

21.12.2022

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Siatka obliczeniowa / Izolinie (E, prostopadle)

/ \ 0" \10 em
10 /
NN N e SN
30
O~z 30— 0 30— 30— T3
30\ 30 30 o
/ \ 30
30 30 30
N30y a2 \Co—azS 2
20—~ \/20
107 N\
e N 10___—" 10
- T .41.90
-81.60 81.60m
Wartosci Lux, Skala 1: 1167
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (0.800 m,
0.600 m, 0.000 m)
Siatka: 23 x 11 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 2.06 43 0.13 0.05

F
Strona 16



Oswietlenie placu opatowego Stargard _ D I A I_ ux

21.12.2022
ELMONTER OSWIETLENIE Edytor
Telefon
PRZEMYSLOWA 1 faks
62-410 ZAGOROW e-Mail

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE / Siatka obliczeniowa / Stopnie szarosci (E,

prostopadile)
T41.90m
- T 41.90
-81.60 81.60m
I I I I |
10 20 30 Ix
Skala 1: 1167
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: (0.800 m,
0.600 m, 0.000 m)
Siatka: 23 x 11 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 2.06 43 0.13 0.05
il
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