PROJEKT ZAGOSPODAROWANTIA
TERENU

TEMAT: SIEC CIEPLOWNICZA W REJONIE UL. H. ZYBULTOWSKIEJ W
STARGARDZIE.

OBIEKT: SIEC CIEPLOWNICZA
KATEGORIA: XXVI

ADRES: Dz.NR:3/1,3/2,7/4,8/8,9,45,46/3,46/7 OBR. 15 M. STARGARD
73-110 STARGARD

INWESTOR: PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z 0.0.
UL. NASIENNA 6
73-110 STARGARD

PROJEKTOWALA: MGR INZ. DOROTA STASIK
UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR 32/97

SPRAWDZIEA: MGR INZ. ANNA BANASIK
UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR ZAP/0013/PWOS/04

Stargard ¢ listopad 2024 r.



P.Z.T. - Sie¢ cieplownicza w rejonie ul. H. Zybultowskiej w Stargardzie.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY 4
1. Przedmiot, cel 1 ZaKres OPraCoOWaANIA. ..........eeerveeeriuireeiieeeriieeeiieeeereeeereeeeeaeeeeaeeenes 4
2. POdStawa OPTaCOWANIA ..........eeiiieriieeiieeiie et ee et e et e st e tee et eeteeseeesnaeesseeenaeeenneeenneas 4
3. Opis 10zwigzan projektOWYCh........cccuiiiiiiiiieciece e 4
3.1 RODOLY PIZYZOTOWAWCZE ....cecuvvieeiiieeeiieeeiiteeiiee e ettt e eiteeeeteeeesreessseesssbeeesnsseeenssaeans 5
3.2 RODOLY ZICINNE ....ooiiiiiiiiiiiieeiiie ettt et e et e et e et eestbeeeeataeeesseeesnsaeeensseeessaaanns 6
3.3 Roboty inzynierskie — rurociagi sieci cieplnej z przytaczami ..........cccccvveeevveeeenneennns 8
3.4 Odpowietrzenie i odwodnienie sieci cieplnej z przylaczami...........cccvvveuveeivennenne. 12
3.5 Kompensacja sieci cieplnej z przylaczami .........ccccoeeevviieeciieiciiiieiieeeeeeeee e 12
4. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemMnym..........cceeveeeruveereeerueennneenne 12
5. Sygnalizacja alarMOWa ..........c.eeriieriiiiieeiieeeeee ettt 13
6. Proba ciSnieniowa hydrauliCzna ...........ccocceeveiiiiieiiiiiiiieceecce e 13
7. Instrukcja ptukania sieci cieplnej 1 przytaczy ........ccccoeceeeeciieeciiiiiiiieeieeeiee e, 14
8. Napelnianie 1 uruchomianie sieci cieplnej z przylaczami...........ccoeeevveviveniienennnen. 14
0. OdDIOT TODOL ...ttt ettt ettt ettt esbeesaee 15
10. Wpltyw inwestycji Na STOAOWISKO ......vvieeviieeiiieeeiieeeiteeeiiee et e e e 16
11. Informacja o obszarze oddziatywania obieKtu...........c...ceevveieiiiiiiiiiiiiniieeeiee e, 16
12. Wptyw inwestycji na warunki ochrony programu Natura 2000...........c..ccccevvenene 16
13. Warunki gruntowo — WOANE.......c..eeiiiieiriiiieeiieeite ettt etee et ereeeeaaeeeeevee e 16
14. Wspotrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia...........cccveeeeveeeeieveeenveeennveeenns 16
15. Wnioski 1 UWagl KONCOWE......cc.ueiiiiiiiiiiiiiiiieciteieecce ettt 17

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 18
L. Strona tytUIOWA ....coceiiieciiieciee ettt ettt e e etb e e anaa e 18
W € /ol o) o) 10 ) PSSP 19

III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 21

IV. ZALACZNIKI

— Warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego sieci cieptlowniczej w rejonie ul.
H. Zybuttowskiej w Stargardzie wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie,

— odpis protokotu z narady koordynacyjnej dot. usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu, przeprowadzonej przez Starost¢ Stargardzkiego dn. 16.12.2024 r.,

— decyzja 143/2024 zezwalajaca na lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drogi wewnetrz-
nej w rejonie ul. H. Zybuttowskiej w Stargardzie (dz. nr 3/1 i 9 obr. 15 Stargard) wyd.
przez Prezydenta Miasta Stargardu dn. 11.12.2024 r.,

— zgoda 74/2024 zezwalajaca na lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drogowym ul. H.
Zybuttowskiej w Stargardzie (dz. nr 3/2, 7/4 i 45 obr. 15 Stargard) wyd. przez Prezydenta
Miasta Stargardu dn. 11.12.2024 1.,

— karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtornika) wykonana w ramach robot geo-
dezyjnej nr: NG.11.66401.2271.2024 wydana przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie,

— zaswiadczenie o wpisie do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

— oznaczenie symboli schematu montazowego,

— przekroj przez wykop,

— poszerzenie wykopu.



P.Z.T. - Sie¢ cieplownicza w rejonie ul. H. Zybultowskiej w Stargardzie.

V. CZESC GRAFICZNA

1

2.
3.
4.

Projekt zagospodarowania terenu

Schemat montazowy — zestawienie materiatow

Profil podtuzny sieci cieptowniczej 1 przylaczy

Schemat sygnalizacji alarmowej - zestawienie materialow

1:500
1:500
1 :100/250
1:500

Rys. nr 1
Rys. nr 2
Rys.nr3
Rys. nr 4



P.Z.T. - Sie¢ cieplownicza w rejonie ul. H. Zybultowskiej w Stargardzie.

I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu sieci cieptowniczej w rejonie ul. H. Zybultowskiej w
Stargardzie.

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu sieci cieplowniczej w rejo-
nie ul. H. Zybulttowskiej w Stargardzie.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajacych wykonanie sieci
cieptowniczej z przytaczami w technologii preizolowanej] LOGSTOR zgodnie z normg PN-EN
13941:2010+A1 ,,Projektowanie 1 budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych”.

Zakres opracowania obejmuje budoweg sieci cieplowniczej z przytaczami z rur preizolowa-
nych wysokich parametréw w zakresie dziatek nr: 3/1, 3/2, 7/4, 8/8, 9, 45, 46/3, 46/7 obr. 15
m. Stargard.

Sie¢ cieplng 1 przylacza cieplne zaprojektowano w oparciu o aktualne warunki techniczne
na wykonanie projektu budowlanego sieci cieptowniczej w rejonie ul. H. Zybuttowskiej w
Stargardzie, wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie 1 uzgodnienia na ,,roboczo” z Inwesto-
rem.

Projekt zawiera roOwniez rozwigzanie sygnalizacji alarmowej sieci i przylaczy w zakresie
umozliwiajgcym sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trakcie realizacji oraz eksploatacji

przytaczy.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

— umowa na wykonanie prac projektowych,

— Warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego sieci cieptowniczej w rejonie ul.
H. Zybultowskiej w Stargardzie wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie,

— aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. nr 725,
z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz.690, z
pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),

— obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa 1 odbioru sieci cieplnych z
rur preizolowanych w systemie LOGSTOR.

3. Opis rozwiagzan projektowych

Niniejsze opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu sieci cieptlowniczej z przy-
taczami wysokich parametrow (120/70 °C) z rur preizolowanych LOGSTOR w systemie rur
podwdjnych TwinPipe z instalacjg alarmowa.

Zaprojektowano sie¢ cieplng odpowiednio o srednicy ¥114,3+114,3/315 mm TWIN seria 1,
od istniejacej sieci cieptowniczej 2*@273/450 mm, usytuowanej w pasie drogowym ul. Zybul-
towskiej (dz. nr 9 obr. 15 m. Stargard), wzdtuz osiedla mieszkaniowego w drodze wewnetrzne;j
(dz. nr 3/1 1 3/2, 8/8 17/4 obr. 15 m. Stargard) do granicy dziatki 45 obr. 15 m. Stargard. a na-
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stepnie w drodze wewngetrznej (45 obr. 15 m. Stargard) do projektowanej zabudowy wieloro-
dzinnej (dz. nr 46/3, 46/4 1 46/7 obr. 15 m. Stargard)

Wiaczenie projektowanej sieci do istniejacej sieci preizolowanej 2*DN250 mm
(0273,0+273,0/450mm) zaprojektowano za pomocg ,,wcinki na gorgco” 2*DN100 mm
(2*0114,3/200 mm. W miejscu odgatezienia oraz na trasie projektowanej sieci cieplowniczej
0114,3+114,3/315 mm TWIN zaprojektowano zawory odcinajace preizolowane firmy
BROEN TWIN odpowiednio o S$rednicy ©48,3+48,3/160 mm, 360,3+60,3/200 mm,
88,9+88,9/250 mm, ©76,1+76,1/225 mm 1 O114,3+114,3/315 mm. Armatur¢ odcinajaca
prefabrykowang nalezy umiesci¢ w rurze PVC @315 mm, L=100 cm z wtazem zeliwnym tele-
skopowym odpowiednio klasy D-400 (40 t) w drogach 1 B-125 (15 t) do zastosowania na ob-
szarach dla pieszych.

Od projektowanej sieci preizolowanej @114,3+114,3/315 mm TWIN zaprojektowano przy-
tacza do nowo projektowanego osiedla mieszkaniowego (dz. nr 10/2 obr. 15 m. Stargard) oraz
nowo projektowanego osiedla mieszkaniowego (dz. nr 46/3, 46/4 1 46/7 obr. 15 m. Stargard).

Srednice projektowanych przylaczy zgodnie z warunkami technicznych wydanymi przez
PEC Sp. z 0.0. 1 uzgodnieniami ,,na roboczo” przyjeto:

— przylacze do nowo proj. osiedla mieszkaniowego (dz. nr 10/2 obr. 15) — 048,3+48,3/160 mm TWIN,
060,3+60,3/200 mm TWIN, ©076,1+76,1/225 mm TWIN.

— przylacze do nowo proj. osiedla mieszkaniowego (dz. Nr46/3, 46/4, 46/7 obr. 15) — 088,9+88,9/250 mm
TWIN.

Tereny zielone w obrgbie projektowanej sieci uzupelni¢ humusem i po zageszczeniu obsiaé
trawg w przypadku terenow zielonych.

Dla projektowanej sieci cieptowniczej zaprojektowano niezalezny system alarmowy.

Przedmiotowg sie¢ cieplng z przytaczami nalezy uktada¢ zgodnie ze schematem montazo-
wym.

Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggéw cieplowniczych zostal dostosowany do
niwelety istniejgcego terenu oraz jest wynikiem rozwigzan projektowanych rurociagow z ist-
niejacym 1 projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Wytworzone odpady z fazy wykopow gtownie ziemia i odpady betonu beda selektywnie
gromadzone na danym odcinku prac, a nastepnie zostang przetransportowane pojazdami samo-
chodowymi i przekazane do uprawnionej firmy.

Projektowane rurociagi cieplne z rur preizolowanych mogg pracowaé¢ w sposob ciggly w
temp. max 130 °C z mozliwoscia krotkotrwatych przekroczen temperatury do 150 °C.

3.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia projektowane;j sieci cieplne;j
1 przylaczy cieplnych wzdhuz rozpoznanej osi i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.
W ramach przygotowania terenu budowy nalezy:
— okresli¢ stan terenu 1 sprawdzi¢ rzedne istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
— wyznaczy¢ w terenie miejsce skladowania materiatlow 1 drogi dowozu do strefy montazowe;,
— dokona¢ wszelkich niezbednych robot rozbiérkowych 1 demontazowych, obejmujacych
mig¢dzy innymi ewentualng rozbidrke elementéw uktadu drogowego (kraweznikow, asfaltu,
podb. itp.).
— wykona¢ badania majgce na celu ustalenie sposobu zabezp. wykopu przed zalaniem woda,

— wykona¢ badania majace na celu ustalenie metod prowadzenia robot 1 ich kontroli w czasie
5
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trwania budowy oraz metod wykonywania wykopow,
— wykona¢ wszelkie instalacje tymczasowe np. zapewnienie w swoim zakresie i na wtasny
koszt zasilenia placu budowy w energie elektryczng i poboru wody.
Zatrzymanie 1 oprdznianie odcinka istniejgcej sieci cieplowniczej Wykonawca uzgodni z
dostawcg ciepta tj. PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia za-
wierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym w/w roz-
porzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszen zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie
Na terenie niniejszej inwestycji nie znajdujg si¢ punkty osnowy geodezyjnej podlegajace
ochronie na podstawie art. 48 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Geodezyjne 1 Kartograficzne.

3.2 Roboty ziemne
Wykopy otwarte

Dla potrzeb budowy sieci cieplnej 1 przylaczy stosowane sa wykopy ciagle, waskoprze-
strzenne, o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Roboty ziemne zwigzanych z realizacja robdt drogowych powinny w szczegdlnosci spetniac
wymagania podane w PN-S-02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1
badania”.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy wykona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie ustalone byty odcinki robocze.

Minimalna odlegto$¢ pomigdzy obudowa wykopu a $cianka rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm.

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy przykrywajacej wynosita min.
40 cm (przy nawierzchni nieutwardzonej 1 od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzo-
nej), a warstwy wyrownawczej i obsypki (nad 1 pod rurociggiem) wnosita min. 10 cm.

Do budowy kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym odbiorze tech-
nicznym wykopu 1 podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Calo$¢ robot ziemnych wykona¢ nalezy zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Metody wykonywania wykopow

W rejonie wystgpowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykona¢ systemem
recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopy mogg by¢ wykonane sprzetem mecha-
nicznym. Metody wykonania wykopow (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane
do glebokosci wykopu oraz danych geotechnicznych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace
si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Umocnienia i zabezpieczenie wykopow

Umocnienia wykopdéw, w zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych, nalezy wykonac,
jako $cianki szczelne lub azurowe. Scianki moga by¢ wykonane z elementéw prefabrykowa-
nych stalowych, drewnianych lub zelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi okre-

slonymi w PN-EN 12063:2001 “Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
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szczelne.”.

Wykopy prowadzi¢ nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom 1 osunigciom ziemi, kto-
re moglyby spowodowaé zmniejszenie szerokos$ci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu
lub opo6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media,
konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare glgbienia wykopu odpowiednio w za-
leznosci od rodzaju gruntu. Umocnienia nalezy utrzymywaé do czasu, gdy stan wykonania
prac bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usuniete chyba, ze in-
spektor podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosow-
nymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem 1 choragiewkami.

Odwodnienie wykopdw

Od chwili rozpoczecia robot ziemnych az do ich zakonczenia nie wolno dopusci¢ do zbiera-
nia si¢ wody w wykopie. Sposéb odwodnienia wykopu podczas realizacji rob6t ziemnych na-
lezy dobra¢ w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu 1 wysokosci wymaganej de-
presji na poszczegdlnych odcinkach realizacji gazociggu. Zakres robot odwadniajacych nalezy
dostosowac takze do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania ro-
bot.

W przypadku wystgpienia w wykopie w trakcie budowy wod gruntowych lub opadowych,
wykop nalezy odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pompy spalinowej, przewoznej wypom-
powujac wode bezposrednio z dna wykopu lub montowac rurociggi poza wykopem i uktadaé
kompletnie zmontowane odcinki przytacza.

W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gruntowych 1 mozliwos¢ przeptywania
jej przez ziarnisty material strefy ulozenia rur, zaleca si¢ zastosowanie barier w postaci grodzi
z gliny. Zaleca si¢ wykonywanie robot w porze suchej, w ktérej stan wod gruntowych moze
obnizy¢ si¢ nawet o 0,5 m. Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zdemontowac instalacje
odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow.

Wymagania ogdélne dotyczace zagospodarowania terenu

Urobek z wykopow sktadowa¢ w odlegtosci 1,0 m od $ciany wykopu, aby bliskos$¢ 1 wyso-
kos$¢ odktadanego gruntu nie prowadzily do zagrozenia stabilnosci wykopu. Na odcinkach ko-
lidujacych z uktadem komunikacyjnym urobek nalezy odwiez¢ na odlegto$¢ nie utrudniajaca
ruchu na drodze, w ktdrej prowadzone sg roboty ziemne.

Nadmiar ziemi pozostalej po calkowitym zakonczeniu robot oraz wydobyty gruz 1 grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez podmiot posiadajacy stosowne zezwolenie.

Tereny przez ktére przebiega¢ beda przytacza cieplownicze, po wykonaniu robot, nalezy
przywréci¢ do stanu z przed rozpoczecia prac ziemnych. Nawierzchni¢ istniejgcych drog 1
chodnikéw nalezy odtworzy¢ zgodnie z decyzjami zarzadcow drog, a grunt rodzimy o ile ist-
nieje taka mozliwos$¢ rozplantowac na obszarze prowadzonych prac 1 wysiac trawe.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, stosowane
beda samochody samowyladowcze - wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu materia-
16w do umocnienia i odwodnienia wykopow. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne
technicznie.

Podsypka
Podsypka winna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni, ktéra powinna zosta¢ ubita zgod-

nie z BN-71/8932-01 ,,Zageszczenie zasypki”.
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Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno ulozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby podsypka przewodu nie zostala naruszo-
na (rozmyta, spulchniona, zmarzni¢ta itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezaloby usung¢ naruszony grunt i zastgpi¢ go nowa podsypka.

Zasypywanie sieci 1 przytaczy

Przed przystapieniem do zasypywania rurociagoéw cieplnych nalezy dokona¢ odbioru zlaczy
izolowanych pod wzgledem hermetycznosci i odbioru uktadu alarmowego, sprawdzi¢ prawi-
dtowos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody budowlane oraz skontrolowac spadki.

Najpierw trzeba podsypac rur¢ z bokdéw, dobrze ubijajac grunt warstwami, do wysokosci 10
cm ponad lico rury. Do obsypki musi by¢ uzyty ten sam material co do wykonania podsypki.
Zageszczenie obsypki wykonanych instalacji 1 obiektow powinno odbywac si¢ warstwami do
uzyskania [;=0,95. Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy za-
gesci¢ do [i=1,00. Podwyzszenie parametrow zaggszczenia na etapie montazu wplynie na zmi-
nimalizowanie krotkotrwatych 1 dlugotrwatych ugie¢ rury w gruncie.

Pozostate wypelienie wykopu nalezy wykona¢, gruntem rodzimym kat. I 1 I, pozbawio-
nym kamieni lub piaskiem. Po wykonaniu ustabilizowanej zasypki nalezy oznaczy¢ trase przy-
taczy tasmg ostrzegawcza.

3.3 Roboty inzynierskie — rurociagi sieci cieplnej z przylaczami

Po robotach przygotowawczych terenu 1 wykonaniu wykopu zgodnie z pkt. 4.1 1 4.2 mozna
przystapi¢ do wykonania montazowych robot przewodow cieptowniczych.

Roboty montazowe projektowanej sieci cieptowniczej z przytaczami powinny uwzgledniaé
wymagania norm PN-EN 13941:2010+A1 — ,,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z
systemu preizolowanych rur zespolonych”, oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, w tym w szczeg6lnosci Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym,
Polskimi Normami, przepisami BHP i1 Ppoz. oraz stosownymi przepisami wykonawczymi.

Odrebne opracowanie bedzie stanowita specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze-
$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznego wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowe-
go Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072.

Zakres STWiORB musi by¢ zgodny 1 spojny z zakresem dokumentacji projektowej, na pod-
stawie ktorej realizowana bedzie inwestycja oraz kosztorysem i przedmiarem robot

Warunkiem poprawnej wspotpracy rurociggoéw z gruntem jest wykonanie prac montazo-
wych ze szczegolnym uwzglednieniem:

— starannos$ci wykonywanych prac,

— ulozenia rur na stabilnym podtozu, w przypadku gruntéw stabonos$nych utozenie rur na ge-
owldkninie,

— zastosowanie podsypki i obsypki nadajacej si¢ do zaggszczania i wykonanie jej warstwami,

— zapewnienia odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze posadowienia rury -
wartos$¢ zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metody Proctora (SPD),

— zapewnienia poprawnego zagg¢szczenia gruntu w obszarze tzw. "pach", tj. obszaréw pod
obrysem rury,

— wyeliminowanie kamieni 1 elementow stalych z bezposredniego sgsiedztwa rury,

— zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokot rury przy wyjmowaniu szalunkow,

- w przypadku zaggszczenia mechanicznego zastosowanie zalecen normy PN-
ENV1046:2001.
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Materiaty
Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotowe;j sieci ciepl-

nej 1 przytaczy cieplnych muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem, w tym w szcze-

gblnosci z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2006

r. nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami) oraz Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. O

wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami)

— spelia¢ wymagania wynikajace z Polskich Norm przenoszacych normy europejskie PN-
EN (normy zharmonizowane) wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego mate-
rialu w szczegolnosci:

— PN-EN253:2009 — Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z po-
lietylenu,

— PN-EN 253:2005/A2:2007 -Sieci cieplownicze — System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie Zespot ruro-
wy ze stalowej rury przewodowej, 1zolacji cieplnej z poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego
z polietylenu

— PN-EN489:2009 — Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot ztgcza sta-
lowych rur przewodowych z izolacja cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym

— PN-EN448:2009 — Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieplowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Ksztaltki — zespo-
ty ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

— PN-EN488+A1:2014-03 — Sieci cieptownicze — System preizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie — Zespot ar-
matury do stalowych rur przewodowych z i1zolacjg cieplng z poliuretanu 1 plaszczem
ostonowym z polietylenu.

— posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1
oznakowanie,

— zgodne z projektem,

— nowe 1 hieuzywane.

Zabudowywane rury i armatura muszg mie¢ oznaczenia identyfikacyjne.

Elementy preizolowane dostarczone na budowe powinny by¢ przed montazem zabezpie-

czone denkami chronigcymi wnetrza rury przed ich zanieczyszczeniem, denka mozna zdja¢ z

rury bezposrednio przed spawaniem rurociggow.

Uktadanie 1 montaz rurociggow

Rury preizolowane nalezy uktada¢ w suchym wykopie obok siebie, na jednakowym pozio-
mie na 10 cm grubosci podsypce piaskowej (frakcja o granulacji 2-15 mm) na poprzecznych
wzgorkach piasku. Piasku o granulacji od 10-15 mm nie powinno by¢ wigcej niz 15%.

Przed uktadaniem rurociaggdéw nalezy dokona¢ sprawdzenia kazdego elementu preizolowa-
nego pod wzgledem poprawnosci dziatania systemu alarmowego.

Sprawdzenie poszczegdlnych elementéw przed montazem musi by¢ poswiadczone protoko-
tem dotaczonym do dokumentacji odbiorowe;.

Rury przed przystgpieniem do montazu rurociggu nalezy utozy¢ w wykopie na drewnianych
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podktadkach o wys. okoto 10 cm, umieszczonych na dnie wykopu w odleglosciach co ok. 3 m.
Przed ulozeniem rur nalezy wykona¢ zniwelowang podsypke piaskowa.

Zmiany kierunku trasy sieci cieplnej i przytaczy cieplnych nalezy wykonywaé przy uzyciu
kolan 90° oraz wykorzystujac elastyczny kat gigcia rur preizolowanych.

W celu uzyskania projektowanego kata gigcia nalezy taczy¢ rury 12 m po 2 sztangi
poza wykopem 1 opuszcza¢ do wyprofilowanego odpowiednio wykopu.

Maksymalne dopuszczalne elastyczne katy giecia rur w poziomie nalezy przyjmo-
wac zgodnie z ,,Poradnikiem technicznym producenta rur preizolowanych”. Zalama-
nie zmian kierunku trasy o kat a<10° traktowane jest jako odcinek prosty rurociagu.

Nie dopuszczalne jest ukosowanie ztaczy pod mufy prosta.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa
przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddéw i badaniu szczelno$ci nalezy
rury zasypac¢ do takiej wysoko$ci, aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit
sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Calo$¢ prac wykona¢ w otwartym wykopie.

Przy uktadaniu przewoddéw nalezy zwraca¢ uwage na montaz umozliwiajacy tatwe
odczytanie oznaczen identyfikacyjnych (linia napisu powinna znalez¢ si¢ na gornej
zewnetrznej czesci uktadanej rury).

Przed zasypaniem rur nalezy usuna¢ wszelkie kliny, klocki i podpory montazowe.

Do budowy sieci cieptowniczych podziemnych nalezy stosowac rury preizolowane,
posiadajace aktualne atesty 1 dopuszczenia do stosowania w cieplownictwie oraz spet-
niajace wymagania norm podanych w STWiORB.

Montaz rurociggow

Spawanie wystepujace przy montazu przytaczy cieplnych powinno by¢ wykonywa-
ne przez spawaczy posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z norma PN-EN
ISO 9606-1:2014-02 ,,Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czg$¢ 1: Sta-
le”, oraz PN-EN ISO 14732:2014-01E ,,Personel spawalniczy - Egzaminowanie ope-
ratorow urzadzen spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy
dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali”

L.aczenie rur stalowych za pomoca spawania tukowego w ostonach gazow obojet-
nych. Zamawiajacy dopuszcza spawanie gazowe jedynie dla przylaczy o Srednicach
do DN 40 mm (grubos¢ $cianki rur do 2,6 mm).

Badania potaczen spawanych

Wymagane jest wykonywanie badan wszystkich potaczen spawanych zgodnie z obowigzu-
jacymi normami:
— PN-EN 13480-5:2005 ,,Rurociagi przemystowe metalowe — czgs$¢ 5: Kontrola 1 badania”,
— PN-EN ISO 5817:2007 ,,Ztacza spawane (z wylaczeniem spawania wigzka) stali, niklu, ty-

tanu 1 ich stopow — Poziomy jakosci wg niezgodnosci spawalniczych”,

— PN-EN ISO 3834-2:2006 ,,Spawalnictwo — Spawanie metali — Pelne wymagania dotyczace

jako$ci w spawalnictwie”.

Dopuszcza si¢  wykonywanie spoin co najmniej w poziomie jakosci C:
— wymagania $rednie, lub klasg wadliwosci druga (2).

Wymagane jest przeprowadzanie kontroli wzrokowej zgodnie z norma:

PN-EN ISO 17637:20110oraz PN-EN 13018:2004.
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Wyniki przeprowadzanych badan nalezy dokumentowa¢ zgodnie z norma:
PN-EN ISO 3834-2:2006 oraz PN-EN 13480-5:2012, musza by¢ poswiadczone protokotem
dotaczonym do dokumentacji odbiorowe;.

[los¢ kontrolowanych spawow wynosi 100 % potaczen za pomocg ultradzwigkow.

Montaz zespotu ztgcza

Do zaizolowania potaczen spawanych zaprojektowano ztacza termokurczliwe usie-
ciowane z korkami wtapianymi.

Do wykonywania zespotu ztacza mozna przystapic:

— po wykonaniu ze skutkiem pozytywnym badania potaczen spawanych poprzez ba-
dania radiologiczne spoin, wykonane przez osoby lub firmy posiadajace stosowne
uprawnienia. Wynik badan powinien by¢ potwierdzony stosownymi protokotami,
ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

— po wykonaniu ze skutkiem pozytywnym cisnieniowej proby hydrauliczne;.

Wszystkie zlagcza powinny by¢ wykonane przez odpowiednio przeszkolony perso-
nel zarbwno w zakresie montazu muf jak i izolowania potaczen spawanych.

Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta systemu preizo-
lowanego oraz normy PN-EN 13941:2009 — ,,Projektowanie 1 budowa sieci cieptow-
niczych z systemu preizolowanych rur zespolonych”.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy na koncach tgczonych elementow delikat-
nie usung¢ cze¢s$¢ pianki, nie uszkadzajgc przewoddéw alarmowych, powierzchni¢ rur
oczys$ci¢ z zanieczyszczen typu piasek 1 btoto, powierzchni¢ ptaszcza ostonowego od-
thusci¢ 1 przetrze¢ do sucha.

Czynnosci mufowania nie powinno przeprowadzac si¢ podczas wilgotnej pogody 1
deszczu. Przed przystgpieniem do mufowania danego odcinka zmontowanego ruro-
ciggu nalezy sprawdzi¢ potaczenia systemu alarmowego, wynik prowadzenia powi-
nien by¢ potwierdzony odpowiednim protokotem, ktéry nalezy dotaczy¢ do dokumen-
tacji odbiorowe;j.

Po zamontowaniu mufy (nasuwki) na polgczenie spawane, jeden otwor montazowy
nalezy zatka¢ korkiem w drugim umiesci¢ zestaw pompki z manometrem, konce mufy
nalezy spryska¢ woda ze Srodkiem pienigcym (ptyn nie moze mie¢ negatywnego
wplywu na materiatl ptaszcza ostonowego ani §rodowisko).

Badanie szczelnosci nalezy wykona¢ z zastosowaniem powietrza pod cisnieniem 20
kPa przez min 2 min. Brak pojawiania si¢ baniek mydlanych jest oznakg prawidiowe-
go montazu — mozna przystapi¢ do zalewania mufy pianka izolacyjna.

W przypadku pojawienia si¢ baniek mydlanych nalezy postgpowacé wg wskazdéwek
producenta stosowanych materiatow preizolowanych.

Wynik przeprowadzonej proby powinien by¢ potwierdzony odpowiednim protoko-
tem, ktory nalezy dotagczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Izolowanie potaczen spawanych nie powinno odbywac si¢ w temp. wyzszej niz 40
°C i temp. ujemne;.

Komponenty do otrzymania pianki PUR musza by¢ przed przystgpieniem do izo-
lowania przechowywane w temperaturze pokojowej (ok. 20°C).

Czynnosci izolowania polaczen spawanych nie powinno przeprowadzaé¢ si¢ pod-
czas wilgotnej pogody 1 deszczu.

Izolowanie potgczen spawanych powinno by¢ wykonane tego samego dnia, w kto-
rym wykonano mufowanie.

Po zaizolowaniu potaczen spawanych nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg
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systemu alarmowego.
Uwaga:
Nalezy zwréci¢ uwage na prawidlowe polozenie drutéw systemu alarmowego.

3.4 Odpowietrzenie i odwodnienie sieci cieplnej z przylaczami
Odpowietrzenia 1 odwodnienia zaprojektowano odpowiednio w najwyzszych i najnizszych
punktach, poprzez uklad istniejgcych rurociggdw 1 projektowane przyltacza w budynku.

3.5 Kompensacja sieci cieplnej z przylaczami

W projekcie zastosowano technike instalacyjng samokompensacji z kompensacjg wydtuzen
termicznych z zastosowaniem zataman typu ,,L.”” oraz ,,Z” oraz wydtuzek typu ,,U”.

Zaprojektowany uktad sieci cieplowniczej 1 przylaczy z rur preizolowanych zapewnia ich
samokompensacj¢ 1 umozliwia w sposob prawidlowy wydtuzenia przylaczy AL na jego zata-
maniach.

Dla zabezpieczenia rurociggdéw preizolowanych przed uszkodzeniem ptaszcza rur, na odga-
lezieniu projektowanych przytaczy i zatamaniach 90° nalezy wykonaé poszerzenia wykopu,
ktore po montazu przytacza nastepnie zasypac piaskiem.

4. Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia fragmentow sieci stanowig-
cych istniejgce uzbrojenie terenu, w sposodb bezwzglednie chronigcy je przez uszkodzeniem w
czasie wykonywania tak robot ziemnych, jak 1 budowy projektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istniejgcych sieci w pasie roboczym budowy pro-
jektowanego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w sposob reczny celem ostatecz-
nego sprawdzenia lokalizacji istniejgcych rurociggdw i kabli.

Nastgpnie w porozumieniu z wilascicielem istniejagcego uzbrojenia terenu, nalezy wykonac
niezbedne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PE) oraz odpowiednie konstrukcje nosne ty-
pu wiszacego lub podporowego.

Stwierdzenie skrzyzowania projektowanego uzbrojenia terenu z istniejacym nalezy zinwen-
taryzowac geodezyjnie 1 uwzgledni¢ w dokumentacji powykonawczej budowy.

Prowadzac roboty ziemne w pasach drogowych nalezy spelni¢ wymagania formalne 1 rze-
czowe stawiane przez odpowiednie Stuzby Drogowe.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W sasiedztwie skrzyzowan i kolizji projektowanego cieplociggu z istniejagcymi sieciami
elektroenergetycznymi 0,4 i 15 kV nalezy zastosowaé przepusty dwudzielne PVC @160 mm,
naktadane na kable, zgodnie z normg PN-E-05125:1976 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe — Projektowanie 1 budowa.”

W trakcie budowy, ukladania urzadzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego nalezy bez-
wzglednie zachowac 1 respektowa¢ wymagane normg N-SEP-E004 odleglosci w pionie oraz w
poziomie od istniejgcych urzadzen energetycznych.

W sprawie warunkow przebudowy nalezy zwroci¢ si¢ z oddzielnym wnioskiem do Wydzia-
tu Majatku Sieciowego w Szczecinie ul. Malczewskiego 5/7, 71-616 Szczecin, zataczajac pro-
pozycje przebudowy.

Skrzyzowanie z siecia teletechniczna
Zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ analogicznie jak dla skrzy-
zowan z kablami elektroenergetycznymi.
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Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z urzadzeniami teletechnicznymi zachowa¢ odlegtosci
wynikajace z polskich norm branzowych.

Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami telekomunikacyjnymi
mozna usung¢ po otrzymaniu zgody dysponenta. W przypadku koniecznosci (ze wzgledu na
projektowane rzedne wysokosciowe) nalezy dokona¢ regulacji wtazow 1 pokryw studni kablo-
wych.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do wiasciciela uzbrojenia celem
uczestnictwa w odbiorze 1 sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w poblizu infrastruktu-
ry nadziemnej 1 podziemne;.

Skrzyzowanie z siecig wodociggow3a

Prace w poblizu skrzyzowan projektowanego cieplociggu z siecig wodociggowa nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci. Skrzyzowania z siecig wodociggowa nie
wymagaja dodatkowych zabezpieczen.

Skrzyzowanie z siecia kanalizacyjna

W miejscu skrzyzowania projektowanego cieptociggu z siecig kanalizacyjng roboty nalezy
wykonywac r¢cznie pod nadzorem dysponenta sieci.

Skrzyzowania z kanalizacja nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen.

5. Sygnalizacja alarmowa

System alarmowy sieci cieptowniczej 1 przytaczy stuzy do nadzoru rurociggéow cieptowni-
czych, sygnalizujgc wilgotnos$¢ izolacji, co umozliwia jego naprawe zanim szkody stang si¢
powazne.

Zaprojektowano niezalezny systemy alarmowy dla projektowane;j sieci cieplownicze;.

Kazda z rur posiada wtopione w izolacj¢ piankowg dwa druty: drut miedziany (sygnaliza-
cyjny) oraz drut ocynkowany (alarmowy).

Uktadajac rurociagi cieptownicze preizolowane od miejsca wigczenia do istniejacej sieci w
kierunku budynku zasilanego, rury nalezy uktadac¢ tak, aby etykietki znalazly si¢ na poczatku
rury 1 byty skierowane ku gorze. Drut miedziany powinien znajdowac si¢ naprzeciw miedzia-
nego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego oraz drut ocynkowany powinien znajdowac si¢
po prawej stronie rurociggu zasilajacego, idac od zrodta ciepta w kierunku odbiorcy.

W przypadku rur TWIN drut ocynkowany powinien znajdowac si¢ po prawej stronie ruro-
ciggu zasilajacego, idac od zrédta ciepta w kierunku odbiorcy. W kolanach poziomych prze-
wod ocynkowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrz-
nej.

Przewody nalezy laczy¢ za pomoca zlaczek, tulejek zaciskowych, a nastepnie lutowaé wg
schematu instalacji alarmowe;.

Druty miedziane po polgczeniu umiesci¢ na podtrzymkach.

Sposob potaczenia przewodow przedstawiono w czesci graficznej opracowania, na schema-
cie sygnalizacji alarmowej - rys. nr 4.

Uwaga:

Potaczen przewodow sygnalizacyjnych nalezy bezwzglednie dokona¢ przed mufowaniem
potaczen rur preizolowanych.

6. Proba cisnieniowa hydrauliczna
Po wykonaniu robdt montazowych, przed zalozeniem muf, przewody cieplne nalezy podda¢
probie cisnieniowej. Probe przeprowadza si¢ woda wodociggowa.
Cisnieniowa probe¢ hydrauliczng wykonuje si¢ na cisnieniu probnym:
13
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Ppr = 1,5%p; = 2,4 MPa,

bez armatury.

Przed proba rurociag nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Probe szczelnosci nalezy wykona¢ w temperaturze wyzszej od 0°C, napelniajac rurociagi
wodg na 24 godziny przed probg. Wyniki prob hydraulicznych przytacza cieptowniczego uwa-
7a si¢ za zadowalajace, jezeli w ciggu calego czasu prob tj. 45 min dol h, nie stwierdzono
spadku ci$nienia na manometrze, a szwy spawane nie wykazuja przecieku wody i pocenia sie¢.

Minimalny okres, w ktorym ci$nienie probne nie powinno ulega¢ zmianom wynosi 15 min.
Przy prébach szczelnosci wodg podgrzang, nalezy uwzgledni¢ spadek cisnienia spowodowany
zmniejszeniem objetosci wody wskutek ochlodzenia jej w czasie proby.

Po uptywie czasu na probeg, cisnienie nalezy obnizy¢ do ci$nienia roboczego w sposob jed-
nostajny 1 tagodny do ci$nienia roboczego.

W czasie przeprowadzania proby ci$nieniowej zabrania si¢ przeprowadzania jakichkolwiek
prac zwigzanych z usuwaniem usterek. Po probie szczelno$ci na elementach rurociggu i spo-
inach nie powinno by¢ widocznych odksztatcen plastycznych, rys wloskowatych lub pegkniec
oraz nieszczelnos$ci 1 pocenia si¢ powierzchni. W przypadku przecieku wszystkie usterki nale-
zy zlikwidowac.

Wykonanie proby z wynikiem pozytywnym powinno by¢ potwierdzone odpowiednim pro-
tokotem, ktory nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

Rurociagi cieplne po probie pozostawi¢ napetniong woda.

7. Instrukcja plukania sieci cieplnej i przylaczy

Ptukanie powinna poprzedzi¢ proba szczelnosci.

Plukanie rurociaggdw nalezy przeprowadza¢ wykorzystujac wode wodociggowg z proby ci-
$nieniowej, metoda na wyplyw.

Szybkos¢ ptukania powinna by¢ rowna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej czynnika
grzewczego, ok. 2 m/s.

Dla sprawdzenia ilo$ci zanieczyszczen w wodzie nalezy pobrac jej probke. Przy przekro-
czeniu warto$ci dopuszczalnej zanieczyszczen, ptukanie nalezy powtorzyc¢.

Wymogi dotyczace jakosci wody (wg Zarzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska):
— twardo$¢ weglanowa 700 val/dm’
— zawiesina mechaniczna do 5 mg/dm’
— tlen rozpuszczalny do 0.1mg/dm’
—  zawarto$é Na2S02 do 2 mg/dm’
— wskaznik pH 7 -9.5

Plukanie nalezy wykonywac¢ tak dtugo, az zawarto$¢ zawiesiny nie bedzie mniejsza niz 5,0
mg/dm’.

Dopuszcza si¢ ptukanie sieci cieplej 1 przylaczy inng metoda, pod warunkiem uzyskania
w/w efektow.

Pobor 1 zrzut wody wykonaweca ustala z PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

Dopuszcza si¢ odstgpienie od plukania sieci cieplej 1 przylaczy w przypadku zachowania
czystosci montazu 1 uzyskania zgody stuzb eksploatacyjnych PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

8. Napelnianie i uruchomianie sieci cieplej z przylaczami
Po wykonaniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, ptukaniu i1 ogledzin stanu tech-
nicznego Wykonawca moze przystapi¢ do napelniania i uruchomienia sieci cieplej z przyla-
czami.
Ogledziny, maja obejmowac sprawdzenie:
14
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— prawidtowo$ci zamknigcia armatury odcinajacej w poszczegolnych odcinkach odbiorczych
przewidzianych do napetniania w danym etapie,

— droznosci odwodnienia oraz oproznienia z wody kanatow, komor i studzienek odwadniaja-
cych,

— stanu przygotowania i prawidtowosci funkcjonowania urzadzen regulujacych odbior ener-
gii cieplne;.

Napehianie 1 uruchamianie sieci cieplej z przytaczami nastepuje:

— w porozumieniu z dostawcg tj. PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie 1 odbiorcami ciepta,

— W sposob nie powodujacy zaktocen w zrédle zasilajacym oraz w napelianych i1 urucha-
mianych odcinkach sieci cieptownicze;,

— pod nadzorem przedstawiciela PEC Sp. z o0.0. w Stargardzie, ktory decyduje o rozpoczeciu,
szybkosci 1 zakoniczeniu napelniania oraz uruchamiania sieci cieplownicze;.

Rurociagi cieplne nalezy napetlia¢ woda zmigkczong i odgazowang o parametrach zgod-
nych z zapisami PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

Szybkos¢ napetniania przytaczy regulowaé, aby bylo zapewnione nalezyte odpowietrzenie
odcinka napelnianego oraz aby w zrodle nie nastapit spadek ci$nienia.

Gdy temperatura zewnetrzna spada ponizej 0 °C nie wolno napehiaé¢ rurociagéw cieptowni-
czych wodg zimng. Jezeli nie ma innej mozliwosci, a temperatura zewngtrzna jest nizsza od 0
°C nalezy zapewni¢ cyrkulacje wody w celu zabezpieczenia napetnionych woda odcinkow
przytacza przed jej zamarznigciem.

Po napetnieniu odcinkow rurociggdéw cieptowniczych nalezy zapewni¢ cyrkulacje wody,
stopniowo zwigkszajac przeptyw wody 1 ci$nienie, az do osiggni¢cia parametrow obliczenio-
wych i stabilnych warunkéw hydraulicznych.

W czasie napelniania przewodow cieplnych nalezy kontrolowac¢ szczelno$¢ rurociggdw i
wyposazenia oraz prawidtowos¢ dziatania urzadzen zabezpieczajacych, odwadniajacych 1 od-
powietrzajacych, zasuw i zawordéw odcinajacych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, regu-
lacyjnej 1 sygnalizacyjne;.

Napelnianie sieci cieplnej z przytaczami nalezy przerwac w razie:

— stwierdzenia nieprawidlowos$ci utozenia rurociaggow w wykopie,

— stwierdzenia nieprawidtowos$ci dzialania urzadzen zabezpieczajacych, odpowietrzajacych,
odwadniajacych i kompensatorow,

— powstania nieszczelno$ci, ktoérych usunigcie nie jest mozliwe bez oprdznienia sieci,

— zagrozenia bezpieczenstwa obstugi 1 otoczenia.

Dalsze napetnianie rurociggéw mozna wznowi¢ po usuni¢ciu wystepujacych nieprawidlowo-

Sci.

9. Odbior robot
Przed przekazaniem robot nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng proby szczelnosci, ba-
dania hydrauliczne oraz ptukanie sieci cieplnej z przylaczami.
Kontrola techniczna obejmuje:
— sprawdzenie jako$ci materiatéw 1 armatury uzytych do budowy przewodoéw cieptowni-
czych,
— sprawdzenie zgodnosci utozonych rurociggdw cieptowniczych z projektem,
— sprawdzenie jako$ci wykonanych robot i ich zgodno$¢ z warunkami technicznymi,
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robo6t spawalniczych,
— kontrole wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych izolacje ter-
miczng 1 hermetyzacje¢ zespotu ztacza,
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— kontrole wykonania obwodow sygnalizacyjnych,

— kontrole wykonania ochrony korozyjnej,

— sprawdzenie szczelnos$ci sieci cieptowniczej 1 przytaczy,

— sprawdzenie rysunkow powykonawczych przedtozonych przez wykonawce,

— sprawdzenie usunig¢cia wczesniej wykrytych wad.

W czasie kontroli nalezy:

— sprawdzi¢ prawidtowos¢ zaggszczenia obsypki piaskowej,

— sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczegolnosci dtugosci 1
grubo$¢ warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczenie jest zgodne z projektem,

— sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania punktow statych, kompensatorow,

— sprawdzi¢ przewodzenie przewoddw sygnalizacyjnych, rezystancje.
Potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego jest ,,Protokot odbioru koncowego przyta-

czy cieptowniczych”.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Na podstawie zapisow §3, ust. 1, pkt. 34 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopa-
da 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na §rodowisko (Dz. U.
nr 213, poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami) projektowana sie¢ cieptownicza z przylaczami sg
zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko. W zwigzku z
powyzszym zgodnie z zapisami art. 71 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z pdzniejszymi zmiana-
mi)wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach nie bedzie wymagane.

11.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nr: 3/1, 3/2, 7/4, 8/8, 9, 45, 46/3 1 46/7 ob-
reb nr 15 w Stargardzie 1 obszar ten miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostal zapro-
jektowany.

12. Wplyw inwestycji na warunki ochrony programu Natura 2000

Projektowana sie¢ cieptownicza z przylaczami przebiegaja w istniejacych pasach drogo-
wych lub w terenach przeksztalconych w zwigzku z wykonang zabudowa mieszkaniowo —
uslugowa. Zatem nie wystepuja jakiekolwiek stanowiska objete ochrong prawng, nie ma sie-
dlisk, legowisk i zerowisk ptasich.

13. Warunki gruntowo — wodne

Projektowang sie¢ cieptowniczg z przytaczami zaliczono do drugiej kategorii geotechnicz-
nej obiektéw budowlanych wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodar-
ki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posa-
dowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.2012.0.463).

14. Wspolrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia

Clz 5909839.72 | 5501908.91 C5 5909885.23 | 5501995.55
C1P 5909840.63 | 5501908.99 C5.1 5909876.00 | 5502001.36
C2Zz 5909843.73 | 5501911.58 C5.2 5909878.68 | 5502005.61
C2pP 5909843.97 |5501911.22 Cé6 5909888.08 | 5502000.08
C3 5909840.31 | 5501916.71 C7 5909890.78 | 5501998.38
C4 5909836.92 | 5501918.84
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C8 5909916.76 | 5502039.63 Cl12.2 5909954.07 | 5502125.54
C8.1 5909907.70 | 5502045.33 Cl123 5909952.36 | 5502126.58
C8.2 5909908.77 |5502047.02 C13 5909953.22 | 5502103.54
C8.3 5909907.92 | 5502047.56 Cl4 5909985.38 | 5502083.29
c9 5909925.50 | 5502053.51 C15 5909983.67 | 5502080.59
C9.1 5909916.44 | 5502059.21 Cl6 5909987.90 | 5502077.92
C9.2 5909917.51 |5502060.90 C17 5910008.31 | 5502068.10
C9.3 5909916.66 | 5502061.44 Cl17.1 5910010.26 | 5502072.16
C10 5909939.16 | 5502075.21 C17.2 5910007.27 | 5502074.15
Cll 5909936.46 | 5502076.92 C17.3 5910009.82 | 5502077.98
Cl2 5909950.11 | 5502098.61 C18 5910012,32 | 5502066,17
Cl2.1 5909940.80 | 5502104.47

15. Whnioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych Wykonawce obowigzuja Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Bu-
dowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami).
Wykonanie 1 odbiory sieci cieptowniczych powinny by¢ ptak ze zgodne z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow preizolowa-
nych” wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt 4 z czerwca 2002 r. oraz wymogami
PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP, a w
szczegblno$ci wymienionych w informacji dotyczacej BiOZ, stanowigcej integralna czesé
przedmiotowego projektu budowlanego,

W przypadku wystgpienia kolizji istniejagcego uzbrojenia z projektowanymi przewodami
cieplnymi nalezy zglosi¢ to do wlasciwego przedsiebiorstwa, w stanie odkrytym, w celu
rozwigzania ich usunigcia.

Wszelkie zmiany do niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem na etapie nadzo-
ru autorskiego.
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II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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2.

Czesé opisowa

2.1 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow.

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu planowana jest budowa sieci cieplowniczej

sieci cieptowniczej w rejonie ul. H. Zybultowskiej w Stargardzie.

W celu wykonania powyzszego zadania beda realizowane na budowie nastepujace prace:
wykonanie wykopdow liniowych o glgbokosci przekraczajacej 1,50 m,
umocnienie wykopow,
wlaczenie projektowanej sieci cieplnej z rur preizolowanych do istniejacej sieci prizolowa-
neyj,
utozenie podsypki piaskowej,
utozenie przewoddw cieplnych,
montaz systemu alarmowego,
wykonanie obsypki,
zasypanie wykopow,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.2 Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie planowanej budowy znajdujg si¢ istn. przewody uzbrojenia podziemnego.

2.3 Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w realizacji robot jw. moga stwarzac:
wystepowanie sprzgtu budowlanego oraz ruch pojazdow niezwigzany i zwigzany z budowa
projektowanej sieci cieptowniczej 1 przylaczy,
wystepujace w poblizu istniejgce uzbrojenie a w szczegolnosci podziemne przewody elek-
troenergetyczne 1 gazociagi,

Miejsca wystgpowania kolizji projektowanej sieci cieplnej z przylaczami z istniejgcymi sie-

ciami uzbrojenia terenu pokazano na mapie w projekcie zagospodarowania terenu.

2.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji robot moga wystapic:

roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
gblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w szcze-
gblnosci przysypania ziemia,

dzialanie substancji chemicznych powstalych piankowaniu potaczen rurociggdw preizolo-
wanych,

dziatania wysokiej temperatury podczas prac spawalniczych,

prowadzenie robot w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego w tym przewodow
elektrycznych, stwarzajacych mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,

ryzyko wybuchu gazu, w przypadku uszkodzenia gazociagu.

2.5Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot.
Przed przystapieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przej$¢ szkolenia na stano-

wisku pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza si¢ przed dopuszczeniem do wykonywa-
nia pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona
przez pracodawce, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe a
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takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Operatorzy ci¢zkiego sprzetu budowlanego muszg posiadac¢ specjalistyczne uprawnienia.
Na budowie powinna znajdowac si¢ osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi

Przy instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do realizacji robot nalezy:

— przypomnie¢ o zasadach pracy w wykopach o gtebokosci powyzej 1,5 m,
— przypomnie¢ o zasadach pracy w obszarze urzadzen znajdujacych si¢ pod napigeciem,
— przypomnie¢ o koniecznosci stosowania innych wymaganych zabezpieczen.

Z kazdego szkolenia/instruktazu nalezy sporzadzi¢ protokol, a fakt przeprowadzenia szko-

lenia odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

2.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikaja-

cym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Przed przystapieniem do prac nalezy wlasciwie oznakowaé teren budowy. Wykonywanie
robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, telekomu-
nikacyjne, wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierow-
nika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace;j sieci 1
sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odleglo$s¢ wykonywania robodt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wia-
sciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac si¢ recznie.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawi¢ balu-
strady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny
znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawe-
dzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczen-
stwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu. W
przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jw., teren rob6t mozna oznaczy¢ za pomocg
balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci
1,1 m 1w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

W trakcie prowadzenia robdt budowlano - montazowych w strefach szczegdlnego zagroze-
nia zdrowia lub ich sgsiedztwie pracownicy ponadto zobowigzani sg do:

— uzywania wlasciwej odziezy 1 obuwia roboczego (zaleca si¢ stosowanie odziezy posiadaja-
cej logo wykonawcy celem tatwiejszej identyfikacji os6b postronnych),

— uzywania $rodkow ochrony osobistej przed nadmiernym hatasem, kaskéw, okularow
ochronnych, masek spawalniczych, r¢kawic ochronnych wiasciwych do rodzaju wykony-
wanych prac, masek przeciwpytowych,

— uzywania atestowanych pasow 1 zawiesi do roztadunku el. preizolowanych itp.,

— uzywania sprawnych 1 posiadajacych aktualne badania elektronarzedzi 1 przedtuzaczy,

— przewody elektryczne nalezy wlasciwie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i opadami,

— wiladciwego zabezpieczenia stanowisk pracy,

— wilasciwego zabezpieczenia butli z gazami spawalniczymi,
20



P.Z.T — Sie¢ cieplownicza w rejonie ul. St. H. Zybultowskiej w Stargardzie.

wlasciwego zabezpieczenia wezy spawalniczych,

stosowania sprawnych 1 posiadajagcych odpowiednie dopuszczenia wezy spawalniczych
przy butlach nalezy stosowa¢ odpowiednie bezpieczniki ogniowe,

zabezpieczenia wykopow 1 miejsca pracy koparki lub dzwigu,

zabezpieczenie dojscia 1 dojazdu do posesji znajdujacych si¢ w sgsiedztwie wykopow
(ktadki),

wlasciwego oznakowania drog dojazdu strazy pozarnej, karetek pogotowia ratunkowego,
policji, strazy miejskiej, pojazddw oczyszczania miasta 1 innych shuzb,

natychmiastowego wstrzymania robdt 1 powiadomienia kierownika budowy/robot w przy-
padku pojawienia si¢ jakiegokolwiek bezposredniego zagrozenia pracownikoéw lub osob
znajdujacych si¢ na terenie budowy.

2.7Uwagi koncowe.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegolno$ci z wymienionymi ponizej:

l.

I11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

-Dz. U.z2003 r. nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach energetycznych

-Dz. U.z 1999 r. nr 80, poz. 912.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie ro-
dzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby

-Dz. U.z 1996 r. nr 62, poz. 288.

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze przedmiotowy projekt zagospodarowania terenu

.Sieci cieptowniczej w rejonie ul. H. Zybultowskiej w Stargardzie.”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z
pOzniejszymi zmianami).

PROJEKTOWALA: MGR INZ. DOROTA STASIK
UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR 32/97
SPRAWDZIEA: MGR INZ. ANNA BANASIK
UPR. W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ NR ZAP/0013/PW0OS/04
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PRZEDSIEB!ORSTV;U ENERGE ! YKI UlEFPLNEJ
Z0

Sy 3 .0.
>, 73110 Stargard, Ui, Nasienna 6
PE‘ 4 tel. 91 578 84 00, fax: 91 578 84 52
KRS Nr 0000117585 SR Szczecin-Centrum w Szczecinle
SITARG.ARD XIIl Wydzial Gosp. KRS
. . . . . . NIP 854-00-11-767
Warunki techniczne na wykonanie projektu budowlanego sieditgieq j800 2t

w rejonie ul. Heleny Zybuttowskiej w Stargardzie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. W Stargardzie, podaje nastepujace warunki
na wykonanie projektu budowlanego sieci cieptowniczej w rejonie ul. Heleny Zybuttowskiej

w Stargardzie:

1) Zaprojektowac sie¢ cieptownicza w technologii preizolowanej LOGSTOR TwinPipe seria 1
($114,3+114,3/315mm od istniejace]j sieci preizolowanej 2x@273/450mm w ul. Heleny
Zybuttowskiej (dz. nr 9, obr.14), wzdtuz osiedla mieszkaniowego w drodze wewngtrznej
(dz. nr 3/2, obr. 14) do projektowanej zabudowy wielorodzinnej (dz. nr 46/1, obr. 14)
7 7akoriczeniem w drodze wewnetrznej (dz. nr 45, obr. 14).

2) Prowadzac sie¢ nalezy zaprojektowaé wigczenie projektowanych przytaczy:

— do nowo proj. osiedla mieszkaniowego na dz. nr 10/2, obr. 14 o $rednicach
@48,3+48,3/160mm, $60,3+60,3/200mm, $76,1+76,1/225mm,

— do nowo proj. osiedla mieszkaniowego na dz. nr 46/1, 46/2, obr. 14 o Srednicy
?88,9+88,9/200mm.

3) Zakres budowy wraz z proponowangq trasg przedstawiono w zafgczniku.

4) Na projektowanej sieci cieptowniczej nalezy przewidziec preizolowane zawory odcinajace.
Rozrysowac szczegdty zwigzane z obudowq trzpieni zaworéw odcinajacych.

5) Nalezy zaprojektowac armature odcinajaca na projektowanych przytaczach.

6) System alarmowy projektowanej sieci cieptowniczej nalezy przewidziec jako niezalezny.

7) Wiaczenie projektowanej sieci ciepfowniczej do istniejacej sieci cieptowniczej preizolowanej
o érednicy 2x@273/450mm zaprojektowac za pomoca "wecinki na goraco".

8) Dtugos¢ projektowanej sieci cieptowniczej z przytaczami - ok. 410m.

9) Dodatkowo przebieg projektowanej sieci cieptowniczej musi uwzgledni¢ projekty budowy innych
sieci uzbrojenia podziemnego, realizowanych w ramach budowy drég w zakresie opracowania.

10) Lokalizacje sieci cieptowniczej w pasach drogowych drogi wewngtrznej ul. Heleny Zybuttowskiej
nalezy uzgodni¢ w Wydziale Inzynierii Urzedu Miejskiego; pozostata czes¢ sieci nalezy uzgodnic

7 wiadcicielami terendéw, na ktérych bedzie posadowiona.

11) Projektowana sie¢ ciepfowniczg nalezy uzgodnié takze na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym w celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z motzliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

12) Na etapie projektowania nalezy uzgadnia¢ z PEC poszczeg6lne etapy projektu.
13) Parametry sieci cieptowniczej - 120/70 °C.
PREZES ZAR

Zatacznik: Plan sytuacyjny — skala 1/750.
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Stargardzkiego w siedzibie Wydziatu Geodezji, Kartografii i

Katastru Starostwa Powiatowego w Stargardzie przy ulicy Rynek Staromiejski 5,

Znak sprawy: NG.I11.6630.350.2024.WG

w terminie do 2024-12-16

Whioskodawca: Pracownia Projektowa "Instalator" Dorota Stasik

73-110 Stargard, ul. Robotnicza 19, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: miasto Stargard obreb 15 dziatki nr: 3/1,3/2,7/4,8/8,9,45,46/3,46/7

Rodzaj i funkcja przewodu: Projektowana siec¢ cieptownicza z przytagczami

Informacje uzupetniajace:

Przewodniczacy narady koordynacyijnej: Elzbieta Wegner

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Protokolant: Joanna Piekarska Joanna Dorota Piekarska

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Dorota Piekarska

Data: 2024.12.16 13:28:50
+01'00'

Podmioty wiadaigce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imig i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1. |AS Consulting Sp. z 0.0. w Trzeszczynie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2. |E-CHO Sp.zo.o.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Enea Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji
Szczecin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybugji
Goleniow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

5. |Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji
Stargard

Tomasz Bieg

pozytywne z uwagami

1.,W przypadku wystapienia kolizji planowanej inwestycji z istniejacg
infrastrukturg energetyczna, projekt nalezy uzgodni¢ branzowo.”
2.,Bez uwag do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.”
3.,Przed przystapieniem do prac okresli¢ gteboko$¢ posadowienia
infrastruktury elektroenergetycznej i potwierdzi¢ jej rzeczywisty
przebieg poprzez reczne wykonanie przekopéw prébnych pod
nadzorem przedstawiciela ENEA Operator sp. z 0.0.”

4.,Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan i zblizen z siecig
elektroenergetyczng nalezy wykonywac recznie. Ewentualne koszty
zwigzane z usuwaniem uszkodzen sieci elektroenergetycznej
zaistniatych w czasie budowy lub w terminie 1 roku od zakonczenia
robét obcigzaja inwestora lub wykonawce budowy.”

5.,Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i
wykona¢ zgodnie z wtasciwymi regulacjami normatywnymi N SEP-E
004, PN-E-05100-1/98 lub PN-EN 50341.”

6.,W miejscu skrzyzowania i zblizenia (zgodnie z normg N SEP-E 004)
do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Kabel w
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\wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywna odlegto$¢. Na 5 dni
przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ ENEA Operator sp. z
0.0. RD Stargard zatgczajgc protokét z Narady Koordynacyjnej wraz
z mapa.”

7.,Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w ENEA
Operator sp. z 0.0. RD Stargard aktualny przebieg sieci
energetycznych bedacych w zarzadzie Spétki, nastepnie wykonaé
przekopy prébne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci
naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.”

8.,Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
sieciami i urzgdzeniami ENEA Operator sp. z 0.0., zgtosi¢ ten fakt
celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.”

9.,W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robot ziemnych, na
urzadzenia elektroenergetyczne nie naniesione na podktad mapowy
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ ENEA Operator sp. z 0.0. RD
Stargard w celu ustalenia dalszego postepowania.”

10.,Kazde uszkodzenie podziemnych/naziemnych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych nalezy niezwitozgtosi¢ stuzbom
dyspozytorskim ENEA Operator sp. z 0.0., dzwonigc pod numer 991.
W informacji podac¢ lokalizacje lub doktadny adres miejsca zdarzenia,
imie i nazwisko przekazujgcego informacje oraz telefon kontaktowy
osoby odpowiedzialnej za prowadzone prace, np. kierownika
budowy”.

6. |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0. Rejon pozytywne bez uwag
Oswietleniowy Szczecin
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
7. |Gaz-System pozytywne bez uwag
Janusz Wesotowski Brak uwag
8. |IT wireless NET Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
9. |Levnet Sp. z 0.0. w Gdansku pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
10. |Multimedia Polska S.A. nie dotyczy
Tomasz Czaplinski Nie dotyczy
11. |Netia Telkom S.A. Dziat Sieci Zawnetrznych pozytywne bez uwag
w Warszawie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12. |Opto-Tech w Szczecinie nie dotyczy
Jacek Marciniak Nie dotyczy
13. |Orange pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
14. |P4 Spotkazo.0 pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15. |PGE Energetyka Kolejowa Obstuga Spotka z pozytywne bez uwag
0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16. |PKP Telkol Sp. z 0.0. w Warszawie nie dotyczy
Elzbieta Biedrzycka Nie dotyczy
17. |Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w pozytywne bez uwag
Stargardzie
Brak uwag
Piotr Krawczynski
18. |PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spotka nie dotyczy
Akcyjna
Nie dotyczy

Tomasz Rymarski
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19. |PSG Sp.zo.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

- Wezet Teleinformatyczny w Stargardzie

Mirostaw Sniowski

20. |Swiattowdd Inwestycje w Warszawie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
21. |TK Telkom Spodtka z 0.0. w Warszawie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
22. |T-Mobile S.A. w Warszwie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
23. |Wodociagi Zachodniopomorskie Sp. z 0.0. w nie dotyczy
Goleniowie
Nie dotyczy
Pawet Cyganski
24. |Wody Miejskie Spotka z 0.0. w Stargardzie pozytywne bez uwag
Jozef Gajewski Brak uwag
25. |Wojewddzki Sztab Wojskowy w Szczecinie pozytywne bez uwag

Woit/burmistrz/prezvdent miasta wedtua wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imig i nazwisko
0soby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1. |UG Dolice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2. |UG w Stargardzie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Inne podmiotyv:

Lp. Oznaczenie innych podmiotéw, ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej oraz imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1. |GDDKIA

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2. |UMiIG w Dobrzanach

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

3. |Urzad Miejski w Stargardzie

Paulina Gebala

pozytywne bez uwag

Brak uwag

4. |zarzad Drég Powiatowych w Stargardzie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z dnia 7
maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
Integralng czescia protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii
aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem przez projektanta 'z przedstawiong na nim  propozycja  usytuowania
projektowanych  sieci  uzbrojenia terenu z adnotacj, ze ta dokumentacja byta przedmiotem

narady koordynacyjnej.

Elektronicznie
podpisany przez

Elzbieta
Elzbieta Wegner
Wegner-&ssy
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Podpis i piecze¢ przewodniczacego
narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie 'z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (t.j.
Dz.U.2020.276 z pdin. zm.), nieobecno$¢ na naradzie  koordynacyjnej podmiotu nalezycie  zawiadomionego
o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z §& 10 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w  sprawie  powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (..)

aktualizuje sie  w drodze czynnosci  materialno-technicznych  na  podstawie  danych lub informacji  zawartych
w  dokumentach, ktére byty  przedmiotem narady  koordynacyjnej, (..), w przypadku gdy  stanowiska
uczestnikow tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 wust. 1 w zwigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276 z podin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki
oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te
znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni
niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usuniecie  drzew lub  krzewdw  kolidujacych  z przebiegiem projektowane]j
inwestycji nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepiséw ustawy z dnia 16  kwietnis
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2020.55).
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| cze$€ mapy do celdow projektowych stanowi karta rejestracyjna
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Art.15 ,art.48 ust.1 pkt. 3

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

vrojektowych wykazano
nia przez ZUDP projekty
wu:l, ZU 222/24 — e proj
ks proj

0 j

' przeprowadzono dla sieci
ania

Granice i numery dziafek ewidencyjnych
wediug danych WGKIK w Stargardzie
z dnia : 26.09.2024r.
Granice dziafek w zakresie opracowania sg granicami proiwnii
obowigqzu jgcymi. Mapa do celéw projektowych wykonana
bez ustalenio obciqzeri sfuzebnosciami gruntowymi

Waru

1@ z Rozporzqdzeniem MR.PIT
wie bazy danych obiektéw
\y zasadniczej.

Héw projektowych w zakresie

=i mapy do celbw projektowych
‘enfem MSWIA z dn. 09.71.2011r.
shnicznych wykonywania
tuacyjnych | wysokosciowych
zywanla wynikow tych pomiarow
rieodezyjrego | kartograficznego
y budowlane podiegajq

@ wykonawstwg geodezyinego
rig w terenie réwniez

byfo Informacf branzowych

w czasle inwen. geodezyjnej

1 podstawie:

fenia—prrebisgu—aparaiurg-
g——r—titorg—A-
réw powykonawczych — bez

dach 11 2 nie gwarantuje sie

2§¢ pofozenia uzbrojenia na
d dokfadnosci

celéw projektowych na
30.09.2024r.

in2. Piotr Przesmycki
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
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STAROSTA STARGARDZKI

Na podstawie art.7d pkt 2, art. 28b
tawie art. , art. ust. 1 ustawy z dnia z dnia 17 maja |¢
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2 2024r. ];oz Ilnla ;? 1.19391‘--PraW0

I\(Zo(iléla:: Ofi 10i(12’.2024r. do '16.12:2024 zostata przeprowadzona narada
ynacyjna, ktéra odbyta sie w siedzibie Starostwa Powiatowego — Wydziat Geodezji

Kartografii i Katastru przy ulicy Rynek Staromiejski 5 w Stargardzie .

Przedmiotem narady koordynacyijnej j j
otem 1 vinej jest : Projektowana sie¢ cie
na terenie dzialek nr : 3/1,3/2,7/4,8/8,9,45,46/3 146/7 w obrebi

plownicza z przylaczami
e 15 miasta Stargardu.

Uzgodnienis dokonanc za pomoca Srodiéw i
2 nia dekenans za pomocy srodkow komunikaciji elektronicznej

Stargard dnia 16.12.2024r.
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Prezydent Miasta Stargard

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Znak: Mi-111.2510.231.2024.4 Stargard, dnia 11.12.2024 r.
DECYZJA 143/2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 j.t.),
zarzgdzenia 344/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych i zatatwiania
innych spraw, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2024 r. Pani Doroty Stasik, kt6ra
wystapita w imieniu Przedsiebiorstwa Energetyki Ciepinej Sp. z 0.0. w sprawie
uzgodnienia lokalizacji sieci cieptowniczej w pasie drogowym ulicy Heleny
Zybultowskiej w Stargardzie

zezwala sie Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedziba przy
ul. Nasiennej 6, 73 — 110 Stargard

na lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drogowym ulicy Heleny Zybuttowskiej na
dziatce numer geodezyjny 9 i 3/1 w obrebie 15 miasta Stargard, zgodnie

z zatgcznikiem mapowym stanowigcym integralng czes$¢ niniejszej decyzji, przy
zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1) przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do
dokonania czynnos$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,

2) przed przystapieniem do prowadzenia prac nalezy wystapi¢ do Wydziatu
Inzynierii o wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
i ustalenie za powyisze oplaty oraz zezwolenia ustalajagcego oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez
obowigzek wykonania wszystkich tych prac,

4) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcymi urzgdzeniami
lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na witasny koszt dokona
zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzgdzenia lub sieci,

5) infrastrukture techniczng nalezy umiesci¢ na gtebokosci min. 1,0 m od
projektowanej rzednej drogi, zgodnie z przekazang dokumentacja,

6) wykop nalezy zasypywac warstwami gruntu o grubos$ci 20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania
powinien byé z kruszyw dobrze zageszczalnych. Dopuszczalny wskaznik
zageszczenia zasypanych warstw wykopu powinien wynosié¢ co najmniej 1,0,

7) po wykonaniu wszystkich prac teren nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego

www.stargard.pl



niz przed robotami i zgodnego z wyzej opisanymi warunkami oraz warunkami
wydanymi na etapie decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robét w pasie
drogowym (tereny zieleni miejskiej nawiez¢ urodzajng ziemig i obsiac trawa),

8) na inwestorze spoczywa obowigzek udzielenia gwarancji na wykonane roboty
w pasie drogowym na okres 24 miesiecy.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania przedmiotowymi
nieruchomos$ciami na cele budowlane i wygasa z chwila zakoriczenia inwestycii.

Uzasadnienie

Kazdorazowa ingerencja w pas drogowy zwigzana z lokalizowaniem w nim
urzgdzen infrastruktury technicznej wptywa na pogorszenie jego struktury
i funkcjonalnosci. Obowiazkiem zarzadcy drogi jest m.in. ochrona pasa drogowego,
dlatego organ w swojej decyzji zamies$cit wytyczne zwigzanych z procesem
uzyskiwania zezwolenia na zajecie pasa, technologii i prowadzenia prac oraz
odtworzenia nawierzchni pasa drogowego po przeprowadzonych robotach.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu,
o ktérym mowa w art. 39 ust. 3, koszt tego przefozenia ponosi jego wiasciciel.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Stargard
w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu
postepowania administracyjnego strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje, przed
uplywem terminu do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strong
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Otr;ymuig:
@ Adresat
2. Ml a/a
v f II{\/-—-.______
|/ II
- v
11.12.2024 r. /

&<

Sprawe prowadzi: Paulina Gebala, tel. 91 5781096
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Prezydent Miasta Stargard

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Stargard, dnia 11.12.2024 r. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp.zo0.0.

ul. Nasienna 6

Znak: MI-I11.2510.231.1.2024 4 73-110 Stargard

ZGODA 74/2024

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2024 r., informuje, ze wyrazam zgode
na lokalizacje sieci cieptowniczej w pasie drogowym drogi wewnetrznej w rejonie ulicy
Heleny Zybuttowskiej na dziatkach numer geodezyjny 7/4 oraz 45 w obrebie 15
miasta Stargard oraz na dziatlce numer geodezyjny 3/2 w obrebie 15 miasta Stargard
oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem
03KDL, zgodnie z zatgcznikiem mapowym stanowigcym integralng czes$¢é zgody, przy
zachowaniu nastepujacych warunkoéw:

1) przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do dokonania
czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane,

2) przed przystapieniem do prowadzenia prac nalezy wystapi¢ do Wydziatu
Inzynierii o wydanie zezwolenia na prowadzenie robé6t w pasie drogowym
i ustalenie za powyzsze oplaty oraz zezwolenia ustalajacego oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez
obowiazek wykonania wszystkich tych prac,

4) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcymi urzgdzeniami
lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia
lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci,

5) infrastrukture techniczng nalezy umiescié na gtebokosci min. 1,0 m od
projektowanej rzednej drogi, zgodnie z przekazang dokumentacja,

6) wykop nalezy zasypywac¢ warstwami gruntu o grubosci 20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania
powinien by¢ z kruszyw dobrze zageszczalnych. Dopuszczalny wskaznik
zageszczenia zasypanych warstw wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 1,0,

7) po wykonaniu wszystkich prac teren nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego
niz przed robotami i zgodnego z wyzej opisanymi warunkami oraz warunkami
wydanymi na etapie zgody o zezwoleniu na prowadzenie robot w pasie drogowym
(odtworzy¢ pobocze i jezdnie gruntowa a tereny zieleni miejskiej nawiez¢ ziemig
urodzajng i obsia¢ mieszanka traw),

8) na inwestorze spoczywa obowigzek udzielenia 24 miesiecznej gwarangc;ji
na wykonane roboty w pasie drogowym drogi wewnetrznej.

www.stargard.pl



Niniejsza zgoda stanowi podstawe do dysponowania przedmiotowymi
nieruchomosciami na cele budowlane i wygasa z chwila zakoriczenia

inwestycji.
Zatacznik: A

1. Projekt zagospodarowania terenu

Otrzymuja: /
(1.) Adresat /
2. Ml al/a

Do wiadomosci:
Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Andrzeja Struga 29, 73 — 110 Stargard

11.12.2024 . ,74

Sprawe prowadzi: Paulina Gebala, tel. 91 5781096
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- Projektowana siec cieplownicza z rur preizolowanych

DOROTA STASIK

tel. kom. 601 85 86 03

ul. Robotnicza 19, 73 -110-Stargard
e-mail: stasik@go2.pl

0013055 =A

illjjinstalator

Temat: Nazwa rysunku:
BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE] PR KT ZA PODAROWANIA TER
W REJONIE UL. ZYBULTOWSKIE] W STARGARDZIE OIERT ZAGOS ENU
Projektowata: % Adres:
inz. Dorota Stasik upr. nr 32/97 . ..
M . orota STaste upr- ir 13 73-110 Stargard, ul. H. Zybultowskiej
Opracowata: dz.nr 3/1, 312, 7/4, 8/8, 9, 45, 46/3, 46/7 obr 15 m. Stargard
Sprawdzita: Inwestor:
mgr inz. Anna Banasik upr. nr ZAP/0013/PWOS/04 Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
Data: -Shala: Nr rysunku: 73-110 Stargard, ul. Nasienna 6
11.2024 1:500 g




Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy (wtérnika)

OBIEKT: dziatka nr 3/2
obr.0015
Gmina: 321401 _1 - m. Stargard
Powiat: stargardzki
Wojewddztwo: zachodniopomorskie

POMIARY GEODEZYJNE
Piotr Przesmycki
ul. Adama Mickiewicza 1a/2
73-110 Stargard
tel. 603-348-993

SKALA: 1:500
Uktad wspotrzednych: 2000/15
Uktad wysokosci:PL-EVRF2007-NH

Mape do celéw projektowych wykonano
metodg wektoryzacji

Plik: wtornik_obrl5.dwg

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
nr: NG.I1.66401.2271.2024

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy
wykorzystaniu:

1.mapy zasadniczej w postaci wektorowej sekcja:
5.197.21.02.1.1,1.2

2.danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego

. b obickid 7 . »
4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu
zagospodarowania przestrzennego (linie
rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdujq si¢ punkty osnowy

geodezyjnej nr : brak
podlegajgce ochronie na podst. Art. 15, art. 48 ust.1 pkt. 3

Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celow projektowych wykazano
nastepujgce uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci
uzbrojenia terenu: 1.ZU 222/24-e proj,
2. ZU 138/24 —w,ks proj , 3. ZU 118/20 — c proj
Uzgodnienia branzowe przeprowadzono bez
dokumentowania

Granice i nr dziatek ewidencyjnych
Wedtug danych WGKiK w : Stargardzie
zdnia: 26.09.2024
Granice dziatek w zakresie opracowania sq granicami prawnie
obowigzujgcymi. Mapa do celéw projektowych wykonana bez
ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Informacje dodatkowe:
. W= wm— mmm W gkres pomiaru

2.Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAiC

z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej

3. Mapa nadaje sie do celéw projektowych z zakresie
pomiaru.

4. Stopien kartometrycznosci mapy do celéw
projektowych jest zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18.08. 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

5. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajq
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
6. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych i
nie zostato odnalezione w czasie inwentaryzacji

geodezyjnej.

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

I b b . i B

> Poiredi Lo bi
elektromagnetyczng—sz-literg-A

3. BezpoSrednich pomiaréw powykonawczych —
bez litery

W zwigzku z tym w czeSciach 1,2 nie gwarantuje sig

kompletnosci, a doktadnosé potozenia uzbrojenia na

mapie moze by¢ nizsza od doktadnosci

kartometrycznej mapy.

Po$wiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje , ze
jestem $§wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego
o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac

. NG.IIL.66401.2271.2024
geodezyjnych
Organ stuzby geodezyjngj, kiory Starosta Stargardzki
otrzymal zgloszenie
: Piotr Przesmycki
Wykonawca prac geodezyjnych Pomiary Geo df:) cvine

Protokdl weryfikacji nr 1 .

can. 154
Piotr Przesmycki
—ZiINruprawnien 19121
V= 2 N

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

~—— e .
~4pr. zaw. nr |7 -

Aktualnosé mapy do celow projektowych na
dzien: 30.09.2024

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:




Starosta Stargardzki
ul. Skarbowa 1,
73-110 Stargard

(nazwa organu, do ktérego zostaty zgloszone prace geodezyjne)

NG.I1.66401.2271.2024.AU
(Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych)

PROTOKOL nr 1

weryfikacji wynikéw zgloszonych prac geodezyjnych

1. Data otrzymania zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych

04.11.2024
2. Osoba dokonujaca weryfikaciji:

Monika Tadaszak
(imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

3. Imie i nazwisko / nazwa wykonawcy prac geodezyjnych

POMIARY GEODEZYJNE Piotr Przesmycki, REGON: 320547647
4. Kierownik prac geodezyjnych

Piotr Przesmycki, 19121

(imie i nazwisko, numer uprawnier zawodowych)

5.Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii,
w szczegolnosci dotyczgcymi kompletnosci przekazanych wynikow:

[X] pozytywny

I:I negatywny - stwierdzam nastepujgce braki w przekazanej dokumentacji:

6. Wynik weryfikacji zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii,
w szczegolnosci dotyczgecymi wykonywania pomiaréw, o ktérych mowa w art. 2 pkt 1 lit. a ustawy’,
oraz opracowywania wynikow tych pomiarow:

pozytywny

|:| negatywny - stwierdzam nastepujgce naruszenia przepisow prawa:

7. Wynik weryfikacji spéjnosci przekazywanych zbioréw danych z bazami danych prowadzonymi przez ten organ:
pozytywny

D negatywny - stwierdzam nastepujace btedy w przekazanych zbiorach danych:

8. Ostateczny wynik weryfikacji prac operatu technicznego przekazanego przez wykonawce uwzgledniajgcy
wyniki czgstkowe opisane w pkt 5-7:

[X] pozytywny?

I:] negatywny
9. Informacje dodatkowe®
brak
10. Protokét sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z  ktdrych jeden egzemplarz otrzymuje
wykonawca prac geodezyjnych*.
. Elektronicznie
M onli ka podpisany przez

Monika Wiestawa

WI eS'l’a Wa Tadaszak

Data: 2024.11.15
15.11 _2()24-ra d dsza 09:30:34 +01'00'

(data i podpis organu lub osoby
upowaznionej przez organ)

' Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020, poz 276).

2 Wynik pozytywny moze by¢ uzyskany pod warunkiem uzyskania pozytywnych ocen w kazdym z punktéw 5 do 7.

3 Przez informacje dodatkowe nalezy rozumie¢ w szczegélnosci informacije o tym, ze protokét zawiera wyniki weryfikacji usunigcia nieprawidlowosci stwierdzonych we wczesniejszym protokole
weryfikacji.

* Obowigzek sporzadzania dwoch egzemplarzy nie dotyczy protokolu w postaci dokumentu elektronicznego.
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Oznaczenie symboli

schematu montazowego

. — Potgczenie rur preizolowanych

— Redukcja

| | __ Punkt staty

I
J—‘l — Miejsce zatozenia wykfadziny piankowej
I
E

X — Kompensator typu E — mufa
R — Kompensator preizolowany
9O’J _ Odgatezienie od gtdwnego rurociqgu
| — Koncowka — zaslepienie
6 —Rura wejsciowa do budynku

I — Przejscie przez sciane

— __ Rura zakonczeniowa

__ Preizolowany zawdr odcinajqcy

@
o = — Preizolowany zawdr odcinajqcy
z 1 odpowietrzeniem / odwodnieniem

@ — Preizolowany zawdr odcinajqcy
z 2 odpowietrzeniami / odwodnieniami

o »

___ Odwodnienie

0 C

__ Odpowietrzenie




Przekroj przez wykop

grunt | i Il kat. lub piasek
tasma
przy kat. gruntu Il i IV _ ' ' _
biasek informacyjno — sygnalizacyjna
S, o _' % rury preizolowane TWIN
= :
\i A
Q By
% O
- / —
SV .
)
C D C .
| K | O
UWAGA :
1. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg
BN — 83 / 8836 — 02 “Roboty ziemne”
2. Minimalna szerokos¢ ptyt dociqzajqcych wynosi
( 2D + C).
2 nom d/D C K
mm mm / mm mm mm
20 26,9/125 100 650
25 33,7/140 100 650
32 42,4/160 100 750
40 48,3/160 100 750
50 60,3/200 100 800
65 76,1/225 100 900
80 88,9/250 100 1000
100 114,3/315 100 1100
125 139,7/400 100 1200
150 168,3/450 100 1400
200 219,1/560 100 1500




2.

Poszerzenie wykopu

kierunek  wydtuzania

N
A N
=
A
B B
UWAGA :
W miejscu  braku wykladzin  piankowych nalezy

zamiennie zastosowa¢ poszerzenie wykopu .

Wykop w miejscu poszerzenia zasypa¢ piaskiem i zagescic.

Dz A B L

90 150 100 0,8
110 150 100 1,0
125 150 150 1,2
140 150 150 1,3
160 150 200 1,5
200 150 200 1,8
225 150 250 2,0
250 150 250 2,2
315 150 300 2,7
400 200 400 3,1
450 250 450 3,5
500 250 500 3,6
520 250 500 4,3
560 300 550 4,7
630 300 600 5,0
710 350 700 5,2
780 400 800 6,0




Integralng czes€ mapy do celow projektowych stanowi karta rejestracyjna
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Obreb: 0015 Piotr Przesmycki
Migsto : 321401_1 — m. Stargard ul. Adama Mickiewicza 1a/2
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o ) . tel. 91-3500231 kom. 603-348-993
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Zestawienie materiatow

Lp.| Nr kat. Wyszczegolnienie Jedn.|llos¢
1. 2000/5127 Rura preizolowana - 114,2/200 mm (12 m) (seria 1) szt. 1
2. 2090/120014 Rura preizolowana 48,3+48,3/160 mm TWIN (L=12 m) (seria 1) szt. 1
3. 2090/120016 Rura preizolowana 60,3+60,3/200 mm TWIN (L=12 m) (seria 1) szt. 4
4. 2090/120017 Rura preizolowana 76,1+76,1/225 mm TWIN (L=12 m) (seria 1) szt. 1
@114,3+114,3/315 TWIN 5. 2090/120019 Rura preizolowana 88,9+88,9/250 mm TWIN (L=12 m) (seria 1) szt. 1
T (288,9+88,9/250 TWIN Z 6. 2090/120021 Rura preizolowana 114,3+114,3/315 mm TWIN (L=12 m) (seria 1) szt. 24
o ~ v4 7. 5031/20081SXWP| Mufa prosta termokurczliwa usieciowana SXWP 160 mm szt. 5
b < A 8. 5031/20083SXWP| Mufa prosta termokurczliwa usieciowana SXWP 200 mm szt. 15
o\ 9 5031/20084SXWP| Mufa prosta termokurczliwa usieciowana SXWP 225 mm szt. 5
\\mﬂu 10. [5031/20085SXWP| Mufa prosta termokurczliwa usieciowana SXWP 250 mm szt. 6
WV 11. |5031/20087SXWP| Mufa prosta termokurczliwa usieciowana SXWP 315 mm szt. 48
wwp\m\ - 12. 2590/120164 Kolano prefabrykowane poziome 90 st. 48,3+48,3/160 mm TWIN (L=1,0m) (seria 1) szt. 2
%N,o 13 2590/120166 Kolano prefabrykowane poziome 90 st. 60,3+60,3/200 mm TWIN (L=1,0m) (seria 1) szt. 3
2 14. 2590/120167 Kolano prefabrykowane poziome 90 st. 76,1+76,1/225 mm TWIN (L=1,0m) (seria 1) szt. 2
- 13. 2590/120169 Kolano prefabrykowane poziome 90 st. 88,9+88,9/250 mm TWIN (L=1,0m) (seria 1) szt. 2
eMAE 16 2590/120171 Kolano prefabrykowane poziome 90 st. 114,3+114,3/315 mm TWIN (L=1,0m) (seria 1) szt. 8
¢\\ N 17. 2590/- Kolano prefabrykowane poziome 24 st. 114,3+114,3/315 mm TWIN (L=1,0m) (seria 1) szt. 1
Mwﬁ\t 18 4290/120483 Zawor preizolowany 48,3+48,3/160 mm TWIN (seria 1) szt. 1
\wﬂu 19 4290/120485 Zawor preizolowany 60,3+60,3/200 mm TWIN (seria 1) szt. 2
dw,w, 20 4290/120486 Zawor preizolowany 76,1+76,1/225 mm TWIN (seria 1) szt. 1
W\Q\ 2% 21 4290/120488 Zawor preizolowany 88,9+88,9/250 mm TWIN (seria 1) szt. 1
22. 4290/120490 Zawor preizolowany 114,3+114,3/315 mm TWIN (seria 1) szt. 2
23. 3490/120344 Odgalezienie prefabr. proste 114,3+114,3/315 - 48,3+48,3/160 (1,3 m) TWIN (seria 1) szt. 1
24, 3490/120365 Odgalezienie prefabr. proste 114,3+114,3/315 - 60,3+60,3/200 (1,3 m) TWIN (seria 1) szt. 2
< 25 3490/120382 Odgalezienie prefabr. proste 114,3+114,3/315 - 76,1+76,1/225 (1,3 m) TWIN (seria 1) szt. 1
T 2114,3+114,3/315 TWIN 26. | 3490/120401 | Odgalezienie prefabr. proste 114,3+114,3/315 - 88,9+88,9/250 (1,3 m) TWIN (seria )] szt. 1
260,3+60,3/200 TWIN
W9 ; 27. | 5033/180SXBWP| Mufa kolanowa 180/200 mm szt. 2
Z .‘/MAN@ 28. |[5191/51910400200001| TX - jont 450/200*600 mm wraz z piankg szt. 2
Aﬂé@ . %\00 29 5251/1307SXT | Odgatezienie stalowe SXT 45 st. 114, 3 mm szt. 2
/e;& % ;éovx.%, 30 4280/1856B Zawoér do wcinki BROEN 273,0 - 114, 3 mm szt. 2
Nl &x;;vv ®° 31 5426/800351 Naktadka wzmacniajgca 273,0 - 114,3 mm szt. 2
Z 6;;7, 32 3072/120551 Ksztaltka przej§ciowa "F" prawa 2*114,3 - 114,3+114,3/315 mm L=1,8 m TWIN (seria 1) szt. 1
N 33. 0700/8103 Pianka izolacyjna nr 3 szt. 1
34. 0700/8106 Pianka izolacyjna nr 6 szt. 7
T mﬁwwﬂw\wﬂéﬂ_z o 35. | 0700/8107 Pianka izolacyjna nr 7 -y 1
36. 0700/8108 Pianka izolacyjna nr 8 szt. 16
11434114 35315 THIN LW 7 37. 0700/8109 Pianka izolacyjna nr 9 szt. 5
T &;m_w_im.u}mo TWIN @ 38. 0700/8110 Pianka izolacyjna nr 10 szt. 7
FARE 39 0700/8111 Pianka izolacyjna nr 11 szt. 50
N - 40. 5700/120464 Mufa kofncowa 2*48,3/160 mm TWIN (seria 1) szt. 1
;M & 41, 5700/120466 | Mufa koncowa 2*60,3/200 mm TWIN (seria 1) szt. 2
&;&Aé/ 7 o 42 5700/120467 Mufa kofncowa 2*76,1/225 mm TWIN (seria 1) szt. 1
AL zzvv/ 43 5700/120469 Mufa koncowa 2*88,9/250 mm TWIN (seria 1) szt. 1
/;vnvx 44 5700/120471 Mufa koncowa 2*114,3/315 mm TWIN (seria 1) szt. 1
AL ¢ 45, 1008/2443 Denko stalowe 48,3 mm szt. 2
46. 1008/2444 Denko stalowe 60,3 mm szt. 4
D114.5+114 3515 TWIN @ 47. 1008/2445 Denko stalowe 76,1 mm szt. 2
T &mo_m_&o_m\woo TWIN 48. 1008/2446 Denko stalowe 88,9 mm szt. 2
Z, 49. 1008/2447 Denko stalowe 114,3 mm szt. 2
a) 50. 1998/120793 Kotew fgczaca rury 48,3+48,3/160 mm (2 szt) kpl. 1
% Za 51 1998/120794 Kotew fgczaca rury 60,3+60,3/200 mm (2 szt) kpl. 3
‘QL/¢ 7 X 52 1998/120795 Kotew fgczaca rury 76,1+76,1/225 mm (2 szt) kpl. 1
;@yv/e;«u & N 53. 1998/120796 Kotew fgczaca rury 88,9+88,9/250 mm (2 szt) kpl. 1
;yvxzz 54. 1998/120797 Kotew taczgca rury 114,3+114,3/315 mm (2 szt) kpl. 17
AL o 55 1606/7150 Tasma ostrzegawcza ( 500 m) rol. 1
Lp. MATERIALY DODATKOWE Jedn.|llos¢
N
1. - Wiaz zeliwny klasy B-125 z rurg teleskopowg DN315 szt. 6
L
) . DOROTA STASIK
— — insta _ ator W, Roboirices _“m_aﬂ%ﬂomwmmmﬁw
. pracowniaprojektowa e-mail: stasik@go2.pl
28 Temat: Nazwa rysunku:
BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZE] SCHEMAT MONTAZOWY SIECI
W REJONIE UL. ZYBULTOWSKIEJ W STARGARDZIE - ZESTAWIENIE MATERIALOW
O (wcinka na goraco) wumw‘_ﬂw“mmww MMWMM&WQQ& Stasik upr. nr 32/97 e .
’ 73-110 Stargard, ul. H. Zybultowskiej
wuaoosms_ dz.nr 3/1, 312, 7/4, 8/8, 9, 45, 46/3, 46/7 obr 15 m. Stargard
Sprawdzita: Inwestor:
mgr inz. Anna Banasik upr. nr ZAP/0013/PWOS/04 Przedsicbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

Data: Skala: Nrrysunku: 73-110 Stargard, ul. Nasienna 6

11.2024 1:500 2




N
5 O
=
3 3
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Zestawienie materiatow

Lp.| Nr kat. Wyszczegolnienie Jedn.|llos¢
1. 6602 Tasma papierowa ( 50 m) rol. 4

2. 6603 tacznik zaciskowy do poj. drutu ( 100 szt. ) kpl. 2

3. 6608 Lut cynowy ( 500 gr. ) szt. 2

4. 6609 Pasta lutownicza ( 175 gr. ) szt. 1

5. 6610 Drut miedziany ocynkowany (25 m) rol. 1

6. 6639 Podtrzymka do drutu ( 50 szt. ) kpl. 10

Oznaczenia :

- Drut miedziany ocynkowany

||||||| - Drut miedziany
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