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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego sieci cieptowniczej z pgzyami do budynkow mieszkalnych
przy ul. StZeromskiego 2, 4, 6, 8 w Stargardzie.

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyi sieptowniczej z przyczami do bu-
dynkéw mieszkalnych przy ul. Steromskiego 2, 4, 6, 8 w Stargardzie.

Celem opracowania jest podanie rogzen technicznych umaiwiajacych wykonanie sieci
cieptowniczej z przyiczami w technologii preizolowanej LOGSTOR zgodnigozny PN-EN
13941:2010+A1 ,Projektowanie i budowa sieci ciephiszych z systemu preizolowanych rur
zespolonych”.

Zakres opracowania obejmuje budpsieci cieptowniczej z przgtzami z rur preizolowa-
nych wysokich parametrow w zakresie dziatek nr:/21823/4, 547/2, 54713, 54716, 54717,
708, 709 obr. 06 m. Stargard.

Sie¢ cieplm i przytacza cieplne zaprojektowano w oparciu o aktualneunlartechniczne
na wykonanie projektu budowlanego sieci cieptowajcz przyhczami do budynkéw miesz-
kalnych przy ul.Zeromskiego 2, 4, 6, 8 w Stargardzie, wydane prZ&Z Bp. z 0.0. w Star-
gardzie i uzgodnienia na ,roboczo” z Inwestorem.

Projekt zawiera roOwnierozwiazanie sygnalizacji alarmowej sieci i pragky w zakresie
umazliwiajacym sprawdzenie stanu izolacji piankowej w trak@alizacji oraz eksploatacji

przytaczy.

2. Podstawa opracowania
Podstaw opracowania stanowi

— umowa na wykonanie prac projektowych,

— warunki techniczne na wykonanie projektu budowlansigci cieptowniczej z przytzami
do budynkéw mieszkalnych przy Weromskiego 2, 4, 6, 8 w Stargardzie, wydane przez
PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie aktualna mapa do getojektowych w skali 1:500,

— wizja lokalna w terenie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane&s§t gednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623, z pfniejszymi zmianami),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr p©z.690, z
poézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ),

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz 2013 r., poz. 21),

— obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa biodu sieci cieplnych z
rur preizolowanych w systemie LOGSTOR.

3. Opis rozwigzan projektowych

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlanygisoeeptowniczej z przyczami wyso-
kich parametréw (120/78C) z rur preizolowanych LOGSTOR w systemie rur p6jwch
TwinPipe z instalagjalarmova.

Zaprojektowano ste cieplm odpowiednio o0 s$rednicy 2*@139,7/225 i dalej
#139,7+139,7/400 mm TWIN, od istraepj komory D-21 z uwzgbnieniem obecnego prze-
biegu istniegcego cieptocigu , prowadzc ja przy istniejcej sieci kanatowej 2*DN300 mm, w
kierunku budynku przy ul. SZeromskiego 8, do pgtzenia z istniejca siech preizolowan
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#114,3+114,3/315 mm.

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej @139,39,7/400 mm TWIN zaprojektowano
zawor preizolowany firmy BROEN o zredukowanym paoéd, osrednicy jw. Armatu¢ odci-
najca prefabrykowan nalezy umiesci¢c w rurze PVC @315 mm, L=100 cm z wiazesliw-
nym teleskopowym odpowiednio klasy D-400 (40 t) mghch i B-125 (15 t) do zastosowania
na obszarach dla pieszych.

Od projektowanej sieci preizolowanej @139,7+1398/4nm TWIN zaprojektowano przy-
tacza do budynkéw przy ul. Steromskiego 6 i §dz. nr 547/6, 708 obr. 06 m. Stargard).

Przykcza do budynkéw przy ul. Steromskiego 2 i 4dz. nr 547/2 i 547/3 obr. 06 m. Star-
gard)nalezy wykon& od istniejcej komory D-19 (dz. nr 547/2 obr. 06 m. Stargard).

Odgatzienie w komorze D-19 w kierunku budynkoéw przy §t. Zeromskiego 2, 4 zapro-
jektowano za pomag,wcinki na gosco” o srednicy 2*DN 40 mm.

W ramach projektu przedmiotowej sieci zinwentaryaow istniegce komory cieplne D-19
I D-21 i zaprojektowano ich adaptagwiazam z mazliwoscia dwustronnego zasilania (by-
pass istnigjcych przepustnic w komorze). W komorze D-21 malevykona nowe odpowie-
trzenie DN20.

Srednice projektowanej sieci cieptowniczej i pety zgodnie z warunkami technicznych
Wydanym| przez PEC Sp. z 0.0. i uzgodnieniami maoczo” przygto:

odgatzienie w komorze D-19 w kierunku budynkow przySII Zeromskiego 2, 4

...2*DN40 mm (@48,3+48,3/X8nm) TWIN,

- przyhcze do budynku przy uI SZeromsklego 2 ......................... 2*DN32 mm (#12,4/160mm) TWIN,

- przyhkcze do budynku przy ul. Sieromskiego 4.................... 2*DN40 mm (248,3+48,3/160mmyIN,

- odgatzienie w komorze D-21 w kierunku budynkéw przy 8t. Zeromskiego 6, 8 do pgézenia z sieai
preizolowan 2*@114,3/225 MM..........cccevvvvnnnen, 2*DN125 mm (@139,7+139,00mm) TWIN,

- przyhkcze do budynku przy ul. SEeromskiego 6..............cc.veee... 2*DN50 mm (Z850,3/200mm) TWIN,

- przyhkcze do budynku przy ul. Sieromskiego 8.................... 2*DN40 mm (248,3+48,3/160mmyIN.

Przegcia sieci cieplnej przegciany komoér musgby¢ wykonane jako tzw. prz&jie szczel-
ne.

W komorach cieplnych po zakozeniu prac mongwych i po zabezpieczeniu antykoro-
zyjnym przewodow, naky wykona izolacg termiczra projektowanych ruroggdéw, stosujc
otuliny i maty lamelowe z welny/waty szklanej lulevy mineralne;.

Jako ptaszcz ochronny izolacji termicznej nglestosowa blacke stalows ocynkowan.
Armature odcinajca nalezy izolowat w sposéb umdiwiajacy jej tatwy i wielokrotny demon-
taz i monta.

Grubdaci izolacji rurocagow cieptowniczych w komorach nale przyjmowa& zgodnie z
norma ,lzolacja cieplna przewodow, armatury i adzer” PN-B-02421 lipiec 2000 dla tempe-
ratury zewwrtrznej mniejszej i 12°C i temperatury czynnika grzewczego 135°C. aklaniu
| powrocie naley stosowa taka samy grubaé¢ izolacji (jak na zasilaniu). l1zolacja powinnacby
zabezpieczona przed wptywem czynnikOw zetranych przez zastosowanie ptaszcza ochron-
nego. Wszystkie elementy, ktdrych temperatura mangeznej powierzchni mee przekracza
60°C powinny by zaizolowane termicznie.

Istniejaca sie¢ kanatowy kolidujaca na trasie z nowoprojektowaniech preizolowan, na-
lezy przewidzié do demontau. W przypadku sieci kanatowegdn to rurocagi z izolach
cieplm wraz z betonowymi tupinami kanatowymi. Demantapin kanatowych wykonapo
zdjeciu warstwy ziemi nad kanatem i obkopaniu go nadksci min. 30 cm po obu stronach.
Wykop po demontowanym kanale zasygéemi z wykopu pod nowoprojektowany rurqgii
przywiezionym na plac robot gruntem kat. I-1V, bemieni.
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Tereny zielone w olbie projektowanej i demontowanej sieci uzupetlmimusem i po za-
geszczeniu osiatrawa w przypadku terenow zielonych.

Pozostate odcinki istniggej sieci kanatowej po wybudowaniu nowej sieci pp@wanej
zostan wytaczone z eksploatacji.

Przegcia przez przegrody budynku wykangrzy zastosowaniu gumowych pieieni
uszczelniajcych i tamy smarnej. Przestraewokdt rury wypeint zapraw cementow. W
przypadku wejcia do pomieszczepotazonych poniej poziomu terenu zastosoévedodatko-
wo uszczelnienia typu WGC firmy INTEGRA. Na odgaéniach w istnigjcych komorach D-
19 i D-21 i po wprowadzeniu przydzy cieplnych do budynkow (pomieszéazeecztow ciepl-
nych) zaprojektowano odcingge zawory kulowe do wspawania BROEN.

Przewody cieplne do pgizenia przyczy z instalagy w budynku nalgy wykon& z rur sta-
lowych, czarnych bez szwu wg PN-73/H-7420&bnych przez spawanie.

Zaprojektowano dwa niezalee systemy alarmowe tj. jeden dla budynkow przystlZe-
romskiego 2 i 4 oraz drugi dla budynkéw przy ul. Biromskiego 6 i 8 z detektorami usterek
typu ACN-4RS (230 V, 50 Hz), z modutem transmigjngich typu ACN4RS (RS232).

Przedmiotow siet cieplma z przyhczami naley uktad& zgodnie ze schematem matia
wym.

Uktad wysokdciowy projektowanych ruroggow cieptowniczych zostat dostosowany do
niwelety istniejcego terenu oraz jest wynikiem rozaan projektowanych ruroggow z ist-
niejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

Wytworzone odpady z fazy wykopow gtéwnie ziemiadpady betonu dola selektywnie
gromadzone na danym odcinku prac, a¢pase zostas przetransportowane pojazdami samo-
chodowymi i przekazane do uprawnionej firmy.

Projektowane ruroggi cieplne z rur preizolowanych mggracowa w sposéb eigty w
temp. max 136C z maliwoscia krétkotrwatych przekroczetemperatury do 15¢C.

3.1Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia prigeianej sieci cieplnej

i przytaczy cieplnych wzdh rozpoznanej osi i trwale oznaczy je w terenie aa@ca kotkow

osiowych, kotkéwswiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznejsdo

reperow statych wykonawca wbuduje repery tymczas@@vezzdnymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow izedme przekae Inspektorowi nadzoru.
W ramach przygotowania terenu budowy ngie

— okresli¢ stan terenu i sprawdzizedne istniegcego uzbrojenia podziemnego,

— wyznaczy w terenie miejsce skladowania materiatow i drogivdzu do strefy montawe),

— dokon& wszelkich niezbdnych robot rozbiorkowych i demontavych, obejmujcych
miedzy innymi ewentuaknrozbiorke elementéw uktadu drogowego (kraxmikéw, asfaltu,
podb. itp.).

- wykona& badania mage na celu ustalenie sposobu zabezp. wykopu pedadiem wod,

— wykona badania mage na celu ustalenie metod prowadzenia robot kactiroli w czasie
trwania budowy oraz metod wykonywania wykopow,

- wykon& wszelkie instalacje tymczasowe np. zapewnieniewnirs zakresie i na wiasny
koszt zasilenia placu budowy w energlektryczm i poboru wody.

Zatrzymanie i oprénianie odcinka istniagej sieci cieptowniczej Wykonawca uzgodni z
dostawa ciepta tj. PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.
Wykonawca, zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw€92 r.

w sprawie dziennika budowy, montai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanza-

wierajpcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
6
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oraz Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierp@@04 zmienigicym w/w roz-
porzdzenie (Dz.U.04.108.953) zobawany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszegodnych z ww. rozpogezeniem.

Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podiegah ochronie
Na terenie niniejszej inwestycji nie znajallgic punkty osnowy geodezyjnej podlegzg
ochronie na podstawie art. 48 ust.1 pkt. 6 ustakayvB Geodezyjne i Kartograficzne.

3.2Roboty ziemne
Wykopy otwarte

Dla potrzeb budowy sieci cieplnej i pragky stosowaneaswykopy chgte, waskoprze-
strzenne, dcianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Roboty ziemne zwizanych z realizagjrob6t drogowych powinny w szczegofaospeia
wymagania podane w PN-S-02205:1998 ,Drogi samocWwed®oboty ziemne. Wymagania i
badania”.

Wykonanie obrysu wykopu natg wykon& przez utgenie przy jego krawdziach bali lub
dyli deskowania w ten sposoéb, aby jedndome ustalone bylty odcinki robocze.

Minimalna odlegté¢ pomkdzy obudow wykopu ascianka rury z kadej strony powinna
wynosi co najmniej 10 cm.

Giebokas¢ wykopu powinna b§ taka, aby grubig warstwy przykrywajcej wynosita min.
40 cm (przy nawierzchni nieutwardzonej i od wienzchry do spodu nawierzchni utwardzo-
nej), a warstwy wyrownawczej i obsypki (nad i podaciagiem) wnosita min. 10 cm.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mma przysipi¢ po czsciowym odbiorze tech-
nicznym wykopu i podiga na odcinku co najmniej 30 m.

Catas¢ robot ziemnych wykortanalezry zgodnie z BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Metody wykonywania wykopow

W rejonie wysgpowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemnezyalgykona systemem
recznym. Na odcinkach wolnych od uzbrojenia wykopygmby¢ wykonane sprgem mecha-
nicznym. Metody wykonania wykopowefiznie lub mechanicznie) powinny dyostosowane
do gkbokasci wykopu oraz danych geotechnicznych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasicomygwanego wykopu, krzyjace
sie lub biegnce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposéb zapeweyarh eksploatagj

Umocnienia i zabezpieczenie wykopdw

Umocnienia wykopow, w zak@osci od warunkoéw gruntowo-wodnych, najewykon&,
jako scianki szczelne lubzairowe. Scianki mog byé wykonane z elementéw prefabrykowa-
nych stalowych, drewnianych lukelbetowych, zgodnie z wymaganiami technicznymi ekre
slonymi w PN-EN 12063:2001 "Wykonawstwo specjalnycbét geotechnicznyctscianki
szczelne.”.

Wykopy prowadzi nalezy tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i ostioim ziemi, kto-
re mogtyby spowodowazmniejszenie szeroko rowu, wywotad obraenia ciata personelu
lub op&nienia prowadzonych prac albo natama szwank instalacje doprowadgs media,
konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Deskowaniecian wykopu nalgy prowadz¢ w miar gicbienia wykopu odpowiednio w za-
leznosci od rodzaju gruntu. Umocnienia najeutrzymywa do czasu, gdy stan wykonania
prac kgdzie wystarczajco zaawansowany, by umocnienia moghé mgungte chyba,ze in-
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spektor podejmie decygp ich pozostawieniu.
Wykopy naley zabezpieczy odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczjosow-
nymi znakami ostrzegawczymiswietleniem i choggiewkami.

Odwodnienie wykopdéw

Od chwili rozpoczcia robo6t ziemnychzado ich zakéaczenia nie wolno doguai¢ do zbiera-
nia st wody w wykopie. Sposob odwodnienia wykopu podazadizacji robot ziemnych na-
lezy dobr& w zaleznosci od gkbokaosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymagane] de-
presji na poszczegolnych odcinkach realizacji gagc Zakres robot odwadnigych naley
dostosowa takze do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w ¢rakvykonywania ro-
bot.

W przypadku wysipienia w wykopie w trakcie budowy wod gruntowycl lapadowych,
wykop naley odwodné powierzchniowo przy iyciu pompy spalinowej, przewoej wypom-
powujc woct bezpdrednio z dna wykopu lub montowaurockhgi poza wykopem i uklada
kompletnie zmontowane odcinki pragka.

W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wod gpurych i maliwosé przeptywania
jej przez ziarnisty materiat strefy W@enia rur, zaleca sizastosowanie barier w postaci grodzi
z gliny. Zaleca s wykonywanie robot w porze suchej, w ktérej stardvgsuntowych mee
obnizy¢ sie nawet o 0,5 m. Po zakozeniu robét ziemnych nalg zdemontowa instalacje
odwadniagce wgkbne oraz umocnienia wykopow.

Wymagania ogolne dotygee zagospodarowania terenu

Urobek z wykopow sktadowaw odlegtaci 1,0 m odsciany wykopu, aby blisk& i wyso-
kos¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do zagmia stabilnéci wykopu. Na odcinkach ko-
lidujacych z uktadem komunikacyjnym urobek rmaleodwiez¢ na odlegté¢ nie utrudniajca
ruchu na drodze, w ktorej prowadzongaboty ziemne.

Nadmiar ziemi pozostatej po catkowitym zakaeniu robot oraz wydobyty gruz i grunt z
wykopu powinien by wywieziony przez podmiot posiaday stosowne zezwolenie.

Tereny przez ktoére przebiegéeda przylacza cieptownicze, po wykonaniu roboét, nale
przywréck do stanu z przed rozpagda prac ziemnych. Nawierzcknistniepcych drog i
chodnikéw naley odtworzy zgodnie z decyzjami zagdcOw drog, a grunt rodzimy o ile ist-
nieje taka meliwos¢ rozplantowa na obszarze prowadzonych prac i wgsiawe.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylohyjak ziemia, kruszywo, stosowane
beda samochody samowytadowcze - wywrotki. Samochodyykowe do przewozu materia-
lbw do umocnienia i odwodnienia wykopow.zyde srodki transportu muszby¢ sprawne
technicznie.

Podsypka
Podsypka winna dywykonana z materiatu bez kamieni, ktora powinnstaoubita zgod-

nie z BN-71/8932-01 ,Zagpzczenie zasypki”.

Wypoziomowana podsypka musidizno utazona i nieubita, aby zapewnodpowiednie
podparcie dla rury. Naky zwrocic uwag: na to, aby podsypka przewodu nie zostata naruszo-
na (rozmyta, spulchniona, zmaraai itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym gazi
nalezatoby usuna¢ naruszony grunt i zagii¢ go nowa podsyplg.

Zasypywanie sieci i przytzy

Przed przysipieniem do zasypywania rurociagow cieplnych mal@okona& odbioru zhczy
izolowanych pod wzgdem hermetyczrigi i odbioru uktadu alarmowego, sprawézrawi-
dtowaos¢ wykonanych przéf przez przegrody budowlane oraz skontrolowpadki.

8



P.B. — Sié cieptownicza z przyiczami do budynkéw mieszkalnych przy ul. Beromskiego 2, 4, 6, 8 w Stargardzie.

Najpierw trzeba podsypaure z bokéw, dobrze ubijag grunt warstwami, do wysoka 10
cm ponad lico rury. Do obsypki musi byzyty ten sam materiat co do wykonania podsypki.
Zageszczenie obsypki wykonanych instalacji i obiektoswinno odbywa sie warstwami do
uzyskania &0,95. Ostatni warstwe zasypki w pasie drogowym grwmp ok. 1,0 m nalgy za-
gesci¢ do k=1,00. Podwyszenie parametrOw zeggczenia na etapie montawptynie na zmi-
nimalizowanie krétkotrwatych i diugotrwatych wgirury w gruncie.

Pozostate wypetnienie wykopu najewykona, gruntem rodzimym kat. | i 1l, pozbawio-
nym kamieni lub piaskiem. Po wykonaniu ustabilizoepzasypki natey oznaczy tras; przy-
taczy t&ma ostrzegawcg

3.3Roboty inzynierskie — rurociagi sieci cieplnej z przyhczami

Po robotach przygotowawczych terenu i wykonaniu epgkzgodnie z pkt. 4.1 i 4.2 roa
przystpi¢ do wykonania montawych robot przewodow cieptowniczych.

Roboty montaowe projektowanej sieci cieptowniczej z prgygami powinny uwzgidniat
wymagania norm PN-EN 13941:2010+A1 — ,Projektowarteidowa sieci cieptowniczych z
systemu preizolowanych rur zespolonych”, oraz powibhy wykonane zgodnie z oboyzu-
jacymi przepisami, w tym w szczegoékw Prawem Budowlanym, Prawem Energetycznym,
Polskimi Normami, przepisami BHP i Phmraz stosownymi przepisami wykonawczymi.

Odrebne opracowaniecblzie stanowita specyfikacja techniczna wykonaniahioru robot
budowlanych, sposrizona zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze-
$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i fotwkumentacji projektowej, specyfikacii
technicznego wykonania i odbioru robét budowlangciz programu funkcjonalnazytkowe-
go Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072.

Zakres STWIORB musi l&yzgodny i spojny z zakresem dokumentaciji projekjone pod-
stawie ktorej realizowanatizie inwestycja oraz kosztorysem i przedmiarem robé

Warunkiem poprawnej wspotpracy rurggdéw z gruntem jest wykonanie prac mama
wych ze szczegoblnym uwzglnieniem:

— starannéci wykonywanych prac,

— ulozenia rur na stabilnym podta, w przypadku gruntow stabogroch utazenie rur na ge-
owtokninie,

— zastosowanie podsypki i obsypki nagaj st do zagszczania i wykonanie jej warstwami,

— zapewnienia odpowiedniego stopnia ga&gzenia gruntu w obszarze posadowienia rury -
wartas¢ zalecana: co najmniej 95% wg standardowej metadgtBra (SPD),

— Zzapewnienia poprawnego zsgczenia gruntu w obszarze tzw. "pach", tj. obszgood
obrysem rury,

— wyeliminowanie kamieni i elementow statych z bezpdniego gsiedztwa rury,

— zapewnienie wysokiego zeggczenia obsypki wokot rury przy wyjmowaniu szalawk

- w przypadku zagszczenia mechanicznego zastosowanie zalecermy PN-
ENV1046:2001.

Materiaty
Wszystkie materiaty i usglzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotowegi sseepl-

nej i przyhczy cieplnych musgbyeé:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z aizmpcym prawem, w tym w szcze-
goInasci z Ustaws z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Tekshitly: Dz.U. z 2006
r. nr 156, poz. 1118, z poiejszymi zmianami) oraz Ustaw dnia 16 kwietnia 2004 r. O
wyrobach budowlanych (Dz. U. 92, poz. 881 zméjszymi zmianami)

— spelnig wymagania wynikajce z Polskich Norm przenasz/ch normy europejskie PN-
9
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EN (normy zharmonizowane) wégwych dla przeznaczenia i zastosowania danego-mate

rialu w szczegolnei:

— PN-EN253:2009 — Sieci cieptownicze — System prexmainych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych begednio w gruncie — Zespoét rurowy ze
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poktanu i ptaszcza ostonowego z po-
lietylenu,

— PN-EN 253:2005/A2:2007 -Sieci cieptownicze — Sysiamizolowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych h®rgdnio w gruncie Zespét ruro-
wy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplrzepoliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu

— PN-EN489:2009 — Sieci cieptownicze — System prexmainych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych ukladanych begpdnio w gruncie — Zespotadza sta-
lowych rur przewodowych z izolacgieplm z poliuretanu i ptaszczem ostonowym

— PN-EN448:2009 — Sieci cieptownicze — System prewmainych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych beapdnio w gruncie — Ksztattki — zespo-
ly ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplrepoliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

— PN-EN488+A1:2014-03 — Sieci cieptownicze — Systemizomlowanych zespolonych
rur do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych Eppdnio w gruncie — Zespét ar-
matury do stalowych rur przewodowych z izodacjeplm z poliuretanu i ptaszczem
ostonowym z polietylenu.

— posiadé wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje dertyfikaty zgodngci i
oznakowanie,
— zgodne z projektem,
— nowe i niekdywane.
Zabudowywane rury i armatura mgsnie¢ oznaczenia identyfikacyjne.
Elementy preizolowane dostarczone na bud@ewinny by przed montzem zabezpie-
czone denkami chrogtymi wretrza rury przed ich zanieczyszczeniem, denkamaadyé z
rury bezpgérednio przed spawaniem ruregow.

Ukfadanie i montarurocagow

Rury preizolowane naky uktad& w suchym wykopie obok siebie, na jednakowym pozio-
mie na 10 cm grulBoi podsypce piaskowej (frakcja o granulacji 2-15 ynma poprzecznych
wzgorkach piasku. Piasku o granulacji od 10-15 nempowinno by wiecej niz 15%.

Przed ukladaniem ruragiow naley dokona& sprawdzenia kalego elementu preizolowa-
nego pod wzgidem poprawnsti dziatania systemu alarmowego.

Sprawdzenie poszczegolnych elementéw przed mentanusi by poswiadczone protoko-
tem dohczonym do dokumentacji odbiorowe;j.

Rury przed przysgpieniem do montau rurocagu naley utozy¢ w wykopie na drewnianych
podktadkach o wys. okoto 10 cm, umieszczonych na diykopu w odlegtéciach co ok. 3 m.
Przed utgeniem rur nalgy wykona& zniwelowarn podsypk piaskowva.

Zmiany kierunku trasy sieci cieplnej i pragky cieplnych natey wykonywa przy wyciu
kolan 90 oraz wykorzystujc elastyczny & giccia rur preizolowanych.

W celu uzyskania projektowanegat& gicia naley taczy¢ rury 12 m po 2 sztangi
poza wykopem i opuszcgao wyprofilowanego odpowiednio wykopu.

Maksymalne dopuszczalne elastycznagylgigcia rur w poziomie nalg przyjmo-
wa¢ zgodnie z ,Poradnikiem technicznym producentapm@izolowanych”. Zatama-
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nie zmian kierunku trasy agka<10 traktowane jest jako odcinek prosty ruegmi.

Nie dopuszczalne jest ukosowanieczly pod mud prost.

Po zakaczeniu prac mont@wych w danym dniu naky otwarty koniec utaonego
przewodu zabezpiecgyrzed ewentualnym zamuleniem vgagituntows lub opadow
przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowoi utozenia przewodow i badaniu szczedobnalezy
rury zasypa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nim grunt unienuaiwit
sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Caitas¢ prac wykona w otwartym wykopie.

Przy ukfadaniu przewodéw nale zwracd& uwag: na monta umazliwiajacy tatwe
odczytanie oznacaeidentyfikacyjnych (linia napisu powinna znatesic na gornej
zewretrznej czsci uktadanej rury).

Przed zasypaniem rur najeusury¢ wszelkie kliny, klocki i podpory montawe.

Do budowy sieci cieptowniczych podziemnych rglstosowa rury preizolowane,
posiadajce aktualne atesty i dopuszczenia do stosowani@pboevnictwie oraz spet-
niajace wymagania norm podanych w STWiORB.

Montaz rurocagow

Spawanie wyspujace przy montau przyhczy cieplnych powinno bywykonywa-
ne przez spawaczy posiaglajch odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z narfAN-EN
ISO 9606-1:2014-02 ,Egzamin kwalifikacyjny spawacz$pawanie - G&¢ 1: Sta-
le”, oraz PN-EN ISO 14732:2014-01E ,Personel spawal - Egzaminowanie ope-
ratorow uradzen spawalniczych dla zmechanizowanego spawania caatawiaczy
dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewanialime

t aczenie rur stalowych za pompspawania tukowego w ostonach gazéw eboj
nych. Zamawiacy dopuszcza spawanie gazowe jedynie dla pczyt o srednicach
do DN 40 mm (grub& scianki rur do 2,6 mm).

Badania paiczen spawanych
Wymagane jest wykonywanie badeszystkich paiczen spawanych zgodnie z obawau-
jacymi normami:
— PN-EN 13480-5:2005 ,Ruroggi przemystowe metalowe —g& 5: Kontrola i badania”,
— PN-EN ISO 5817:2007 ,,4tza spawane (z wytzeniem spawania wzka) stali, niklu, ty-
tanu i ich stopow — Poziomy jaka wg niezgodnéci spawalniczych”,
— PN-EN ISO 3834-2:2006 ,Spawalnictwo — Spawanie met®etne wymagania dotygze
jakasci w spawalnictwie”.
Dopuszcza s wykonywanie spoin co najmniej w poziomie jakb C:
— wymaganigrednie, lub klas wadliwasci druga (2).
Wymagane jest przeprowadzanie kontroli wzrokowejdrge z norm:
PN-EN ISO 17637:2011oraz PN-EN 13018:2004.
Wyniki przeprowadzanych badan nalelokumentowé zgodnie z normg
PN-EN ISO 3834-2:2006 oraz PN-EN 13480-5:2012, musZ poswiadczone protokotem
dofaczonym do dokumentacji odbiorowe.
llo$¢ kontrolowanych spawow wynosi 100 % gpoten za pomoe ultradzwickow.

Montaz zespotu zicza
Do zaizolowania pakzer spawanych zaprojektowanmeza termokurczliwe usie-
ciowane z korkami wtapianymi.

11



P.B. — Sié cieptownicza z przyiczami do budynkéw mieszkalnych przy ul. Beromskiego 2, 4, 6, 8 w Stargardzie.

Do wykonywania zespotu atza mana przysipic:

— po wykonaniu ze skutkiem pozytywnym badaniaappéh spawanych poprzez ba-
dania radiologiczne spoin, wykonane przez osobyfiluly posiadajce stosowne
uprawnienia. Wynik badan powinien byotwierdzony stosownymi protokotami,
ktore naley dolgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

— po wykonaniu ze skutkiem pozytywnynsieniowej proby hydraulicznej.
Wszystkie zacza powinny by wykonane przez odpowiednio przeszkolony perso-

nel zarowno w zakresie moutamuf jak i izolowania palczen spawanych.

Prace powinny bywykonywane zgodnie z zaleceniami producenta sys{emizo-
lowanego oraz normy PN-EN 13941:2009 — ,Projektaearbudowa sieci cieptow-
niczych z systemu preizolowanych rur zespolonych”.

Przed przysipieniem do montau naley na kaicach 4czonych elementow delikat-
nie usulpé¢ czes¢ pianki, nie uszkadzag przewodow alarmowych, powierzchniur
0Cz)scCi¢ z zanieczyszczetypu piasek i btoto, powierzchyptaszcza ostonowego od-
thusci¢ i przetrzé do sucha.

Czynnaci mufowania nie powinno przeprowadzsic podczas wilgotnej pogody i
deszczu. Przed przgypieniem do mufowania danego odcinka zmontowanego- ru
ciagu naley sprawdzt polaczenia systemu alarmowego, wynik prowadzenia powi-
nien by potwierdzony odpowiednim protokotem, ktéry nalelolaczy¢ do dokumen-
tacji odbiorowej.

Po zamontowaniu mufy (nasuwki) na gpotenie spawane, jeden otwor maomay
nalezy zatk& korkiem w drugim umigci¢ zestaw pompki z manometrem ke mufy
nalecy spryska woda ze srodkiem pienacym (ptyn nie mae mi& negatywnego
wplywu na materiat ptaszcza ostonowego @andowisko).

Badanie szczelrdgi naleey wykona z zastosowaniem powietrza podmeniem 20
kPa przez min 2 min. Brak pojawianig ianiek mydlanych jest oznalprawidtowe-
go montau — mana przysipi¢ do zalewania mufy pianka izolacyjn

W przypadku pojawienia sibaniek mydlanych naky postpowa wg wskazowek
producenta stosowanych materiatdw preizolowanych.

Wynik przeprowadzonej proby powinien dpotwierdzony odpowiednim protoko-
tem, ktory naley dofaczy¢ do dokumentacji odbiorowej.

Izolowanie padczen spawanych nie powinno odbywaic w temp. wyszej ng 40
°C i temp. ujemne;j.

Komponenty do otrzymania pianki PUR madzy¢ przed przysipieniem do izo-
lowania przechowywane w temperaturze pokojowej paRC).

Czynndaci izolowania padczenh spawanych nie powinno przeprowallzse pod-
czas wilgotnej pogody i deszczu.

Izolowanie padczenr spawanych powinno kBywykonane tego samego dnia, w kto-
rym wykonano mufowanie.

Po zaizolowaniu patzen spawanych naky wykona dokumentae powykonawcza

systemu alarmowego.

Uwaga:

Nalezy zwrOcik uwag: na prawidtowe polzenie drutdw systemu alarmowego.

3.40dpowietrzenie i odwodnienie sieci cieplnej z przgczami
Odpowietrzenia i odwodnienia zaprojektowano odpadwie w najwy.szych i najniszych
punktach, poprzez uktad istriejch rurocagow i projektowane przygtza w budynku.
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3.5Kompensacja sieci cieplnej z przygczami

W projekcie zastosowano techailstalacyjm samokompensacji z kompensaajydtuzen
termicznych z zastosowaniem zatantgpu ,L” oraz ,Z” oraz wydtzek typu ,U”.

Zaprojektowany ukfad sieci cieptowniczej i pragty z rur preizolowanych zapewnia ich
samokompensagji umazliwia w sposéb prawidtowy wydienia przyhczy AL na jego zata-
maniach.

Dla zabezpieczenia ruragow preizolowanych przed uszkodzeniem ptaszczanaugdga-
lezieniu projektowanych przatzy i zatamaniach 90nalezy wykona: poszerzenia wykopu,
ktGre po montau przyhcza nasgpnie zasypapiaskiem.

4. Skrzyzowania z istniegcym uzbrojeniem podziemnym

Wykonawca jest zobowkany do technicznego zabezpieczenia fragmentow sti@eowi-
cych istniejce uzbrojenie terenu, w sposob bezwdgle chronicy je przez uszkodzeniem w
czasie wykonywania tak robot ziemnych, jak i budgwgjektowanego uzbrojenia terenu oraz
odbudowy nawierzchni drogowe;j.

Po geodezyjnym namierzeniu lokalizacji istagsjch sieci w pasie roboczym budowy pro-
jektowanego uzbrojenia nale wykona wykopy kontrolne w sposoleezny celem ostatecz-
nego sprawdzenia lokalizacji istrdeych rurocagow i kabli.

Nastpnie w porozumieniu z wégicielem istniegcego uzbrojenia terenu, najewykona
niezlzdne elementy ostonowe (np. obudowy z rur PE) otigowiednie konstrukcje soe ty-
pu wiszcego lub podporowego.

Stwierdzenie skrzzowania projektowanego uzbrojenia terenu z isicien naley zinwen-
taryzowa& geodezyjnie i uwzgtni¢c w dokumentacji powykonawczej budowy.

Prowadzc roboty ziemne w pasach drogowych aglepeiné wymagania formalne i rze-
czowe stawiane przez odpowiednieZbly Drogowe.

Skrzyzowanie z sie@ gazow
W obrebie planowanej inwestycji znajdujecgest czynna stegazowa wraz z przytzami
gazowymi do poszczegolnych budynkéw, od ktorej olanuje strefa kontrolowana, olétena

wg rozporadzenia z dnia 26.04.2013 r. (Dz. U z 2013 r. pe)Ministra Gospodarki, w

ktorej nie dopuszczaesskltadowania ziemi pochosglzej z wykopow, a tale materiatdbw bu-

dowlanych ( w szczegoldoi tatwopalnych):

— prace w obgbie strefy, w przypadku wykopoéw otwartych, nglgoprowadzt recznie przy
zachowaniu szczegoélnej ostrmsci, po wczéniejszym uzgodnieniu ich wykonania z dys-
ponentem sieci,

— zblizenia, skrzyowania z istniejca siech gazow, nalery wykonywa& zgodnie z ww. roz-
porzadzeniem.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W ssiedztwie skrzyowan i kolizji projektowanego cieptoggu z istniegcymi sieciami
elektroenergetycznymi 0,4 i 15 kV najezastosowa przepusty dwudzielne PVO 160 mm,
naktadane na kable, zgodnie z naiAN-E-05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalipaey
linie kablowe — Projektowanie i budowa.”

W trakcie budowy, uktadania wdzen infrastruktury uzbrojenia podziemnego ngldez-
wzglednie zachowai respektowéd wymagane normN-SEP-E004 odlegkei w pionie oraz w
poziomie od istniejcych uradzex energetycznych.

W sprawie warunkéw przebudowy nayezwroci sie z oddzielnym wnioskiem do Wydzia-
lu Majatku Sieciowego w Szczecinie ul. Malczewskiego F/-616 Szczecin, zgdzapc pro-
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pozycje przebudowy.

Skrzyzowanie z sieai teletechnicza

Zabezpieczenia istnigej sieci teletechnicznej nalewykona analogicznie jak dla skrzy-
zowan z kablami elektroenergetycznymi.

Przy skrzyowaniach i zblieniach z urgzdzeniami teletechnicznymi zachoévadlegtcci
wynikajace z polskich norm braowych.

Nieujawnione na planszach koordynacyjnych kolizjerzadzeniami telekomunikacyjnymi
maozna usuné po otrzymaniu zgody dysponenta. W przypadku kamewi (ze wzgédu na
projektowane rgdne wysokeéciowe) naley dokona regulacji wtazéw i pokryw studni kablo-
wych.

Zakoczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszeniavidéciciela uzbrojenia celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtésvevykonania prac w polidu infrastruktu-
ry nadziemnej i podziemnej.

Skrzyzowanie z sie@ wodochgowa

Prace w poblu skrzyowan projektowanego cieptoggu z sieci wodochgowa nalery
prowadz¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci. Skomania z siea wodocagowa nie
wymagaj dodatkowych zabezpieaze

Skrzyzowanie z sie@i kanalizacyja

W miejscu skrzyowania projektowanego cieptagu z sieci kanalizacyja roboty naley
wykonywat r¢cznie pod nadzorem dysponenta sieci.

Skrzyzowania z kanalizagjnie wymagaj dodatkowych zabezpieaze

5. Sygnalizacja alarmowa

System alarmowy sieci cieptowniczej i prayty stizy do nadzoru ruroggow cieptowni-
czych, sygnalizajc wilgotnas¢ izolacji, co umaliwia jego napraw zanim szkody stansie
powane.

Zaprojektowano dwa niezalee systemy alarmowe (jeden dla budynku przy ulZ&tom-
skiego 2 i 4, drugi dla budynku przy ul. geromskiego 6 i 8) z detektorami usterek typ ACN-
4N (230 V, 50 Hz), z modutami transmisji danych 8N4RS (RS232).

Kazda z rur posiada wtopione w izolagiankows dwa druty: drut miedziany (sygnaliza-
cyjny) oraz drut ocynkowany (alarmowy).

Uktadapc rurochgi cieptownicze preizolowane od miejscaav#enia do istnigcej sieci w
kierunku budynku zasilanego, rury naleuktad& tak, aby etykietki znalazty sina pocatku
rury i byly skierowane ku gorze. Drut miedziany poMn znajdowa si¢ haprzeciw miedzia-
nego, a ocynkowany naprzeciw ocynkowanego orazatryrikowany powinien znajdowwaic
po prawej stronie ruroggu zasilagcego, idc odzrodta ciepta w kierunku odbiorcy.

W przypadku rur TWIN drut ocynkowany powinien zrnaje¢ si¢ po prawej stronie ruro-
ciagu zasilagcego, idc odzrodta ciepta w kierunku odbiorcy. W kolanach pozyaim prze-
wod ocynkowany umieszczony jest po stronie wgvamej, a miedziany po stronie zeyz-
nej.

Przewody nalgy taczy¢ za pomog ztaczek, tulejek zaciskowych, a ngshie lutow& wg
schematu instalacji alarmowe;j.

Druty miedziane po patzeniu umiéci¢ na podtrzymkach.

Sposbb palfczenia przewodow przedstawiono wegd graficznej opracowania, na schema-
cie sygnalizacji alarmowej - rys. nr 4.

Uwaga:
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Polkczen przewodow sygnalizacyjnych naie bezwzgtdnie dokoné przed mufowaniem
pofaczen rur preizolowanych.

6. Proba cisnieniowa hydrauliczna

Po wykonaniu robét montawych, przed zateniem muf, przewody cieplne nalepodda
prébie cénieniowej. Prob przeprowadza siwodha wodochgowa.

Cisnieniowg probke hydraulicza wykonuje s¢ na cénieniu probnym:

Por = 1,5*p = 2,4 MPa,

bez armatury.

Przed prob rurociag nalety doktadnie odpowietray

Proke szczelnéci nalezy wykona& w temperaturze waszej od 0°C, napenig rurochgi
woda na 24 godziny przed prébWyniki préb hydraulicznych przytza cieptowniczego uwa-
za Sk za zadowalage, jezeli w ciagu catego czasu prob tj. 45 min dol h, nie stwiendz
spadku cinienia na manometrze, a szwy spawane nie wykguapcieku wody i poceniacsi

Minimalny okres, w ktérym @énienie prébne nie powinno ulegamianom wynosi 15 min.
Przy probach szczelda wody podgrzan, naley uwzgkdni¢c spadek @nienia spowodowany
zmniejszeniem okjosci wody wskutek ochtodzenia jej w czasie préby.

Po uptywie czasu na prébcisnienie naley obnizy¢ do cénienia roboczego w sposob jed-
nostajny i tagodny do émienia roboczego.

W czasie przeprowadzania prébyrieniowej zabrania siprzeprowadzania jakichkolwiek
prac zwiazanych z usuwaniem usterek. Po probie szczeima elementach ruragju i spo-
inach nie powinno by widocznych odksztat@eplastycznych, rys wioskowatych lulgkmigé
oraz nieszczelrigi i pocenia si powierzchni. W przypadku przecieku wszystkie Ustaale-
zy zlikwidowac.

Wykonanie préby z wynikiem pozytywnym powinnocbgotwierdzone odpowiednim pro-
tokotem, ktéry nalgy dofaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;j.

Rurociagi cieplne po probie pozostawiapetnion wods.

7. Instrukcja ptukania sieci cieplnej i przytaczy

Ptukanie powinna poprzedzproba szczelriei.

Ptukanie rurocigow naley przeprowadzawykorzystupc wock wodochgowa z proby ci-
snieniowej, metoda na wyptyw.

Szybka¢ ptukania powinna hyroéwna maksymalnej szybka eksploatacyjnej czynnika
grzewczego, ok. 2 m/s.

Dla sprawdzenia ikei zanieczyszczew wodzie naley pobr& jej problke. Przy przekro-
czeniu wartéci dopuszczalnej zanieczyszaz@tukanie nalgy powtorzye.

Wymogi dotycace jakdci wody (wg Zaradzenia Ministra Ochrongrodowiska):
— twardai¢ weglanowa 700 val/drh
— zawiesina mechaniczna do 5 mgfdm
— tlen rozpuszczalny do 0.1mg/dm
— zawarté¢ Na2S02 do 2 mg/din
- wskanik pH 7 - 9.5

P+unk%anie nalgy wykonyw& tak diugo, a zawart@¢ zawiesiny nie &dzie mniejsza 15,0
mg/dnr.

Dopuszcza si ptukanie sieci cieplej i przytzy inm metod,, pod warunkiem uzyskania
wiw efektdw.

Pobor i zrzut wody wykonawca ustala z PEC Sp. zw.Btargardzie.

Dopuszcza si odstpienie od ptukania sieci cieplej i pragky w przypadku zachowania
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czystaci montau i uzyskania zgody shb eksploatacyjnych PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

8. Napetnianie i uruchomianie sieci cieplej z przygczami

Po wykonaniu proby szczelfw z wynikiem pozytywnym, ptukaniu i ogilzin stanu tech-
nicznego Wykonawca nie przysipi¢c do napetniania i uruchomienia sieci cieplej z pyzy
czami.

Ogledziny, maj obejmowa sprawdzenie:

— prawidtowaci zamknécia armatury odcinagej w poszczegolnych odcinkach odbiorczych
przewidzianych do napetniania w danym etapie,

— droznoéci odwodnienia oraz op#aienia z wody kanatdw, komor i studzienek odwadniaj
cych,

— stanu przygotowania i prawidtowa funkcjonowania urgdzea regulupcych odbiér ener-

gii cieplnej.

Napetnianie i uruchamianie sieci cieplej z pazglami nasgpuje:

w porozumieniu z dostawdj. PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie i odbiorcami faep

W sposOb nie powodagy zaktocé w zrodle zasilagcym oraz w napetnianych i urucha-

mianych odcinkach sieci cieptowniczej,

pod nadzorem przedstawiciela PEC Sp. z 0.0. w &tdzge, ktéry decyduje o rozpagau,

szybkaci i zakaiczeniu napetniania oraz uruchamiania sieci cieplorj.

Rurociagi cieplne nakly napetnig@ woda zmigkczory i odgazowan o parametrach zgod-

nych z zapisami PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie.

Szybka¢ napetniania przgykczy regulowd, aby byto zapewnione nalge odpowietrzenie
odcinka napetnianego oraz abymdle nie naspit spadek dnienia.

Gdy temperatura zewtrzna spada po#gj 0°C nie wolno napetniarurochgéw cieptowni-
czych wod zimma. Jezeli nie ma innej maiwosci, a temperatura zewtnzna jest nisza od 0
°C naley zapewnt cyrkulacg wody w celu zabezpieczenia napetnionych svadcinkéw
przytacza przed jej zamarzgiem.

Po napetnieniu odcinkéw ruragiow cieptowniczych naley zapewnt cyrkulacg wody,
stopniowo zwtkszapc przeptyw wody i cinienie, a do osiagniecia parametrow obliczenio-
wych i stabilnych warunkéw hydraulicznych.

W czasie napetniania przewodow cieplnych malkontrolowa szczelné¢ rurocagow i
wyposaenia oraz prawidtowd dziatania urzdzen zabezpieczagych, odwadniajcych i od-
powietrzajcych, zasuw i zaworow odcingych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, regu-
lacyjnej i sygnalizacyjnej.

Napetnianie sieci cieplnej z pragzami naley przerw& w razie:

stwierdzenia nieprawidtovéai utozenia rurocagow w wykopie,

stwierdzenia nieprawidiowoi dziatania urzdzen zabezpieczagych, odpowietrzagcych,
odwadniagcych i kompensatoréw,

— powstania nieszczeldaoi, ktérych usunicie nie jest mgiwe bez oprénienia sieci,

— zagraenia bezpieczestwa obstugi i otoczenia.

Dalsze napetnianie ruragéw mona wznowé po usungciu wysepujacych nieprawidtowo-
$Ci.

9. Odbidr robot

Przed przekazaniem robot nalgrzeprowad# kontrok techniczi préby szczelngei, ba-
dania hydrauliczne oraz ptukanie sieci cieplnejz/faczami.

Kontrola techniczna obejmuije:

— sprawdzenie jakd@i materialdw i armatury aytych do budowy przewodow cieptowni-
16
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czych,

— sprawdzenie zgodsoi utozonych rurocigdéw cieptowniczych z projektem,

— sprawdzenie jak@i wykonanych robd6t i ich zgodééez warunkami technicznymi,

— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykarerobot spawalniczych,

— kontrok wykonania i sprawdzenie kwalifikacji pracownikdwykonujcych izolacg ter-
miczm i hermetyzagj zespotu zicza,

— kontrok wykonania obwodéw sygnalizacyjnych,

— kontrok wykonania ochrony korozyjnej,

— sprawdzenie szczelba sieci cieptowniczej i przyczy,

— sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedioch przez wykonaves

— sprawdzenie usugtia wczéniej wykrytych wad.

W czasie kontroli naley:

— sprawdzt prawidiowa¢ zag:szczenia obsypki piaskowej,

— sprawdzt prawidtowa¢ wykonania stref kompensacyjnych, a w szczeg@indtugaici i
grubas¢ warstw dylatacyjnych oraz czy ich rozmieszczeast ggodne z projektem,

— sprawdzt prawidtowa¢ wykonania punktow statych, kompensatorow,

— sprawdzt przewodzenie przewoddw sygnalizacyjnych, rezygtanc
Potwierdzeniem dokonania odbiorunkowego jest ,Protokot odbioru koowego przyd-

czy cieptowniczych”.

10.Wplyw inwestycji na srodowisko

Na podstawie zapisow 83, ust. 1, pkt. 34 rozgdeenia Rady Ministrow z dnia 09 listopa-
da 2010 r. w sprawie prze@sizicc mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U.
nr 213, poz. 1397 z paiejszymi zmianami) projektowana &ieieptownicza z przyczami g
zaliczane do przedswvzie¢ mogacych znaczco oddziatywda na srodowisko. W zwizku z
powyzszym zgodnie z zapisami art. 71 ustawy z dnia G8zparnika 2008 r. o udaginianiu
informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spotetztva w ochronigrodowiska oraz o
ocenach oddziatywania riaodowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 zzpiejszymi zmiana-
mi)wydanie decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach niedzie wymagane.

11.Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki nt9/R, 523/4, 547/2, 547/3, 5476,
547/7, 708 i 709 olkkb nr 06 w Stargardzie i obszar ten fgiesic w cataci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

12 Wpltyw inwestycji na warunki ochrony programu Natura 2000

Projektowana_ste cieptownicza z przyiczami przebiega w istniepcych pasach drogo-
wych lub w terenach przeksztalconych w gzkiu z wykonaa zabudow mieszkaniowo —
ustugowa. Zatem nie wysipuja jakiekolwiek stanowiska obje ochrom prawra, nie ma sie-
dlisk, legowisk izerowisk ptasich.

13.Warunki gruntowo — wodne

Projektowan siet cieptownicz z przyhczami zaliczono do drugiej kategorii geotechnicz-
nej obiektow budowlanych wg rozpadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar-
ki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawigalania geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektow budowlanych (Dz. U.2012.0.463).
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14.Wspotrzedne geodezyjne projektowanego uzbrojenia

C1 5912649.19| 5502298.86 |C17.1 5912653.33| 5502423.09
C2 5912647.12| 5502299.73 |C17.2 5912658.12] 5502421.06
C2.1 5912644.66| 5502292.97 C17.3 5912661.34| 5502419.69
C2.2 5912635.56| 5502295.92 Cl7.4 5912673.85] 5502416.1p
C3 5912645.69| 5502300.34 |C17.5 5912666.75] 5502391.13
C4 5912659.19| 5502329.35 | C17.6 5912672.37| 5502389.5¢4
C5 5912652.75| 5502332.08 |C18 5912662.26| 5502457.05
C6 5912648.61| 5502333.58 |C19 5912657.29| 5502459.37
C7 5912647.68| 5502330.87 | C20 5912667.64| 5502481.58
C8zZ 5912585.92| 5502352.69 |C21 5912662.66| 5502483.90
C8P 5912585.73| 5502352.283 C22 5912672.38| 5502504.7%
C9 5912590.54| 5502350.26 | C23 5912678,68| 5502501,8]
C10 5912594.44| 5502348.44 |C23.1 5912677.94| 5502500.283
Cl1 5912602.30] 5502365.30 |C23.2 5912686.00] 5502496.4)/
C12 5912607.10] 5502363.06 C23.3 5912682.18| 5502488.24
C13 5912610.27| 5502369.86 C24 5912679.36| 5502501.50
C14 5912619.93| 5502365.36 C25 5912680.72| 5502500.86
C15 5912623.18| 5502372.66 C26Z 5912683.13| 5502499.89
C16 5912625.92| 5502371.44 C26P 5912682.97| 5502499.54
C1l7 5912648.68| 5502425.06

15.Wnioski i uwagi koncowe

Niezaleznie od danych Wykonawoobowhkzuja Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Bu-
dowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. nr 156z. 1118, z ptiejszymi zmianami).
Wykonanie i odbiory sieci cieptowniczych powinnycbptak ze zgodne z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptownichyz rur i elementow preizolowa-
nych” wydanymi przez COBRTI INSTAL — zeszyt 4 z omea 2002 r. oraz wymogami
PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie

Podczas prac mortawych naley przestrzega obowhzujacych przepisow BHP, a w
szczegolnéci wymienionych w informaciji dotyexej BiOZ, stanowicej integralna ag¢
przedmiotowego projektu budowlanego,

W przypadku wysipienia kolizji istniejcego uzbrojenia z projektowanymi przewodami
cieplnymi naley zgtost to do widciwego przedsbiorstwa, w stanie odkrytym, w celu
rozwigzania ich usugrcia.

Wszelkie zmiany do niniejszego projektu rgleizgodné z Projektantem na etapie nadzo-
ru autorskiego.
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2. Czes¢ opisowa
2.1Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego orakolejnosé realizacji po-
szczegolnych obiektow.
Zgodnie z Projektem Budowlanym planowana jest bud@veci cieptowniczej z przy
czami do budynkéw mieszkalnych przy ul. Béromskiego 2, 4, 6, 8 w Stargardzie.
W celu wykonania powiszego zadaniagha realizowane na budowie nagtijace prace:
— wykonanie wykopow liniowych o gbokasci przekraczajcej 1,50 m,
— umochnienie wykopow,
— wiaczenie projektowanej sieci cieplnej z rur preizadmwch do istniejcej sieci kanatowej,
— ulozenie podsypki piaskowej,
— ulozenie przewodow cieplnych,
— mont& systemu alarmowego,
— wykonanie obsypki,
— zasypanie wykopow,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.2Wykaz istniejacych obiektow
Na terenie planowanej budowy znajgsje istn. przewody uzbrojenia podziemnego.

2.3Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktoremoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi w realizacji robot jw. mogtwarza:

wystepowanie sprgu budowlanego oraz ruch pojazdéw niezeiny i zwhzany z budow

projektowanej sieci cieptowniczej i pragkzy,

wystepujace w pobliu istniepce uzbrojenie a w szczegokao podziemne przewody elek-

troenergetyczne i gazagi,

Miejsca wysgpowania kolizji projektowanej sieci cieplnej z pkayzami z istniggcymi sie-

ciami uzbrojenia terenu pokazano na mapie w pragekggospodarowania terenu.

2.4Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych
Podczas realizacji rob6t mggvystpic:

— roboty budowlane, ktérych charakter, organizaclarhiejsce prowadzenia stwarza szcze-
golnie wysokie ryzyko powstania zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szcze-
golndsci przysypania ziemi

— dziatanie substancji chemicznych powstatych przmaletazu istniepcej izolacji cieplnej
rurociagow i piankowaniu pakczen rurocagoéw preizolowanych,

— dziatania wysokiej temperatury podczas prac spaeafnh,

— prowadzenie robdét w pobli istniepcego uzbrojenia podziemnego w tym przewoddéw
elektrycznych, stwarzagych maliwos¢ poraenia padem elektrycznym,

— ryzyko wybuchu gazu, w przypadku uszkodzenia gagoci

2.5Sposob prowadzenia instruktgu pracownikow przed przyst@pieniem do realizacji

robot.

Przed przysipieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni gtzezkolenia na stano-
wisku pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadza grzed dopuszczeniem do wykonywa-
nia pracy. Instruktastanowiskowy przeprowadza osoba kiecaj pracownikami, wyznaczona
przez pracodawg posiadaca odpowiednie kwalifikacje oraz €leiadczenie zawodowe a
takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia ikistu.
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Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego musgzposiada specjalistyczne uprawnienia.
Na budowie powinna znajdowasic osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwsaej
mocy, wyposaona w apteczkoraz dysponuaca telefonem na pogotowie ratunkowe i pelicj

Wszystkie prace natg prowadzt pod nadzorem oséb posiagiajch stosowne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi i naaowvymi

Przy instruktau pracownikdéw przed przygiieniem do realizacji robét natg
— przypomni€ o zasadach pracy w wykopach elgikasci powyzej 1,5 m,

— przypomni€ o zasadach pracy w obszarzeagdea znajduacych s¢ pod napiciem,
— przypomni€ o koniecznéci stosowania innych wymaganych zabezpiacze

Z kazdego szkolenia/instrukia nalery sporadzi¢ protokot, a fakt przeprowadzenia szko-

lenia odnotowé&w Dzienniku Budowy.

2.6Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczéstwom wynikaja-

cym z wykonywania robo6t w strefach szczegdlnego zagenia zdrowia.

Przed przysipieniem do prac naty wiasciwie oznakowa teren budowy. Wykonywanie
robét ziemnych w bezgoednim gsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetycznéekemu-
nikacyjne, wodocaigowe i kanalizacyjne powinno byoprzedzone okgéeniem przez kierow-
nika budowy bezpiecznej odlegt, w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i
sposobu wykonywania tych robat.

Bezpieczn odlegtag¢é wykonywania robot ustala kierownik budowy w poroganiu z wia-
$ciwa jednostlg, w ktérej zaradzie lub uytkowaniu znajdyj sie te instalacje.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca nielsEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robot ziemnych w pahliinstalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaie recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dpstych dla os6b niezatrudnionych przy
tych robotach naley wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku iaeynustawd balu-
strady, zaopatrzone ¥wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego. eae balustrad powinny
znajdowd sie na wysokéci 1,1 m nad terenem i w odlegép nie mniejszej i 1 m od kraw-
dzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasagiolowzgédami bezpiecze
stwa wykop nalgy szczelnie przykr§, w sposob uniemiiwiajacy wpadnecie do wykopu. W
przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad jeren rob6t mana oznacz§ za pomog
balustrad z lin lub #am z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzoluykopu na wysoksxi
1,1 miw odlegtéci 1 m od krawdzi wykopu.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlano - maotaych w strefach szczegolnego zagro
nia zdrowia lub ich gsiedztwie pracownicy ponadto zobawani s do:

— uzywania wiaciwej odziery i obuwia roboczego (zaleca Stosowanie odziy posiadaj-
cej logo wykonawcy celem fatwiejszej identyfikaogob postronnych),

— uzywania srodkéw ochrony osobistej przed nadmiernym hataskaskow, okularéw
ochronnych, masek spawalniczychkawic ochronnych wigiwych do rodzaju wykony-
wanych prac, masek przeciwpytowych,

— uzywania atestowanych pasow i zawiesi do roztadumkpreizolowanych itp.,

— uzywania sprawnych i posiadalych aktualne badania elektrongizi i przedtiaczy,

— przewody elektryczne natg wiasciwie zabezpieczyprzed uszkodzeniem i opadami,

- wiasciwego zabezpieczenia stanowisk pracy,

— wiasciwego zabezpieczenia butli z gazami spawalniczymi,

— wiasciwego zabezpieczeniagwy spawalniczych, 21
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— stosowania sprawnych i posiagtajch odpowiednie dopuszczeniagay spawalniczych
przy butlach naley stosowa odpowiednie bezpieczniki ogniowe,

— zabezpieczenia wykopow i miejsca pracy koparkidawigu,

— zabezpieczenie dajia i dojazdu do posesji znajdaych s&é w sisiedztwie wykopow
(ktadki),

— wiasciwego oznakowania drég dojazdu syrgpazarnej, karetek pogotowia ratunkowego,
policji, strazy miejskiej, pojazddéw oczyszczania miasta i inngtkb,

— natychmiastowego wstrzymania rob6t i powiadomidagaownika budowy/robét w przy-
padku pojawienia sijakiegokolwiek bezp@edniego zagrgenia pracownikéw lub oséb
znajdupcych sk na terenie budowy.

2.7Uwagi koncowe.
Prace budowlane powinny bprowadzone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami,

a w szczegOlrizi z wymienionymi poniej:

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20038y sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
-Dz. U.z 2003 r. nr 47, poz. 401.

2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni@ @rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy - Dz. U. z 1997 r. nr 129, p&44.

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wézia 1999 r. w sprawie bezpiedztwa
| higieny pracy przy urzeniach i instalacjach energetycznych
-Dz. U.z1999r. nr 80, poz. 912.

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig@ ghaja 1996 r. w sprawie ro-
dzajow prac, ktore powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby
-Dz. U.z 1996 r. nr 62, poz. 288.

5. Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad3Q. w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdro-
wia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamze przedmiotowy projekt budowlany
.Sieci cieplowniczej z przyiczami do budynkédw mieszkalnych przy ul. B&romskieqo 2,
4.6, 8 w Stargardzie.”

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanek$t jednolity: Dz.U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623 z piniejszymi zmianami).

Projektowata: mgr inz. Dorota Stasik
upr. w specjalnaci instalacyjnej nr 32/97
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