Warunki techniczne na wykonanie projekiu budowlanego sieci cieplownicze]
z przylaczami do bydwﬂmw miemkfalnych przy ul. Zeromskiego 2, Zeromskiego 4,
Zeromskiego 6 i Zeromskiego 8 w Stargardzie

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplne] Sp. z 0.0. w Stargardzie podaje nastepujgce warunki
techniczne na wykonanie projektu budowlanego sieci cieptowniczej z przytgczami:

1) Zaprojektowac sie¢ cieptowniczg z przylaczami w technologil preizolowanej LOGSTOR
w systemie rur .podwéjnych TwinPipe do budynkow mieszkalnych SM  przy
ul. Zeromskiego 2, Zeromskiego 4, Zeromskiego 6 i Zeromskiego 8.

2) Od istniejgcej komory D-21 zaprojektowaé sie¢ o Srednicy 139,7+139,7/400 mm,

prowadzac jg przy istniejace] sieci kanatowej, w kierunku bud, przy ul. Zeromskiego 8

do pofgczenia z istniejgca siecig preizolowana 114.3+114,3/315 mm (miejsce polgczenia
zaznaczone ha planie sytuacyjnym — zatgoznik).
Od _projektowanej sieci 139,7+139,7/400 mm zaprojektowac przytacza do budynkow przy
ul. Zeromskiego 6 i Zeromskiego 8.
3) Od istniejgcej komory D-19 zaprojektowa¢ siec © srednicy  48,3+48,3/160  mm
z przylgczami do budynkow przy ul. Zeromskiego 2 i Zeromskiego 4.
4) Wigczenie projektowanej sieci do istniejacej komory D-19 zaprojektowac za pomocy
“weinki na goraco”. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dwustronnego zasilania budynkdw
- by-pass istniejgcych przepustnic w komorze.
5y W ramach projektu sieci nalezy zinwentaryzowac, w niezbednym zakresie, istniejace
komory cieptownicze D-19 i D-21 dla potrzeb wigczenia sie z projektowanymi sieciami.
6) Srednice projektowanej sieci:
- odgalezienie w komorze D-18 w kierunku bud. Zeromskiego 2 i Zeromskiego 4
2 x DN 40 mm (48,3+48,3/160mm - TwinPipe)
- przytacze do bud. Zeromskiego 2 2 x DN 32 mm (42 4+42,4/160mm - TwinPipe)
- przytgcze do bud. Zeromskiego 4 2 x DN 40 mm (48,3+48,3/160mm - TwinPipe)
- odgalezienie w komorze D-21 w kierunku bud, Zeromskiego 0 i Zeromskiego 8
do potgczenia z istniejaca siecig preizolowang 1 14,3+114,3/315 mm
9 x DN 125 mm (139,7+139,7/400mm - TwinPipe)
- przytacze do bud. Zeromskiego 6 5 % DN 50 mm (80,3+60,3/200mm TwinPipe)
- przytacze do bud, Zeromskiego 8 2 x DN 40 mm (48,3+48,3/160mm ~TwinPipe).

Diugosé projektowanej sieci z przytgczami - ok. 350 m.

7) Na odgatezieniach w istn. komorach | po wprowadzeniu przytaczy do budynkdw
(pomieszczen weztbw) nalezy zaprojektowaé zawory kulowe do wspawania BROEN.

8) Nalezy zaprojektowac dwa niezalezne systemy alarmowe (jeden dla bud, Zeromskiego 2
i Zeromskiego 4, drugi dla bud. Zeromskiego 6 i Zeromskiego 8) z detektorami usterek
typ ACN-4N (230 V, 50 Hz), z modutami transmisji danych typ ACNARS (R5232).

9) W przypadku kolizji z istnigjacymi sieciami kanatowymi nalezy przewidzieé demontaz

kanatow i ich zabezpieczenie w niezbednym zakresie,

10) Na etapie projektowania nalezy uzgodni¢ z PEC przebieg tragy sieci cieptownicze

z przytaczami, miejsca montazu preizolowanych zaworow odcinajgeych, plan systernu
alarmowego i lokalizacje detektorow usterek.

11) Parametry sieci cieptowniczej — 120/70 °C.



12) Lokalizacje sieci i przytaczy ciepinych, wejscia do  hudynkow i przejscia przez
pomieszczenia piwniczne nalezy uzgodni¢ z wiagcicielami terenow i administratorami
budynkow — Spotdzielnia Mieszkaniows os. Zachod A7.

13) Projekiowang siet cieplng nalezy uzgodnic takze na naradzie koordynacyjnej
w Starostwie Powiatowym w celu wyeliminowania zagrozen wynikajgeych z mozliwej
kolizji migdzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

Zatacznik:
Plan sytuacyjny — Skala 171 000.
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