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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
-zlecenie inwestora,
-aktualne podkiady budowlane,
-aktualne normy, przepisy i opracowania zwigzane z tematem
2. ZAKRES OPRACOWANIA:
Tematem opracowania jest instalacja elektryczna pomieszczenia kotowni w projektowanym budynku
mieszkalnym nr 2 etap |, ktéry powstanie na osiediu mieszkaniowym - Osiedle Lotnisko
J. Sniadeckiego dziatki nr 212/3 obreb 23 w Stargardzie. Zakres opracowania obejmuje:
e tablica rozdzielcza,
» instalacje elektryczne wnetrzowe odbiorcze,
e schemat technologiczny kotlowni
e ochrong przeciwporazeniowg | przepigciowa,
3. OPIS ZASADNICZY
3.1 ZASILANIE | ROZDZIELNICA TK
Zasilanie pomieszczenia kottowni projektuje si¢ z rozdzielnicy TG2 poprzez 1 fazowy bezposredni licznik
energii elektrycznej zabudowany w zestawie licznikowym ZLM 2, przewodem YDY 3x6mm?. Przewdd
zasilajacy zakonczyé na wytaczniku kottowni zabudowanym przy drzwiach wejéciowych na zewnetrznegj
$cianie pomieszczenia.
W pomieszczeniu kotlowni zabudowaé natynkowg rozdzielnice TK w dowolnym systemie zachowujac
nastepujace dane U zuizo = 500 V, U 2 1ob = 230 V, IP = 55 z kiorej zasili¢ projektowane obwody kotiowni.
Wiw rozdzielnice zasilié z wytgcznika zasilania kotiowni przewodami 3 x LgY6 mm” prowadzonym w rurce
elektroinstalacyjnej pod tynkiem. W rozdzieinicy oprocz zabezpieczeri gniazd | o$wietlenia znajdujg sie
zabezpieczenia urzadzen do sterowania automatycznego pracg kotlowni. ‘

3.2 INSTALACJA ELEKTRYCZNA W KOTLOWNL.
W kottowni instalacje o$wietleniowa wykona¢ w oparciu o oprawg LED 32W 4400Lm o IP 65. Natgzenie
owietlenia E=200Lx, wspolczynnik konserwacji 0,77. Opraweg zasili¢ przewodem YDY 3x1,5mm?
ukiadanym natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych. Zastosowaé osprzet do sterowania oswietleniem w
wykonaniu hermetycznym szczelnym o IP44. tacznik montowaé na wysokoéci 1.6 m. od godlogi.
Instalacja gniazd wtykowych jedno fazowych wykonana jest przewodem YDY 3x2,56mm” z zastosowaniem
hermetycznych gniazd 2x10/16 A+0 ze stykiem ochronnym o P44, Wysoko$¢ montazu gniazd 1.6 m od
posadzki. Przewdd ukiada¢ natynkowo w listwie elektroinstalacyjnej.
Ponadto z rozdzielnicy TK zaprojektowano:
- zasilanie Centrali MD-2Z przewodem YDY 3 x 1,6 mm?. Z w/w centrali zasilié przewodem LiYCY 4x 1 mm?
prowadzonym w listwie elektroinstalacyjnej sygnalizator akustyczno optyczny, ktéry zabudowaé w
zewnetrznej $cianie budynku na wysokosci 2,6m od podioza. Nad kottami gazovqmi na stropie zabudowa¢
czujnik gazu i zasilic go z centrali przewodem J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,75mm° prowadzonym w listwie
elektroinstalacyjnej. Przy kurku gtéwnym podiaczyé glowice samozamykajaca, ktorg zasili¢ z centrali MD-
2Z przewodem LiYYC 2x1 mm?. Przewdd ukiadaé w listwie elektroinstalacyjnej
- zasilanie kottéw c.o. przewodami YLYc 3 x 2,5 mmZ.
- zasilanie stacji uzdatniania wody przewodem YDYp 3x 1,5 mm? zakonczy¢ gniazdem hermetycznym.

Instalacje sterowania i automatyki wykonaé przewodem gietkim typu J-Y(ST)Y 1,2 x 2 x 0,76mm?, lgczac
wszystkie elementy sterowania zgodnie ze schematem technologicznym kottowni a takze wytycznymi
branzowymi. '

Przewody w pomieszczeniu kottowni ukiadaé w listwach kablowych i podejscia w rurkach
elektroinstalacyjnych o érednicy 20mm. Do kazdego urzadzenia wprowadzony przewod uszczelnié
odpowiednim dtawikiem.

Ponadto w pomieszczeniu kotfowni zaprojektowano gniazdo wtykowe 24 V pradu zmiennego zasilane z
transformatorka 260/24 VA usytuowanego w rozdzieinicy TK.

Dodatkowo do pomieszczenia kottowni doprowadzié z:

- szafy teletechnicznej przewéd FTP 4x 2x0,5 kat 5, przewoéd RG11 oraz $wiattowod 2J | zakonczyé w
kottowni w poblizu rozdzielnicy TK w skrzynce teletechniczne;.

Przewody na catej dtugosci uktadaé w rurkach ochronnych @18mm.

3.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
W projektowanym pomieszczeniu kottowni zapewnia sig ochrong przeciwporazeniowg zgodnie z PN-HD 60364-
4-41. Ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim speinia sig¢ przez zastosowanie urzgdzer
izolowanych, posiadajacych atest i odpowiedni stopieri ochrony,
Do zacisku PE rozdzielnicy TK przylgczyé nalezy uziemienie, przewody ochronne oraz miejscowg szyne
polaczer wyréwnawczych.
Do miejscowej szyny polgczen wyréwnawczych podigczy¢ przewodem LgYzo 6 mm? wszystkie metalowe
elementy wyposazenia kottowni nie podigczone. bezposrednio pod napigcie.



Ochrona przed dotykiem posrednim bedzie speiniona przez zainstalowanie w instalagji odbiorczej wylgcznikow
przeciwporazeniowych réznicowopradowych o Al = 0,03A instalowanych w rozdzielnicy TK.

3.4 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W kottowni na wysokoéct 1 m od posadzki wykonaé z bednarki FeZn 30 x 4 mm pomalowanej w pasy
20ito- zielone miejscowg szyng polgczert wyréwnawczych kottowni, do ktérej podigczyé:

- przewodem LgYZo 25 mm® giéwng szyne polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicy TG2;

- przewodem LgY 6 mm % szyne PE rozdzielnicy TK.

- przewodem LgY 6 mm 2 wszystkie elementy metalowe kottowni.

Miejscowg szyne polgczert wyréwnawczych uziemié, poprzez potaczenie jej bednarka FezZn 30 x 4 mm
z uziomem otokowym budynku. Oporno$é uziemienia ponizej 10 Q.

4. UWAGI KONCOWE

Prace zwigzane z wykonaniem:

- zasilania wraz z zabudowg rozdzielnicy z kompletnym wyposazeniem:

- instalacji o$wietleniowej i gniazd wraz z osprzetem;

- miejscowej szyny potaczen wyréwnawczych;

- doprowadzenia przewodéw sygnalizacyjnych do czujnika temperatury zewnetrznej i sygnalizacji
akustyczno optycznej;

- doprowadzenia przewodow teletechnicznych FTP 4x 2x0,5 kat 5, RG11 oraz swiattowéd 2.J

wykonywane sg przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétke z o.0.

Pozostala czeé¢ instalacji elektrycznych | sterowania wykonywana jest na zlecenie PEC Spotki z 0.0. w
Stargardzie Szczeciriskim. :

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych w kotlowni nalezy zwréci¢ szczegélng uwage aby:

-  regulatory z wlasnym zasilaniem wymagaja oddzielnej instalacji przewodéw zasilania, czujnikow i
magistrali danych. Nie zaleca sig uktadania razem przewodéw zasilania z przewodami magistrali
danych.

- Przewody niskiego napigcia prowadzi¢ w oddzielnych listwach oddalonych od przewodéw 230V o
10cm.

— montaz jednostki sterujgcej i zdalnej blisko innych urzadzeri elektro-magnetycznych, takich jak
przekazniki, siiniki, transformatory, wymaga zachowania minimalnego odstepu 40 cm.

- wszystkie przewody sterownicze musza by¢ ekranowane i ekran tych przewodéw musi byé
uziemiony.

- czujnik temperatury zewnetrznej nie moze byé zamontowany w poblizu sprzetu odbiorczo -
nadawczego (np. na éclanach gdzie znajdujg sie odbiorniki sygnatu otwarcia drzwi, sitowniki
anten, alarmy).

—  przewody wysokiego napigcia muszg by¢ instalowane oddzielnie od przewodéw niskiego napiecia
(magistrali danych, czujnikéw itp.). Zakazane jest stosowanie jednego przewodu dia obu napigc.
Przewody czujnikéw i magistrali danych nie mogg by¢ instalowane razem z przewodami
wysokiego napigcia zasilajagcymi urzadzenie, ktére nie sg zakazane wg normy EN 60555-2.

PrzejScia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzieleri przeciwpozarowych kiasy REl 120 nalezy
zabezpieczy¢ do klasy El 120 przy pomocy:
e specjalnych mas, np. Promat (Piramida), HILTI dla kabli, przewodow elektrycznych, teleelektrycznych,

rur instalacyjnych o @ do 40 mm,

¢ specjalnych kolnierzy badZ uszczelniajgcych opasek ppoz. (Promat-Piramida; Hilti) dla rur z tworzyw

sztucznych o @ > 40 mm,

Pozostate przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy muszg posiada¢ klase odpornosci pozarowej zgodne
z wytycznymi p.poz. opracowanymi do projektu budowlanego architektury. Zabudowane przepusty muszg
posiada¢ aktualne atesty (ceryfikaty)

W trakcie realizacji obiektu nalezy stosowaé materiaty, wyroby | sprzet posiadajgce aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub, jesli sg przedmiotem norm zaswiadczenie producenta
potwierdzajgce zgodno$¢ z normatywnymi wymaganiami; ponadto musza posiada¢ aktualne atesty itb oraz
pzh.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie PN-HD 60364 -5-54 Instalacje Elektryczne w obiektach
budowlanych i N-SEP-E 004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe oraz PBUE. Po
wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ pomiary i préby odbiorcze zgodnie z wymaganiami DTR
oraz PN-HD 60364 cze$¢ 6.

Oznaczenia poszczegéinych obwodéw w tablicach rozdzielczych powinny byé umieszczone badz przy
elementach tych obwodéw, jak tgczniki, bezpieczniki itp., lub na przedniej écianie szafy. Wyraznie nalezy
oznaczy¢ przewody fazowe, neutralne i ochronne barwami zgodnymi z obowigzujacymi normami. Drzwiczki
tablic zaopatrzy¢é w zamknigcia a na wewnetrznej stronie drzwiczek nanie$¢ schemat tablic. Czesci
metalowe rozdzielnic polgczyé trwale z zaciskiem ochronnym instalacji elektrycznej.Po wykonaniu prac



instalacyjnych nalezy dokonaé pomiaréw.

o skuteczno$ci szybkiego wytaczenia _
sprawdzenie wylacznikow réznicowo — pradowych
opornosci izolacji
impedancje petli zwarciowej
opornosci uziemienia i ciagtosci polgczen wyréwnawczych.

5. SPIS MATERIALOW

5.1 Spis materiatow dla prac wykonywanych przez STBS

Lp. Nazwa Jm | llosé

1. {bednarka ocynkowana kg | 12.48
2. |emalia ftalowa dm3 0.11
3. | Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44 szt 4.00
4. | Gniazdo wtyczkowe 24V,|P-20 szt 1.00
5. | Kabel koncentryczny 750m RG8 m 4.00
6. | Kabel $wiattowodowy 2J W-NOTKSd 2J m 4.00
7. | kolki rozporowe plastykowe szt. | 96.00
8. | Listwa el-inst.§cienne odc.prosty MS 20x17 m| 20.00
9, |igcznik do listwy szt.| 10.00
10. | kacznik p/t $wiecz.250V/10A st.podw.| P44 szt 1.00
11. | Peschel 28/23 750N m| 4.00
12. | Przewod J-Y(ST)Y 1x2x0,76 m 6.00
13. | Przewéd LiYLY4x1 m| 6.00
14, | Przewdd LY-450/750V 25mm2 m{ 5.00
15. | Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 2x2,5mm2 m 1.50
16. | Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 3x6mm2 m|{ 10.00
17. | Przew6d UTP 4x2x0,5 PVC kat. 5e m| 4.00
18. | Przewéd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m| 5.00
19. | Przewéd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 10.0
20. | Rozdzielnica TK I1P65 wraz z wyposazeniem szt. 1.00

Skrzynka z wylgcznikiem kottowni wraz z
21. | wyposazeniem kpl. 1.00
22. | Szafka n/t CobiHaus 16M 1 kpl 1.00
23. | sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.06
24. | Triset 113 PE zelowany m 4.00
26. | uchwyty do peschli 28 szt. 8.00
27. | wsporniki $cienne ’ szt| 10.00
28. | zlgcza kontrolne szt. 1.00
5.1 Spis materiatéw prac wykonywanych przez PEC

Lp. Nazwa Jm llosé

1. | Centrala alérmowa MD 2Z szt 1.00
2. | Detekior gazu DEX1 szt 1.00
3. | kolki rozporowe plastykowe szt. | 106.00
4, | koncowki kablowe do zaprasowania szt. 80.00
5. |Listwa el-inst. 40x25 szt 30.00
8. |lacznik listew szt. 14.00
7. | Modut alarmowy szt 1.00
8. |Przewo6d J-Y(ST)Y 1x2x0,75 m 5.00
9. |Przewod J-Y(ST)Y 2x2x0,75 m 3.00




10. | Przewdd LiYLY2x1 m 12.00
11. | Przewdd LiYLY2x1,5 m| 5200
12. | Przewdd LIYLY3x1,5 m| 45.00
13. | Przewdd LiYLY3x2,5 m 14.00
14. | Przewod LiYLY4x1 m 12.00
15. | Rura inst. PVC sztywna, $rednia RS-18mm m 12.00
16. | uchwyty szt{ 25.00

6. SPIS RYSUNKOW
6.1 RZUT KOTLOWNI
6.2 ROZDZIELNICA TK

6.3 SCHEMAT TECHMNOLOGICZNY KOTLOWNI
6.4 SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

RYS 1
RYS 2
RYS 3
RYS 4
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