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. CZESC OPISOWA.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawa opracowania sa;

o zlecenie inwestora,

projekt architektoniczno-konstrukeyjny ,

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Warunki przytaczenia do sieci wod.-kan. wydane przez MPGK w Stargardzie Szczecinskim.
warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez ZG w Szczecinie.

normy i normatywy ,

dane techniczne materiatow i DTR urzadzen .

Projekty zwiazane : PW instalacje sanitame i PW przytaczy wod.-kan.

© 06 © © © o o

2.CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji wody, kanalizacji i centralnego ogrzewania
w projektowanym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Budynek mieéci¢ sig bedzie w projektowanym zespole
mieszkaniowym w Stargardzie Szczecinskim - Osiedle Lotnisko, ul. Jana Sniadeckiego, 13A, 13B, 13C, dz. nr
212/3 obreb 23 oraz czeé¢ dz. 212/5idz. drnr 131/2 obreb 23

Inwestorem jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. z siedziba : ul. Andrzeja Struga

29, 73-110 Stargard.

Projekt dotyczy etapu nr Il = BUDYNEK NR 2.

Zakres projektu obejmuije
o Technologie kotlowni gazowej
o Instalacje gazu

3.0PIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Parametry obliczeniowe instalacji

tz/tp =70/50 °C

H dysp.= 35,00 kPa - kotlownia

Qc.o. = 58,092 kW

Dodatek kottowy na c.w.u - 33 mieszkania - Q=39,95kW
Razem zapotrzebowanie ciepta Qk=98,042kW

3.1. Instalacja gazu.

Do budynku dostarczany bedzie gaz o &rednim cisnieniu. W szafce z punktem redukcyjno-pomiarowym
umieszczonym na zewnatrz budynku bedzie znajdowac sig kurek glowny gazowy dn20 reduktor ciénienia gazu
oraz gazomierz kotlowni G10. W szafce (oryginalnej lub dodatkowej) znajdowac sie bedzie zawor
elektromagnetyczny gazu MAG dn40

W kotlowni znajdowac sie beda 2 kotty gazowe kondensacyjne o mocy nominalnej (przy parametrach wysokich)
55.30kW i 61,50kW. Razem moc kotlowni = 102,30kW. Max zuzycie gazu GZ50 - 12,70m3/h

Technologia instalacii:
Zaprojektowano odcinek rozprezny gazu dn80 o dtugosci ok. 2,80m
o instalacje gazu nalezy wykona¢ z rur stalowych czarmych bez szwu fgczonych przez spawanie
o odcinki poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 4 promili w kierunku przyboru gazowego.
o Przed kazdym kotlem zamontowa¢ zawor gazowy kulowy dn25 i filtr gazu dn25
(¢

samo polgczenie z kotlem wykonac za pomoca $rubunkow
przejécia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych.
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W szafce $ciennej na elewacji budynku znajdowaé sig bedzie zawor z glowicg MAG-1 dnd0 mm (
zabezpieczenie kottowni). Zaprojektowano dla kotlowni  "Aktywny System Bezpieczefistwa Instalaci
Gazowe]" GX-2 skladajacy sig z wiw gtowicy MAG-1 z kurkiem gazowym dn40 mm, modutu alarmowego
MD-2Z, detektora DEX-1 w obudowie przeciwwybuchowej i syreny alarmowej S-3 wraz z lampka
sygnalizacyjng LB-1 (umieszczonych na $cianie zewnetrznej)

7 chwila przekroczenia stezenia gazu wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci, wiaczona zostaje
akustyczna i éwietiha sygnalizacja alarmowa i nastgpuje natychmiastowe odciecie doplywu gazu. Ponowne
otwarcie zaworu mozliwe jest tylko recznie. Otwarta glowica pracuje w stanie heznapieciowym i nie reaguje na
zanik pradu. Detektor zainstalowac pod sufitem kotowni.

Nalezy $cile przestrzegat instrukcji montazu podanej przez producenta.

Zakres prac:
o przylacze gazu wraz z kurkiem glownym wykonuje Zakiad Gazowniczy
o skrzynke gazowa , reduktor, podejécie pod gazomierz i gazomierz oraz zawor MAG montuje
wykonawca kottowni
o gazomierz i reduktor gazu dostarcza zaktad gazowniczy

3.2. Technologia kottowni gazowej.
3.2.1. Dobor urzadzen technologicznych kotfowni

Al Bilans zapotrzebowania ciepta.

Zapotrzehowanie ciepla na cele ¢.0. 58,092kW
Wymagany dodatek kotlowy minimalny — 33M 39,63kW
Minimalne zapotrzebowanie mocy 97,722kW
Wymagana minimalna moc kotiowni + 5% 102,61kW

B/ Dohor kotta.

Przyjeto kotlownie skiadajaca sie z 2 kottow kondensacyjnych. Przyjeto 2 kotty wiszace ( zgodnie z
ustaleniami z PEC) produkcji Dedietrich typ Evodens Pro AMC65 o mocy nominalnej ( parametry 80/60C)
55,3kW i 61,50kW. Cafkowita moc nominaina kotiowni- kotly pracujace w kaskadzie 116,80kW.

dane techniczne kotla Evodens Pro AMCG65 :

Zakres mocy nominalnej ( 50/30C) 13,30-65,00 kW
Zakres mocy nominalnej ( 80/60C) 12,00-61,50 kW
Sprawnos¢ ér. temp. kotta 70°C 99,2%
Sprawno$¢ ér. temp. Powrotu 30°C 110,4%
Pojemno$¢ wodna 6,40 |
Dopuszczalne ci$nienie robocze 0.4 MPa
Pobér mocy max 110W/1.1A
Szeroko$¢ 500 mm
Wysoko$¢ 750 mm
Glebokosc 500 mm
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego 100/150 mm
max zuzycie paliwa 1,30-6,60 m3/h
Ciezar 60kg
dane techniczne kotta Evodens Pro AMC55 .
Zakres mocy nominalnej ( 50/30C) 12,30-58,60 kW
Zakres mocy nominalnej ( 80/60C) 11,10-55,30 kW
Sprawnos¢ $r. temp. kotta 70°C 97,7%
Sprawno$¢ $r. temp. Powrotu 30°C 108,7%
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Pojemno$¢ wodna 6,40 |
Dopuszczalne ciSnienie robocze 0.4 MPa
Pobdr mocy max 110WM1 1A
Szerokosé 500 mm
Wysokos¢ 750 mm
Glebokosc 500 mm
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego 100/150 mm
max zuzycie paliwa 1,20-6,00 m3/h
Ciezar ’ 60kg

Koiot Evodens Pro ma 7-letnig gwarancje na korpus kotta .
C/ Dobér automatyki.

Do regulacji pracy kotta przyjeto mikrokomputerowy regulator sterujacy pracq ukladu kaskadowego i obiegow
grzewczych typ DIEMATIC Evolution z programowalng elektroniczng, regulacjg pogodowa przystosowang do
uktadow kaskadowych - wyposazenie kotta.

D/ Zabezpieczenie kotta i instalacji -
Naczynia wzbiorcze przeponowe . wg PN-91/B-02414

Naczynia kottow :

Przyjeto 2 naczynia wg. obliczen i tabel doboru dla naczyn firmy Reflex : typu Reflex typN8/3 - cisnienie
statyczne 0.10 MPa - ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczefstwa 3,0 bara .

Przyjeto $rednice rury wzbiorczej 3/4".Dodatkowo zawor kotpakowy SU R3/4".

Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze spadkiem min. 5 promili w kierunku naczynia

Naczynie instalacji grzewczej :

Przyjeto naczynie wg. obliczen i tabel doboru dla naczyn firmy Reflex : typu Reflex typN80/3 - cisnienie
statyczne 0.10 MPa — ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,0 bara .

Przyjeto $rednice rury wzbiorczej 1". Dodatkowo zawor kotpakowy SU RT'.

Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze spadkiem min. 5 promili w kierunku naczynia

- Zawoér bezpieczenstwa kotla .

wg. PN-82/M-74101 i PN-91/B-02414 oraz przepisow UDT.

Przyjeto zastosowanie membranowego zaworu bezpieczenstwa typ 1915 3/4”.
Cisnienie otwarcia - 0.30 MPa

E/ Zasobnik c.w.u..

o Przyjeto zasobnikowy podgrzewacz wody (zbiomik w zbiornikiu) produkcji ACV typ HRS 800 o
pojemnosci 606l
Dane techniczne podgrzewacza:

pojemnos¢ nominalna 800 |
Pojemnosc przestrzeni cwu 6751
Pojemnosc przestrzeni c.o. 1251
Wysoko$¢ z izolacja i kréccami 1955 mm
Srednica z izolacja 980 mm
Moc grzewcza 82 kW
Max temperatura pracy 85°C
Max cisnienie pracy (c.0.) 4.0 bar




PROJEKT BUDOWLANY
- Osiedle Lotnisko, w Stargardzie ul. Jana Sniadeckiego, 13A, 13B, 13C, dz. nr 212/3 obreb 23 oraz czg¢ dz. 212/5 i dz. dr nr 131/2 obreb 23
ZESPOL BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH - ETAP Il - BUDYNEK NR 2 MIESZKALNY WIELORODZINNY
CZESC: BUDYNEK NR 2- TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Przeplyw czynnika grzewczego 2,08 /s
Wydatek trwaly tcwu=45C 2458 lh

FI Zabezpieczenie zasobnika .

-Naczynia wzbiorcze przeponowe . wg PN-91/B-02414

Przyjeto jedno naczynie typ DT 80 - ciénienie 0.60 MPa - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6,0bara .
Przyjeto $rednice rury wzbiorczej 11/4".

Rura wzbiorcza powinna by¢ prowadzona ze spadkiem min. 5 promili w kierunku naczynia

- Zawor bezpieczenstwa zasobnika .

wg. PN-82/M-74101 i PN-91/B-02414 oraz przepisow UDT.
Przed zasobnikiem nalezy na przylaczu wody zimnej zamontowaé zawdr bezpieczenstwa membranowy SYR typ
2115 o $rednicy 20 mm. Nastawa otwarcia zaworu 0,6 MPa. Krociec wylotowy zaworu odprowadzi¢ do

kanalizacji.
G/ Uktad mieszajacy c.w.u..

Przyjeto ze temperatura wody magazynowanej =70°C ( max80°C) . W celu podmieszania wody uzytkowej
przyjeto w kotlowni termostatyczny zawor mieszajacy c.w. dn40 np. typ Ecosan Simple mix — dystrybucja ACV.
( przepustowosc 116 I/min;2 bary). Na obejéciu ( by-passie) c.w.u. zamontowac zawor odcinajacy kulowy dn40-
otwarcie okresowe w czasie dezynfekcii

H/ Komin.

Zaprojektowano podiaczenie kazdego kotfa do odrebnych przewodow doprowadzenia powietrza do spalania i
systemu odprowadzenia spalin ( system C53)

System odprowadzenia spalin kanalem spalinowym z blachy kwasoodpome; wyprowadzonym w szachcie
murowanym ponad dach. Elementy komina spalinowego (czopuch i kanat spalinowy) wykonac z ksztattek
systemowych ze stali kwasoodpornej jednosciennych. Przyjeto system dla kotow kondensacyjnych produkcji
np.Jeremias — system EW Eco ALBI.

Przyjeto kominy spalinowe o $rednicy 100mm umieszczony w murowanym szachcie. W pomieszczeniu kottowni i
w szachcie komin wykonaé jako jednoscienny. Komin wykonat z fabrycznych ksztaitek kominowych . Wykonac
zakonczenie komina — zakrycie kanatu murowanego z przejéciami przwodow spalinowych. Zakorczenie
przewodow spalinowych — ustnikowe.

Rury doprowadzajace powietrze do spalania dn100 z czerpaniem powietrza z zewnafrz poprzez przewody
czerpalne- czerpnie $cienne na wysokosci minimum 2,50m nad terenem. Przewody doprowadzajace powietrze
do spalania do kotlow wykonac z rur z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze biatym.

Odplyw kondensatu poprzez naczynie syfonowe do neutralizatora kondensatu i dalej do kanalizacii.

Il Pompy

A. pompa obiegowa c.0
Wymagana wydajno$¢ Gp m3//h 2,50
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia Hp mH20 3,50
Dobrano pompe obiegowg Grundfos Typ "~ MAGNA 3 25-60
230V,0.046kW
Modut przekaznika nr
kat 96236336.
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B. pompa fadujaca zasobnik

Wymagana wydajnos¢ - Gp= m3/h 4,20
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia Hp mH20 2,20
Dobrano pompe obiegowg Grundfos Typ MAGNA 3 25-40
230V, 0,047KW
Modut przekaznika nr kat
96236336.
B. pompa cyrkulacyjna cieptej wody
Wymagana wydajno$¢ Gp ma/h 0,60
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia Hp mH20 2,50
Dobrano pompe obiegowg, prod. t’(g‘/"" s Typ Alpha 2 25-40N180
g 230V, 0,011kW
D. Pompa kottowa kociot Evodens Pro 55
Wymagana wydajnos¢ Gp m3/h 3,15
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia Hp mH20 1,5
Dobrano pompe obiegowg - pompa systemowa Typ UPM2 15-70 130
Dedietrich INDEKS S101614
E. Pompa kottowa kociot Evodens Pro 65
Wymagana wydajnos¢ Gp m3/h 3,73
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia Hp mH20 1,5
Dobrano pompe obiegowg - pompa systemowa Typ UPM2 15-70 130
Dedietrich INDEKS $101614
JI Zawoér mieszajacy.
Obieg A
Przeplyw G m3/h 3,20
Przyjeto trojdrogowy zawér mieszajacy prod. Ap mbar 14,00
Danfoss HRE DN 40 mm + sitownik AMB 182 kv 28,00

K/ Uzdatnianie wody kottowej .

Wymagania wody kottowej :
Twardo$¢ calkowita 1 mol/m3
Warto$¢ PH 8,5-9.5
Hydrazyna 2-59/m3
Na2S03 5-20g/m3

W celu zmigkczania wody kotlowej przyjeto kompaktowa stacje zmigkczajaca dla kotiowni np. typu
SaoCal250K produkeji Husty o parametrach technicznych

wysokos¢ 1140 mm
szerokosc 350 mm
gleboko$¢ 610 mm
Zuzycie czynnika na jedng regeneracje 2,5kg

Max temperatura wody 30°C

Max temperatura powietrza 40 °C
Zasilanie 230V/50Hz
Wielkosc zbiornika soli 82l
Pojemnosc jonowymienna 103 m3/°fH
Zuzycie soli na regeneracje 3,0kg
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Zmiekczacz moze pracowa¢ w dwoch trybach regenareacji : objetosciowej i wspofpradowej. Regeneracja
przeprowadzana jest automatycznie w systemie objetociowym z mozliwoscig dodatkowego wymuszenia

regeneracji co okreslony czas.
Przed zmigkczaczem zamontowa zawor antyskazeniowy CA dn20 i zawor bezpieczenstwa SYR 2115 dn15.

nastawiony na ci$nienie otwarcia 0.6 MPa .
L/ Licznik ciepta kottowni .

Przyjeto montaz cieplomierza . Jest to cieplomierz ultradzwigkowy produkcji Kamstrup Multical 603
wraz z przetwornikiem przeplywu Ultraflow 54 Qn=6,0m3/h, DN25, kI.2.

Dodatkowym wyposazeniem jest :

o do MULTICAL 603 - bateria litowa typ D modut C1 ( wyjscie danych RS32),

° czujniki temperatury Pt500 montowane w tulejach z kablem 3,0m

¢/ Uzdatnianie wody zimnej dla potrzeb c.w.u.

Twardo$¢ wody — 25-28 stN
Zmiekczenie do - 5-6 stN

llo§¢ mieszkan : 33
llosc 0sob : 99

Szacowane zapotrzebowanie na wode :
- $rednie dobowe na osobe 45I/dobe

- Srednie dobowe na budynek 4,46m3/d
-qs=1,611/s

W celu zmigkczania wody przyjeto kompaktowa stacje zmigkczajaca, produkcji Ecowater typ eVolution 700
Power - ( dystr. IMFilter).
Przed aparatem uzdatniajacym zainstalowaé filtr ochronny dn50 oraz by-pass.

3.2.2. Instalacje w kottowni

o instalacje grzewcze w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych spawanych.

° Instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji w kotiowni wykona¢ z rur stalowych nierdzewnych - faczenie

przez zaprasowywanie — np. system Inox

jako przylacza do urzadzen i armatury stosowac zlaczki gwintowane i kotnierzowe .

zastosowano zawory odcinajace kulowe gwintowane.

zamontowaé termometry cieczowe i manometry .

kotlownia ogrzewana bedzie grzejnikiem ptytowym - ujety w projekcie instalacji c.o.

w najwyzszym punkcie instalacji zamontowa¢ separatory powietrza z odpowietrznikami  produkcji

Spirovent lub Reflex typ LA

o Przyjeto montaz sprzegta hydraulicznego z wktadem magnetycznym — przyjeto sprzegto produkcji Meibes
typ MH50 ( sprzegto posiada cze$¢ osadnikowa- odmulnik , zwrotnice hydrauliczng i separator powietrza.

o Jako rozdzielacze obiegéw grzewczych przyjeto rozdzielacze systemowe produkcji Meibes typ MGVS0:
Obiegi c.0. — 2 obiegi- dlugosc 0,998m

° Napehnianie instalacji poprzez zawor napelniajacy automatyczne produkcji Honeywell

o po wykonaniu prac montazowych przeprowadzi¢ 3-krotne plukanie instalacji oraz probe szczelnosci na
zimno, a nastepnie po zamontowaniu naczyn wzbiorczych i rozruchu kotfa probg na goraco przy
parametrach roboczych.

o rury, podpory i uchwyty wykonane ze stali nieocynkowanej nalezy oczyécié¢ do Il stopnia czystosci, a
nastepnie dwukrotnie pomalowac farbg podkladowa i dwukrotnie farba nawierzchniowg odporng na
temperature 100°C.

o zamontowac krosce zaslepione — na potrzeby monitoringu
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Izolacje termiczne

Przewody wody cieplej i grzewcze zabezpieczy¢ termicznie zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie". Izolacje wykona¢ z
ksztattek i otulin izolacyjnych dostepnych na rynku pod warunkiem posiadania przez nie $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydawanego przez COBRTI INSTAL oraz posiadajacymi
wspolczynnik | < 0.035 W/mK.

Przyjeto grubosci izolacji wg tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0 wspotczynniku przewodzenia
ciepta, A = 0,035[W/(m - K)] "

1 2 3

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace przez Sciany 50% wymagan z Ip. 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Uwaga: 1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta niz podany
w tabeli — nalezy skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami (zapobieganie roszeniu sie rur) o grubosci 9-10 mm .

o zbiornik wody ustawiony na nézkach — wyposazenie fabryczne.

o w kotlowni zamontowaé zlew i wpust piwniczny ( ujete w projekcie instalacji kanalizacji)

o odwodnienia zawordw bezpieczenstwa i spusty w kotlowni podigczy¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej

° spust wody z instalacji ¢.0. odprowadzi¢ do studzienki schtadzajace;j .

° zamontowac zlew i zawory czerpalne ze zlgczkg do weza 20 mm .

o Sciany i strop kottowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg 60 minut

° drzwi kottowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg 30 minut

o ze wzgledu na pelne zautomatyzowanie pracy kottownia nie wymaga statej obstugi. Konieczna jest
obstuga dorazna polegajaca na sprawdzeniu pracy urzadzen i uzyskiwanych parametrow pracy .

° przeglady okresowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami eksploatacyjnymi poszczegolnych
urzadzen ,

° przejscia przez $ciany i strop kotlowni wykonac jako odporne ogniowo stosujac mase uszczelniajacq,

stosujac mase uszczelniajaca, peczniejac podczas montazu np. produkeji HILTI.

w pomieszczeniu kotlowni nalezy utrzymywaé czysto$¢.

w kottowni zamontowa¢ gasnice dla stopni pozaru A,B i C o zawartosci min. 6.0 kg

oznakowa¢ droge ewakuacyjng, .

wykonawca powinien opracowa¢ "Instrukcje obstugi kottowni " i umiesci¢ w widocznym miejscu

obstuga kotfowni powinna posiada¢ odpowiednie przeszkolenie .

e o © o o

3.2.3. Wentylacja kottowni.

Wentylacja kotfowni :

Kotly pobierajg powietrze do spalania z zewnarz

Nawiew : otwér nawiewowy w $cianie zewnetrznej - spod nad posadzkg o powierzchni min 380 cm2 tj np.
20x20 cm =400 cm2.

Wywiew : kanalem murowanym minimum 296m2 — przyjeto kanat o wymiarach 16x12cm= 192cm2.

Wszystkie otwory zabezpieczy¢ zaluzjami z mozliowscig zamkniecia do 10%.

Minimalna powierzchnia okna: 0,59 m2= 1/15 powierzchni posadzki
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Minimalna kubatura : 22,00m3 — obcigzenie cieplne 4,65kW/m3

Kottownia ma powierzchnig P=8,85m2, H=3,28m i kubature V=29,03m3.

Powierzchnia zaprojektowanego okna: 0,88m2

Zaprojektowane pomieszczenie kotiowni i okno spelniajg wymagania dla zamontowania w/w kotta gazowego

4. Uwagi dla wykonawcy i uwagi koficowe.

o Wszystkie elementy nieocynkowane projektowanych instalacji . przewody , podpory , uchwyty itp.
zabezpieczy¢ przed korozjg Elementy te zaliczane sg do Il © zagrozenia korozyjnego tj. klasa IV w/g
Kor/3 .

o W zwiazku z powyzszym nalezy je oczyscic do Il stopnia czystosci wig PN-70/H-95050 i pokry¢
dwukrotnie farbg podkiadowa .Po wyschnieciu farby podkiadowej / ok. 40 godzin / pokry¢ wszystkie
powierzchnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg .

INSTALACJA C.0.

farba podkladowa  -emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850

farba nawierzchniowa -emalia kreodurowa o symbolu j.w. o jeden odcien ciemniejsza
ELEMENTY KONSTRUKCJI, WSPORNIKI

farba podkiadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270

farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 .

5. Zestawienie urzqdzen kotfowni.

LP. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC Dystrybutor
Iproducent
1a | Kociol gazowy kondensacyjny wiszacy
Dedietrich typ Evodens AMC 55, moc 55,30 kW 1 DEDIETRICH
1b | Kociol gazowy kondensacyjny wiszacy
Dedietrich typ Evodens AMC 65, moc 61,50 kW 1
2 | Regulator DIEMATIC Evolution — wyposazenie kotta DEDIETRICH

2a | Modut komunikacyjny kotta — kabel S-BUS AD308
2b | Czujnik przylgowy obiegu z mieszaczem AD199
2¢ | czujnik zanurzeniowy AD218

2d | czujnik tz AF60

3. | Rozdzielacz spalinowy 100/150 na 100/100 DEDIETRICH

NN = =

4. | Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu N&/3 ciénienie statyczne 10 Reflex
mH20
+zlacze samo odcinajace - zawor SU R3/4”

nastawa otwarcia zaworu bezp.3,0 bara

5. | Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu N80/3 cisnienie statyczne 1 Reflex
10mH20

+zlgcze samo odcinajace - zawér SU R1”
nastawa otwarcia zaworu bezp.3,0 bara

6. | Neutralizator kondensatu DU13 -INDEKS 83877009 1 DEDIETRICH
+ granulat 10kg INDEKS 94225601

7.1 | Pompa obiegowa c.o0. Grundfos 1 hurtownie instalacyjne
typ MAGNA 3 25-60, 230V,0.046kW
Modut przekaznika nr kat 96236336

7.2 | Pompa tadowania zasobnikow Grundfos 1 hurtownie instalacyjne
typ MAGNA 3 25-40, 230V, 0,047KW
Modul przekaznika nr kat 96236336

7.3 | Pompa cyrkulacyjna prod. Grundfos 1 hurtownie instalacyjne
typ Alpha 2 25-40N180, 230V, 0,011kW

7.4 | Pompa kotlowa kotla AMC55 — pompa systemowa UPM2 15-70 130 2 DEDIETRICH
INDEKS 5101614

8. | Zawor mieszajacy trojdrogowy HRE-3 ¢40 + silownik AMB182 1 Danfoss
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9. |centrala MD-2Z 1 Gazex
9.1 | detektor gazu DEX-1 1
9.2 | syrena alarmowa S-3 1
9.3 [lampka sygnalizacyjna LB-1 1
10. | zawdr gazowy z glowicg MAG lub SK dnd0mm( w szafce gazowe)) 1 jw.
11. | Zasobnik c.w.u. typ HRs 800 1 ACV
pojemnosc 800/125/675I (temperatura magazynowania wody +70°C)
12. | Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX typu DT5 80 cisnienie 6 bar/ t 1 Reflex
12.1 | wody70C
+zlgcze samo odcinajace - zawér SU R11/4"
13. [ Zawdr bezpieczenstwa zasobnika SYR 2115 DN20(otw. 0,6MPa) 1 hurtownie instalacyjne
14. | Zmiekczacz wody kotlowej typ SaoCal 250 1 Husty
15. | Zawdr bezpieczenstwa zbiornika zmiekczacza SYR 2115 dn15(otw. 0,6MPa) 1 hurtownie instalacyjne
16. | Zawér antyskazeniowy CA dn25 1 hurtownie instalacyjne
17. | elektrozawor 24V (typ EV 220B Nr kat. 032U7115), 1 kpl Danfoss
18. | filtr siatkowy gazu dn25 2 hurtownie instalacyjne
19. [ Zawdr kulowy gazowy dn 25 2 hurtownie instalacyjne
20. | Termostatyczny zawdr mieszajacy c.w. typ Ecosan Simple mix dn40 1 ACV
21. | Rozdzielacz obiegow grzewczych dn50 1 kpl Meibes/Flamco
22. | Separator rurowy powietrza dn50 1 Flamco
23 | Wodomierz JS1,5 DN20 gwint dn20 1 Apator/Powogaz
24 | Wodomierz JS Master 6,3 DN25 gwint dn32 1 Apator/Powogaz
25 | Zawér skosny regulacyjny dn32 2 hurtownie instalacyjne
26 | Zawor kulowy odcinajacy dn50 — by-pass 1 hurtownie instalacyjne
27 | Sprzeglo hydrauliczne ( wartownik) dn50 1 kpl Meibes/Flamco
28 | Zawor do napelniania instalacji typ VF 06 1 kpl Honeywell
29. | Zmiekczacz wody uzytkowej Ecowater typ eVolution 700 Power + filtr ochronny] 1 kpl Dystr. IMFilter
dn50
30. | cieptomierz ultradzwigkowy Multical 603 wraz z przetwornikiem przeplywu typ 2 kpl Kamstrup
Ultraflow 54 Qn=6,0m3/h, DN25, kI.2.
Dodatkowym wyposazeniem jest :
do MULTICAL 603 - bateria litowa typ D modut C1 ( wyjScie danych RS32)
czujniki temperatury Pt500 montowane w tulejach z kablem 3,0m
K | komin spalinowy dn100 dla kottéw kondensacyjnych typ Albi 2kpl Jeremias

10
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6. Zestawienie urzadzen kottowni zamienne.
6.1 Urzadzenia kottowni — wedtug projektu
Urzadzenia produkc;ji firmy DEDIETRICH

Kociol Evodens Pro AMC65 :

Zakres mocy nominalnej ( 50/30C) 13,30-65,00 kW
Zakres mocy nominalnej ( 80/60C) 12,00-61,50 kW
Sprawnosc $r. temp. kotta /0°C 99,2%
Sprawno$¢ $r. temp. Powrotu 30°C 110,4%
Pojemno$¢ wodna 6,40 |
Dopuszczalne ci$nienie robocze 0.4 MPa
Pobér mocy max 110W/1.1A
Szeroko$¢ 500 mm
Wysoko$¢ 750 mm
Gtehokosc 500 mm
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego 100/150 mm
max zuzycie paliwa 1,30-6,60 m3/h
Ciezar 60kg
Kociot Evodens Pro AMC55 :
Zakres mocy nominalnej ( 50/30C) 12,30-58,60 kW
Zakres mocy nominalnej ( 80/60C) 11,10-55,30 kW
Sprawnos¢ $r. temp. kotta 70°C 97,7%
Sprawno$¢ $r. temp. Powrotu 30°C 108,7%
Pojemno$¢ wodna 6,40 |
Dopuszczalne ci$nienie robocze 0.4 MPa
Pobdr mocy max 110W/1.1A
Szerokos¢ 500 mm
Wysokosé 750 mm
Glebokosc 500 mm
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego 100/150 mm
max zuzycie paliwa 1,20-6,00 m3/h
Ciezar 60kg
6.2. Zestawienie urzadzen kottowni zamienne.
ZAMIENNIE MOZNA PRZYJAC
A. producent Viessmann
Viessmann dane techniczne kotta
1 kociol Vitodens 200W 49
Zakres mocy nominalnej ( 50/30C) 12,0-49,0 kW
Zakres mocy nominalnej ( 80/60C) 10,9-45,0 KW
Pojemno$¢ wodna 7,00
Dopuszczalne cisnienie robocze 0.4 MPa
Pobor mocy max 82W/1,1A
Szerokos¢ 480 mm
Wysoko$¢ 850 mm
Glebokosc 380 mm

11
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Srednica przewodu powietrzno-spalinowego 80/125 mm
max zuzycie paliwa 5,95 m3/h
1 kociot Vitodens 200W 80
Zakres mocy nominalnej ( 50/30C) 80,0 kW
Zakres mocy nominalnej ( 80/60C) 74,1 kKW
Pojemno$¢ wodna 12,80 |
Dopuszczalne ci$nienie robocze 0.4 MPa
Poh6r mocy max 126W/1,1A
Szerokosé 480 mm
Wysoko$¢ 850 mm
Glebokosc 530 mm
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego 100/150 mm
max zuzycie paliwa 4,90 m3/h
Zahezpieczenie kotta — naczynie Reflex N18
B. producent ACV

Przyjeto kotly wiszace produkcji ACV typ Prestige Solo 50 (48,4kW) i Prestige Solo 75 (69,90kW) .
Calkowita moc nominalna kottowni 118,30kW.

dane techniczne kotta Prestige Solo 50 :

Zakres mocy nominalnej 14,70-48,40 kW
Zakres mocy w paliwie 15,00-49,90 kW
Pojemnos¢ wodna 20.00 |
Dobowa ilosc kondensatu max 23 dm3/d
Dopuszczalne ciSnienie robocze 0.4 MPa
Pob6r mocy max 175W/1,1A
Szerokosé 500 mm
Wysoko$é 900 mm
Glebokosc 400 mm
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego 100/150 mm
max zuzycie paliwa 5,30 m3/h
dane techniczne kotta Prestige Solo 75 :
Zakres mocy nominalnej 17,90-69,90 kW
Zakres mocy w paliwie 18,30-72,00 kW
Pojemnos$¢ wodna 17.001
Dobowa ilosc kondensatu max 33 dm3/d
Dopuszczalne ciSnienie robocze 0.4 MPa
Pobér mocy max 175W/1,1A
Szerokosé 500 mm
Wysokosé 900 mm
Glebokosc 400 mm
Srednica przewodu powietrzno-spalinowego 100/150 mm
max zuzycie paliwa 7,60 m3/h

Zahezpieczenie kotta - naczynie Reflex N18

opracowala :mgr inz. Katarzyna Dekert

ol
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzarniska 26, 70-952 Szczecin
tel. 32 772 36 27

Dziat Obstugi Klienta Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin ul. Andrzeja Struga 29
tel. 32 772 36 27 73-110 Stargard

email: klient.szczecin@psgaz.p!

Szczecin, 19.11.2019
Nasz znak: WH00/0000118668/00001/2019/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w iloSci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.11.2019 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 z p.
zm.), wydaje sig nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):

budynek mieszkalny wielorodzinny, adres: Stargard, ul. Jana Sniadeckiego nr dziatki:212/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego;

Przygotowanie CWU

Ogrzewanie pomieszczen

wentylacja mechaniczna
4. Rodzaj i ilo$¢ urzgdzen gazowych, ktére bedq podigczone do instalacji gazowe;:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen Moc urzgdzen
[kW] [szt.] [kW]
Kociol gazowy jednofunkcyjny 65 1 65
Kociot gazowy jednofunkcyjny 90 1 90
tgczna moc [kW] 165

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

W roku Min. godzinowy Maks. Min. dobowy | Maks. dobowy | Min. roczny | Maks. roczny
[m3/h] godzinowy [m3/doba] [m3/doba] [m3/rok] [m3/rok]
[m3/h]
2020 1 16 70 157 14.200 28.400
2021 1 16 70 157 14.200 28.400
Docelowo 1 16 70 157 14.200 28.400

Polska Spoélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzanska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapital Zakifadowy: 10 488 917 050 zl



Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego:

% poboru rocznego
Razem
| kwartat 1| kwartat 1l kwartat IV kwartat
28 22 22 28 100%

6. Moc przylgczeniowa; 16 [m3/h]
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 150,00 [kPa] maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. W punkcie dosiaiGzania i odbioiu wskazane we wniosku G ckredlenic warunkow przytgczenia !
minimalne:1,70 [kPa] maksymaine: 2,50 [kPa]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowei:
8.1. Gazocigg $redniego cisnienia
8.2. Materiat: PE, DN 250 [mm]
8.3. Lokalizacja: Stargard, Sniadeckiego
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia:
9. Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:

Cisnienie Material-rodzaj, typ, typoszereg Srednica [mm] Diugo$é [m]

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowe;j:
10. Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie Moc Materiat-rodzaj,| Srednica | Dlugoéé [m] Granica wlasno$ci i jej lokalizacja
przytgczenia| typ, typoszereg [mm]
Srednie 16 Materiat Rura 32 28 Kurek gléwny w punkcie gazowym ng
PE 100 RC SDR zewnetrznej $cianie budynku
11

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przytgcza gazowego:
Zaprojektowaé i wybudowac przylgcze gazowe o parametrach jak wyzej zakonczone punktem gazowym
redukcyjno-pomiarowym Q = 25 Nm3/h z gazomierzem miechowym G16 z rejestratorem szczytow
godzinowych wyposazonym w modut GSM.

11. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy odbioru paliwa gazowego:

11.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalny wielorodzinny, Stargard, ul. Jana Sniadeckiego nr
dziatki: 212/3
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z pkt. 11.3.
11.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
11.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G16 - 1 [szt], rozstaw kréccow: R280, lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;
11.3.2. Ukiad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010.
11.4. Wymagania dotyczgce redukcji:
11.4.1. montaz urzgdzenia: reduktor ci$nienia o przepustowoséci do 25 [m3/h] - 2 [szt), lokalizacja: w
punkcie gazowym, status urzgdzenia: projektowane;

12. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego: zgodnie z pkt. 10.

13. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego:Nie dotyczy

14. Gazocigglprzylaczelpodziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaC sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacjg techniczng oraz dokumenty wymagane Prawem
budowlanym.

15. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z pozn.
zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

Nr sprawy: 118668/2019
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Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci
gazowe;j.

16. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

17. Projekt instalacji winien obejmowac lokalizacje szafki telemetrycznej wraz z doprowadzeniem linii zasilajacej

w energi¢ elekiryczng oraz trasg przewodoéw sygnatowych od szafki telemeirycznej do przelicznika.

18. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami blgdzgcymi w przypadku, gdy przytacze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

19. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie w
zakresie rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

20.Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylgczenie, wg obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

21. Optata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z o.0. prac projektowych i budowlanych.

22. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylgczenie wynosi 5.832,58 zt netto plus podatek VAT, to jest tgcznie

7.174,07 zi.

23.Zakres przytgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

24.Przylgczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

24.1. Bezpieczeristwo funkcjonowania systemu gazowego.

24.2, Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzgdzen.

24.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

25.Realizacja przylgczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie zgéd
wiascicieli dzialek, przez kiére przebiegaé bedzie gazocigg/przylacze, bedgcych we wiladaniu osob trzecich.

Planowany termin realizacji przytgczenia 12 miesigcy od zawarcia umowy o przytgczenie.

26.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpié z wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

27. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
28. Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
29. Klauzule:

29.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowad
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Szczecinie ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elektroniczne;j.

29.2. Projekt wewnegtrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

29.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sq zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

29.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystgpi do PSG sp. z

0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaly okreslone Warunki przytgczenia do
Sieci dystrybucyijnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotyczg obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z

o0.0. zawiera Umowy o przytgczenie z uwzglednieniem kolejnosci wplywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawceg projektow Umow o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych, w
szczegolnoéci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

29.5. Deklarowana przez Podmiot charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego okreslona na
podstawie wniosku Podmiotu w pkt 5 Warunkéw, bedzie podlega¢ weryfikacji przez PSG sp. z o.0.
przez okres 3 petnych lat kalendarzowych od terminu rozpoczecia dostarczania paliwa gazowego do
obiektu Podmiotu na podstawie umowy kompleksowej albo umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji. W
przypadku nieodebrania przez Podmiot w tym okresie okreslonych ilosci Paliwa gazowego, Podmiot
zostanie obcigzony optatg okreslong w Umowie o przylgczenie.
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29.6. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylaczeniem, podjgte
przed zawarciem Umowy o przytaczenie.

29.7. Zawarcie Umowy o przylgczenie podtrzymuje wazno$é Warunkow przytaczenia.

20.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostgpniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

29.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: zmiana diugosci przytaczy
gazowych (dotyczy przytaczy o diugoéci powyzej 15 m) spowoduje zmiang wysoko$ci opfaty za
przylaczenie do sieci gazowej.
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Data odbioru lub wystania do Klienta: ]

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

(miejscowosc, data i czylelny podpis Klienta)

Nr. Klienta: 8544897
Opracowal(a): KAROL LIPINSKI w dniu 19.11.2019

Otrzymujg:
1.Klient
2.WH00

Obiekt Numer POD Kod kreskowy Adres

saezoszt PLooss0osso” |\ ANAOAMOARIORRR 55 2o = <=



| ZALACZNIKNR 1|
| SKALATS00

ZAKRES INWESTYCJI

GRANICE DZIALEK

NR DZIALKI




UWAGA 1l
Qrax=16m3/h

Pmax=2,5kPa (wylotowe)

Odlegto$¢ gazomierza - min. 50 cm.
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k— kurek DN15— element przyigcza

980

12 | kurek gwintowany 1 2°
1 zawdr klapowy 1 MAG-3 DN50
10 | rejestrator (z transmisjq danych) 1 MacR—4 lub CRS—03
9 kurek manometryczny 1 tréjdrogowy
8 manometr tarczowy 1 0—-6kPa M63
7 gazomlerz miechowy (stelaz N2) 1 G10
6 kurek gwintowany 1 11/2"
5 reduktor . 1 R25
4 kurek manometryczny 1 MAN-1
3 manometr tarczowy 1 0-0,6 MPa
2 filtr gazu 1 F15
1 szafka aluminiowa 1 z-7
poz. [ nazwa ilosé typ
mg A s Punkt Pegas Sp. z o.o.
reducyjno—pomiarowy tel. (22) 774 13 33
Symbol rysunku fax (22) 784 11 43
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, AMC 45, AMC 55, AMC 65, AMC 90, AMC 115

DeDlzateh

— Nascienny gazowy kociot kondensacyjny — Wentylator z ttumikiem zasysania powietiza wyposazony
— Wyposazony do pracy z gazami ziemnymi z mozliwoscig w zawér zwrotny klapowy dla pracy z systemami odpro-
przestawienia na propan wadzania spalin pod ciénieniem, jako zabezpieczenie
@ 5 — Ciénienie zasilania gazem : 20/25 mbar przed brakiem ciagu i do pracy kaskadowej ze wspdlnym
— Konsola sterownicza DIEMATIC Evolution z programo- odprowadzaniem spalin
I_ walng elektroniczna regulacja pogodowa, przystoso- — Dostarczany z odpowietrznikiem automatycznym i syfo-
\V4 wana do konfiguracji uktadéw kaskadowych nem odprowadzajacym . .
— Nowe rozwigzanie ergonomii i optymalizacja sterowania — Czujnik zewnetrzny dostepny jako wyposazenie do-
lU taczonymi systemami ogrzewania datkowe
P — Korpus kotta monoblok ze stopu alum.-krzemowego — Mozliwoé¢ dostawy bramki komunikacyjnej GTWO08 do
D zunikalna 7-letnig gwarancja systeméw BMS z ModBus (dostepnosé od 11.2019)
m — Roczna sprawno$¢ eksploatacyjna do 110 % Jednostka dostawy: 2 pakiety
— Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia
D_ Y — Palnik gazowy ze wstepnym zmieszaniem wykonany ze

N stali nierdzewnej o powierzchni ze splecionych widkien
@ metalowych, modulujacy w zakresie od 18 do 100 % mo-
i cy
1= — Wentylator z ttumikiem zasysania powietrza
||~ Wewnetrzne oéwietlenie kotta
| — Niska emisja zanieczyszczeri

]

.
we rozwiqzanie systemow

Laskadowych

Zzaleta

Kompakio

Zasilaniec.0.R11/4
4 | Zasilanie gazem R 3/4

6 | Powrdtzc.o.R11/4

Odprowadzenie kondensatu (syfon i waz od-
8 | prowadzajacy pierScieniowaty @ 25 mm
zewn. w dostawie)

Odprowadzenie spalin i przewdd doprowa-
dzajacy powietrze

9 | ©80/125 mm dla AMC45

@ 100/150 mm dla AMC 55, AMC 65, AMC 90
iAMC 115

DANE TECHNICZNE

Kondensacja T b mio 25°C Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz Homologacja: B,;, B,,,, B,;, C,,, C;,, Cy,
Srednia temperatura robocza: Maksymalna temp robocza: 90°C Kategoria gazu: ll;, , .. Ce» Cys
T gt mart 85°C Max. ci$nienie robocze: 4 bar Stopien ochrony: IPX4D
() Madel AMC 5 55 65 90 115
i Klasa efektywnosci energetycznej A A A - :
Moc nominalna 50/30° C (dla c.0.) min/max kw 9,1-42,4 12,3-58,6 13,3-65,0 15,8-89,5 21,2-109,7
Moc nominalna 80/60° C (dla c.0.) min/max kw 8-40,8 11,1-55,3 12-61,5 14,1-84,2 16,6-103,9
Sprawno$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc. 5
petnego i $redniej temp. kotta 70°C % 931 7 99,2 a3 1
Sprawno$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc. d
czedciowego i temp. powrotu 30°C o 1106 108,7 1o 108,1 =08
Efektywnosé energ. wg. Rozp. KE nr 813/2013:
Sezonowa efektywnosé energ. ogrzew. pomieszczeri nS % 94 92 94 - -
Sezonowa efektywno$é energ, ogrzew. pomieszczen % 96 a4 % } }
(Diematic Evolution + cz. zewn.) nS
Efektywno$¢ energ. dla 100% znam. mocy cieplnej n, % - - - 88,2 87,5
Efeltywno$¢ energ. dla 30% znam. mocy cieplnej n, % - - - 97,4 97,3
Strata postojowa dla At=30K w 101 110 110 123 123
Zuzycie gazu ziemnego E/Lw mh | 0,9-4,4/1,0-51 | 1,2-6,0/1,4-7,2 | 1,3-6,6/1,5-7,6 1,5-9,1/ 1,8-12 2»1‘11:3/2,4‘12
Zuzycie gazu ptynnego PB m?/h 0,4-1,7 0,5-2,3 0,5-2,5 0,9-3,5 0,9-4,4
;/In(:c akustyczna Lwa/ Sred. natezenie dzwieku w odlegtosci dBA 53/45,1 55/46,7 55/46,7 60/51,6 59/51,1
Pojemno$¢ wodna | 43 6,4 6,4 9,4 9,4
Ciezar montazowy kg 53 60 60 67 68

CENANETTO
Indeks 7725243 7725244 7725246 7725247 7725248

PLN nz nz nz nz nz

www.dedietrich.pl
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AMC 45, AMC .55, AMC 65, AMC 90, AMC 115

WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ RE

Akcesoria ;
Pakiet Indeks PLN
Armatura podtaczeniowa do AMC/MCA 45-115 HC139 100002310 1250
_Armatura podtaczeniowa kotta pod izolacjg skrzynkowa do AMC/MCA 45-115 HC139A 5101645 1560
Zestaw podiaczen hydraulicznych do AMC 160 EH680 7637550 2560
UPM2 15-70 130 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem 5101614 1720
do AMC/MCA 45-65
UPML 25-105 130 Pompa kotlowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowaniem 7608398 1800
do AMC/MCA 90, 115
\ | UPMXL 25-105 180 Pompa kottowa modulowana klasy A z przytaczami i okablowa- 7637223 2500
niem do AMC 160
Sprzegto hydrauliczne 60/60-1 w izolacji (max. 3,0 m3/h) GV45 100019346 1440
Sprzegto hydrauliczne 80/60 - 1 1/4" w izolacji (max. 4,5 m3/h) GV46 100019347 1880
Sprzegto hydrauliczne 120/80 - 2 wizolacji (max. 8,0 m3/h) GV47 100019348 2430
/
GDJ 15 Reduktor ciénienia 300 mbar DN15 45-150 kW SAll 7628752 630
GDJ 20 Reduktor ciénienia 300 mbar DN20 do mocy 150-340 kW SA12 7628753 810
GDJ25 Reduktor ciénienia gazu z 300 mbar g1" AD245 100011223 900
GDJ50 Reduktor ci$nienia gazu z 300 mbar @2" AD246 88027177 1850
B Zestaw przezbrojeniowy na propan blok gazowy do AMC/MCA 90 7606393 1020
e )
“a
b N
‘h"i‘ ~’ n
- °
o
O O Zestaw przezbrojeniowy na propan do AMC 160 EH693 7656909 104
() . A b
. T
‘:'z s = ']
Termostat spalin HR43 $100310 229
DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW SA1 7613605 1080
DN2 SA3 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 450 kW SA3 7613609 1400
CIOS '-:}l -
<P
Uchwyt nascienny do neutralizatora kondensatu DN1 SA2 7613606 393

www.dedietrich.pl |"“|ﬁii'
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WYPOSAZENIE TKOWE OPROCZ REGULACJI

Akcesoria .
Pakiet Indeks PLN
7 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 120 kW Du13 83877009 4110
HN1.6 SA4 Neutralizator kondensatu pompowy do kottéw o mocy do 300 kW SA4 7613610 5130
Neutralizator kondensatu pompowy do kotldw o mocy powyzej 350 kW DU15 83877011 6020
. » .S
. e
‘\\ ey
S Granulat neutralizujacy 10 kg 94225601 273
)
Granulat neutralizujacy 25 kg SA7 7613613 440
?.-\_\
"/_-\\ SPS Rozdzielacz alternatywny @80/125 na 380/80 (AMC/MCA 45) DY906 5100762 287
o~ e
i Y \ Rozdzielacz spalinowy alternatywny 6100/150 na 6100/100 (AMC/MCA 55-115) DY907 5101626 338
Adapter spalinowy 2x 6150 na @100/150 (AMC 160) EH692 7619539 410
Adapter spalinowy 8150/200 do AMC 160 EH645 7627596 400
t ] == Filtr powietrza do AMC 160 EH646 7624821 nz
[ t{_"
Pakiet Indeks PLN

Czujnik c.w.u, AD212 100000030 137

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej

_ wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Wyposazenie dodatkowe dla systemow kaskadowych Evodens Pro AMC
Pakiet Indeks PLN

Zestaw 2 tukéw kotnierzowych 90° DN65 HC209 111788 2370
Zestaw 2 tukéw kotnierzowych 90° DN100 HC210 111790 2778
Izolacja kolektora do AMC/MCA 45-115 HC213 111069 240
1zolacja kolektora do AMC 160 EH647 7613401 263

www dedietrich.pl “ % J
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WYPOSAZENIE DODATKOWE OPROCZ REGULACJI

Wyposazenie dodatkowe dla systemow kaskadowych Evodens Pro AMC
Pakiet Indeks PLN

Izolacja armatury podiaczeniowej kotta do AMC/MCA 45-115 HC252 122441 142
Izolacja armatury podtaczeniowej kotta do AMC 160 EH648 7611804 251
Izolacja sprzegta hydraulicznego do mocy 350 kW HC224 115269 317
1zolacja sprzegla hydraulicznego o mocy powyzej 350 kW HC215 111067 670
)

1zolacja tukéw 90° (DN 65 i DN 100) HC216 111167 295
Izolacja tylna zestawu potaczen hydraulicznych do AMC/MCA 45-115 (w systemach LV HC243 123182 174
iRG)

Izolacja tylna zestawu potaczen hydraulicznych do AMC 160 (w systemach LV i RG) EH649 7631858 221
1zolacja adaptera redukcyjnego kolnierzowego DN65 na DN100 EH650 7622201 164
Filtr gazu DN50 HC255 5101655 2250
Filtr gazu DN65 5101656 2500
Nézka regulowana HC219 111807 11

' ‘ www.dedietrich.pl il ; ﬁi " I
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WYPOSAZENIE KOWE'REGULACJE

Dobér wyposazenia dodatkowego w zaleznosci od podtaczonych obiegéw

Kociot 2 do 8 w kaskadzie na ko-
ciot dodatkowy: (2)

wow f8§ % B RR PR W R Tﬂ T%Ti

bezp.+1 2X bezp. +2 3x

Kociot pojedynczy lub kociot 1 w kaskadzie

cwu.  bezpodr.  miesz. A A . ) miesz. ; :
xmiesz.  miesz.  Xxmiesz.  miesz. miesz. miesz.
DIEMA- B z konsolg DIEMATIC Evolution (2)
Evodens fabrycznie 1xAD199 2xAD199 2xAD199
promc | TICEvo- | | '. 1xAD212 e 1XADIS) 1xADISS 2xADIS9 1 Nroie 1lArois  1iap1os 24ADIS - aie
lution == AD249

(1) + pakiet FM46 (czujnik zewngtrzny) do sterowania pogodowego instalacji pojedynczego kotta.
(2) Zaleznie od zadanej iloéci obiegdw grzewczych do podiaczenia instaluje sie 1 lub wigcej kottéw AMC DIEMATIC Evolution.

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution
Pakiet Indeks PLN

Ptytka i czujnik dla jednego zaworu mi jaceg AD249 100013304 480
Do sterowania zaworu mieszaczowego z sitownikiem elektromechanicznym lub elek-

trotermicznym. Plytke montuje sie w konsoli DIEMATIC i podtacza przy pomocy nieza-

mienialnych wtykéw. Konsola DIEMATIC moze by¢ wyposazona w jedng dodatkowa

Lplytke + czujnik”, do sterowania jednego zaworu mieszaczowego.

- Czujnik dla obiegu z mieszaczem AD199 88017017 137
_ Czujnik ten jest wymagany przy podtaczeniu pierwszego obiegu z zaworem mieszaja-

cym.

Czujnik cow.u. AD212 100000030 137

Umozliwia regulacje z priorytetem temperatury i programowanie wytwarzania cieptej
wody uzytkowej w podgrzewaczu pojemnosciowym

Czujnik zanurzeniowy z gilza AD218 100004781 350
F Czujnik zanurzeniowy NTC 147 jest dostarczany ze skrzynkg podtaczeniows IP 54
P i gilza @ 1/2", dtugos¢ uzytkowa pod glowica 120 mm.
2 Czujnik zasobnika buforowego lub zasilania kaskady AD250 100013305 137

Zawiera 1 czujnik c.0. do sterowania zasobnika buforowego lub kaskady przy pomocy
urzadzenia wyposazonego w konsole sterownicza DIEMATIC.

ey
)
W
\#r
P

»

Termostat pokojowy programowalny przewodowy AD247 100012645 400

Termostat ten zapewnia regulacje i tygodniowe programowanie ogrzewania poprzez
oddziatywanie na prace urzadzenia wg jednego z 3 nastgpujacych trybdw pracy: AU-
- 3 TOMATYCZNY: Zgodnie z programem (4 programy do wyboru) nastepuje automatycz-
. ne przetaczenie instalacji w tryb "komfort" lub "obnizona temperatura". Temperatury
komfortu i obnizona mozna nastawi¢ w zakresie od 5 do 30°C. STALY: stale utrzymy-
wanie zadanej temperatury (od 5 do 30°C). URLOPOWY: przeznaczony do stosowania
przy diuzszej nieobecnosci dla utrzymywania zadanej temperatury (od 5 do 30°C)
w ustalonym okresie czasu (od 1 do 99 dni).

Termostat pokojowy programowalny bezprzewodowy AD248 100013138 880
Termostat ten zapewnia regulacjg i tygodniowe programowanie ogrzewania poprzez
oddziatywanie na pracg urzadzenia wg jednego z 3 nastgpujacych trybéw pracy: AU-
TOMATYCZNY: Zgodnie z programem (4 programy do wyboru) nastepuje automatycz-
] ne przelaczenie instalacji w tryb "komfort" lub "obnizona temperatu ra". Temperatury
| komfortu i obnizong mozna nastawi¢ w zakresie od 5 do 30°C. STALY: state utrzymy-
s wanie zadanej temperatury (od 5 do 30°C). URLOPOWY: przeznaczony do stosowania
przy dluzsze] nieobecnoéci dla utrzymywania zadane] temperatury (od 5 do 30°C)
w ustalonym okresie czasu (od 1 do 99 dni).

.))

Termostat pokojowy nieprogramowalny przewodowy AD140 88017859 79
{ff’,”ff Ten termostat pokojowy pozwala regulowac temperature pomieszczenia
: w zakresie od 6 do 30 °C poprzez oddziatywanie na palnik.

‘\:“:""'"t
AF60 Czujnik zewngtrzny FM46 85757741 137
Czujnik zewnetrzny moze by¢ uzywany samodzielnie lub w potaczeniu z termostatami
> pokojowymi
5 T

www.dedietrich.pl
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POSAZENIE DODATKOWE REGULACJE

Akcesoria dla konsoli DIEMATIC Evolution

Pakiet Indeks PLN

= S-Bus Kabel komunikacyjny L=1,5 m + 2 wtyczki mostkujace AD308 7663618 240
s
s-Bus Kabel komunikacyjny L=12 m + 2 wtyczki mostkujace AD309 7663561 430
s-Bus Kabel komunikacyjny L=20 m + 2 wtyczki mostkujace AD310 7663619 570
Wtyczki mostkujace BUS AD321 7688305 273
SMART TC Ter tat pokojowy dulujacy pr dowy AD324 7691375 930

Termostat zapewnia mozliwo$¢ potaczenia sie z domowa siecia Wi-Fii zdalnej kontroli
pracy instalacji przy udziale smartfonu lub tabletu. Precyzyjna zdalna kontrola tempe-
ratury pomieszczenia i c.w.u. Mozliwo$¢ ustawiania programdw ogrzewania i wytwa-
rzania c.w.u. Pomoc utatwiajaca programowanie. Mozliwo$¢ zaprogramowania da-
nych kontaktowych instalatora. Zawiera wskazniki zuzycia energii na c.w.u. iogrzewa-
nie. Zdalny dostep bezpieczeristwa dla instalatora.

VM DIEMATIC Evolution Konsola sterownicza AD315 7676561 4680
Regulator elektroniczny VM DIEMATIC Evolution, montowany w obudowie nasciennej,
pozwala sterowaé i regulowac 3 obiegi c.o. oraz 2 obiegi c.w.u. Kazdy z tych obiegéw
grzewczych moze byé obiegiem bezpoérednim lub z 3-drogowym zaworem mieszajg-
cym z sitownikiem. Mozna faczyé szeregowo do 8 regulatoréw VM DIEMATIC Evolution
oraz stosowaé wiele konfiguracji, zaleznie od rodzaju instalacji. VM DIEMATIC Evolu-
tion moze by¢ uzywany w powigzaniu z Evodens AMC, Evodens Pro AMC, Alezio S V200
aby sterowaé dodatkowymi obiegami c.o.ic.w.u. Moze byé wykorzystany przy pota-
czeniu z jednym lub wigksza iloécia Zrédet ciepta wyposazonych w konsole DIEMATIC
Evolution lub IniControl 2, a takze moze by¢ zintegrowany z DIEMATIC iSystem po-
przez Modbus jako "SLAVE" (system wtdrny). Regulator moze pracowad samodzielnie
aby regulowaé obiegi c.0. i c.w.u. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (czujnik
FM46 zamawiany oddzielnie). Regulator moze sterowa¢ kaskada kottéw wyposazo-
nych w konsole DIEMATIC Evolution, posiada réwniez wejécie 0-10V, ktére moze by
skonfigurowane jako tacze telefoniczne ON/OFF. Stopien ochrony: IP 65. Drzwiczki na
zawiasach zamiennych, blokowane i plombowane. Wymiary: dtugo$é: 320 mm, wyso-
koéé: 260 mm, gtgboko$¢: 130 mm.

’ GTWO8 Bramka Modbus - DIEMATIC Evolution AD332 7721982 750
E Bramka z konwerterem sygnatéw dedykowana do tacznoéci pomigdzy konsolami re-
gulacyjnymi Diematic Evolution a systemami nadzoru BMS. Realizuje transmisje da-
LI nych zgodnych ze standardem Modbus RTU i interfejsem RS435. Dostepno$¢:
listopad/grudzieri 2019.

www.dedietrich.pl
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OPIS URZADZENIA

HR s/Jumbo 800 - 1000
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Wymiennik c.w. bez izolagji

1002236 -661Y 1200« D

Legenda

1.

s W

o

Wylot cieptej wody
Cyrkulacja cieptej wody
Wiot zimnej wody
Wilot wody grzewczej
Zasobnik c.w. ze stali
nierdzewnej

Wylot wody grzewczej
Uchwyt

Tuleja pomiarowa ze stali
nierdzewnej

Reczny odpowietrznik
Zbiornik zewnetrzny ze stali
weglowej

Jumbo 800 - 1000 zmetalowy
obudowsy

1.
12.
13.
14,

Termometr

Termostat nastawny
Obudowa metalowa
120 mm izolacja z wetny
mineralnej

EXCELLENCE 0
IN HOT WATER



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WYMIARY

HRs
A=wysokos¢ B 1895 1955 2355
e e 703 780 780

Wymiary wymiennika c.w. (miekka obudowa)

C mm 255 255 335 335
D mm 1285 1585 1585 1985

E=0 mm 270 270 360 360

F=0 mm 700 845 920 920

P Mo B _A______ . A _A ep.______ .
| | ImnE |
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HR s 320-600 HRs 800 - 1000

Pl @ EXCELLENCE
qQr IN HOT WATER
HRs fJumbo : AT0O2236 - 661Y1200 D



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA (Opcja dla HR s 320 - 600 - 800 - 1000)

Termostat regulacyjny moze stuzy¢ do sterowania produkcjg cieptej wody (pompa tadujaca
wymiennik). Ponizej podano maksymalne obcigzenie stykéw. W celu zwigkszenia zywotnosci
termostatu zaleca sie zastosowanie przekaznika/stycznika zataczajacego pompe.

. HRs HRs/JUMBO
Charakterystyka ogélna
320 600 800 1000
Napiecie zasilania Ve~ 230 230 230 230
Czestotliwos¢ Hz 50 50 50 50
Maks. moc kw 1,1 1,1 1,1 1,1
Maks. natezenie A 5 5 5 5
CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA
HRs Jumbo
Charakterystyka ogélna — — ; =
320 600 800 1000 800 1000
Pojemnos¢ catkowita litr 318 606 800 1000 800 1000
Pojemnos¢ przestrzeni C.o litr 55 161 125 160 125 160
Pojemnos$¢ przestrzeni c.w. litr 263 445 675 840 675 840
Podtaczenia c.o. [F] " 2 2 2 2 2 2
Podfgczenia cw. [M] ! /2 1120 1v/2 0 112 1120 11/2
Podtgczenie cyrkulacji cw. [M] ! 112 112 112 112 1120 112
Strata ci$nienia wody c.0* mbar - - — —— — -
Powierzchnia grzewcza m? 265 358 456 550 456 550
Cisnienie prébne zasobnika c.w. = ae N
(tylko producenty* E)?L_ 10 _B B 9 i 0 10
Minimalna moc cieplna obiegu c.o. W 60 71 8 97 8 97
dla odbudowy zapasu c.w.
Wymagany przeplyw wodyco(@la s 181 208 208 208 208 208
odbudowy zapasu c.w.)
KWh/24h 293 367 401 434 341 370
Strata postojowa * s . R e e
W 122 153 167 181 142 154

#*Wedlug EN12857:2006

1223066611200+ D

EXCELLENCE @ Pl
IN HOT WATER 0
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W YDAJNOSC
Wydatlki cieplej wody HRs HR s/Jumbo
Warunki pracy przy 80°C 320 600 800 1000
Wydatek szczytowy przy40°C 1100 922 1345 188 2265
Wydatek szczytowyprzy45°C L1100 790 1153 1612 1941
Wydatek szczytowy przy 60 °C L/10 504 706 961 1145
Wydatek szczytowy przy 40 °C e 2732 3437 4270 4940
Wydatek szczytowy przy 45°C~ L/60' 2342 2946 3660 4234
Wydatek szczytowyprzy 60°C_ L/60°" 1402 1733 2124 2438
Wydatek trwaly przy 40 °C ~ Lh 2172 2511 2868 3200
Wydatek trwaly przy 45 °C L/h 1862 2152 2458 2751
Wydatek trwaly przy 60°C L~ 1077 1232 1395 1562
Wyréznik wydajnodci NL o’ 34 67 87
HRs HR s/Jumbo

Warunki pracy BRSSP S= S S S

320 600 800 1000
Dopuszczalne cisnienie pracy - Obieg - 4 4 4 4
grzewczy S
Dopuszgzalne cisnienie pracy - bar 86 86 86 86
Zasobnik cw T
Dopuszczalna nastawa zaworu bezp. bar 6 6 6 6
(oblegew) T T E—
Maksymalna temperatura - c.o. € 90 90 90 90
Maksymalna temperatura - c.w. °C 80 80 80 80

»  Chlorkijako Cl- < 150 mg/L
6<pH<8

Jakasereody Jesli twardos¢ wody jest > 20°f (20°F = 4 mval/litr),

woda musi by¢ zmiekczona

@ Wymienniki HR s z zasobnikiem c.w. ze stali Duplex, majg taka samg wydajnosé
cieplej wody jak wymienniki z zasobnikami ze stali nierdzewnej 304, majg jednak
wyzszg odpornosc na chlorki (2000 mg/l) niz ze stali 304 (150 mg/l).

@ EXCELLENCE
IN HOT WATER
Hits fhanbo : A1002236 - 661Y1200 )



Projekt:
Data: 26.05.2020 Opracowat:
Strona: 1

Dane instalacji przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza Qsp
Pojemnos¢ instalacji przygotwania c.w. u. Vsp
Max temperatura wody w podgrzewaczu tww
Min. temp. wody w podgrzewaczu thw
Rozszerzanie n
Cién. spoczynku (np. ci$én. zareduktorem cisn.) pa
Cisnienie wstepne naczyniawzhiorczego po
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv
Najwigkszy strumien przeplywu Vs

Maks. érednica zbiornika
Max wysokos$¢ zbiornika

E-Malil: info@ reflex.de

Numer projektu: Projekt

101 kW
750 litréw
70°C
10°C
22 %
4,0 bar (U
3,8 bar (U
6,0 bar (U
42 m?h

1.600 mm
2.000 mm

reflex

Version 1.1.40

Intemet: www. reflex.de



Projekt:
Data: 26.05.2020 Opracowal:
Sirona: 2

1. Zabezpieczenie instalacji cieplej wody Duzytkowej

Numer projektu: Projekt

reflex

Version 1.1.40

Pozycja Indeks ilos¢ Tekst Cena
1.1 7309100 1 Refix DT 80 z Flowjet 1 1/4",naczynie 3.703,00PLN
wzbiorcze do wody uzytk.,zielone, 10 bar
Typ DT 80
Pojemno$¢ nominalna 80 litrow
Pojemno$¢ uzytkowa max: 60 litroéw
Dop. temp. pracy 70 ¢
Dop. ciénienie pracy 3 10 bar
Cisnienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisénienie wstepne ustawione: 3,8 bar
Srednica : 480 mm
Wysokosé 750 mm
Waga 17,0 kg
Przylacze ukladu : 2*Rp 1 1/4
Nominalne natezenie przept.: 7,2 m3/h
Kolor : zielony
1.2 1 Zawbér bezpieczenstwa, oznaczenie W, ...,

do podgrzewacza wody, np. Syr 2115, G

%

Artykut/typ :z.B Syr,2115
Srednica znamionowa wejs$cia: G 3/4
Wydajnos¢ grzewcza :<=150 kW
Pojemnos¢ podgrzewacza :<=1000 litroéw
Cié. otwarcia zaw. bezp. 6 bar

- Produkt innego producenta! -

Produkty bez indek séw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@ reflex.de

Cenatgczna
3.703,00PLN

Intemet: www. reflex.de



Projekt:
Data: 26.05.2020 Opracowal:
Strona: 1

Dane instalacji grzewczej

Numer projektu: Projekt

reflex

Version 1.1.40

Zrédlo ciepla Moc Pojemnos¢ wodna Rura wzbiorcza
nr|Typ [kW] [ litréw ] L <= 10m 10 <L <=30m
1|Kociotkondensacyjny wiszgcy 65 7 DN 20 DN 20
2|Kociotkondensacyjny wiszgcy 55 7 DN 20 DN 20
Suma 120 14 DN 20 DN 20
Dobor wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 90,0°C
Temperatura powrotu tr 70,0°C
Rozszerzanie n 3,6 %
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Min. Temperatura uktadu 10,0°C
Woarto$¢ zadana oganicznka/czujnika temp.max 95,0°C
Cis$nienie statyczne pst 0,2 bar (U
Min. ciénienie pracy/ci$nienie wstepne po 1,0 bar (0
Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3,0 bar (U
Cisnienie instalacji pe 2,5 bar (U
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0,0 bar (0
Ciénienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0 bar (U

Wymagane funkcje: Stabilizacja ciénienia i uzupehianie ubytkéw wody \ Ochrona instalacji poprzez zastosowanie separatora osad 6w

z wktadem magnetycznym

Ciénienie wody uzupetniajacej pn 4,0 bar (U
Maks. $rednica zbiornika 2.000 mm
Max wysokos¢ zbiornika 8.000 mm
Rodzaj powierzchni grzewczy ch Udziatw kW Pojemnos$¢ w litrach
1. Grzejnik ptytowy 58 544
Pojemno$¢ sieci zewnetiznej 0
Pojemno$é innych urzadzen (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemnos ¢ ukladu/sieci 544
Pojemnos¢ zrédet ciepta Vk 14
Zasobnik buforowy 0
Pojemno$ ¢ catkowita instalacji Va 558
Pojemno$¢ po rozs zerzeniu Ve 20 litréw
Zawarto$¢ wstepna wody 0,6 %
DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry lub 3litréw
Rzeczywisty zas6b wody 34 %
lub 18 litréw

Wart. przyblizone cisnienia pracy instalacji = ci$nienie napetniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. uktadu. (°C) 10 20

30 40

50 60 70 80 90

Cisnienie w bar 1,6 1,6

1,7 1,8

1,9 2,0 2,2 2.4 25

Poprawno$¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy rzeczywiste dane uktadu sg zgodne z zasadami doboru.

E-Mail: info@ reflex.de

Intemet: www. reflex.de



Projekt:
Data: 26.05.2020
Strona: 2

refley

Numer projektu: Projekt
Opracowat:

1. Zabezpieczenie ukladu/sieci

Version 1.1.40

Pozycja Indeks ilos¢
1.1 8210200 1
1.2 7613100 1
1.3 8252100 1
1.4 9254831 i
1.5 1
1.6 9254831 1
1.7 9258340 i

E-Mail: info@ reflex.de

Tekst Cena

<<< Nie znaleziono odpowiedniego ... ...,
artykutu. >>>

Ztacze odcinajgce Reflex SU R 1 x 1 147, 00PLN

Typ H sU R1 x 1
Przylacze Rl xR -1
Dop. ciénienie pracy PN 10
Dop. temp. pracy 120 °C

Reflex Exdirt D 60.3, separator osadoéow 1.951,00PLN

i zanieczysz.,kr.spawane, 110°C, 10 bar

Typ : D 60.3
Material obudowy :Lakierowana stal

Wariant montazu Poziomo
Wariant przylaczy Spawane krdcéce
Przylacze : 60,3 mm
Przytacze odszlamiajace: IG 1

Max cisnienie pracy :10 bar
Max temperatura pracy : 110 °cC

Max strumien przeplywu 12,5 m3*/h

Wspbdiczynnik kvs 72,2 m3*/h

Dtugo$¢ wbudowania : 260 mm

Wysokos$¢ : 521 mm

Srednica : 132 mm

Waga : 3 kg

Reflex Exiso 50 - 76.1, izolacja 759, 00PLN
do separatordéw Exvoid i Exdirt

Typ : 50 — 76:1

Wysokos$¢ 442 mm

Srednica 196 mm

Grubo$¢ izolacji 31 mm

Dop. temp. pracy +11.0°C

Ten model separatora moze by¢ wykomany —  ...........
na specjalne zambwienie

Reflex Exiso 50 - 76.1, izolacja 759, 00PLN
do separatoréw Exvoid i Exdirt

Typ : 50 - 76.1

Wysokos¢ 442 mm

S$rednica 196 mm

Grubo$¢ izolacji 31 mm

Dop. temp. pracy $110°C

Reflex Exferro, wklad magnetyczny, wypo 2.084,00PLN
sazenie (opcja) do Exdirt D50 do D76.1

Typ s D 50-65 (60.3.-76.1)
Diugos¢ 300 mm

Srednica 25 mm

Przylacze gwintowane ¢ G 1

147, 00PLN

1.951,00PLN

759, 00PLN

759, 00PLN

2.084,00PLN

Intemet: www. reflex.de



Projekt:
Data: 26.05.2020
Strona: 3

Numer projektu: Projekt

Opracowat:

2. Zabezpieczenie zrodla ciepta 1

reflex

Version 1.1.40

Pozycja Indeks

2.1 8202500
2.2 7611000
2:3 7613000
2.4
2.5

E-Mail: info@ reflex.de

ilos¢
1

Tekst
<<< Nie znaleziono odpowiedniego
artykutu. >>>

Tasma mocujaca do montazu nas$ciennego
naczyn Reflex i Refix 8-251

Ztacze odcinajace Reflex SU R 3/4 x 3/4

Typ : SU R 3/4 x 3/4
Przylacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. ciénienie pracy : PN 10
Dop. temp. pracy ¢ 120 °C

Zawbér bezpieczenstwa do zrddla ciepita,
oznaczenie H wg TRD 721, G 3%/1

$red. znamionowa wejscia : G 3/4
Srednica znamionowa wyj$cia: G 1
Przepust. zaworu bezp. : 65 kW
Cis. otwarcia zaw. bezp. : 3,0 bar

- Produkt innego producenta! -

Ogranicznik poziomu wody, kontrola
poziomu wody na zrddle ciepia

- Produkt innego producenta! -

23, 00PLN

90, 00PLN

Cenalaczna

23, 00PLN

90, 00PLN

Intemet: www. reflex.de



Projekt:
Data: 26.05.2020
Strona: 4

Numer projektu: Projekt

Opracowatl:

3. Zabezpieczenie zrédla ciepla 2

rafiex

Version 1.1.40

Pozycja Indeks

3.1 8202500
3.2 7611000
3+3 7613000
3.4
3.5

ilos¢
1

Tekst
<<< Nie znaleziono odpowiedniego
artykutu. >>>

Tas$ma mocujaca do montazu nas$ciennego
naczyn Reflex i Refix 8-25 1

Ztacze odcinajace Reflex SU R 3/4 x 3/4

Typ : SU R 3/4 x 3/4
Przylacze : G 3/4 x G 3/4
Dop. ci$nienie pracy 8 PN 10
Dop. temp. pracy : 120 °c

Zawoér bezpieczenstwa do Zrdodla ciepta,
oznaczenie H wg TRD 721, G %/1

Sred. znamionowa wejscia ¢ G 3/4
Srednica znamionowa wyj$cia: G 1
Przepust. zaworu bezp. : 55 kw
Cié. otwarcia zaw. bezp. H 3,0 bar

- Produkt innego producenta! -

Ogranicznik poziomu wody, kontrola
poziomu wody na Zrdédle ciepta

- Produkt innego producenta! -

Produkty bez indek séw nie nalezg do oferty Reflex.

E-Mail: info@ reflex.de

23,00PLN

90, 00PLN

23,00PLN

90, 00PLN

Intemet: www. reflex.de
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Zmiekczacz wody SaoCal 250K
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obudowa typu kabinet
(wewnatrz butla z zywicg
i zbiornik na sol)

z obudowg

"kabinet".

Zmiekczacz wody SaoCal Smart zestawiony jest
w instalacji
umieszczeniu zbiornika z zywicg wewnatrz
obudowy urzadzenie zajmuje mniej
w instalacji. Obudowa "kabinet" petni jednoczesnie
funkcje zbiornika solanki.

Dzieki

miejsca

Zawér obejsciowy, bedgcy w komplecie, pozwala szybko i niezawodnie podtaczy¢ lub odfgczyé

od instalacji wody uzytkowej zmigkczacz SaoCal. Zawoér spetnia wszystkie funkcje klasycznego
obejécia. Kompaktowe wykonanie gwarantuje fatwo$é¢ obstugi przy niewielkiej ilosci miejsca

w instalacji. Odpowiednie potozenie zaworu obej$ciowego uzyskuje sig dzigki wiasciwemu
ustawieniu dwéch pokretet.

<] SERWIS

Nienu Gtowne

Regeneracje

Statystyki

Poradnik
Uruchomienia

Ustawienia

Poradnik
podtgczenia
do Internetu

6 9 12 15 18 21 24

50
o
o 3

Skumulowany 671 L

] ::Fygodniéwy przejjlyw

L

Po Wt Sr C Pt Sh Nd

Skumulowany 2203 L

| takich jak:
« zuzycie soli,
o przeplywy (dzisiejszy,
tygodniowy, poprzedni

miesieczny, roczny),
* historie regeneracji.

= | Sterownik umozliwia podglad statystyk,

wczorajszy,

tydzien,



HUSTY/22_2k20/HUSTY/KARTA

A\
Zmiekczacz wody SaoCal 250K SaoCal
\
urzadzenie .-
SaoCal 250K 2
Typ zmigkczacza 250 W¥iekt
Waga bez wody [kg] .. 36 i 4 |
Wysokos$¢ H [mm] 1140 !
Wysoko$¢ h [mm] 970
Szerokos¢ [mm] 350 i
Glebokosé | [mm] 610 B e R
Srednica zewn. butli D [mm] 233 ' i l l
Napiecie zasilania [V] DC 12V z adaptera AC 230V i : 3
Pobdr mocy [W] ~24 & ! i
Czestotliwosé pracy AC [Hz] 50/60 ;
Przytacza 1" I
Wielkos¢ zbiornika soli [[] 82 ;
Typ regeneracji objetosciowa, wspotpragdowa < | !
Pojemnos$¢ jonowymienna [m?/°fH] 103 | , ’ [
Przeplyw <30°fH 3,0 ! y‘ |
o twardogdl |30 501 25 |
wody [m3h] > 50° fH 2,0 |
Zuzycie soli na regeneracje [kg] 3,0
Zawarto$é zelaza [mg/dm?) mniejsza niz 0,2 e
Zawarto$¢ manganu [mg/dm?] mniejsza niz 0,05 - C -
Cisnienie wody [bar] min. 2 - maks. 8 {
Temperatura wody [°C] min. 2 - maks. 30 L
Temperatura zewnegtrzna [°C] min. 2 - maks. 48

Zastosowanie:
Zmiekczacz wody typu SaoCal chroni instalacje wodng i podgrzewacze wody przed osadzaniem sig weglanu wapnia, ktéry powoduje

utrudnienie przeptywu wody i prowadzi do zbyt wysokiego zuzycia energii. Poprzez ochrone urzadzen i zaworéw zapobiega
sie wydatkom na naprawe. Zuzycie $rodkéw piorgcych i detergentéw jest duzo mniejsze przy stosowaniu zmigkczonej wody
w stosunku do uzycia wody twardej. Zmigkczacz wody SaoCal dobrany w zaleznoéci od wielkosci przeptywu dla domoéw jedno-
i wielorodzinnych zapewnia, ze zmiekczona woda jest dostgpna w kazdym punkcie poboru.

Zasada dziatania

SaoCal to system ze zbiornikiem zywicy umozliwiajgcym wymiang jonéw wapnia na jony sodu. Dzigki zastosowaniu nowoczesnego
sterowania do procesu regeneracji uzyta zostaje niewielka ilo$¢ soli i wody. Regeneracja przeprowadzana jest automatycznie
w systemie objetosciowym, z mozliwo$cig dodatkowego wymuszenia regeneracii co okreslony czas. Zaleca sig wybor wymuszonej
regeneracji, gdy woda nie jest pobierana przez uzytkownikéw (np. w nocy), poniewaz podczas regeneracji do instalacji ptynie

woda twarda - nie zmiekczona.

instalacja
Aby zapobiec nieprawidtowemu dziataniu zmiekczacza wody nalezy koniecznie zainstalowac filtr do wody pitnej np. Ratio lub

DRUFI+. W przypadku wystepowania wigkszych cisnie nalezy koniecznie zamontowaé reduktor cignienia lub filtr z reduktorem.
Woda przeznaczona do zmigkczania powinna by¢é réwniez wolna od manganu i zelaza. Dzigki temu zapewnimy trwatos¢ i wysoka
wydajnosé zywicy jonowymiennej (powyzej 10 lat).

Sterownik jest fabrycznie wyposazony w wewnetrzny modut wi-fi. Podtgczenie sterownika do sieci internetowej umozliwia
podglad i zdalne zarzgdzanie sterownikiem (poprzez specjalng aplikacjg). Umozliwia tez aktualizacje oprogramowania i zapewnia
uzytkownikowi uzdatniacza duzo szersze wsparcie techniczne ze strony instalatora i/lub producenta sterownika.

Wykonanie
Wszystkie czesci funkcjonalne wykonano z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych. Obudowa jest wykonana z termoplastu odpornego

na udary mechaniczne a czesci uszczelniajgce z elastomeru odpornego na starzenie. Pozostate czgsci funkcjonalne wykonano
ze stali nierdzewnej i z brazu (z niskg zawartoscig ofowiu) odpornego na dezynfekcje. Wszystkie materiaty spetiajg

wymagania techniczne.

Nalezy zawsze stosowaé sie do zalecen i wskazéwek zawartych w instrukcji obstugi urzadzenia.
W szczegblnosci pamietaé o przeprowadzeniu raz w roku czyszczenia zbiornika soli i przegladzie zmigkczacza przez

autoryzowany serwis.

HUSTY
ul. Rzepakowa 5e, 31-989 Krakdw, tel. 12/645-03-04, faks 12/645-03-33, e-mail: info@husty.pl www.husty.pl




400 600 700 Refiner
Boost Power Power Power

100 300 500 Refiner
Compact Boost Power Boost
200 g
| Compact - . .
1
| j !

100 200 300 400 500 500 700 ~ REFINER REFINER
COMPAGT | CGOMPACGT BOOST BOOST | - POWER || POWER POWER BOOST | POWER

Zawor 3/4" SDV 1" SDV 1" DDV 1" SDV 1" DDV
SPC?II;MVB . Przezroczysta i zdejmowana Wolnoopadajgca
Autom.
wykrywanie v v v v v v v v v
poziomu soli
Algorytm Nowa formuta 1
OSSvaietL b. v v v ./ v v v v v
soli
Wi-Fi v v 4 4 v v 4 v v
Elektronika Zabezpieczona w specjalnej obudowie
L ey 55,5 cm 68 cm 88 cm 114 em dougiots:  Eazoa 88 cm 114.cm
}s/:/) iSOkOéé zb. 34,5cm 47 cm 61 cm 87 cm 93 cm 61 cm 387 cm
Odleglos¢
bypass- 41 cm 53,5cm 70,5 cm 97 cm 100 cm 130 cm 145 cm 70,5 cm 100 cm
podloga
Zb. ztoza:
' Szerokost 325 om 35,5 cm g 35,5 cm
40,5cm
Zb. ztoza:
Glebokosc 43 cm 51 cm 23{36 :g;i: 51 cm
41,5cm
Zasilanie Transformator : 240 Volt (AC) do 28 Volt, 50 Hz (AC)

C€ 180 ()
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Your Water. Perfected.




