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Smart Cube Sp. z o.o.
Przecław 116/5, 73-005 Przecław 03.2024

ul. Nadbrzeżna, 73-110 Stargard
dz. nr 218/2 i 218/3, obr. 3 w Stargardzie

ADRES:
SKALA

INWESTOR:

Projektował:

Sprawdził:

tel. kom.
606 692 209

USŁUGI

PROJEKTOWE

inż. Andrzej
Pierścionek
KUNOWO 4

73-110 STARGARD

Sieci cieplna osiedlowa z przyłączami do budynków
mieszkalnych wielorodzinnych oraz segmentów jednorodzinnych

Projekt zagospodarowania terenu
- plansza koordynacyjna  ETAP 2

Projektowana sieć wodociągowa PE160, PE110 z przyłączami PE63, PE32
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PCV250, PCV200 z przyłączami PCV160

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PCV315 z podłączeniem wpustów PCV200
(woda z wpustów ulicznych-do podczyszczenia)

Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych

Zespół oczyszczania ścieków deszczowych (separator z osadnikiem)

Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej Dn400

HP Projektowany hydrant ochrony przeciwpożarowej

LEGENDA:

Projektowana sieć kanalizacji tłocznej PE110

Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PCV315
(woda z dachów budynków wielorodzinnych-bez podczyszczenia)

Projektowana sieć cieplna z kablem komunikacyjnym
Projektowana zewnętrzna instalacja elektryczn NN 0,4 kV;
Projektowana zewnętrzna instalacja niskoprądowa (kanalizacja teletechniczna);
Projektowana szafka kablowa zasilająco-sterownicza (UZS, Sou3);

- projektowany słupek oświetleniowy o wysokości Hm= 1,2m,
  typu CITRINE prod. Shreger, Pi= 10W, Em= 1098Lm, barwa: 830;
- projektowany słup oświetleniowy o wysokości Hm= 4m, z oprawą oświetleniową
   typu CALLA LED prod. Schreder, Pi= 46W, Em= 5628Lm, barwa: 830;


