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.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu (Projektant)



OPIS DO PROJEKTU SIECI CIEPLNEJ OSIEDLOWEJ Z PRZYLACZAMI CIEPLNYMI

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy instalacyjnej budowy sieci
cieplnej osiedlowej z przytaczami do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz
segmentéw jednorodzinnych przy ul. Nadbrzeznej na dz. nr geod. 218/2 i 218/3
w obr. 3 m. Stargard ETAP 2.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajgcych wykonanie
sieci i przytgczy cieplnych w technologii preizolowanej LOGSTOR zgodnie z normg PN-EN
13941:2010+A1 ,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych”.

Zakres opracowania obejmuje:

e budowe sieci i przytaczy zaprojektowanych w oparciu o wydane przez PEC Sp. z o.0.
w Stargardzie warunki techniczne i uzgodnienia z Inwestorem,

e ulozenie wraz z projektowanymi rurociggami przewodoéw do komunikacji z weztami
cieplnymi,

e rozwigzanie sygnalizacji alarmowej sieci w zakresie umozliwiajgcym sprawdzenie stanu
izolacji piankowej w trakcie realizacji oraz eksploataciji sieci.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e  Warunki przytgczenia do sieci cieptowniczej Nr 4/W/21 z dn. 16.03.2021r wydane przez
PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie,

e Aktualny wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Obowigzujgce normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych
z rur preizolowanych w systemie LOGSTOR.

3. Obszar oddziatywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr geod. 218/2,
218/3 obr. 3 m. Stargard i swoim zakresem nie oddziatuje na inne sasiednie dziatki ani nie
powoduje ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przysztej rozbudowy.

4. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Projektowana sie¢ cieplna z przytgczami nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na
Ssrodowisko. Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne
projektowanej infrastruktury pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

¢ nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,



¢ nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e dotrzymane bedg normy  $rodowiskowe ~w  zakresie emisji  hatasu
(wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 6:00-22:00),

® nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

® nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,

e nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych.

Wykonawca w czasie prowadzenia robét budowlanych ma obowigzek znac i stosowac sie
do wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

e materialy pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

e starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych
i transportowych, by nie byto wyciekéw ropopochodnych do podtoza,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm w zakresie ochrony srodowiska,

e unikac ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajgcej ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdw budowlanych.
Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno - prawnych.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zaktdcen.

5. Opis rozwigzan projektowych.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy budowy Etap 2 sieci cieplnej osiedlowe;
z przytgczami do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz segmentéw jednorodzinnych
przy ul. Nadbrzeznej w Stargardzie. Sie¢ osiedlowg niskoparametrowg (70/45°C) nalezy
wigczy¢ w istniejgca sie¢ 88,9+88,9/250 w punkcie C31*, nastepnie poprowadzi¢ po terenie
osiedla przytgczami 42,4+42,4/160 do poszczegbinych budynkdédw mieszkalnych
wielorodzinnych, przytagcza do segmentow jednorodzinnych nalezy zakonczy¢ mufg
zakonczeniowa.

Sie¢ i przytagcza prowadzone bedg po terenie, ktéry podlega nowemu
zagospodarowaniu terenu zwigzanemu z realizacjg inwestycji budowlanej mieszkaniowe;j.
Prace budowlane prowadzone bedg podczas prowadzenia nowego zagospodarowania
terenu.

tgczna dtugosé sieci i przytaczy cieplnych wynosi L = 273,4 m, w tym:

88,9+88,9/250 mm L= 1355m
42,4+42,4/160 mm L= 932m
33,7+33,7/140 mm L= 44,7m

Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggéw cieptowniczych zostat dostosowany
do niwelety istniejgcego oraz projektowanego terenu i jest wynikiem powigzan
projektowanych rurociggéw z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. System
alarmowy dla przedmiotowych sieci cieplnych zaprojektowano jako niezalezny.

Wytworzone odpady z fazy wykopow, gtdéwnie ziemia, bedg selektywnie gromadzone
na danym odcinku prac, a nastepnie =zostang przetransportowane pojazdami
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samochodowymi i przekazane do uprawnionej firmy.

6. Rurociagi sieci cieplnej i przytaczy z rur preizolowanych.

Sie¢ cieplng wraz z przytgczami zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych
podwojnych LOGSTOR TwinPipe, wyposazonych w instalacje alarmowa, tgczonych przez
spawanie metoda spawania tukowego w ostonie gazow obojetnych i mufowanie, zgodnie
z normg PN-EN 253. Mufowanie rurociggéw mufami termokurczliwymi z polietylenu wysokiej
gestosci HDPE usieciowanymi radiacyjnie. Przygotowanie do spawania, jego przebieg,
kontrola i naprawa powinny spetnia¢ wymagania jak w PN-EN 489 oraz zgodnie z instrukcja
technologiczng spawania jak w PN-EN 288-2 ,Wymagania i badania dla procedur
spawalniczych. Instrukcja technologiczna spawania tukowego”, a takze z WTWIO Zeszyt 4 i
innymi obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym w zakresie ochrony ppoz. i BHP.
Spawanie rurociggdw wykonac¢ jako doczotowe bez ukosowania koncéwek rur. Wymagane
jest sprawdzenie ultradzwiekowo wszystkich spoin (100%).
Jakos$¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowac sie minimum w 3 klasie wg PN-EN 12517.
Rurociggi powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-M-34031 dla klasy A.

Kompensacje sieci i przylgczy zaprojektowano przy zastosowaniu uktadow
samokompensacji. Maksymalne naprezenia osiowe dla sieci z rur preizolowanych przyjeto
190 MPa. Catos¢ robdét montazowych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru” tom Il, ,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru
i eksploataciji sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych” opracowanie COBRTI
sinstal” W-wa, oraz instrukcja wykonania i odbioru dostarczong przez producenta rur
preizolowanych. Trase przebiegu sieci cieplnej osiedlowej z przytagczami do budynkéw
mieszkalnych przedstawiono na rys. nr 1, natomiast sposob utozenia na profilach.

Wszystkie elementy preizolowane rur podwdjnych TwinPipe dostarczane przez
LOGSTOR zawierajg kotwy tgczgce.

7. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci i przytaczy.

Odwodnienie projektowanych sieci i przytgczy poprzez sie¢ rozdzielcza.
Odpowietrzenie sieci i przytaczy poprzez wezly cieplne.

8. Sygnalizacja alarmowa.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej zaprojektowano rury preizolowane
z wbudowanymi przewodami systemu alarmowego impulsowego, ktére po podtgczeniu do
urzgdzen testujgcych umozliwig stwierdzenie przerwania przewoddéw alarmowych Ilub
ewentualnego uszkodzenia ptaszcza i zawilgocenia izolacji. W czasie uktadania rurociggéw
nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na prawidtowe potgczenie przewodow alarmowych
zachowujgc uktad przewoddw w pozyciji ,za 10 min. godz. 2.

Potgczenie przewoddw alarmowych poprzez taczniki zaciskowe. Rurociggi w wykopie
nalezy uktadac tak, aby etykiety na ptaszczach rur znajdowaty sie od strony zrodta ciepta.
Drut ocynowany powinien znajdowac sie zawsze po prawej stronie rury przewodowej, patrzgc
od zrodta ciepta. Przed potgczeniem przewoddw alarmowych nalezy sprawdzi¢ przewodnosé
instalacji na wykonanym odcinku.



9. Przewdd do komunikacji z weztami cieplnymi.

Wraz z przytaczami do budynkéw zaprojektowano utozenie sieci kablowej w rurach
ostonowych do komunikacji szeregowej pomiedzy cieptomierzami w budynkach
jednorodzinnych z uwzglednieniem etapowania zabudowy osiedla (przewdd UNITRONIC
Li2YCYv(TP)2x2x0,5) w ochronnej rurze DVK40. W celu eliminacji naprezen nalezy
przewidzie¢ zapas kabla ok. 1,5 m przed kazdym wejsciem do budynku.

10. Przejscia scienne.

Przejscia przez przegrody budynku wykonac¢ nawiertnicg z zastosowaniem gumowych
pierscieni uszczelniajgcych i tasmy smarnej. Przestrzen wokét rury wypetnic zaprawag
cementowg. Wejscie do budynku przewodu do komunikacji w rurze ochronnej DN20mm.

11. Préby i ptukanie.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem tzw. ,czystego montazu”
wykazujgc szczeg6lng dbatos¢ o to, aby nie zanieczyscic rurociggdw piaskiem i czesciami
statymi. Koncowki rur nalezy "deklowac" po kazdorazowym zakonczeniu lub przerwaniu
robo6t. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen rurociggi nalezy przeptukaé. Po wykonaniu
rob6t montazowych a przed zaktadaniem muf sieci i przytacza cieplne nalezy poddac prébie
hydraulicznej ,na zimno”, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku probie ,na gorgco”. Catos¢
rob6t montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”
tom Il, ,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementédw preizolowanych” opracowanie COBRTI ,INSTAL”
Warszawa, oraz instrukcja wykonania i odbioru dostarczong przez producenta rur
preizolowanych.

12. Roboty ziemne.

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego) dopuszcza sie
wykonawstwo rob6t ziemnych sposobem mechanicznym, w pozostatych przypadkach (sieci
uzbrojenia podziemnego w bezposrednim sasiedztwie projektowanych sieci) roboty ziemne
nalezy wykona¢ recznie i z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb. Prace ziemne w poblizu drzew i krzewow nalezy wykonywac recznie
w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego drzew. Wymagane jest odtworzenie
terenéw zielonych, naruszonych w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych. Wykopy
zaprojektowano o scianach pionowych. W przypadku wystgpienia w wykopie w trakcie
budowy wdéd gruntowych lub opadowych, wykop nalezy odwodni¢ powierzchniowo przy
uzyciu przewoznej pompy spalinowej wypompowujgc wode bezposrednio z dna wykopu lub
montowac rurociggi poza wykopem i uktada¢ kompletnie zmontowane odcinki sieci. Rury
preizolowane nalezy uktada¢ w suchym wykopie na warstwie wyrbwnawczej (podsypce)
o grubosci min. 10 cm z piasku nie zawierajgcego gliny, ostrych kamieni i innych ciat
mogacych uszkodzi¢ rure zewnetrzng. Podsypke nalezy zagesci¢. Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 0+8 mm (dopuszczalna jest zawartos¢ 15% kamieni o wymiarach 8+20
mm). Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakos$ci potgczen i ich szczelnosci rury nalezy
przysypa¢ min. 10 cm warstwg piasku. Piasek zagesci¢, na piasku utozy¢ tasme
ostrzegawczg i zasypaé pozostatg czes¢ wykopu gruntem rodzimym kat. | i Il lub piaskiem
w przypadku gruntu kat. lll i wyzszej do poziomu istniejgcego terenu z zachowaniem
nalezytego zageszczenia gruntu. Przy przejsciach sieci cieplnej pod jezdnig, w chodnikach



i terenach utwardzonych wymagana jest catkowita wymiana gruntu na piasek. Gtebokos¢
wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy przykrywajgcej wynosita min. 40 cm (przy
nawierzchni nieutwardzonej i od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej), a warstwy
wyréwnawczej i obsypki (nad i pod rurociggiem) wynosita min. 10 cm. W przypadku uktadania
sieci cieplnej z rur preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne
przekraczajgce 5,0 t/0$, oraz warstwa przykrycia jest mniejsza niz 50 cm, nad rurociggiem
nalezy utozy¢ zelbetowe ptyty odcigzajgce. Catosé robét ziemnych, pomocniczych
i przygotowawczych dotyczacych pomiaréw, organizacji robo6t itp. nalezy wykona¢ zgodnie
z PN-B-06050 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogbélne” oraz zgodnie z warunkami
0go6Inymi podanymi w WTWIO Tom | dotyczacych robét budowlanych.

13. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej sieci cieplnej wystepujg skrzyzowania z istniejgcym oraz
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z innymi
uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ nalezy recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

e Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowaé na kablach
rury ochronne dwudzielne AROT typ PS, zgodnie z PN-E-05125:

- 110 mm — dla kabli 0,4 kV,
- 160 mm —dla kabli 15 kV,
- 58 mm — dla kabli oswietleniowych.

Prace w sagsiedztwie kabli energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego
Stargard.

e Skrzyzowania z kanalizacjg telekomunikacyjna

Na trasie projektowanej sieci cieplnej wystepuja skrzyzowania z istniejgcg kanalizacjg
telekomunikacyjng. Prace w sgsiedztwie kanalizacji telekomunikacyjnej prowadzi¢ pod
nadzorem wtasciwych operatorow mediéw, w tym: Orange Polska S.A. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury w Szczecinie oraz Multimedia Polska SA, Departament Utrzymania
i Eksploatacji Sieci w Stargardzie.

14. Uwagi i wnioski koncowe.

¢ Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-/8836-02 ,Roboty ziemne”.

e Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdinym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.

e W przypadku odkrycia w wykopach niezinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je
przed mozliwoscig uszkodzenia i powiadomié¢ wtasciwego uzytkownika.

e Materiat uzyty do wypetnienia wykopu nie powinien zawiera¢ zadnych ciat organicznych.

e Wykop nalezy zasypywac warstwami gruntu o grubosci 20-30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania powinien by¢ z kruszyw
dobrze zageszczalnych. Dopuszczalny wskaznik zageszczenia zasypanych warstw
wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 dla nawierzchni utwardzonych.



e Po zakonczeniu robdét nawierzchnie oraz tereny zielone nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego. Chodniki odtworzy¢ wytgcznie z catych elementéw. Pod nawierzchnig jezdni
wykonac¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu minimum 25cm. Stopien zageszczenia podbudowy zgodnie z PN-S-022005
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.



15. Wykaz wspétrzednych.

X Y X Y

C31* [5912758.97 | 5503007.62 C33*.1 |5912762.24 |5503027.86

C32 [5912765.31 |5503023.61 C33*.2 |5912769.37|5503045.58

C33* |5912761.20 | 5503025.26 C33*.3 |5912768.47 | 5503045.94

C34 |[5912752.30|5503028.84 C34.1 5912751.28 | 5503026.34

C35 [5912736.54 | 5503035.18 C34.2 |5912749.49|5503021.89

C36* [5912733.02|5503036.60 C35.1 5912735.53 |5503032.68

C37 |[5912720.79 |5503041.52 C35.2 |5912733.74|5503028.25

C37* [5912717.52|5503042.83 C36*.1 |5912734.06|5503039.20

C38 [5912699.95 |5503049.90 C36*.2 |5912741.21|5503056.96

C38* [5912706.39 |5503047.32 C36*.3 |5912739.64 |5503057.59

C39* |5912703.99 | 5503048.28 C37.1 5912719.78 | 5503039.02

C40 |[5912684.20 |5503056.24 C37.2 |5912718.00|5503034.61

C41* |5912675.14 | 5503059.89 C38.1 5912698.94 | 5503047.40

C42 |5912668.45 |5503062.58 C38.2 |5912697.17|5503043.03

C43 [5912664.06 | 5503064.34 C39*.1 |5912705.03|5503050.87

C44 |5912658.40 | 5503066.62 C39*.2 |5912712.20|5503068.68

C45 [5912659.70 | 5503069.87 C39*.3 |5912710.80|5503069.24

C46 |5912647.64 | 5503074.72 C40.1 5912683.19 | 5503053.74

C47 |5912646.34 |5503071.47 C40.2 |5912681.43|5503049.39

C47* |5912645.41|5503071.84 C41*.1 |5912676.18 |5503062.48

C41*.2 |5912683.36 |5503080.33
C41*.3 |5912681.97 | 5503080.89
C42.1 5912667.43 | 5503060.07
C42.2 |5912665.69|5503055.75
16.Zestawienie materiatow.
Na podstawie katalogéw LOGSTOR, ZPU JONCA.
L.P. MATERIAL NR KAT. | J.M. | ILOSC
1 Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 12 m, 88,9+88,9/250 2090 szt. 11
2 Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 6 m, 88,9+88,9/250 2090 szt. 1
3 Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 12 m, 42,4+42,4/160 2090 szt. 8
4 Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 12 m, 33,7+33,7/140 2090 szt. 2
5 Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 6 m, 33,7+33,7/140 2090 szt. 1
Tréjnik preizolowany TwinPipe (seria 1)

6 188,9+88,9/250 - 42,4+442,4/160 (L= 1,3m, A= 0,7m) 3490 | szt 4
Trojnik preizolowany TwinPipe (seria 1)

7 |88,9+88,9/250 - 33,7+33,7/140 (L= 1,3m, A= 0,7m) 3490 | szt 4

8 Trojnik preizolowany TwinPipe (seria 1) wznosny ZPU szt 5
88,9+88,9/250 - 33,7+33,7/140 (L= 1,2m, A= 0,9m) ____qg_h_c_:_a____ ’
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Zawor odcinajagcy TwinPipe (seria 1)
9 |88,9+88,9/250 (L= 2,05m) 4290 | szt 1
Zawor odcinajgcy TwinPipe (seria 1)
10| 42,4442,4/160 (L= 1,8m) 4290 szt. 4
Zawor odcinajgcy TwinPipe (seria 1)
1 1337+33,7/140 (L= 1,5m) 4290 | szt. 6
12 Rura wejsciowa 42,4+42,4/160 2,5xd, (LxL = 1,5x2,5m) 2592 szt. 2
Luk preizolowany poziomy réwnoramienny 90° TwinPipe
13 | (seria 1), 88,9+88,9/250 2,5xd, (LXL = 1x1m) 2590 | szt 8
tuk preizolowany poziomy réwnoramienny 90° TwinPipe
1% | (seria 1), 42,4+42,4/160 2,5xd, (LxL = 1x1m) 2590 | szt 2
Ztacze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur TwinPipe
15 88,9+88,9/250 z pianka do zalewania (kpl) 5031 szt. 31
Ztgcze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur TwinPipe
16 42,4+42,4/160 z pianka do zalewania (kpl) 5031 szt 20
Ztgcze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur TwinPipe
17 33,7+33,7/140 z pianka do zalewania (kpl) 5031 szt 18
18 Ztacze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXBWP dla 5033 szt 4
_________ rur TwinPipe 88,9+88,9/250 2 piankg do zalewania (kpl) | "7 | TTC
18.1 |Luk stalowy podwéjny TwinPipe SXB 88,9 5252 szt. 4
19 Ztacze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXBWP dla 5033 szt 4
_________ rur TwinPipe 42,4+42,4/160 z pianka do zalewania (kpl) | "7 | TT |
19.1 |Lkuk stalowy podwéjny TwinPipe SXB 42,4 5252 szt. 4
.20 | Mufa koricowa 88,9+88,9/250 z piankg do zalewania (kpl) __ | 5790 | szt. | . 1
1 20.1 | Dennica DN80O 1008 szt. 2
21 ___ [ Mufa koncowa 33,7+33,7/140 z pianka do zalewania (kpl) | 5790 | szt. | .| 6 .
. 21.1 | Dennica DN25 1008 szt. 12
22 Tasma smarna (10 m) 8019 rol. 1
23 Tasma ostrzegawcza waska (500 m) 7150 rol. 1
L.P. MATERIAL (SYSTEM ALARMOWY) NR KAT. | J.M. | ILOSC
1_ Tasma papierowa (50 m) 6602 rol. 2
i Do: tacznik zaciskowy do poj. drutu (100 szt.) 6603 kpl. 2
3 | g Uchwyty przewodowe (50 szt.) 6639 kpl. 4
(4| O | Koszulka izolacyjna (50 szt.) 6712 kpl. 1
5 Drut miedziany (25 m) 6610 rol. 1
L.P. MATERIALY DODATKOWE ILOSC | UWAGI
1 Zawoér kulowy do wspawania BROEN DZT DN 32 mm, PN 25, Tmax=150°C 8 szt. | BROENDZT
2 Rura stalowa bez szwu DN 32 (dz/g-42,4/2,9) 8m
3 Kolana hamburskie stalowe DN 32 (dz/g-42,4/2,9) 16 szt.
4 Wtaz zeliwny klasy B-125 z rurg teleskopowg DN315 11 szt.
5 Przew6d UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 w ochronnej rurze DVK40 320m
Projektowat

inz. Andrzej Pierscionek
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lll. ZALACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Il form(cjl dotyci gc/1BiOZ [ 1budowi'l

Informacja dotyczaca BiOZ na budowie

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003/

OBIEKT: Sieci cieplna osiedlowa z przylaczami do budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych oraz segmentow jednorodzinnych ETAP 2

Stargard, ul. Nadbrzezna

(nr geod. dz. 218/2, 218/3, obr. 3)

INWESTOR: Smart Cube Sp.z o.o.

Przeclaw 116/5
73-005 Przeclaw

CZESC OPISOWA:

. . ._ | Sie¢ cieplna z przylaczami i przewodem

Zakres robot dla calego zamierzenia P :

budowlanego oraz kolejnos¢  realizacji dKzI';?r:gléjzlkargélrigfgj?y vvzi‘:;“' pod sieé

poezczegGinych oblekiow: cieping i przylacza, montaz rurociaggéw
preizolowanych, zasypanie  wykopow
i odtworzenie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: Sieci uzbrojenia podziemnego:
cieplownicze, elektroenergetyczne
niskiego i wysokiego napiecia, sieci
gazowe, instalacje wodociggowe,

kanalizacyjne i teletechn.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Wykopy liniowe o gt. do 1,5 m, sieci
uzbrojenia podziemnego: cieptownicze,
elektroenergetyczne niskiego i wysokiego
napiecia, sieci gazowe, instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne i teletechn.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji rob6t budowlanych:

- skala i rodzaj zagrozen

- miejsce i czas wystepowania

Upadek do wykopu podczas robét
ziemnych, ruch pojazdéw, mozliwosé
porazenia pradem i uszkodzenia sieci
gazowych. Skala zagrozenia mala przy
stosowaniu wymaganych zabezpieczen.

Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przypomnienie o zasadach pracy
w wykopach i koniecznosci stosowania
wymaganych zabezpieczen.

Srodki techniczne i organizacyjne,
zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Strefy ochronne wokét prac montazowych,
ubrania ochronne i kaski, zapewniona
droga ewakuacyjna, zabezpieczenie
wykopow, wiasciwie zaopatrzony
i zorganizowany punkt pierwszej pomocy,
przeszkolony pracownik w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.

Projektowat:
inz. Andrzej Pierscionek
upr. bud. nr ZAP/0082/POOS/04
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Wirul ki priytaciTTilldo [ilci cilptowllic[Tjwyd( [ priI11P] (tlrglrd.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej )
Spéitka z o. o. PEC—?
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard AR
Stargard, 16.03,2021 1,
WARUNKI 4/ W /21
0] i cieplownicze] wezléw cieplnych w zespole projektowanych budynkéw miesz|
[8 budynkéw 14 rodzinnych (112 mieszkari) | 62 seqmentéw jednorodzinnych (5x6 + 2x8 + 4x4)]
ul. 18/2 | 21813, obr. 3) w Stargardzie

{zmiana warunkéw przylaczenia nr 7/WM8 z dn, 28.05.2018r.)

PEC Sp. z 0,0. na podstawie § 7 ust, 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarkl z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieplowniczych (Dz. U Nr 16 Poz. 92)
oraz uzgodnien z ZW. "DARKAT" Wieslaw Jurczyk z siedziba w Stargardzie przy ul. Zrédlanej 8
okresla warunki przylgczenia wezldw w proj. bud, mieszk. przy ul. Nadbrzezne| (dz. nr geod. 218/2 i 218/3, obr. 3) w Stargardzie,

A. Wnioskodawca

Zaktad Wielobranzowy "DARKAT" Wiestaw Jurczyk - ul. Zrédlana 8, 73-110 Stargard
B. Informacje dotyczace obiektu

B 1. Lokalizacja obiektu ul. Nadbrzezna (dz. nr geod. 218/2 i 218/3, obr. 3) w Stargardzie
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego w obiektach jw.
B 3. Dane dotyczgace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczer ( m“) 13 380 + 14 200
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m”) "
Przeznaczenie obiektu mieszkalne
B 4. Instalacje odbiorcze
Rodzaj instalacji odblorczych Parametry Material instalac
temperatura obl { °C ) ciénienie dop ( bar ) adbiorczych
1_|centralne ogrzawanie (grzejnikows) max 60/45 4 STAL / PEX
2 |centralne cgrzewanie (podiogowe) max 45/35 4 STAL / PEX
3 |clepta woda uzytkowa 55 +10% 6 STAL / PEX
4 |wentylacja ( klimatyzacja ) - - -
5 [technologia - - -
6 [inne - - -

B 5. Moc cieplna zaméwiona

Catowila moc cieplna zamdwiona * ¥Q = - 1192 kW
1 |centralne ogrzewanie 1 Qg = .86'2‘:3 832 kW
2 |clepta woda uzytkowa érednia godzinowa 2 Q'_.E = - - KW
clepla woda uzytkowa maksymalna godzinowa y Dt @ .86;1: 4 360 kw
4 |wenlylacja ( klimatyzacja ) 4 Q, = - - kW
5 |technologia 5 Qua = o = KW
Minimalny pobdr mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Quip = - - kW
* «waripdé calkowile] mocy deping) zaméwione| poz. 1 jest suma mocy clapinej wpoz 1,3, 415,
C. Granice wlasnosci wezel redukcyjny, sie¢ rozdzielcza i przyiacza ciepine - wlasnos¢ Sprzedawcy

wezly cieplne w budynkach wielorodzinnych - wlasnosé Sprzedawcy
wezly cieplne w budynkach jednorodzinnych - wiasnosé Odbiorcy

D. Granice eksploatacji jak granice wlasnosci
E. Miejsce dostawy ciepla wezfy cieplne
F. Miejsce zainstalowania
F 1. regulatora roéznicy ciéniefi i przeplywu pomieszczenie wezla ciepinego
F 2. ukladu pomiarowo-rozliczeniowego pomieszczenie wgzia ciepinego
F 3. ukladu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ziad Odbiorcy pomieszczenie wizla ciepinego
G. Czynnik grzewczy /
G 1. Maksymalne parametry pracy (za wezlem redukcyjnym): max ci$nienie 1,6 MPa , max temp. wody 120 °C  /
G 2. Obliczeniowa temperatura zasilania wody sieciowej (do weziéw cieplnych): zima 70 °C, lato 65 °C
G 3. Obliczeniowa temperatura powrotu wody sleciowe] (z weziow clepinych): zima 45 °C, lato 30 °C
G 4. Cisnienie dyspozycyjne dla wezlow po stronie sieciowe] 50 kPa
G 5. Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeplywu wody sieciowej dla calkowityct potrzeb cieg
Odbiorcy przy roznicy temp. max 25 °C wilosci 44,4 m*/h, w tym: dla kazdego z budynkéw /

wielorodzinnych po 1,92 m¥h, dla kazdego budynku jednorodzinnego po 0,41 m*/h =

N
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H. Wymogi dotyczace wegzia redukcyjnego

H 1. Odbiorca zaprojektuje, uzgodni z PEC, uzyska niezbgdne pozwolenia i wybuduje budynek wolnostojacy

na potrzeby wezla redukcyjnego.
H 2. Nalezy wydzielic teren (dziatke) pod wezel redukeyjny.
H 3. Nalezy zapewni¢ dojécie do budynku bezposrednio od drogi wewnetrznej na terenie proj. zabudowy.
H 4. Miejsce posadowienia:
Przy granicy projektowane] zabudowy, w sasiedztwie istniejace] sieci preizolowane;.
H 5. Wymiary budynku (minimalne):
Dlugosc: 6m
Szerokosé: 3 m
Wysokosé: 2,6 m

H 8. Wymagania budowlane:

Budynek musi spelnia¢ wszystkie wymogi dot. obiektéow technicznych.

Drzwi do pomieszczenia wezta powinny mie¢ szerokosé co najmniej 0,9 m i wysokosc¢ 2,0 m.
Pomieszczenie wezla wyposazy¢ w odplyw z kratka Sciekowa.

Nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewna | wywiewna pomieszczenia wezla redukcyjnego.

H 7. Wytyczne dla branzy elektryczne;:

Odbiorca zaprojektuje i wykona:

- linig zasilania elekiroenergetycznego do pomieszczenia wezla opomiarowang ukladem pomiarowo-rozliczeniowym
Operatora systemu elektroenergetycznego wykonang na pedstawie warunkow technicznych przylgczenia z sieci
elektroenargetycznej Operatora systemu elektroenergetycznego dla potrzeb pomieszczenia | wzadzen wezla
pokrywajgca potrzeby mocowe 11 kW / 400 V z zabezp. przedlicznikowym 3 x 20 A oraz wyposazy pomieszczenie
wezia cieplnego w podstawowe instalacje elektryczne
(o$wietlenie, gniazda wiykowe 230V i 24V, ochrony przed porazeniem prgdem eleklr, i polgcze’ wyréwnawczych)

- linig sygnalowg do czujnika temperatury zewnetrznej na pdinocnej Scianie budynku

- Instalacje telekomunikacyjng do budynku wezla redukcyjnego.

H 8. Uwagi:

1) Odbiorca zaprojektuje, uzgodni z PEC i wykona budynek wezia redukcyjnego z instalacjami
elektroenergelycznymi, wydzieli dzialke na ktdrej bedzie posadowiony budynek i pzeniesie wiasnosé
zabudowanej nieruchomoéci nieodplatnie na rzecz PEC Sp. z 0.0

2) PEC Stargard zaprojektuje | wykona instalacje technologiczne wezta redukcyjnego.

3) Na etapie projektowania szczegdly w zakresie budowlanym | instalacji elektr, uzgednié z PEC Sp. z 0.0.
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. Wymogi dotyczgce sieci rozdzielczej i przylaczy ciepinych

| 1. Miejsce przylaczenia - istn. sie¢ cieplna preizolowana - 2 x DN 100 mm (2 x @ 114,3/200 mm)
(biegnaca na dz. nr geod. 218/3, obr. 3)
2. W miejscu wigczenia nalezy - wprowadzié istn. sie¢ cieplng do budynku wezta redukcyjnego

3. Srednica sieci i przytaczy - na podstawie bilansu ciepinego budynkow

4. Od punktu zasilania - prowadzi¢ siec rozdzielczq przez teren Odbiorcy z przylaczami do budynkdw
uwzgledniajgc etapowanie zabudowy osledla

I 5. Na przylgczach do kazdego segmentu jednorodzinnego zaprojektowac preizolowane zawory odcinajace.

| 6. Siet | przylgcza zaprojektowaé w technologii rur preizolowanych LOGSTOR - TwinPipe (rury podwadjne)

J. Wymogi dotyczace sieci kablowej wzdiuz cieptociggow

J 1. Zaprojektowac sie¢ kablowa w rurach oslonowych do komunikacji szeregowej pomiedzy cieplomierzami
w budynkach jednorodzinnych z uwzglednieniem etapowania zabudowy osied|a
(przewdd UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5).

J 2. Zaprojektowac sie¢ kablows eternetowa w rurach oslonowych dla potrzeb komunikacji z wezlami
w budynkach wielorodzinnych z uwzglednieniem etapowania zabudowy osiedla
(przewod typ BiTLAN FTPf cat.5e outdoor 200 MHZ).

K. Wymogi dotyczace weziow cieplnych dla budynkéw wielorodzinnych

K 1. Odbiorca zaprojektuje, uzgodni z PEC i wykona pomieszczenia na potrzeby weztéw cieplnych zgodnie
z normg PN-B-02423 "Wezly cieplownicze", wyposazone w podstawowe instalacje: woda, kanalizacja,
wentylacja i instalacje elektryczne.

' 2. Pomieszczenia weziow cieplnych nalezy zlokalizowac przy $cianach zewnetrznych budynkéw od strony
wejscia przylgcza cieplnego.

K 3. Wezly cieplne winny dostarcza¢ cieplo do obiektéw jednego Odbiorcy, byé dostepne dla obstugi
dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczone przed dostepem niepowolanych osob.

K 4. Odbiorca zaprojektuje wezly cieplne zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

a) uktad technologiczny:  wezly cieplne szeregowo-réwnolegte (budynki 14 rodzinne)
b) wezly cieplne wymiennikowe c) wymienniki Alfa Laval. - dla c.0. i went.: plytowe - dla c.w.u.: plytowe
d) pompy obiegowe - dla c.0.iwent. : Grundfos ( elektronicznie regulowane ) - dla c.w.u. . Grundfos
e) cieplomierze z przetwornikami przeplywu typu ultradzwigkowego MULTICAL 603 + ULTRAFLOW 54
f) urzadzenia automatyki:
- sterownik SAIA PCD1.M2110R1+PCD2.W525+PCD7.F150S z oprogramowaniem dla wezka dwufunkcyjnego
- zawory regulacyjne kolnierzowe typ VB 2 (Danfoss) z silownikami AME 23 na zasilaniu wymiennikow
- stosowac ukiad zabezpleczajgcy przed wzrostem temp. instalacyjnej ponad temp. dopuszczalng oparty
silownikach zawordw regulacyjnych ze sprezyna powrotng wspdlpracujgcych z termostatami SIEMENS
typ RAK-TW.1000B na przewodach zasilajgcych instalacje wewnetrzne c.o., went, i c.w.u,

- zaslosowac regulator réznicy ci$nien i przeptywu bezposredniego dzialania
- czujniki temperatury: zewngtrzny ESMT ; inst. c.o., went. | ¢.w.u. zanurzeniowe ESMU (stal nierdzewna)

g) inne - stosowaé manometry tarczowe, termometry proste
- pomiar wody uzupelniajgcej instalacje wewnetrzne - wodomierzem (uzupelnianie wodg wodociagows)
- odplyw z kratki ciekowej w weZle wyposazyé w zasuwe burzowg odporng na dzialanie czynnikéw
chemicznych z klapg zaworu wykonang z blachy nierdzewnej
- nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewng | wywiewng pomieszczenia wgzla ciepinego
- Odbiorca zapewni uzdatniong wodg dla potrzeb napeiniania i uzupelniania instalacji centralnego ogrzewania
(zgodnie z PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania").

K 5. Odbiorca zaprojektuje, uzgodni z PEC i wykona instalacje elektryczne dla potrzeb pomieszczenia wezia
ciepinego w zakresie jn.:

- doprowadzi do pomieszczen weziow opomiarowane ukladami pomiarowo-rozliczeniowymi Operatora systemu
elektroenergetycznego linie zasilania elektroenergetycznego wykonane na podstawie warunkoéw technicznych
przylaczenia z sieci elektroenergetycznej Operatora systemu elektroenergetycznego dla potrzeb pomieszczer
| urzadzen wezlow cieplnych pokrywajgce potrzeby mocowe 4 kKW/230 V z zabezp, przedlicznikowym 20 A
oraz wyposazy pomieszczenia wezlow w podstawowe instalacje elekiryczne
(oswietlenie, gniazda wiykowe 230V i 24V, ochrony przed porazeniem pradem elektr. i polgczen wyréwnawczych)

- linie sygnalowe do czujnikow temperatury zewnetrznej na pélnocnych $cianach budynkéw

- instalacje telekomunikacyjne do pomieszczen wezléw cieplinych.

Na gfapie projektowania szczegoly w zakresie technologii | instalacji elektr. uzgodni¢ z PEC Sp. z o.0.

t &
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L. Wymogi dotyczace wezléw ciepinych dla budynkéw jednorodzinnych
L 1. Odbiorca zaprojektuje, uzgodni z PEC i wykona pomieszczenia na potrzeby weziow cieplnych zgodnie
z normg PN-B-02423 "Wezly cieplownicze", wyposazone w podstawowe instalacje: woda, kanalizacja,
wentylacja i instalacje elektryczne.
L 2. Pomieszczenia wezldw cieplnych nalezy zlokalizowaé przy scianach zewnetrznych budynkéw od strony
wejscia przylacza cieplnego.
L 3. Wezly cieplne winny dostarczac cieplo do obiektow jednego Odbiorcy, by¢ dostgpne dla obstugi
dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczone przed dostgpem niepowotanych osdo.
L 4. Odbiorca zaprojektuje i wykona wezly cieplne zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
a) uklad technologiczny:  wezly cieplne rownolegle (budynki jednorodzinne)
b) wezly ciepine wymiennikowe c) wymienniki: - dla c.o. | went.: plytowe - dla cw.u.: plytowe
d) opcjonalnie, w celu pewnej dostawy c.w.u., zastosowac stabilizator temperatury c.w.u.
e) pompy obiegowe - dlac.o.iwent. : Grundfos ( elektronicznie regulowane ) - dla c.w.u. . Grundfos
f) wstawka montazowa na cieplomierz z przetwornikiem przeplywu typu ultradzwigkowego
MULTICAL 603 + ULTRAFLOW 54 (Qn= 1,5 m’Mh, DN 15 mm (G % x 110 mm), na powrét)
g) urzgdzenia automatyki: Danfoss, Samson lub Siemens
- stosowac regulator przeptywu bezposredniego dzialania
- stosowaé urzgdzenia automatycznej regulacji temp. w instalacjach c.o. i c.w.u. z napgdami elekirycznymi
- stosowac elektroniczny regulator pogodowy
- stosowac dodatkowy uklad zabezpieczajgcy przed wzrostem temp. instalacyjnej ponac temp. dopuszczalng
- czujniki temperatury: zewnetrzny ESMT; inst. ¢.0. i c.w.u. zanurzeniowe ESMU (stal nierdzewna)
f) inne - uzupelnianie instalacji wewnetrznej wodg wodociggowa
- pomieszczenie wgzla wyposazyc w odplyw wody
- nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewng | wywiewng pomieszczenia wezla cieplnego
- Odbiorca zapewni uzdatniong wode dla potrzeb napelniania i uzupelniania instalacji centralnego ogrzewania
(zgodnie z PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania").
L 5. Odbiorca zaprojekiuje i wykona
- instalacje elektryczne wewnetrzne oéwietlenia podstawowego i polgczen wyrownawczych
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
- linig sygnalowq do czujnika temperatury zewnetrznej na pdinocnej $cianie budynku
Na etapie projektowania szczegdly w zakresie technologii i instalacji elektr. uzgodnié z PEC Sp. z 0.0.

16



L. Wymogi formalne

£ 1. Dokumentacja powinna by¢ sporzgdzona zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie)

z dnia 25 kwietnia 2012r. (z pozn. zm.) w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego.
£ 2. Do uzgodnienia przediozyé komplet dokumentaci : p.L. sieci | przylgczy, p.t. wezldw cieplnych | AKPIA, p.t. instalacji
elekirycznej w wezlach clepinych oraz do wgladu p.t. instalacji wewn, ¢.o., c.w.u, i went.
£ 3. Podstawg rozpoczgcia projeklowania i realizacji przedmiotowe] inwestycjl jest zawarcie przez Strony umowy o przylaczenie.
£ 4, Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreélenia.

M UWAGI

1) Dia budynkéw jednorodzinnych zostanie ustalona oplata za przytaczenie w oparciu o stawki oplat zawarta w obowigzujacej
taryfie dla ciepia na dzien zawarcia umowy o przylaczenie.

Oplata ta, na dzierl wydania warunkbw przylaczenia, dia 62 przylgczy ciepinych do segmentéw jednoradzinnych,
dla srednicy przylqczy 2 x DN 20 mm | dlugosci 10 m, wynosi 220 087,60 21 + VAT,

2) PEC Stargard zaprojekluje i wykona instalacje technologiczne wezla redukcyjnego, wykona sieé rozdzielczg z przylaczami
do wezlow cieplnych | wezly cieplne w budynkach wielorodzinnych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Odbiorce.

3) Odbiorca zaprojektuje, uzgodni z PEC | wykona budynek wezla redukcyjnego z instalacjami elekiroenergelycznymi,
wydzieli dzialkg na kiére| bedzie posadowiony budynek i przeniesie wiasno&t zabudowanej nieruchomoéci nieodplatnie

na rzecz PEC Sp. z 0.0.

4) Odbiorca zaprojektuje sie¢ rozdzielcza, przylacza ciepine | wezly ciepine, uzgoedni z PEC i uzyska pozwolenie na budowe,
przygotuje pomieszczenia dia potrzeb wgzidw ciepinych w bud. wielorodzinnych i udostepni nieodptatnie dla PEC Sp. z 0.0.,
zaprojektuje | doprowadzl do pomieszczen wezlow instalacie wewnetrzne ¢.0. | c.w.u. z zasilaniem elektroenergetycznym
| instalacjami eleklr. w wezlach;

w budynkach jednorodzinnych wykona wezly cleplne.
5) Odbiorca przewidzi w kazdym przylaczanym budynku (wielorodzinnym i jednorodzinnym) montaz stacji uzdatniania wody

dla potrzeb napelniania | vzupelniania instalacji centralnego ogrzewania (zgodnie z PN-03/C-04607 “Weda w instalacjach ogrzewania®).

Zalaczniki: 1) Plan sytuacyjny z naniesionym miejscem wigczenia. 2) Projekt umowy o przylaczenie.
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