Punkty geodezy jne sieci cieplne j
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USLUGI
PROJEKTOWE
inz. Andrzej
Pierécionek
tel. kom.
06 692 209

KUNOWO 4
110 STARGARD
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SEPARATOR KOALESCENCYJ
ZINTEGROWANY Z OSADNIKI

1Z BY-PASSEM 6/60 LIS

215/5

towana sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV250, PCV200 z przytgczami PCV160

towana przepompownia $ciekdw sanitarnych

towana sie¢ wodociggowa PE160, PE110 z przytgczami PE63, PE32
towana sie¢ kanalizacji ttocznej PE110

towana sie¢ kanalizacji deszczowej PCV315
(woda z dachow budynkdéw wielorodzinnych-bez podczyszczenia)

towany hydrant ochrony przeciwpozarowej
ojektowana zewnetrzna instalacja niskopragdowa (kanalizacja teletechniczna);

ojektowana szafka kablowa zasilajgco-sterownicza (UZS, Sou3);

ojektowana sie¢ cieplna z kablem komunikacyjnym
ojektowana zewnetrzna instalacja elektryczn NN 0,4 kV;

typu CALLA LED prod. Schreder, Pi

typu CITRINE prod. Shreger, Pi
S.[@ - projektowany stup o$wietleniowy o wysokosci Hm
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Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej PCV315 z podtgczeniem wpustow PCV 20!

(woda z wpustoéw ulicznych-do podczyszczenia)
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«.[ - projektowany stupek oswietleniowy o wysokosci Hm= 1,2m,

OWAC NA DOPLYWIE ZASTAWKE ODCINAJACA
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—(— Zespot oczyszczania $ciekdw deszczowych (separator z osadnikiem)

———{_ Projektowane wyloty kanalizacji deszczowej Dn400

OSADCZA Z OSADNIKIEM 1,0 m,

LEGENDA:
HP
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PCV NA ODPLYWIE DO PRZEPOMPOWNI
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