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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny/wykonawczy sieci i przylgczy
ciepfowniczych wysokich parametréw dla zespolu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z zagospodarowaniem terenu i urzadzeniami budowlanymi, Stargard ul. Spokojna dz. nr 5/4,
5/5dr, 23,

2. Podstawa opracowania.
- Warunki przylgczenia weziléw ciepinych do sieci ciepfowniczych
. Zlecenia inwestora
- Wizje lokalne projektanta i inwentaryzacje szkicowe na potrzeby projektu
- Obowigzujgce normy i aktualne rozporzadzenia i zarzadzenia

3. Wprowadzenie
W zwigzku z planowana inwestycjg projektuje sie sie¢ i przylgcza z istniejgcej sieci cieplnej wysokich
parametréw 76,1+76,1/225 w technologii preizolowanej na potrzeby dwdéch budynkéw mieszkalnych.

4. SCIEC | PRZYLACZA CIEPLOWNICZE

a) odcinki rurociggéw prowadzone w ziemi

Rury stalowe ze szwem i ksztaltki preizolowane z izolacjg grubo$ci serii 1 systemu np. firmy Logstor
typu TwinPipe lub réwnowazne wyposazone w instalacje alarmowa.

Rury i kolana nalezy tgczy¢ przez spawanie fukowe w osfonach gazéw obojetnych i mufowanie
zgodnie z normg PN-99/EN-253. Wymagane jest sprawdzenie ultradZwigkowe wszystkich spoin.
Jakos$é wykonywanych spoin musi kwalifikowa¢ sie min. w 3 klasie wg PN-87/M-69772.

Mufy nalezy zaktadac¢ po wykonaniu badan spawéw i proébach cisnieniowych.

Trase przebiegu sieci przedstawiono na rys. Nr S-1, natomiast sposéb utozenia i spadki na schemacie
montazowym i profilach.

Rurociagi nalezy ukfadac¢ w suchym wykopie na podsypce piaskowej (bez kamieni) grubosci 10cm —
zageszczoneyj,

Wigczenia do rurociggéw istniejgcych nalezy wykonaé za pomocqg systemowych ksztattek zgodnie z
czedcig graficzng i specyfikacja.

Wszystkie tréjniki w wykonaniu z wyciggang szyjkg — bez spawow.

b) odcinki rurociggéw prowadzone w pomieszczeniach
Rure wejsciowa zakoriczyé dwoma zaworami wspawanymi DN32.

4.3. Odwodnienie i odpowietrzenie.
Odpowietrzenie nastapi w weztach ciepinych. Odwodnienie do istniejgcej sieci ciepfowniczej. Trasa
prowadzenia przytacza uniemozliwia tworzenie sig zatoréw powietrznych i wodnych.

4.4. Kompensacja wydluzen termicznych.

Zaprojektowany ukfad przytacza cieplnego zapewnia jego samokompensacje. Dia przejecia wydfuzern
termicznych zaprojektowano poduszki piankowe. llo§¢ poduszek piankowych na kazdy wezef podano
w specyfikadgji.

4.5. Armatura.
Jako armature odcinajgca sie¢ cieping zaprojektowano preizolowane zawory kulowe DN40 odcinajgce
systemu np. firmy Logstor lub réwnowaznym.

4.6. Proby cisnieniowe i ptukanie.

Po zmontowaniu odcinek przylgcza nalezy poddaé prébie cisnieniowej wodnej na zimno na ci$nienie p
= 2,6 MPa. Wykonanie préb zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031 i ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il. Po pozytywnej prébie na zimno nalezy
wykona¢ prébe na gorgco na paramelry robocze.

Po prébach cisnieniowych sie¢ nalezy przeptukaé mieszaning wodno-powietrzng, az do uzyskania
pozytywnego wyniku.

4.7. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Po pozytywnych prébach cisnieniowych wszystkie elementy stalowe w pomieszczeniach nalezy
oczysci¢ z rdzy do 2-go stopnia czystosci wg PN/H-97050, a nastepnie po oczyszczeniu z kurzu
odtiuscic¢ podioze rozpuszczalnikiem i pokry¢ 2-krotnie farbg podkiadowg z odrdzewiaczem i 2-krotnie
farbg nawierzchniowa.

Odpornos¢ temperaturowa farb min.180°C.



Ubytki i uszkodzenia powstate podczas montazu nalezy naprawic¢ jak w opisie powyZzej.

4.8. Izolacja termiczna.

Odcinki przytacza nie wykonane z rur preizolowanych (w tym zawory w pomieszczeniach) nalezy
izolowac termicznie gotowymi otulinami.

Powyzsze elementy izolacji termicznej powinny speinia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiadaé
Swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opinie Parstwowego
Zakiadu Higieny.

Przykiadowe otuliny rur :

a) otuliny z poliuretanu + plaszcz z blachy ocynkowanej + mankiety aluminiowe montowane na
zakoriczeniach.

grubosé izolacji — zasilanie 40mm , powrdt 40mm

4.9. Sygnalizacja alarmowa.

Zaprojektowano rury preizolowane z wbudowanym systemem alarmowym. System wykrywania
nieszczelnosci  rurociggéw przeznaczony jest do cigglego nadzoru i kontroli rurociggéw
preizolowanych. System tworzg obwody sygnalizacyjne i urzadzenia do sygnalizowania i lokalizowania
nieszczelno$ci rurociggdw. Zasada pracy systemu oparta jest na wykorzystaniu zmian rezystancji
wywolanej przez przedostanie sie, przez nieszczelnodci rury przewodowej lub ostonowej, wilgoci lub
wody do izolacji termicznej. Zmiana rezystancji jest sygnalizowana przez sygnalizator, natomiast
miejsce zawilgocenia, ustala sie za pomocg lokalizatora -urzadzenia do pomiaru odlegfosci.

W czasie ukladania rurociggéw nalezy zwréci¢ szczegding uwage na prawidfowe polgczenie
przewodow sygnalizacyjnych i alarmowych. Przed polgczeniem przewoddw sprawdzi¢ przewodnosc
instalacji na wykonanym odcinku. Rury proste i armature nalezy montowac w taki sposéb, aby
przewdd nieizolowany - oporowy, znajdowal sie zawsze po lewej stronie rury przewodowej patrzac w
kierunku przeptywu.

Instalacje alarmowg nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg oraz wytycznymi producenta rur.

5. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanego przyfacza wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
W miejscach skrzyZzowan z istniejgcymi uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci. O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli uzbrojenia
podziemnego i nadziemnego.

Na trasie projektowanego przyfacza oprdcz uzbrojenia wykazanego na wtdrniku moze wystepowaé
uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane, nie wykazane w zadnych dostepnych dokumentach. Przy
natrafieniu na uzbrojenie niezinwentaryzowane nalezy powiadomic¢ jego uzytkownika lub wiasciciela,
inspektora nadzoru i stuzby geodezyjne.

W miejscach skrzyZzowan z gazociggami nalezy zamontowac rury ochronne na gazociggach zgodnie z
PN-91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”,

W miejscu skrzyzowan gazociggu z PE z cieplociggiem zamontowac¢ na gazociggu rure ochronng z PE
wypetniong piankg poliuretanowa.

W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowac rury ochronne zgodnie z PN-
76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Przy akceptacji przedstawicieli uzytkownikow mozna zastosowac ochronne rury dwudzielne.

5.1 Zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi

Na trzy dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli kabli
energetycznych.

Weszelki prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do przewodéw energetycznych nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Prace w sasiedztwie kabli energetycznych wykonywa¢ zgodnie z ,Wytycznymi prowadzenia prac w
poblizu kabli energetycznych” i zgodnie z PN-76/E-05125. Kolizje, zblizenia i skrzyzowania z kablami
energetycznymi zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

W przypadku zblizenn | skrzyzowari z kablami o$wietlenia ulicznego, kable ostania¢ rurami
dwudzielnymi.

Wszelkie prace przy kablach energetycznych muszg by¢ wykonywane przez firmy i osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia energetyczne oraz za zgoda, na warunkach i pod nadzorem inspektora
nadzoru wlasciciela przewodow energetycznych.

5.2 Zblizenia i skrzyzowania z przewodami wodociggowymi

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomic wlasciciela przewoddw wodociggowych.

Weszelkie prace ziemne przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia wod-kan nalezy wykonywac
recznie.

5.3 Prowadzenie sieci w poblizu istniejacych drzew.



Trasa sieci cieplnej zostala zaprojektowana z zachowaniem bezpiecznej odleglosci od istniejgcych
drzew. Roboty w ich poblizu nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdinej ostroznosci.

6. Roboty ziemne, montazowe i demontazowe

6.1 Roboty ziemne i montazowe
Roboty ziemne i montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 ,
BN-72/8932-01 oraz ,Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano — montazowych” tom | i Il wyd. COBRTI ,Instal”. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed
naptywem wdd gruntowych oraz przed zasypaniem, w szczegdlnosci w miejscach prowadzenia robot
przy doinej krawedzi skarpy.
W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem | przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
réwnolegfego roboty ziemne naleZy wykonywac recznie, w migjscach bezkolizyjnych roboty
wykonywaé mechanicznie. Roboty ziemne w obszarze projektowanych drog ( zasypka, zageszczenie )
zgodnie z BN-72/8932-01.
Wymagany wskazZnik zageszczenia zasypki :

- pod projektowanymi drogami do glebokosci 1,0 m -1s = 1,0

- pozostale tereny - min. Is = 0,97
Rurociggi nalezy ukfada¢ na podiozu nosnym i w suchym wykopie. Wymagany min. wskaZnik
zageszczenie gruntu pod sieci powinien wynosi¢ Is = 0,97.

6.2. Odwodnienie wykopow.

W przypadku wystepowania w wykopie wod gruntowych czy opadowych zaleca sie wykop odwodni¢
powierzchniowo poprzez sprowadzenie wody rowkami do studzienki i odpompowanie jej pompa poza
teren wykopu. Rozliczenie kosztéw pompowania wg dziennika pompowania. Przy wystepowaniu duzej
ilogci wod gruntowych sposéb odwodnienia nalezy uzgodni¢ z projektantem i Inwestorem.

7. Odpady budowlane
Gruz budowlany oraz odpady drogowe z rozbiérki drég i chodnikéw nalezy przekazac do rozdrobnienia
i powtérnego wykorzystania na cele budowlane lub na skfadowisko odpaddw komunalnych.

8. Uwagi, wymagania i zalecenia realizacyjne.
- O zamiarze rozpoczecia inwestycji nalezy powiadomic:

- wszystkich wlascicieli istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego

- wszystkich wlascicieli i uzytkownikéw terendw i budynkéw, gdzie realizowana

bedzie sie¢ i przytgcze.

- Wszystkie roboty podlegajg zgloszeniu, nadzorowi i odbiorowi przez przedstawiciela wiasciciela sieci
lub terenu
- Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy wykonac¢ dokumentacje fotograficzng
istniejacego zagospodarowania terenu w pasie planowanych robét.
- Po zakoriczonych pracach montazowych teren inwestycji / w tym nawierzchnie / nalezy doprowadzic¢
do stanu wyjsciowego z uwzglednieniem uwag i zalecen wiascicieli terenu.

9.1 Wytyczne realizacji.

9.1.1

Przed rozpoczeciem robot montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu, lokalizacje oraz rzedne
posadowienia istniejagcego uzbrojenia. W przypadku innego posadowienia niz przyjete w projekcie
istnieje mozliwo$¢ korekt wysokosciowych w ramach nadzoru autorskiego.

9.1.2

W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza sie wykonywanie robdt przy uzyciu sprzetu mechanicznego
bedacego pod cigglym nadzorem. Wijazd sprzetu cigzkiego na teren uzgodni¢ wczesniej z
Przedstawicielem Wtasciciela.

9.1.3

W odlegfosci 3 [m] z kazdej strony migjsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
roboty ziemne wykonywaé recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegéinej
ostroznosci.

9.1.4
Podloze pod rurociggi (podsypka piaskowa) nalezy przed utozeniem rur zage$cic.

9.1.5
tgczenie rur stalowych wykonad za pomocag spawania fukowego w osfonach gazéw obojetnych.



Zamawiajgcy dopuszcza spawanie gazowe jedynie do przylaczeni $rednicy DN40 [mm]
100% wykonanych doczotowych polaczer spawanych podlega kontroli ultradZwiekowej
z dopuszczalng klasg wadliwosci spoin R-3.

Montaz muf mozna rozpoczg¢ po pozytywnym zakoriczeniu ruchu prébnego ,na gorgco”,

9.1.6
Instalacje alarmowsg systemu wykrywania nieszczelnodci nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta w obwdd.

9.1.7

Rurociggi cieplownicze przykry¢é warstwg piasku grubo$ci 20 cm, a nastepnie zage$cié. Na
zageszczonef warstwie piasku nad kazdg z rur ulozy¢ tasme ostrzegawczg. Pozostalg cze$¢ wykopu
zasypac gruntem rodzimym lub piaskiem i zage$cic.

Teren po trasie utoZzonego cieplociagu nalezy uksztaftowac zachowujac przykrycie minimum 65 [em] od
wierzchu rur. W przypadku niemozliwosci zachowania tego warunku nalezy utozy¢ piyty odcigzajace.
Calos¢ robdt ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r) — ,Roboly ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
Zageszczenie wykona¢ odpowiednio do przeznaczenia terenu.

9.1.8

Roboty montazowe, pfukanie i odbiér wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Calos¢ robét montazowych wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru” tom
Il, ,Warunkami technicznymi projektowania i eksploatacji sieci cieplowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,INSTAL, Warszawa — marzec 1996 r. oraz zgodnie z
instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi przez producenta rur preizolowanych.

9.1.9

Po zakonczeniu prac chodniki, nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego. Ukladanie rur pod drogami wykonywac¢ metoda przewiertu kontrolowanego. Pod
wszystkimi drogami przewody ufozy¢ w stalowych rurach osfonowych.

9.1.10 — uwagi konicowe

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlinym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robdt,

Calosc¢ robot ziemnych wykonac zgodnie z normami BN-83/8836-02 — , Przewody podziemne. Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r) — ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”

W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczyé je przed
ewentualnym uszkodzeniem i powiadomi¢ wladciwego uzytkownika.

10. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji:

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest wykonanie sieci i przylgczy ciepfowniczych wysokich
paramelréw dla zespolu dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z zagospodarowaniem
terenu i urzgdzeniami budowlanymi, Stargard ul. Spokojna dz. nr 5/4, 5/5dr, 23.

Kolejnos¢ realizacji:

1. prace ziemne, terenowe, przygotowanie drogi dojazdowej i placu budowy,
2. uzbrojenie terenu,

3. roboty koricowe.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych: nie dotyczy.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:  nie wystepuja
3. Przewidywane zagrozenie wystgpujgce podczas realizacji robét.
W trakcie realizacji robdt ujetych w opisie technicznym moga wystapi¢ zagrozenia wynikajace z
nieprzestrzegania przepiséw bhp, jak:
- roboty ziemne w wykopach o glebokosci wiekszej niz 1,5 m,
- roboty w poblizu przewodow elektroenergetycznych o napieciu 1kV w odleglfosci mniejszef niz
3,0m,
- ryzyko uszkodzenia nieosfonigtych czesci ciata w czasie spawania rurociggow,
- ryzyko uszkodzenia konczyn w czasie recznego transportu elementéw instalacyi.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét



szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonania robdét budowlanych, wykonawca jest zobowigzany
do opracowania instrukcji bezpieczenstwa ich wykonania | zaznajomienia z nig pracownikéw w
Zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownik robdt, majster budowy stosownie do zakresu obowigzkdw.

5. Srodki zapobiegawcze
Do podstawowych obowigzkow inwestora przed przekazaniem placu budowy wykonawcy nalezy
miedzy innymi:
- przeszkolenie wszystkich pracownikéw wykonawcy biorgcych udzial w  realizacji
przedsiewziecia,
- wskazanie wykonawcy dostepu do Srodkéw fgcznodci, apleczki pierwszej pomocy oraz
urzadzen sanitarno - higienicznych bedacych do dyspozycji uzytkownika.
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy:
« posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat technologii prowadzonych prac, przepiséw oraz
zasad bhp i p.poz.,
. wyposazenie pracownikéw w ubrania robocze i ochronne oraz inny niezbedny sprzet bhp i
p.poz. , zgodnie z rodzajem prowadzonych prac,
- wyposazenie miejsc pracy we wiasciwy dla prowadzonych prac sprzet i $rodki techniczne.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw
BHP, szczegoélowych norm | wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji
producentéw.

Wszystkie zastosowane materialy i procesy technologiczne muszg posiadaé aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegélowymi. Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w
pelni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje zgodnodci z polskimi
normami. Obok urzgdzen nalezy umiesci¢ w widocznym migjscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie konieczno$ci w jego obecnosci. Na
czas budowy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych
zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdinych rob6t obowigzuja ,Warunki techniczne
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i
odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktore fo materialy nalezy traktowaé jako uzupefnienie
dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie
przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Inwestor, skfadajac zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystapic o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien byé prowadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002r (Dz.U.Nr 108, poz.953). Za wiladciwe prowadzenie dziennika budowy, jego
stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

11. UWAGI OGOLNE

Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Czesc¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupeiniajgcg sig cafosé. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonaweow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materialow i urzgdzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczeristwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowiazany dostarczyé odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw
Z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreSlonymi
wilasciwymi przepisami,

Calos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z :

- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych Czes¢ i -

Instalacje Sanitarne i Przemyslowe”,

- Sztukg budowlanag,

- Materialy zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie (znak B lub CE)

«  Przy ukfadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaltek, prace montazowe mogg prowadzié¢ wykonawcy uprawnieni do
wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.



< Montaz instalacji, i urzgdzern powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producenta.

«  Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. (D.U. z
dnia 10 lipca 2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegdlnie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie, montaz ciezkich urzgdzen
prefabrykowanych, roboty na wysoko$ci powyzej 5m, roboty ziemne.
Projektowal: mgr inz. Dawid Wachowiec
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Szczecin, dnia 05.2023

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt.3 Ustawy z dnia 7. 07. 2020 o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.
Nr 2020 poz.1333) o$wiadczam, ze projekt: . )
~SIECI | PRZYLACZY CIEPLOWNICZYCH” DLA ZESPOLU DWOCH BUDYNKOW
MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
1 URZADZENIAMI BUDOWLANYMI.
jest kompletny oraz zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami
funkcjonalno - uzytkowymi i zasadami wiedzy technicznej.

Branza sanitarna:

e
Projektant:  mgr inz. Dawid Wachowiec 7/
upr. bud. Nr ZAF/0107/PWOS/09

0
Sprawdzajacy: inz. Michat Stobodzian {i)/
upr. bud. Nr ZAP/0240/PWOS/09

ZALACZNIK NR 1
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Zaswiadczenie
& sumacze weryfikeoymym:
ZAP-W63-61%-VET *

Pan Dawid WACHOWIEC o numerze ewlidencyjnym ZAP/1S/0263/09

adres zamieszkania ul. Zawadzkiego 150/8, 71-246 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-05-01 do 2023-08-31.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone b dpit elektr
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalitkowanego certyfilkatu w dnju 2072-08-10 roku przez

Jan iewicz, Pr d| y Rady Kies Ok

gowe] [zby Inzynieréw Budownictwa.

{2gadnie art. 5 ust 2 wstawy @ dnla 1S weresnia 2001 1. o podpisie Q’lcktmnx:ﬂ',m {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

oo 2] opatrzone bas e podpiser prey pomosy mznegn nwalfikowanegp cervikatu 5
IOWROWTEIng £Od wIglgdem siutkdw prawniyeh podpizamt
- damytn w moTng Sprawdzle 3 pUMOSE NuMRery waryTiacyinens Ztwiaccenst na

stranke f’olmc] Izt tndyriercer Budownlcrat www.pib.orgpl lub kootakijyc si¢ z blurem wisickee] Okregowe] leby larymleriw
Budaumnictwva.

ZACHODNIOPOMORSKA
CKREGOWA
I Z B A
INZYNIERO W
-BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Sygn. akt ZAP.OKK-~7131,7132/25s/09 Szczecin, doia 30 czerwea 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z poén. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§23 ust. 11§29 mzpom,dzeniaMinimTranspormiBudownictwazdniaZS kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UL 006 r. Nr 83, poz. 578},
w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania fnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Dawidowi Wachowiec
ur. dnia 27 grudnia 1980 r. w Choszeznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0107/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnoSci instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zww;Lku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
yinego odstepuje sig od dnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych
‘wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Oqugowq Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorqczem:L

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej:

- inz Stanistaw Kamiriski
Przewodniczacy OKK.

~ dr hab. inz. Wladyslaw Szaflik

- mgrinz. Andrzej Galkiewicz
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Zaswiadczenie
a rumers weryTikacymm:

ZAP-AHB-VQA-7E6 *

Pan Michat Piotr SLOBODZIAN o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0037/10

adres zamieszkania ul. Gen. Kopariskiego 89/4, 71-050 SZCZECIN

jest czlankiem Zachodniopomorskiej Okregowej [zby inZynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifilkowanego certyfikaty w dnlu 2023-02-02 roku przez:

Jan Bobki Pr Rady dai iej Ckregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zzome art. 5 ust 2 uswy 2 doid 18 wrzesnia 2001 £ o podpisie cektramicznym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
opatrzene 2 poapisent przy pamocy warnego kwalifikowaneso certyfikaty 53
rémnguaine pod wagledem skitiow pravych 1

danych w 23 moINa sprWCHE 28 Domoey pumen weryhikatyjnega zatwladerenia na
strosie Polsiie] tsby Inyiertay Budownlctws wwwahb.org_pl fub kontakuie sig T biurem wiaschwej Qioggowe] izby infynierow
Budowrnta.

LACHODNIOPOMORSK 4
O K REGCOWw s
i B A
INZYNIEROW
BEUDOWNICT WA
A KOAISEA WWALITIKACYINA

DRREC

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131,7132/234s/09 Szezecin, dnia 30 grudnia 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z duda 15 grudsia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
ingynieréw budownictwn i urbanistow Dz, U. = 2001 r. Nr 5, pez. 42, = péin. zm.), an. 5 vstawy z doia
28 lipea 2003 1. © zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.
z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust | pkt 112, arl. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia
07 lipea 1994 r. Prawo budowlsne Dz U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016, 2 péén, zm.,), § 12pkt 11§ 23 ust.1
rozporzadzenia Ministrs Infrastruktury z dnia 18 mmja 2005 v w sprawie semodzielnych fumkesi
technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2005 v. Ni 96, poz. 817) oraz art. 104 uslawy z dnia 14 czerwea
1960 r. Kodeks postepowania admainistracyjnego (D=, U. 2 2000 r. Nr 98, po=. 1071, = péin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja IGvalifikacyjna
nadaje

Panu inZz. Michalowi Piotrowi Slobodzianawi
urodzonemu dnia 26 lipea 1979 ©. w Dabmie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny ZAP/0240/PWOS/09

DO PROJEKTOWANIA 1 KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnef w zakresie sieci, instalacji i urzadzed cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENILE
W rwigzku z uwzglednieniern w calodcl Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzssadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzii.

Pouczenie
Od ninigjszej deeyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem  Zachodniopomorskiej Okrgpowej Lby Infymierdw
Budownictwa w Szezecinie, w terminie 14 dni od daty j& doreczenia.

Skiad Orzekajaey Olregowej Komisji I\uahﬁkacwnq

- inz. Stanistaw Kaminski
Pracwodniczgy OKK

. /\ <
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- mgr ind. Krzyszief Motylak

- drhab. inz Wiadyslaw Szaflik




