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1. DANE OGOLNE.
OBIEKT: SIEC OSIEDLOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI CIEPLNYMI DO
BUDYNKOW PRZY ULICY 9 ZAODRZANSKIEGO PULKU PIECHOTY

W STARGARDZIE. DZIALKI BUDOWLANE 123/91 1 121/3 Z OBREBU
0008 — 12 BUDYNKOW - ETAP 2.

BRANZA: SANITARNA

ZAKRES: Budowa sieci cieplnej osiedlowej wraz z przylgczami.

INWESTOR: ALSECCO MIESZKANIA | DOMY GRZEGORZ KECMAN
SPOLKA KOMANDYTOWA
UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 1/12, 71-004 SZCZECIN

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inz. Maciej Katuszewski

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Inwestorem

Wiérniki geodezyjne i mapy z MOGIK.

Obowigzujgce normy i przepisy techniczne

Obowigzujgce przepisy administracyjne.

Wizja lokalna i spotkania z Inwestorem

e Warunki przytgczenia weztdéw cieplnych do sieci cieptowniczej

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje Projekt Wykonawczy Sieci Cieplnej Osiedlowej wraz
z przytgczami cieplnymi do budynkéw zlokalizowanych na dziatce 123/910 i 121/3

z obrebu 0008 w Stargardzie ETAP 2. Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy
9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty.

Wiaczenie przytaczy w istniejgce przytgcza cieplne zlokalizowana sg w punkcie
SC5.7.4 oraz SC11.1.

Przytacza prowadzone beda gtéwnie po terenie ktéry podlega nowemu
zagospodarowaniu terenu zwigzanemu z realizacjg inwestycji. Prace budowlane
prowadzone bedg podczas prowadzenia nowego zagospodarowania ternu.

Nr dziatek objete inwestycja:

dz. nr 123/91, 121/3 obreb 0008 Stargard, dz. nr 2, 1/3 obreb 0009 Stargard

Diugosé¢ przytaczy ETAP 1 wynosi odpowiednio:

e Przytagcze o Srednicy 48,3+48,3/160 (DN40) Twin Pipe — 58,9m



4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren objety inwestycjg potozony jest w obrebie miasta w wojewddztwie
zachodniopomorskim. Planowane Osiedle mieszkaniowe zlokalizowane bedzie przy
ulicy 9 Zaodrzanskiego Putku Piechoty w Stargardzie.

5. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJ

Projektowana sie¢ osiedlowa oraz przytgcza nie bedg miaty niekorzystnego wptywu na
Srodowisko. Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno -
technologiczne  projektowanej infrastruktury  pozwalajg na  stwierdzenie,
ze projektowana inwestycja:

* nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

* nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

» dotrzymane bedg normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu
(wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 6.00-22.00),

e nie pogorszy jakosci wéd gruntowych,

* nie spowoduje zanieczyszczenia srodowiska gruntowo - wodnego,

* nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych.

Wykonawca w czasie prowadzenia robdt budowlanych ma obowigzek znaé i stosowac
sie do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

» materiaty pochodzgce z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowac w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

o starannie sprawdzaé stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych
i transportowych, by nie byto wyciekéw ropopochodnych do podtoza,

o podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepisdéw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

e unika¢ ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajgcej
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdéw budowlanych.
Wynika to z obowigzujgcych aktéw normatywno - prawnych.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zakiécen.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
6.1 Charakterystyka sieci osiedlowej oraz projektowanych przytaczy cieplnych

Przytacza cieplne zaprojektowano z rur i ksztattek preizolowanych systemu Logstor
o srednicach Twin Pipe 48,3+48,3/160 (DN40). Wszystkie przewody zaprojektowano
z instalacjg alarmowg systemu wykrywania nieszczelnosci. Jako rure przewodowg
dobrano rury stalowe ze szwem ze stali R-35. Przebieg przytgczy pozwala na ich
kompensacje naturalng.



6.2 Odwodnienie sieci
Odwodnienie sieci odbywato sie bedzie przez wezty cieplne.
6.3 Podtaczenie sieci do weztéw cieplnych

Przytacze cieplne wprowadzi¢ do pomieszczen weztow cieplnych przez zewnetrzng
$ciane piwnic (budynek 4) oraz przy pomocy rur wejsciowych do budynku — zgodnie z
rysunkiem nr 5 (budynek 6). Inwestor budynkéw zobowigzuje sie nie wykonywaé
posadzki w pomieszczeniach weztéw do czasu wykonania przytaczy.

Przejscia przez przegrody budynku wykonaé przy zastosowaniu gumowych pierscieni
uszczelniajgcych i tasmy smarnej. Przestrzen wokot rury wypetnié zaprawag
cementowg. W przypadku wejscia do pomieszczen potozonych ponizej poziomu
terenu zastosowac¢ dodatkowo uszczelnienia typu WGC firmy INTEGRA.

6.4 Armatura odcinajaca

Na sieci zamontowana jest armatura odcinajgca. Zawory odcinajgce montowane beda
bezposrednio w gruncie a obstuga odbywata sie bedzie przy pomocy specjalnych
kluczy i studzienek ulicznych.

7. ODPADY BUDOWLANE.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych powstang odpady nalezace do 17 grupy
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu
odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) — odpady z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych oraz drogowych, sg to miedzy innymi:

1. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw — (kod 17 01 01) —
1 Mg,

2. glebaiziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503—(kod 17 05
04)-802 Mg,

3. zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione
w 170901, 170902 i 170903 — (kod 17 09 04) — 4 Mg.

Dla w/w odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako wytworca odpadow
zobowigzany jest do przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych
powodujgcych wytwarzanie odpaddw, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz
niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

e zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

» przekazanie odpaddw specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne
zezwolenia wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym,
posiadajgcym uprawnienia na odbidr i transport odpadow.

» przekazanie pozostatych odpadéw na sktadowisko odpadéw.



8.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowany zakres inwestycji nie narusza intereséw o0séb trzecich. Zapewnia

sie dostep do drog, parkingbw i chodnikow wszystkim uzytkownikom poses;ji
w sgsiedztwie realizowanej inwestycji.

Na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw (warunki techniczne,

przepisy przeciwpozarowe, przepisy z zakresu ochrony $rodowiska) stwierdza sie,
ze przyjete rozwigzania projektowe nie ograniczajg mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sgsiednich nieruchomosci, a tym samym nie znajdujg sie one w obszarze
oddziatywania planowanej inwestycji.

9.

WYTYCZNE REALIZACJI

Przed rozpoczeciem rob6ét montazowych sprawdzi¢ rzedne terenu, lokalizacje
oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia. W przypadku innego
posadowienia niz przyjete w projekcie istnieje mozliwos¢ korekt
wysokosciowych w ramach nadzoru autorskiego.

W miejscach bezkolizyjnych dopuszcza sie wykonywanie robot przy uzyciu
sprzetu mechanicznego bedgcego pod ciggtym nadzorem. Wjazd sprzetu
ciezkiego na teren uzgodni¢ wczesniej z Przedstawicielem Wtasciciela.

W odlegtosci 3 [m] z kazdej strony miejsca kolizji z uzbrojeniem podziemnym
oraz w poblizu drzew roboty ziemne wykonywac¢ recznie, pod nadzorem
odpowiednich stuzb z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

Poditoze pod rurociggi (podsypka piaskowa) nalezy przed utozeniem rur
zagescic.

Wszystkie potgczenia doczotowe stalowych rur przewodowych nalezy wykonac¢
stosujgc technologie spawania w ostonie gazéw obojetnych.

100% wykonanych doczotowych potgczen spawanych podlega kontroli
ultradzwiekowej z dopuszczalng klasg wadliwosci spoin R-3.” Zmieniamy
na ,Wymagane jest sprawdzenie ultradzwiekowe wszystkich spoin (100%).
Jakos¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowac¢ sie minimum w 3 klasie wg PN-
EN 12517

Instalacje alarmowg systemu wykrywania nieszczelnosci nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta w obwod przedstawiony na rysunku nr 4.

Na przewazajgcej czesci trasy grunty wydobyte z wykopow moga nie nadawaé
sie na zasypki, wskutek czego zasypke uzbrojenia stanowi¢ bedzie piasek
zasypowy spoza placu budowy.

Minimalna grubos$¢ warstwy podsypki piaskowej pod rurg powinna wynosi¢ nie
mniej niz 100 mm. Wskaznik zageszczenia gruntu Is nie moze by¢ mniejszy niz
wynika to z gtebokosci utozenia przewodu, typu konstrukcji ziemnej, kategorii
ruchu i powinien wynosic:

- W pasie drogowym do Is >= 1,0

- Poza drogami Is>=0,95 zgodnie z normg PN-S-02205 /1998 Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Rurociagi cieptownicze przykry¢ warstwg piasku grubosci 20 cm a nastepnie
zagesci¢. Na zageszczonej warstwie piasku nad kazdg z rur utozy¢ tasme



ostrzegawczg. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac piaskiem zasypowym spoza
placu budowy i zages$cic. Teren po trasie utozonego cieptociggu nalezy
uksztattowa¢ zachowujgc przykrycie minimum 50 [cm] od wierzchu rur.
W przypadku niemozliwo$ci zachowania tego warunku nalezy utozyé ptyty
odcigzajgce. Catos¢ robdt ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-
02 — ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze” i PN-B-10736 (marzec 1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.” Zageszczenie wykonac¢ odpowiednio do przeznaczenia terenu.

Roboty montazowe, ptukanie i odbior wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie. Catos¢ rob6t montazowych wykonaé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru” tom Il, ,Warunkami
technicznymi projektowania i eksploataciji sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych” — opracowanie COBRTI ,INSTAL, Warszawa — marzec 1996
r. oraz zgodnie z instrukcjami wykonania i odbioru dostarczonymi przez
producenta rur preizolowanych.

Po zakonczeniu prac chodniki, nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Uwaga ta dotyczy jedynie sytuacji gdy ukitadanie sieci odbywato sie
bedzie po wykonaniu zagospodarowania terenu. Jezeli
zagospodarowanie nie bedzie jeszcze wykonane sposéb odtworzenia
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed przystapieniem do prac.

Na profilu nie zaznaczono rodzaju nawierzchni gdyz zatozono ze prac
wykonywane bedg przed ostatecznym zagospodarowaniem terenu. W innym
przypadku rodzaj nawierzchni nalezy odczytac z rysunku nr 1.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia rob6t. Catosc
robo6t ziemnych wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-02 — ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” i PN-B-10736
(marzec 1999 r.) — ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”
W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
zabezpieczyC¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem i powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika. W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi uzbrojeniami roboty
ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowacé rury
ochronne zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Przy akceptacji przedstawicieli
uzytkownikdw mozna zastosowac ochronne rury dwudzielne ,Arot’a”.



10.WYKAZ WSPOLRZEDNYCH

X Y X Y
SC5.7.4 |5911942.83 | 5500135.62| SC5.7.8 |[5911919.39 5500115.81
SC5.7.5 [5911944.22|5500128.93| SC11.1 |5912009.04 | 5500135.74
SC5.7.6 [5911945.48|5500117.60| SC11.2 |5912002.37 |5500137.11
SC5.7.7 [5911919.89 |5500112.94| SC11.3 |[5912001.34|5500132.16
11.ZESTAWIENIE MATERIALOW
NR 2 A
L.P. MATERIAL KAT. J.M. | ILOSC | NR WEZLA
Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 12 m, wg schematu
1 48,3+48,3/160 2090 | szt 4 montazowego
2 | Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 6 m, 48,3+48,3/160 | 2090 | szt. 1 N owags
3 Luk preizolowany poziomy réwnoramienny 90° TwinPipe 2590 szt 3 SC5.7.6,
(seria 1), 2,5xd, 48,3+48,3/160 (LxL = 1x1m) ' §C5.7.7,8C11.2
Ztacze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXBWP
4 dla rur TwinPipe 48,3+48,3/160 z piankg do zalewania 5033 szt. 1
________ () R R N S SC11.1
i 4.1 |tuk stalowy podwojny TwinPipe SXB 48,3 5252 szt. 1
5 Ztacze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur 5031 szt 10 wg schematu
TwinPipe 48,3+48,3/160 z piankg do zalewania (kpl) ' montazowego
6 Rura wejsciowa TwinPipe (seria 1), 2,5xd, 48,3+48,3/160 2592 szt 1 SC113
(LxL = 1,5x2,5m)
_7____|Przejscie przez Sciane 48,3+48,3/160 5C5.7.8, 5C11.3
7.1 _|Koncowka termokurczliwa (48,3+48,3/160) | 5600 | szt. | . .
1 7.2 | Pierscien uszczelniajgcy gumowy (160) 5800 szt. 4
8 Mata piankowa (2x1x0,04) 7000 szt. 6
9 Tasma smarna (10 m) 8019 rol. 1
10 Tadma ostrzegawcza waska (500 m) 7150 rol. 1
L.P. MATERIAL (SYSTEM ALARMOWY) K'\.JABI' J.M. | ILOSC
1_ Tasma papierowa (50 m) 6602 rol. 1
2| % tacznik zaciskowy do poj. drutu (100 szt.) 6603 kpl. 1
3] g Uchwyty przewodowe (50 szt.) 6639 kpl. 1
(4| 9 |Koszulka izolacyjna (50 szt.) 6712 kpl. 1
5 Drut miedziany (25 m) 6610 rol. 1
L.P. MATERIALY DODATKOWE ILOSC | UWAGI
Zawoér kulowy do wspawania BROEN DZT DN 40 mm, PN
' |25 Tmax=150C 4 szt | BRomnDT
2 Rura stalowa bez szwu DN 40 (dz/g-48,3/2,9) 4m
3 Kolana hamburskie stalowe DN 40 (dz/g-48,3/2,9) 8 szt.
4 Uszczelnienie typu "WGC" DN150 1 szt. | INTEGRA




