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wielorodzinnego (Bud. Nr 19) przy ul. Spokojnej (nr geod. dz. 5/4, obr. 15) w Stargardzie bez
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I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

ZACHODNIOPOMORSKA

OKREGOWA
y z B A
"INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia A/( czerwea 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 2 2010 r, Nr 243, poz. 1623, ze zin.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnja 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U, z 2000 r, Nr 98, poz, 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz, Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecifiskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/PO0OS/12

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen,

1. Uprawnienia budowlane w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczeri uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wia$ciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. | pki 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnofcia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgcy Olcrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

\

mgr inz, Mleczyslaw Oh

Przewodniczacy OKK
Y
( mgr i Andrzej Galklewxoz
i Z-ca Przewodniczacego O
prof, dr hab, M/}a{&y thw Szaflik
Czlonek OKK
Otrzymujsg:
1. Pan Kamil Kucinski
Os. Zachod B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa
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Zaswiadczenie z PIIB

§

L

o B POLSKA

| V4 B A
INZYRIERDW
L BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

ZAP-5F8-HR8-F84 *

Pan Kamil KUCINSKI 0 numerze ewidencyjnym ZAP/iS/0100/12

adres zamieszkania os. Zachéd B 19/ D 1, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2023-07-31.

zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicinie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczycy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej izby Intyriierow Budownictwa.

{Zgotmie mrt. ¥ ust 2 ustewy 2 dnin 18 wriedeia 2008 r. o podpise elektroniconym (Dr U. 2008 Nr 130 por. 1430} dame w postad
elektroricing} opsirront bepiecimpm podpisem elektroniconym werytibowsnym pray pomoty wainego kwslifihowsnegs cartyfikaty 13

rimnowsine pod wigigdem shutkow prownych ok tom opstrzorym potpisami wissnorgormymi )

* Werytiaciq poprawnosti danych w riniejrzym tafwisdizeriuy moine sprawdsi 18 pomocq numens weeyfkscyinego tafwiadcaenis na
romie Polzkie] faby iniymierdw Budownictws www.piib.orgpl Wb komtsitujac sit @ tlurem wiaiciwe] Okrggowej itby ndynizrow
Budownictws,
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor projektu (Projektant)
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III. OPIS DO PROJEKTU PRZYLACZA CIEPLNEGO

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy instalacyjnej spelniajgcy wymogi
projektu wykonawczego budowy przylacza cieplnego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w ramach budowy zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dziatkach nr 5/4, 5/5, 5/10,
5/11, 5/12, obr. 15 przy ul. Spokojnej w Stargardzie.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajacych wykonanie
przylagcza cieplnego w technologii preizolowanej LOGSTOR zgodnie z normg PN-EN
13941:2010+A1 ,,Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych”.

Zakres opracowania obejmuje:

e budowe przytgcza cieplnego zaprojektowanego w oparciu o wydane przez PEC Sp. z o.o.
w Stargardzie warunki techniczne i uzgodnienia z Inwestorem,

e rozwigzanie sygnalizacji alarmowej sieci w zakresie umozliwiajgcym sprawdzenie stanu izolacji
piankowe]j w trakcie realizacji oraz eksploatacji sieci.

2. Podstawa opracowania.

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e  Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie,

e Aktualny wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500,

e  Wizja lokalna w terenie,

e Obowigzujgce normy i przepisy,

e Obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych z rur
preizolowanych w systemie LOGSTOR.

3. Obszar oddzialywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 5/4, obr. 15 m. Stargard i swoim zakresem
nie oddzialuje na inne sgsiednie dziatki ani nie powoduje ograniczen w ich uzytkowaniu oraz
przysziej rozbudowy.

4. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Projektowane przylacze cieplne nie bedzie miato niekorzystnego wplywu na $rodowisko.
Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne projektowanej
infrastruktury pozwalajg na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

e nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

e nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e dotrzymane beda normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu
(wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 6:00-22:00),
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e nie pogorszy jakosci wod gruntowych,
e nie spowoduje zanieczyszczenia §rodowiska gruntowo - wodnego,
e nie wystapi zmiana stosunkéw wodnych.

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t budowlanych ma obowigzek znaé i stosowac si¢ do
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

e materialy pochodzace z budowy gromadzi¢c w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowa¢ w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

e starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujagcych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie bylo wyciekow ropopochodnych do podioza,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majagce na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm w zakresie ochrony $rodowiska,

e unika¢ ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Prawidlowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest 2z przestrzeganiem reziméw
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materialdéw budowlanych. Wynika to
z obowigzujacych aktow normatywno - prawnych.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidlowej rekultywacji terenu,
$rodowisko gruntowo - wodne bedzie funkcjonowaé bez zaktocen.

5. Opis rozwigzan projektowych.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przylacza cieplnego do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego w ramach budowy zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dzialce
nr 5/4, obr. 15 przy ul. Spokojnej w Stargardzie. Przylacze cieplne 42,4+42,4/160 nalezy wiaczyé
w projektowang sie¢ 48,3+48,3/160 w technologii rur TwinPipe w punkcie Cl1.

Przylacze prowadzone bgdzie po terenie, ktory podlega nowemu zagospodarowaniu terenu
zwigzanemu z realizacjg inwestycji budowlanej mieszkaniowej. Prace budowlane prowadzone begdg
podczas prowadzenia nowego zagospodarowania terenu.

T.aczna dtugos$¢ przytacza cieplnego 42,4+42,4/160 wynosi L = 14,6 m.

Po wprowadzeniu przylacza cieplnego do budynku (pomieszczenia wezta cieplnego),
przytacze nalezy zakonczy¢é odcinajgcymi zaworami kulowymi do wspawania BROEN
o §rednicy 2 x DN32mm, PN25. Przewody do potaczenia przylacza z weztem cieplnym w budynku
nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-73/H-74209 taczonych przez spawanie.

Uktad wysokosciowy projektowanych rurociggdw cieptowniczych zostal dostosowany
do niwelety istniejgcego terenu oraz jest wynikiem powigzan projektowanych rurociggow
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. System alarmowy dla przedmiotowego
przylacza cieplnego nalezy wlaczy¢ w istniejacy system alarmowy.

Wytworzone odpady z fazy wykopow, gtéwnie ziemia, bgda selektywnie gromadzone na
danym odcinku prac, a nastgpnie zostang przetransportowane pojazdami samochodowymi
i przekazane do uprawnionej firmy.

6. Rurociagi przylacza cieplnego z rur preizolowanych TwinPipe.

Przyltacze cieplne zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych podwdjnych LOGSTOR
TwinPipe, wyposazonych w instalacje alarmowsg, tgczonych przez spawanie metodg spawania
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tukowego w oslonie gazéw obojetnych (zamawiajgcy dopuszcza spawanie gazowe jedynie dla
przylaczy o $rednicach do DN40mm, grubos¢ $cianki rur do 2,6mm) i mufowanie, zgodnie z norma
PN-EN 253. Mufowanie rurociggéw mufami termokurczliwymi z polietylenu wysokiej gestosci
HDPE usieciowanymi radiacyjnie. Przygotowanie do spawania, jego przebieg, kontrola i naprawa
powinny spelnia¢ wymagania jak w PN-EN 489 oraz zgodnie z instrukcja technologiczng spawania
jak w PN-EN 288-2 ,,Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Instrukcja technologiczna
spawania tukowego”, a takze z WTWiO Zeszyt 4 i innymi obowigzujacymi normami i przepisami, w
tym w zakresie ochrony ppoz. i BHP. Spawanie rurociggdéw wykona¢ jako doczolowe bez
ukosowania koncowek rur. Wymagane jest sprawdzenie ultradzwi¢ckowo wszystkich spoin
(100%). Jakos¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowaé si¢ minimum w 3 klasie wg PN-EN 12517.
Rurociagi powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-M-34031 dla klasy A.

Kompensacje przylgcza zaprojektowano przy zastosowaniu ukladow samokompensacji.
Maksymalne naprezenia osiowe dla sieci z rur pojedynczych przyjeto 180 MPa. Catos¢ robot
montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” tom II,
»Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych
zrur i elementéw preizolowanych” opracowanie COBRTI ,Instal” W-wa, oraz instrukcja
wykonania i odbioru dostarczong przez producenta rur preizolowanych. Trasg¢ przebiegu przylacza
cieplnego przedstawiono na rys. nr 1, natomiast spos6b ulozenia na schemacie montazowym
i na profilu (rys. nr 2).

Wszystkie elementy preizolowane dostarczane przez LOGSTOR zawierajg kotwy taczace.

7. PrzejScia Scienne.

Przejécia przez przegrody budynku wykonaé przy zastosowaniu gumowych pierscieni
uszczelniajgcych i tasmy smarnej. Przestrzen wokot rury wypehié zaprawg cementowa.

8. Odpowietrzenie i odwodnienie przylacza cieplnego.

Odpowietrzenie oraz odwodnienie przylgcza cieplnego poprzez wezet cieplny.

9. Sygnalizacja alarmowa.

Na trasie projektowanego przylacza cieplnego zaprojektowano rury preizolowane
z wbudowanymi przewodami systemu alarmowego impulsowego, ktére po podlaczeniu do urzgdzen
testujacych umozliwia stwierdzenie przerwania przewodoéw alarmowych lub ewentualnego
uszkodzenia plaszcza i zawilgocenia izolacji. W czasie ukladania rurociggéw nalezy zwrocié
szczeg6lng uwage na prawidlowe potaczenie przewoddéw alarmowych zachowujac uktad przewodow
w pozycji ,,za 10 min. godz. 2”. Polgczenie przewodow alarmowych poprzez taczniki zaciskowe.
Rurociggi w wykopie nalezy uklada¢ tak, aby etykiety na plaszczach rur znajdowaty sie od strony
Zrodta ciepta. Drut ocynowany powinien znajdowac si¢ zawsze po prawej stronie rury przewodowej,
patrzac od zrodia ciepta. Przed polgczeniem przewoddéw alarmowych nalezy sprawdzi¢ przewodnosé
instalacji na wykonanym odcinku.

Sposdb polaczenia instalacji alarmowej pokazano na rys. nr 2.
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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach budowy zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na dziatkach nr 5/4, 5/5, 5/10, 6/11, 5/12, obr. 15 przy ul. Spokojnej - BUDYNEK "19"
— Przylacze cieplne

10. Proby i plukanie.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem tzw. ,,czystego montazu” wykazujgc
szczegolng dbatosé o to, aby nie zanieczyscié rurociggéw piaskiem i czgsciami stalymi. Koncowki
rur nalezy "deklowa¢" po kazdorazowym = zakonczeniu lub  przerwaniu  robot.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen rurociagi nalezy przeptukaé. Po wykonaniu robot
montazowych a przed zakladaniem muf przylacze cieplne nalezy poddaé prébie hydraulicznej
»ha zimno”, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku prébie ,,na gorgco”. Calos¢ roboét montazowych
wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” tom II, ,,Warunkami
technicznymi  projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieplowniczych
z rur i elementdw preizolowanych” opracowanie COBRTI ,,INSTAL” Warszawa, oraz instrukcjg
wykonania i odbioru dostarczong przez producenta rur preizolowanych.

11. Roboty ziemne.

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego) dopuszcza si¢ wykonawstwo
rob6t ziemnych sposobem mechanicznym, w pozostalych przypadkach (sieci uzbrojenia
podziemnego w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych sieci) roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie 1 z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci oraz pod nadzorem odpowiednich shuzb. Prace
ziemne w poblizu drzew i krzewow nalezy wykonywa¢ recznie w taki sposob, aby nie uszkodzié
systemu korzeniowego drzew. Wymagane jest odtworzenie terendéw zielonych, naruszonych
w trakcie prowadzonych robot budowlanych. Wykopy zaprojektowano o $cianach pionowych.
W przypadku wystgpienia w wykopie w trakcie budowy wod gruntowych lub opadowych, wykop
nalezy odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu przewoznej pompy spalinowej wypompowujgc wode
bezposrednio z dna wykopu lub montowaé rurociagi poza wykopem i uktada¢ kompletnie
zmontowane odcinki sieci. Rury preizolowane nalezy uklada¢ w suchym wykopie na warstwie
wyrownawczej (podsypce) o grubosei min. 10 cm z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni
i innych cial moggcych uszkodzi¢ rur¢ zewnetrzng. Podsypke nalezy zagesci¢. Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 0+8 mm (dopuszczalna jest zawarto$§¢ 15% kamieni o wymiarach 8+20 mm).
Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakos$ci polaczen i ich szczelnoéci rury nalezy przysypaé min.
10 cm warstwa piasku. Piasek zagesci¢, na piasku ulozy¢ tasme ostrzegawczg i zasypaé pozostalg
cze$¢ wykopu gruntem rodzimym Kkat. I i II lub piaskiem w przypadku gruntu kat. III i wyzszej do
poziomu istniejgcego terenu z zachowaniem nalezytego zageszczenia gruntu. Przy przejsciach sieci
cieplnej pod jezdniag wymagana jest calkowita wymiana gruntu na piasek. Gleboko$é wykopu
powinna by¢ taka, aby grubo$¢ warstwy przykrywajacej wynosita min. 40 cm (przy nawierzchni
nieutwardzonej i od wierzchu rury do spodu nawierzchni utwardzonej), a warstwy wyréwnawczej
i obsypki (nad i pod rurociggiem) wynosita min. 10 cm. W przypadku uktadania sieci cieplnej z rur
preizolowanych w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne przekraczajace 5,0 t/o$, oraz
warstwa przykrycia jest mniejsza niz 50 cm, nad rurociggiem nalezy ulozyé zelbetowe plyty
odcigzajace. Cato$é robot ziemnych, pomocniczych i przygotowawczych dotyczacych pomiarow,
organizacji robot itp. nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania og6lne” oraz zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w WTWiO Tom I dotyczacych
robo6t budowlanych.
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Budowa budynku mieszkainego wielorodzinnego w ramach budowy zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na dziatkach nr §/4, 5/5, 5/10, 5/11, 5/12, obr. 15 przy ul. Spokojnej - BUDYNEK "19"
— Przylacze cieplne

12. SkrzyZzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym oraz projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z innymi uzbrojeniami roboty
ziemne  prowadzié nalezy recznie zZ zachowaniem szczegblnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowaé na kablach rury ochronne
dwudzielne AROT typ PS, zgodnie z PN-E-05125:

- 110 mm — dla kabli 0,4 kV,
- 160 mm — dla kabli 15 kV,
- 58 mm — dla kabli oswietleniowych.

Prace w sasiedztwie kabli energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego
Stargard.

o Skrzyzowania z siecig wodociggows i kanalizacyjng

Prace w sasiedztwie istniejgcej sieci wod.-kan. prowadzi¢ pod nadzorem MPGK-Stargard.
Ewentualne kolizje wysokosciowe cieplociggu z siecig wod.-kan. zostang rozwigzane na budowie
w ramach nadzoru autorskiego.

13. Uwagi i wnioski koncowe.

e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z norma BN-/8836-02 , Roboty ziemne”.

e Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zglosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.

e W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed
mozliwoscig uszkodzenia i powiadomi¢ wlasciwego uzytkownika.

e  Material uzyty do wypelnienia wykopu nie powinien zawiera¢ zadnych ciat organicznych.

e  Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami gruntu o grubosci 20-30cm sposobem r¢cznym lub
mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania powinien by¢ z kruszyw dobrze
zageszezalnych. Dopuszezalny wskaznik zageszczenia zasypanych warstw wykopu powinien
wynosi¢ co najmniej 1,0 dla nawierzchni utwardzonych.

e Po zakonczeniu robot nawierzchnie oraz tereny zielone nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Chodniki odtworzy¢ wytgcznie z calych elementéw. Pod nawierzchnig jezdni wykonaé
podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszczeniu
minimum 25cm. Stopien zageszczenia podbudowy zgodnie z PN-S-022005 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne”.
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Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach budowy zespolu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych na dziatkach nr 5/4, 5/5, 5/10, 5/11, 5/12, obr. 15 przy ul. Spokojnej - BUDYNEK "19"
— Przylacze cieplne

Iv.

o Informacja dotyczaca BiOZ na budowie.

i

ZAY.ACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Informacja dotyczaca Bi

Z: na budowie

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003/

OBIEKRT:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w ramach budowy zespolu

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych na dzialkach nr 5/4, §/5, 5/10,
5111, 5/12, gby, 15 przy ul. Spokojnej - BUDYNEK "19" - Przylacze cieplne

Stargard, ul. Spokojna
(nr geod. dz. 5/4, oby: 15)

INWESTOR: PLATINUM PARK Sp. z o.0.
J. Kochanowskiego 34b/1,
73-110 Stargard

CZESC OPISOWA:

Zakxes 1obdt dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizaciji poszczegoinych obiektow:

Przylacze cieplne do budynku.

Kolejnosé realizacji: wykop pod przylacze
cieplne, montaz rurociagéw preizolowanych,
zasvpanie vykopow i odtworzenie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Sieci uzbrojenia podziemnego: cieplovwnicze,
elektroenergetyezne niskiego 1 wysokego
napiecia, sieci  gazowe, instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne i teletechn.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzaé zagroZzenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykopy liniowe o gl do 15 m, sieci

uzbrojenia  podziemnego:  cieplovwnicze,
elektroenergetyczne niskiego 1 wysokiego
napiecia, sieci  gazowe, instalacje

wodociagowe, kanalizacyjne i teletechn.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas
realizacji robét budowlanych:

- skala 1 rodzaj zagrozen

- miejsce i czas wystepowania

Upadek do wykopu podezas robot ziemmnych,
ruch pojazddw, mozliwoic¢ porazenia pradem

1 uszkodzenia sieci gazowych. Skala
zagrozenia  mala  przy  stosowaniu
wymaganych zabezpieczen.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przypomnienie o zasadach pracy w wykopach
i koniecznosei  stosowania  wymaganych
zabezpieczen.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robdt w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
1 innych zagrozen:

Strefy ochronne wokol prac montazowych,
ubrania ochronne i kaski, zapevniona droga
ewakuacyjna,  zabezpieczenie  wykopdw,
wiasciwie zaopatrzony 1 zorganizowany punkt
pierwsze) pomocy, przeszkolony pracownmk
w zakyesie udzielania prerwszej pomocy.

Projektowat:
mgr inz. Kamil Kucinski o
wpr. bud, nr ZAP/0075/POOS! 12, - ’

PRAJEKT
Maj 2023r.
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Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
' Spétka z o. o.
ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard Stargard, 03.09.2018 1,

WARUNKI 15/ W /18

przytaczenia do sieci cleplownicze| wezidw clepinych w projektowanych budynkach
w zespole bud. mileszk. | mleszk.usiug. przy ul, Spokojnej (dz. nr geod. 511, 5/4, 5/5. 5/10 | 812, obr. 15) w Stargardzie

PEC Sp. z 0.0. na podstawle § 7 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnla 156 stycznla 2007 r.
w sprawle szczegblowych warunkéw funkcjonowania systeméw cleplowniczych (Dz. U. Nr 16 Poz. 92)
oraz wniosku PLATINUM PARK Sp. z 0. 0. z sledzlbg w Stargardzle przy ul, Kochanowskiego 34 B/1 z dnia 07.08.18 1.
okresla warunki przylaczenia weziéw w pro. bud. mieszk, | mieszk.-uslug. przy ul. Spokojnej w Stargardzie
(dz. nr geod. 5/11, 6/4, 6/5, /10 1 5/12, obr. 16),

A. Wnioskodawca
PLATINUM PARK Sp. z 0. 0. ~ 73-110 Stargard, ul. Kochanowskiego 34 B/1

B. Informacje dotyczace obiektu

B 1. Lokalizacja obiektu ul. Spokojna (dz. nr geod. 5/11, 5/4, 5/5, 5/10 i 5/12, obr. 15) w Stargardzle
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego w obiektach jw. :
F %, Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen ( m*) 4 x 1384 (Etap | - bud. 1+4) = 5 536
Kubatura ogrzewanych pomieszczeri ( m®) ;
Przeznaczenie obiektu bud. mieszkalne wielorodzinne
. B 4. Instalacje odbiorcze
Rodzaj Instalacjt odblorczych Paramelry Materlal instalagjt
temperatura obl ( °C ) cléniente dop ( bar) odblorczych

1 |centralne ogrzewanle : 70/50 6 STAL / PEX

2 |clepta woda uzytkowa 55 B STAL/ PEX

3 |wentylacja (kiimatyzacja) - - -

4 Jtechnologla - - -

5 linne - - -
B 5. Moc cieplna zaméwiona
Calkowita moc clepina zaméwlona * - T ¥Q S Etapi-bud 144 340 kw

{docelowe zapotrzebowanle clepla dla calej zabudowy ok. 1600 kW)

[ {centrainé ogrzewanie 2 Q, S 4yE5 220 KW
| ciepta woda uzytkowa srednia godzinowa 8 Qe = - - kW

3 |clepla woda uzytkowa maksymalna godzinowa 4 Qe = 4 x 30 120 kw

4 lwentylacja (klimatyzacja) 5 qQ, = - N W

5 [technologia 5 Qe = - - KW

B |inne T = - - kw
Minimalny pobdr mocy cieplhej poza sezonem grzewczym 8 Qun = - - kw

* -warlo&¢ calkowlle} mooy clepine) zaméwlone] poz. 1 Jest sumg mocy clepinej w poz. 2, 4, 6, 6, 7.

C. Granice wlasnosci sle¢ rozdzielcza, przylgcza clepine i wezly clepine- wlasnoéé Sprzedawoy
D. Granice eksploatacji Jak granice wlasno$ci
E. Miejsce dostawy ciepla wezly cleplne
F. Miejsce zainstalowania
F 1. regulatora roznicy ciéniefi i przeplywu pomleszczenie wezla cieplnego
F 2. ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego pomieszczenie wezla cieplnego
F 3. ukiadu pomiarowego iloscl wody uzupelniajgce] zlad Odbiorcy pomieszczenie wezla cleplnego

G. Czynnik grzewczy
G 1. Maksymalna temperatura wody sleclowej: zima 120 °C, lato 70 °C

G 2. Maksymalna temperatura powrotu wody sleclowe]: zima 70 °C, lato 30 °C ,
G 3. Ciénienle dyspozycyjne po stronle sieciowej 100 kPa S %
G 4. Dostawca przyznaje obliczeniowe natgzenle przeplywu wody sieciowe] dla calkowitych potrzeb clepla

Odbiorey przy réznicy temp. max 50 °C w ilosci 25,7 m®h, w tym dia | Etapu 6,8 m%h (po 1,45 m*h na bud.),




H. Wymogi dotyczace przylacza cieplhego
H 1. Miejsce przytaczenia - Iistn. sieci ciepine preizolowane -2 x DN 80 mm (88,9+88,9/250 mm) TwinPipe
-2 % DN 250 mm (2x273,0/450 mm)
(w pasie drogowym ul. Spokojne])
H2. W miejscu wigczenia nalezy -  zaprojektowaé¢ prelzolowane zawory odcinajgce
H 3. Srednica przylacza -~  a) odgalezienia od istniejgcych sieci w ul. Spokojne;:
2 x DN 80 mm (88,9+88,9/260mm) od sieci 2 x DN 250 mm i 2 x DN 66 mm (76,1+76,1/226mm) od sieci 2 x DN 80 mm
" b) sieé rozdzielcza przez teren Odbiorcy - 2 x DN 65 mm (76,1+76,1/225 mm)
¢) przylacza cieplne i wejScia do weztéw - 2 x DN 32 mm (42,4+42,4/160 mm)
H4, Od punktu zasilania ~ prowadzié sie¢ cieping rozdzielczg przez teren Odbiorcy
' z przyigczami do proj. budynkow
~ zaprojektowag zasilanie dwustrone od istniejgcych sieci w ul. Spokojnej
Uwaga: Nalezy przewidzie¢ zasifanie dla catej planowanej zabudowy terenu.
H 5. Sieé i przylacza zaprojektowaé w technologii rur preizolowanych LOGSTOR - TwinPipe (rury podwdjne).
H 8. 'Wraz z siecig cleplng zaprojeklowaé ulozenle przewodu do komunikacji z wezlami typ BITLAN FTPf cat.Be outdoor 200 MHZ.

I. Wymogi dotyczace weziéw cieplnych
I 1. Wezly cieplne winny dostarczaé ciepto do obiektéw jednego Odbiorcy, by¢ dostepne dla obstugi

dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczone przed dostepem niepowotanych osob.
1 2. Wezly clepine nalezy zaprojektowac zgodnie z normg PN-B-02423 "Wezly cleptownicze”,

| 3. Uklad technologiczny: . wezly cieplne szeregowo-réwnolegte
a) wezly cleplne wymiennikowe b) wymienniki Alfa Laval: - dla c.o. i went.: piytowe - dia c.w.u.; piytowe
c) pompy obiegowe - dlac.o.[went : Grundfos - dlac.w.u.: LFP Leszno lub Grundfos
d) cieplomierze z przetwornikami przeplywu typu ultradzwigkowego MULTICAL 602 + ULTRAFLOW 54

8) urzadzenia automatyki.
- sterownik SAIA PCD1.M2110R1+PCD2,W525+PCD7.F150S z oprogramowaniem dla wezla dwufunkcyjnego (

- zawory regulacyjne kolnierzowe typ VB 2 (Danfoss) z sitownikami AME 23 na zasilaniu wymiennikow

~ stosowac¢ uktad zabezpieczajacy przed wzrostem temp. instalacyjnej ponad temp. dopuszczalng opaity
na silownikach zaworéw regulacyjnych ze sprezyhg powrotng wspotpracujgeych z termostatami SIEMENS
typ RAK-TW.1000B na przewodach zasilajgcych instalacje wewnetrzne c.0,, went. | c.w.u.

~ czujniki temperatury: zewnetrzny ESMT ; inst. c.0., went, i c.w.u. zanurzeniowe ESMU (stal nierdzewna)

f) Inne - stosowaé manometry tarczowe, termometry proste
- porniar wody uzupetniajacej Instalacje wewnetrzne - wodomierzem (uzupeinianie wodg wodociggowa)

- odplyw z kratki sciekowej w wezle wyposazy¢ w zasuwe burzowg odporng na dzialanie czynnikow
chemicznych z klapg zaworu wykohang z blachy nierdzewne]
- nhalezy zapewni¢ wentylacje nawiewna | wywiewng pomieszczenia wezia ciepinego.
| 4. Wytyczne dla branzy elektrycznej
Odhiorca zaprojektuje i wykona:

- doprowadzi do pomieszczeli wezidw opomiarowane ukiadami pomiarowo-roziiczeniowymi Operatora systemu
elektroenergetycznego linie zasilania elektroenergetycznego wykonane na podstawie warunkéw technicznych
przytaczenia z slecl elektroenergetycznej Operatora systemu elektroenergetycznego dla potrzeb pomieszczen
i urzgdzen weziow clepinych pokrywajace potrzeby mocowe 4 kW/230 V z zabezp. przedlicznikowym 20 A
oraz wyposazy pomieszczenia weziow w podstawowe Instalacje elektryczne '

(o$wietlenie, gniazda wtykowe 230V i 24V, ochrony przed porazeniem pradem elekir, | potgczen wyréwnawczych)

- linle sygnatowe do czujnikow temperatury zewnetrznej na pétnocnych $cianach budynkow

- linle sygnalowe dostepu do sieci internet (skretka miedziana, kabel koncentryczny (HFC))

. w przypadku posladania takich instalacji w budynkach,

Na etapie projektowania szczegdly w zakresie technologli | Instalacji elektrycznych uzgodnié z PEC 8p. z o.0.

J. Wymogi formalne

J 1. Projektowana sie¢ cieplownicza nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjne} w Starostwie Powlalowym w gelu
wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kalizii miedzy sytuowanymi na lyin terenie sieclaml vzbrojenia terenu.

J 2. Dokumentacja powinna byé sporzgdzona zgodnle z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morsklej
z dnla 25 kwietnia 2012r. (z p6zn. zm.) w sprawie szczegdlowego zakresu | formy projektu budowlanego.

J 3, Do uzgodnlenia przedlozy¢ komplet dokumentaci : p.t. sieci | przytaczy, p.t. wezla clepinego | AKPIA, p.t. Instalacii
elektryczne] w weile clepinym oraz do wygladu p.t. instatacfi wewn, c.o0., c.w.u. i went,

J 4. Podstawg rozpoczecla projektowania | realizacji przedmiotowe] Inwestycji jest zawarcie przez Strony umowy o przylgczenie.

J 5. Warunki przylaczenia wazne sg dwa lata od daty ich okreslenia.

K. UWAG]

1) PEC Stargard wykona sie6 rozdzielcza, przylacza | wezly cieplne na podstawie dokumentacji opracowane| przez Odbiorcg.

2) Odbiorca zaprojekiuje sie6 rozdzielcza, przylgcza cleplne | wezly cieplne, uzgodni z PEC [ uzyska pozwolenie na budows,
przygotuje pomieszczenia dla potrzeb wezléw cleplinych i udostepnl nieodplatnig dla PEC Sp. z 0,0,, zaprojekiuje i doprowadzi
do pomieszczeri wezléw instalacje wewnetrzne c.0. | c.w.u. z zasilaniem elekirognergetycznym i instalacjami elektr. w wezlach.

Zalaczniki: 1) Plan sytuacyjny z naniesionym miejscem wigczenia. 2) Projekt umowy o przyigczenie.
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