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I. UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZASWIADCZENIE Z PIIB

Uprawnienia budowlane

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0005/12 Szczecin, dnia /11 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Kamil Kucinski
urodzony dnia 02 kwietnia 1984 r. w Stargardzie Szczecinskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOS/12

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budc;wwlane w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopo-
morskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Oqugowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mleczyslaw

/- mgr dme_] Galk1ew1cz

prof. dr hab. mz Wlad w Szaflik
Czlonek OKK

Otrtymuja
. Pan Kamil Kuciniski
Os. Zachdéd B19/d1
73-110 Stargard Szczecinski
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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Zaswiadczenie z PIIB

® POLSKA
|1 Z 8 A
INZYNIEROW

=z \) BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
ZAP-XZ7-1FZ-HUH *

Pan Kamil KUCINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0100/12

adres zamieszkania Stargard ul. Rogalskiego 11/13, 73-110 STARGARD

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-27 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

ﬂp&nnSmZumyzhaumaMrom*h:m(mu mmnopa. 1450) dane w postaci

ym podpi eleitronicznym wenyfik v przy, Y ego kwalifik ego certyfilatu =3
pcd zgled wmmm gcznymi.)
Weryﬁbquoprwmadamd\w Swiad d nmwﬂwma’mzna
m?o&ql:byhm&mmmwbnplI\bbmthqtag:bummmlzbyh:ww
Budownictwa.
S =
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II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Autor projektu (Projektant)
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III.  OPIS DO PROJEKTU PRZYLACZA CIEPLNEGO

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny w branzy instalacyjnej spetniajacy wymogi
projektu  wykonawczego budowy przylacza cieplnego do projektowanego budynku
wielorodzinnego nr 1 na dz. nr 47/15, 47/10, 46/5, 47/11, 46/6 i cze¢s¢ dz. nr 45/5, 46/7 obr. 19
m. Stargard.

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych umozliwiajacych wykonanie
przytacza cieplnego w technologii preizolowanej LOGSTOR zgodnie z norma PN-EN 13941-1
,Rurociagi cieptownicze - Projektowanie 1 budowa podziemnych sieci cieptowniczych z jedno
1 dwururowych preizolowanych systeméw zespolonych — Cz¢s¢ 1:Projektowanie”.

Zakres opracowania obejmuje:

* budowe przylacza cieplnego zaprojektowanych w oparciu o wydane przez PEC Sp. z o.0.
w Stargardzie warunki techniczne 1 uzgodnienia z Inwestorem,

® rozwigzanie sygnalizacji alarmowej sieci w zakresie umozliwiajagcym sprawdzenie stanu izolacji
piankowej w trakcie realizacji oraz eksploatacji sieci.

g

Podstawa opracowania.

Umowa na wykonanie prac projektowych,

Warunki przytaczenia do sieci cieptowniczej wydane przez PEC Sp. z 0.0. w Stargardzie,
Aktualny wtérnik mapy zasadniczej w skali 1:500,

Wizja lokalna w terenie,

Obowiagzujace normy i przepisy,

Obowigzujace normy i przepisy projektowania, wykonawstwa i odbioru sieci cieplnych z rur
preizolowanych w systemie LOGSTOR.

3. Obszar oddzialywania inwestycji.

Po przeanalizowaniu Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr 47/15, 47/10, 46/5, 47/11, 46/6 i cze¢$¢ dz. nr
45/5, 46/7 obr. 19 m. Stargard i swoim zakresem nie oddzialuje na inne sgsiednie dziatki ani nie
powoduje ograniczen w ich uzytkowaniu oraz przysziej rozbudowy.

4. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.

Projektowane przytacze cieplne nie bedzie miato niekorzystnego wplywu na Srodowisko.
Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno - technologiczne projektowanej
infrastruktury pozwalaja na stwierdzenie, ze projektowana inwestycja:

® nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

® nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

e dotrzymane beda normy srodowiskowe w zakresie emisji hatasu
(wykonywanie prac budowlanych w porze dziennej 6:00-22:00),

® nie pogorszy jakosci wod gruntowych,
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® nie spowoduje zanieczyszczenia Srodowiska gruntowo - wodnego,
® nie wystgpi zmiana stosunkéw wodnych.

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t budowlanych ma obowigzek znac¢ i1 stosowac si¢ do
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym:

e materialy pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach
i zagospodarowa¢ w sposéb bezpieczny dla srodowiska,

e starannie sprawdza¢ stan techniczny pracujacych maszyn budowlanych i transportowych,
by nie byto wyciekéw ropopochodnych do podioza,

e podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm w zakresie ochrony srodowiska,

¢ unikac ucigzliwos$ci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Prawidlowa realizacja przedsiewzigcia zwigzana jest z przestrzeganiem rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatéw budowlanych. Wynika to
z obowiazujacych aktéw normatywno - prawnych.

Po zakonficzeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidlowej rekultywacji terenu,
srodowisko gruntowo - wodne bedzie funkcjonowac bez zakiécen.

5. Opis rozwiazan projektowych.

Przytacze cieplne 48,3+48,3/160mm nalezy wiaczy¢ w projektowang sie¢ 48,3+48,3/160mm
w technologii rur TwinPipe w punkcie Cl1.

Przytacze prowadzone bedzie po terenie ktéry podlega nowemu zagospodarowaniu terenu
zwigzanemu z realizacja inwestycji budowlanej mieszkaniowej. Prace budowlane prowadzone beda
podczas prowadzenia nowego zagospodarowania terenu.

F.aczna dlugos¢ projektowanego przytacza cieplnego wynosi L = 15,9m.

Po wprowadzeniu przylacza cieplnego do budynku (pomieszczenia wezla cieplnego),
przytacze nalezy zakonczy¢ odcinajacymi zaworami kulowymi do wspawania BROEN
o srednicy 2 x DN 40 mm, PN25. Przewody cieplne do potaczenia przylacza z wezlem cieplnym
w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu wg PN-73/H-74209 1aczonych przez
spawanie.

Uktad wysokosciowy projektowanych rurociaggéw cieplowniczych zostat dostosowany do
niwelety istniejgcego terenu oraz jest wynikiem powigzan projektowanych rurociggéw
z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym. System alarmowy dla przedmiotowego
przylacza cieplnego nalezy wiaczy¢ w istniejacy system alarmowy.

Wytworzone odpady z fazy wykopow, gléwnie ziemia, beda selektywnie gromadzone na
danym odcinku prac, a nastgpnie zostang przetransportowane pojazdami samochodowymi
1 przekazane do uprawnionej firmy.

6. Rurociagi przylacza cieplnego z rur preizolowanych TwinPipe.

Przytacze cieplne zaprojektowano z rur stalowych preizolowanych podwéjnych LOGSTOR
TwinPipe, wyposazonych w instalacj¢ alarmowa, taczonych przez spawanie metoda spawania
tukowego w ostonie gazéw obojetnych i mufowanie, zgodnie z normg PN-EN 253 oraz PN-EN
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15698-1. Mufowanie rurociggéw mufami termokurczliwymi z polietylenu wysokiej gestosci HDPE
usieciowanymi radiacyjnie. Przygotowanie do spawania, jego przebieg, kontrola i naprawa powinny
spetnia¢ wymagania jak w PN-EN 489 oraz zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania jak
w PN-EN ISO 15609-1:2020-03 ,,Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —
Instrukcja technologiczna spawania — Cz¢$¢ 1: Spawanie tukowe” a takze z WTIGCP Zeszyt 1 i
innymi obowigzujacymi normami i przepisami, w tym w zakresie ochrony ppoz. i BHP. Spawanie
rurociggéw wykonaé jako doczotowe bez ukosowania koncodwek rur. Wymagane jest sprawdzenie
ultradzwigkowe wszystkich spoin (100%). Jakos¢ wykonywanych spoin musi kwalifikowac si¢
minimum 2 poziomie akceptacji wg PN-EN ISO 11666. Rurociagi powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 10217-2.

Kompensacje przytacza zaprojektowano przy zastosowaniu uktadéw samokompensaciji.
Maksymalne napre¢zenia osiowe dla sieci z rur TwinPipe przyjeto 190 MPa. Cato$¢ robot
montazowych wykona¢ zgodnie z PN-EN 13941-2 oraz ,,Warunkami technicznymi IGCP” Zeszyt 1
pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru wysokotemperaturowych wodnych rurociggéw
preizolowanych z rur pojedynczych 1 podwéjnych ze sztywna stalowa rurg przewodowa w ostonie
PE-HD uktadanych bezposrednio w gruncie” opracowanie IGCP W-wa, oraz instrukcja wykonania
1 odbioru dostarczong przez producenta rur preizolowanych. Trase¢ przebiegu przytacza cieplnego
przedstawiono na rys. nr 1, natomiast spos6b ulozenia na schemacie montazowym (rys. 3)
i na profilu (rys. nr 2).

Wszystkie elementy preizolowane dostarczane przez LOGSTOR zawierajg kotwy taczace.

7. Przejscia $cienne.

Przej$cia przez przegrody budynku wykonaé przy zastosowaniu gumowych pierscieni
uszczelniajgcych 1 taSmy smarnej. Przestrzen woko6t rury wypetni¢ zaprawg cementowa.
W przypadku wejscia do pomieszczen potozonych ponizej poziomu terenu zastosowa¢ dodatkowo
uszczelnienia typu WGC firmy INTEGRA.

8. Odpowietrzenie i odwodnienie przylacza cieplnego.

Odpowietrzenie oraz odwodnienie przylacza cieplnego poprzez wezet cieplny.

9. Sygnalizacja alarmowa.

Na trasie projektowanego przytacza cieplnego zaprojektowano rury preizolowane
z wbudowanymi przewodami systemu alarmowego impulsowego, ktére po poditgczeniu do urzadzen
testujacych umozliwig stwierdzenie przerwania przewodéw alarmowych Iub ewentualnego
uszkodzenia plaszcza 1 zawilgocenia izolacji. W czasie ukladania rurociggdéw nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na prawidtowe polaczenie przewodéw alarmowych zachowujac uktad przewodow
w pozycji ,,za 10 min. godz. 2”. Potaczenie przewodoéw alarmowych poprzez taczniki zaciskowe.
Rurociagi w wykopie nalezy uklada¢ tak, aby etykiety na ptaszczach rur znajdowaty si¢ od strony
zrédta ciepta. Drut ocynowany powinien znajdowac si¢ zawsze po prawej stronie rury przewodowej,
patrzac od zrédta ciepta. Przed polaczeniem przewodéw alarmowych nalezy sprawdzi¢ przewodno$¢
instalacji na wykonanym odcinku. Zgodnie z warunkami PEC Stargard zaprojektowano system
alarmowy z detektorami usterek typ ACN-4N, z modulem transmisji danych typ ACN4RS (RS232)
umieszczonym w wezle cieplnym w budynku. Do detektora nalezy podiaczy¢ napigcie 230V/50Hz.

Sposéb polaczenia instalacji alarmowej pokazano na rys. nr 3.
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10. Préby i ptukanie.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem tzw. ,,czystego montazu” wykazujac
szczegblng dbatos¢ o to, aby nie zanieczys$ci¢ rurociggdédw piaskiem i czgSciami statymi. Koncéwki
rur nalezy "deklowa¢" po kazdorazowym zakonczeniu lub przerwaniu robét. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen rurociggi nalezy przeptuka¢. Po wykonaniu rob6t montazowych a przed
zaktadaniem muf przytacze cieplne nalezy poddaé prébie hydraulicznej ,,na zimno”, a po uzyskaniu
pozytywnego wyniku prébie ,,na goragco”. Calo$¢ rob6t montazowych wykona¢ zgodnie z PN-EN
13941-2 oraz ,,Warunkami technicznymi IGCP” Zeszyt 1 pt. ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru wysokotemperaturowych wodnych rurociaggéw preizolowanych z rur pojedynczych
1 podwéjnych ze sztywna stalowa rurg przewodowa w ostonie PE-HD ukladanych bezposrednio
w gruncie” opracowanie IGCP W-wa, oraz instrukcja wykonania i odbioru dostarczong przez
producenta rur preizolowanych.

11. Roboty ziemne.

W miejscach bezkolizyjnych (brak uzbrojenia podziemnego) dopuszcza si¢ wykonawstwo
rob6t ziemnych sposobem mechanicznym, w pozostalych przypadkach (sieci uzbrojenia
podziemnego w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych sieci) roboty ziemne nalezy wykonaé
recznie 1 z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prace
ziemne w poblizu drzew 1 krzewow nalezy wykonywac recznie w taki sposob, aby nie uszkodzi¢
systemu korzeniowego drzew. Wymagane jest odtworzenie terendw zielonych, naruszonych
w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych. Wykopy zaprojektowano o $cianach pionowych.
W przypadku wystgpienia w wykopie w trakcie budowy wéd gruntowych lub opadowych, wykop
nalezy odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu przewoznej pompy spalinowej wypompowujac
wode bezposrednio z dna wykopu lub montowa¢ rurociagi poza wykopem 1 uktada¢ kompletnie
zmontowane odcinki sieci. Rury preizolowane nalezy uktada¢ w suchym wykopie na warstwie
wyrownawcze] (podsypce) o grubosci min. 10 cm z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych
kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ rur¢ zewnetrzng. Podsypke nalezy zagesci¢. Granulacja
piasku powinna wynosi¢ 0+-8 mm (dopuszczalna jest zawartos¢ 15% kamieni o wymiarach 8+20
mm). Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu jako$ci polgczen i ich szczelno$ci rury nalezy
przysypa¢ min. 10 cm warstwa piasku. Piasek zagesci¢, na piasku utozy¢ tasme ostrzegawcza
i zasypac pozostatg cze$¢ wykopu gruntem rodzimym kat. I i II lub piaskiem w przypadku gruntu
kat. III i wyzszej do poziomu istniejgcego terenu z zachowaniem nalezytego zaggszczenia gruntu.
Przy przejsciach sieci cieplnej pod jezdnig i w terenach utwardzonych wymagana jest catkowita
wymiana gruntu na piasek. Gleboko$s¢ wykopu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy
przykrywajacej wynosita min. 40 cm (przy nawierzchni nieutwardzonej 1 od wierzchu rury do
spodu nawierzchni utwardzonej), a warstwy wyrownawczej 1 obsypki (nad 1 pod rurociagiem)
wynosita min. 10 cm. W przypadku uktadania sieci cieplnej z rur preizolowanych w miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne przekraczajace 5,0 t/o§, oraz warstwa przykrycia jest
mniejsza niz 50 cm, nad rurociggiem nalezy utozy¢ zelbetowe ptyty odcigzajace. Catos¢ robot
ziemnych, pomocniczych i przygotowawczych dotyczacych pomiaréw, organizacji roboét itp.
nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne”, PN-
B-10736:1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z warunkami ogdlnymi
podanymi w WTWiO Tom I dotyczacych rob6t budowlanych.
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12. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego przytacza wystepuja skrzyzowania z istniejacym oraz
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. W miejscach skrzyzowan sieci cieplnej z innymi
uzbrojeniami roboty ziemne prowadzi¢ nalezy re¢cznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
W miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi nalezy zamontowa¢ na kablach rury ochronne
dwudzielne AROT typ PS, zgodnie z PN-E-05125:

- 110 mm — dla kabli 0,4 kV,
- 160 mm — dla kabli 15 kV,
- 58 mm — dla kabli oSwietleniowych.

Prace w sagsiedztwie kabli energetycznych prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego
Stargard.

e Skrzyzowania z siecig wodociggowg i kanalizacyjng

Prace w sasiedztwie istniejacej sieci wod.-kan. prowadzi¢ pod nadzorem MPGK-Stargard.
Ewentualne kolizje wysoko$ciowe cieptociggu z siecig wod.-kan. zostang rozwigzane na budowie
w ramach nadzoru autorskiego.

13. Uwagi i wnioski koncowe.

e Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg BN-/8836-02 ,,Roboty ziemne”.

¢ Przed przystagpieniem do rob6t ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczgcia robot.

e W przypadku odkrycia w wykopach nie zinwentaryzowanego uzbrojenia zabezpieczy¢ je przed
mozliwoscig uszkodzenia i powiadomi¢ wtasciwego uzytkownika.

e Materiat uzyty do wypetnienia wykopu nie powinien zawiera¢ zadnych ciat organicznych.

® Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami gruntu o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania powinien by¢ z kruszyw dobrze
zageszczalnych. Dopuszczalny wskaznik zageszczenia zasypanych warstw wykopu powinien
wynosi¢ co najmniej 1,0 dla nawierzchni utwardzonych.

e Po zakonczeniu rob6t nawierzchnie oraz tereny zielone nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Chodniki odtworzy¢ wylacznie z calych elementéw. Pod nawierzchnig jezdni wykonac
podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubo$ci po zageszczeniu
minimum 25cm. Stopien zaggszczenia podbudowy zgodnie z PN-S-022005 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”.

14. Wykaz wspéirzednych.

Marzec 2025 r.
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15. Zestawienie materialow.

Na podstawie katalogéw LOGSTOR, INTEGRA, LEVR.

L.P. MATERIAL NR KAT. | J.M. | ILOSC
1 Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 12 m, 48,3+48,3/160 2090 szt. 1
2 Rura preizolowana TwinPipe (seria 1) 6 m, 48,3+48,3/160 2090 Szt. 1
3 ZYacze kolanowe termokurczliwe usieciowane SXBWP dla rur 5033 <zt 3
TwinPipe 48,34+48,3/160 z piankg do zalewania (kpl)
3.1 | Luk stalowy podwdjny TwinPipe SXB 48,3 5252 szt. 3
4 ZYacze termokurczliwe usieciowane SXWP dla rur TwinPipe 5031 <zt )
48,3+48,3/160 z pianka do zalewania (kpl)
5 |Preejicie przez Sciang 48,3+483/160
2.1 | Koficowka termokurczliwa (48,3+48,3/160) | 5600 | S L
| 5.2 | Pierécien uszczelniajacy gumowy (160) 5800 szt. 2
6 Tasma smarna (10 m) 8019 rol. 1
7 Tasma ostrzegawcza waska (500 m) 7150 rol. 1
L.P. MATERIAL (SYSTEM ALARMOWY) NR KAT. | J.M. | ILOSC
[ 1| Ta$ma papierowa (50 m) 6602 rol. 1
[ 2 | % Lacznik zaciskowy do poj. drutu (100 szt.) 6603 kpl. 1
El % Uchwyty przewodowe (50 szt.) 6639 kpl. 1
[ 4 | 8 Koszulka izolacyjna (50 szt.) 6712 kpl. 1
5 Drut miedziany (25 m) 6610 rol. 1
6 Detektor usterek LEVR typ ACN -4N (230 V, 50 Hz) 23 ¢ 1
z modutem transmisji danych typ ACN4RS (RS232) szt
| 7 ‘3>4 Puszka przytaczeniowa pojedyncza 67LV15 kpl. 1
[ 8 | L,H Koncéwka zerujaca detektora 66LV72 szt. 6
i Kabel przytaczeniowy 3 m (2 szt.) 67LV53 kpl. 1
10 Uziemienie dlugie (10 szt.) 67LV11 kpl. 1
L.P. MATERIALY DODATKOWE ILOSC | UWAGI
1 Zawor kulowy do wspawania BROEN DZT DN 40 mm, PN 25,Tmax=150°C 2 szt. BROEN DZT
2 Rura stalowa bez szwu DN 40 (dz/g-48,3/2,9) 2m
3 Kolana hamburskie stalowe DN 40 (dz/g-48,3/2,9) 2 szt.
4 Uszczelnienie typu "WGC" DN150 1szt. | INTERGA
Projektowat

mgr inZ. Kamil Kucinski
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IV.  ZALACZNIKI - DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Informacja dotyczaca BiOZ na budowie.

Informacja dotvczaca BiOZ na budowie

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003/

OBIEKT:

Stargard, ul. Dawida Kurzmanna
(nr geod. dz. 47/11, ghy. 19)

Przylacze cieplne do budynku nr 2

INWESTOR: MERANO INVEST Sp. z o.0.
ul. Obornicka 352
60-689 Poznan

CZESC OPISOWA:

Zakyes robot dla calego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow:

Przylacze cieplne do budynku.

Kolejnos¢ realizacji: wykop pod przylacze
cieplne, montaz rurociagéw preizolowanych,
zasvpanie wykopow i odtworzenie terenu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Sieci uzbrojenia podziemnego: cieplownicze,
elektroenergetyczne niskiego 1 wysokiego
napiecia, siecl gazowe, instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne 1 tgletechn.

Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Wykopy liniowe o gt do 1,5 m, sieci
uzbrojenia  podziemnego:  cieplownicze,
elektroenergetyczne niskiego 1 wysokiego
napiecia, siecl gazowe, instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne 1 teletechn.

Przewidywane zagrozemia wystepujace podczas
realizacji robot budowlanych:

- skala 1 rodzaj zagrozen

- miejsce 1 czas wystepowania

Upadek do wykopu podczas robot ziemnych,
ruch pojazdow, mozliwos¢ porazenia pradem

1 uszkodzenia sieci gazowych. Skala
zagrozemia  mala  przy stosowaniu
wymaganych zabezpieczen.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych:

Przypomnienie o zasadach pracy w wykopach
1 koniecznosci stosowania wymaganych
zabezpieczen.

Srodki techniczne 1 organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegolnego zagrozemia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna 1 sprawna komumikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarni
1 mnych zagrozen:

Strefy ochronne wokol prac montazowych,
ubrania ochronne 1 kaski, zapewniona droga
ewakuacyjna, zabezpieczenie  wykopow,
wiasciwle zaopatrzony 1 zorganizowany punkt
plerwsze] pomocy, przeszkolony pracownik
w zakyesie udzielania pierwszej pomocy.

Projektowat:
mgr inz. Kamil Kucinski
ypx. bud. nr ZAP/0075/PO0S/12
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Projekt przytacza cieplnego do budynku nr 1

e  Warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej wydane przez PEC Stargard

- ,.d.....\mw.... PeC’

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard

tel. +48 91 578 84 00, fax +48 91 578 84 52 STARGARD

Pogotowie cieptownicze: 993

e-mail: pec@pec.stargard.pl

Stargard, 19.09.2024 r. N ARCHITEKTURA PRACOWNIA PROJEKTOWA
Pan Barttomiej Nazdrowicz

ul. Dojazd 10H
PEC/ER/3783/09/24 62-200 Gniezno

Dotyczy: Warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej 6 proj. bud. mieszk.
wielorodzinnych przy ul. Dawida Kurzmanna i Szarych Szeregdw w Stargardzie.

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stargardzie, w odpowiedzi na wniosek
o okreélenie warunkéw przytaczenia do sieci cieptowniczej 6 projektowanych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dawida Kurzmanna i Szarych Szeregbw w Stargardzie,
przesyta warunki przytaczenia wraz z projektem umowy o przytaczenie.

PEC Sp. z 0.0. wykona sie¢ cieplng do granicy projektowanej zabudowy wraz z opracowaniem
dokumentacji projektowej i uzyskaniem niezbednych pozwolen.

Sie¢ rozdzielcza i przytacza cieplne do weztow na terenie Odbiorcy wraz z weztami cieplnymi
co. i cwu. w poszczegdlnych budynkach PEC wykona na podstawie opracowanej przez
Inwestora - “MERANO INVEST" Sp. z 0.0. dokumentacji i uzgodnionej z PEC.

Za przytaczenie zostanie ustalona optata w oparciu o stawki opfat zawarte w taryfie dla ciepta
obowiazujacej w dacie zawarcia umowy o przytaczenie dla poszczegolnych érednic i dtugosci
przytaczy cieplnych na podstawie uzgodnionego projektu sieci rozdzielczej z przytaczami na
terenie Odbiorcy.

Po stronie Inwestora bedzie opracowanie projektow budowlanych sieci rozdzielczej
i przytaczy ciepinych na terenie projektowanej zabudowy i weziéw cieplnych c.0. i cw.u. wraz
z uzyskaniem niezbednych pozwolen, przygotowanie wydzielonych pomieszczen dla potrzeb
weziow cieplnych na podstawie opracowanej dokumentacji, zaprojektowanie i wykonanie
zosilania  elektroenergetycznego z sieci Operatora  systemu  elektroenergetycznego
z odrebnym pomiarem energii elektrycznej dla potrzeb instalacji elektrycznej kazdego
z weztow cieplnych i wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych w weztach cieplnych.
Informujemy ponadto, ze nie wyrazamy zgody na wiaczenie do sieci cieptowniczej
jednofunkcyjnych weztéw cieplnych zasilajacych instalacie wewnetrzne z indywidualnymi
stacjami mieszkaniowymi - logotermami.

Dziekujemy za zainteresowanie korzystafiiem z ciepta systemowego i zapraszamy do

wspotpracy.

Sprawe prowadzi: mgr inz. Jabisz Marciniak, tel. (91) 578-84-44. @EPLOT—J STEMOWE Q
Otrzymuja: 1. Adresat, 2. ER aa.

Konto Bankowe: Bank PEKAD SA | O/Stargard, Nr 16 1240 3501 1111 0000 4218 7189

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Saczecinie Xl Wydzist Gospodarczy Krajoweg Rejestru Sadowego, Nr KRS: 0000117585

NIP 854-00-11-767, Kapital zakiadowy: 36 442 500 2

Prezes Zarzadu Tadeusz Franas, Wiceprezes Zarzgdu Praemysiaw tyson

wwi pec.stargard pl
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Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej

Spétka z o. 0. PEC?

ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard srameanno
Stargard, 19.09.2024 r.

WARUNKI 7TIW/24

laczenia do sieci cieplowniczej weziéw cieplnych w 6 pr innych
przy ul. Dawida Kurzmanna i Szarych Szereqéw w Stargardzie

(ETAP 1 - dz. nr geod. 47/15, 47/10, 46/5, 47/11, 46/6 i cz. dz. nr 45/5, 46/7 oraxz dz. nr 47/12 i ¢cz. dz. nr 44/6 oraz 46/8, obr. 19)
ETAP 2-dz. nr 44/7,45/6 | cz. dz. 45/5, 46/7, 44/6, 46/8, obr. 19)

PEC Sp. z 0.0. na podstawie § 7 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegblowych warunkow funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. Nr 16 Poz. 92) oraz wniosku
“MERANO INVEST" Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Obornickiej 352 z dnia 27.08.24r. okre$la warunki
przytaczenia weziéw w 6 proj. bud. mieszk. przy ul. Dawida Kurzmanna i Szarych Szeregbw w Stargardzie.

A. Wnioskodawca “"MERANO INVEST" Sp. z 0.0. - ul. Obornicka 352, 60-689 Poznan
B. Informacje dotyczace obiektu

B 1. Lokalizacja obiektu ul. Dawida Kurzmanna i Szarych Szeregéw w Stargardzie
B 2. Lokalizacja wezla cieplnego w obiektach jw.

B 3. Dane dotyczace obiektu
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczen ( m? ) ETAP1(Bud.1i2)=4815 ETAP2(Bud.3,4,5i6)=6480
Kubatura ogrzewanych pomieszczen ( m’ ) ETAP 1 (Bud.1i2)=12840 ETAP2(Bud.3,4,5i6)=17 280
Przeznaczenie obiektu mieszkalne

B 4. Instalacje odbiorcze

Rodza| instalacji odbiorczych Parametry Material instalaciji
temperatura obl { °C ) cinienie dop (bar) odbiorczych
1 |centralne cgrzewanie max 65/50 [ stal / PEX
2 |ciepta woda uzytkowa 50 +10% 6 stal / PEX
3 |wentylacja ( klimatyzacia ) - - -
4 |technologia - - -
5 |inne - - -
B 5. Moc cieplna zaméwiona
Cakowita moc cieplna zaméwiona * yQ = ETAP1=482+ETAP 2 =681 1163 kW
1 |centraine ogrzewanie | Qs = Ef:;: |‘o.e‘~72“7z§:722‘-'32c 565 kW
NI TY R TAP
2 |ciepta woda uzytkowa $rednia godzinowa o Ul = ETAP; 3::';32::25:1 4 f 201 kW
3 |ciepta woda uzytkowa maksymalina godzinowa A= ETE;A;;{ ;‘,‘g:;fg;u, 598 kwW
4 |wentylacja 4 Q = - - kW
5 |technologia 5 Quen - - - kW
6 |inne 5 Q = - - kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qpmin = . - kW
* . wartodd calowite) mocy cleping) Zamdaions) poz. 1 jest sumg mocy depinej w poz. 1,3,45i8
C. Granice wilasnosci sie¢ rozdzielcza, przytacza cieplne i wezly ciepine- wiasnos¢ Sprzedawcy
D. Granice eksploatacji jak granice wAasnosci
E. Miejsce dostawy ciepla wezly ciepine
F. Miejsce zainstalowania
F 1. regulatora réznicy ci$nier i przeptywu pomieszczenie wezta cieplnego
F 2. ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego pomieszczenie wezta Qemnego
F 3. ukladu pomiarowego ilosci wody uzupetniajacej ztad Odbiorcy pomieszczenie wezta cieplnego

nik grzewczy

" Maksymalna temperatura wody sieciowej: zima 120 °C, lato 65 °C (okresowe spadki do 62 °C)

. Maksymalna temperatura powrotu wody sieciowej: zima 60 °C, lato 25 °c

. Ciénienie dyspozycyjne po stronie sieciowej 60 kPa

Dostawca przyznaje obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej dla catkowitych potrzeb ciepta

-~ Odbiorcy przy roznicy temp. max 60 °C wilosci 16,6 m/h, w tym dla poszczegoinych budynkow:
[3,1 m3/h (Bud. Nr 2) + 3,8 m3/h (Bud. Nr2) + 3.1 m3/h (Bud. Nr 3) + 2,2 m3/h (Bud. Nr 4, 5, 6)).
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H. Wymogi dotyczace przylacza cieplnego

H 1. Miejsce przytaczenia - istn. slec¢ clepina kanatowa - 2 x DN 300 mm
(biegngca w pasie drogowym ul. Armii Krajowej)
H 2. W miejscu wiaczenia nalezy: - zaprojektowac preizolowane zawory odcinajgce

H 3. Srednica przylaczy - a) odg. od istn. sieci - 2 x DN 125 mm (139,7+139,7/400mm) (do granicy proj. zabudowy)

b) sie¢ rozdzielcza przez teren Odbiorcy, przytacza ciepine | wejcia do weziow - na podstawie bilansu cieplnego budynkow

H 4. Od punktu zasilania - prowadzi¢ sie¢ cieping w pasie proj. ul. Szarych Szeregéw, Boh. Getta Warszawskiego

i Dawida Kurzmanna do terenu proj. zabudowy
H 5. Sieci zaprojektowac w technologii preizolowanej LOGSTOR - TwinPipe (rury podwojne).
I. Wymogi dotyczace weztéw cieplinych
Wezly ciepine nalezy zlokalizowaé przy sci h ¢ ych budynkéw od strony wejécia przylacza clepinego.
1 1. Wezly ciepine winny dostarczac cieplo do obiektéw jednego Odbiorcy, by¢ dostepne dla obstugi
dostawcy o dowolnej porze, zabezpieczone przed dostepem niepowolanych osob.
| 2. Wezly ciepine nalezy zaprojektowac zgodnie z norma PN-B-02423 “Wezly cieplownicze”.
1 3. Ukiad technologiczny: wezly ciepine szeregowo-réwnolegle
a) wezly ciepine wymiennikowe b) wymienniki Alfa Laval: - dla c.0. i went.: plytowe - dla c.w.u.. plytowe
c) pompy obiegowe - dlac.c.iwent : Grundfos - diacw.u.: LFP Leszno lub Grundfos
d) clepiomierze z przetwornikami przeplywu typu ultradzwigkowego MULTICAL 603 + ULTRAFLOW 54
e) urzadzenia automatyki:
- regulatory temperatury ECL Comfort 310 (Danfoss) z kluczem aplikac|i dla danych zastosowan
- zawory regulacyjne koinierzowe typ VB 2 (Danfoss) z silownikami AMV 23 i AMV 33 na zasllaniu wymiennikow
wspolpracujace z termostatami na przewodach zasilajacych instalacje wewnetrzne c.o., went. i cw.u.
- czujniki temperatury: zewnetrzny ESMT ; inst c.0., went i c.w.u. zanurzeniowe ESMU (stal nierdzewna)
f) inne - stosowa¢ manometry tarczowe, termometry proste
- pomiar wody uzupeiniajace) instalacje wewnetrzne - wodomierzem (uzupeinianie wodq wodociagowa)
- Odbiorca zapewni uzdatniona wode dla potrzeb napeiniania | uzupeiniania instalacji centralnego ogrzewania
(zgodnie z PN-93/C-04607 "Woda w instalacjach ogrzewania")
- w pomieszczeniach wezidw wykonaé wpusty podiogowe przytaczone do studzienek schiadzajacych (umoziiwiajac
odptyw goracej wody), ktére nalezy podigczy¢ do kanalzacji | zabezpieczy¢ przed cofaniem si¢ wody (wyposazy¢
w zasuwe burzowa odporng na dziatanie czynnikéw chemicznych z klapg zaworu wykonang z blachy nierdzewnej)
- dopuszcza sie przepompowywanie wody ze studzienki schtadzajacej do kanalizacji pompg z urzadzeniem plywakowym
- nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewna i wywiewng pomieszczen weziow cieplnych
1 4. Wytyczne dla bran2y elektrycznej
Odbiorca zaprojektuje i wykona:

- linie zasilania elektroenergetycznego do pomieszczen wezidw opomiarowane ukiadami pomiarowo-rozliczeniowymi
Operatora systemu elektroenergetycznego wykonane na podstawie warunkéw technicznych przytaczenia z sieci
elektroenergetycznej Operatora systemu elektroenergetycznego dla potrzeb pomieszczen | urzadzen weziow
ciepinych pokrywajace potrzeby mocowe 4 kW/230 V z zabezpieczeniem przedlicznikowym 20 A oraz wyposazy
pomieszczenia wezidw w podstawowe instalacje elektryczne
(o$wietlenie, gniazda wtykowe 230V i 24V, ochrony przed porazeniem pradem eleklr. | poiaczen wyréwnawczych)

- linie sygnalowe do czujnikéw temperatury zewnetrznej na poinocnych scianach budynkéw.

Na otapie projeb Nia goty w zakresie technologli | instalacji elektrycznych uzgodni¢ z PEC Sp. z o.0.
J. Wymogi formaine

J 1. Projektowana sie¢ cieptownicza 2 przvlaczami nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyinei w Starostwie Powiatowym w celu
wyelminowania zagrozen wynikaiacych z mozliwej kolizi miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

J 2. Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 dnia 25 kwietnia 2012r. (z pézn. zm.) w sprawie szczeg&lowego zakresu i formy projektu budowlanego. ) )

J 3. Do uzgodnienia przediozy¢ komplet dokumentadii : p.t. sieci | przytaczy, p.t. technologii wezlow clepinych i AKPIA, p.t. instalacy
elektrycznych w wezlach ciepinych oraz do wgladu p.t. instalaci wewn. c.o., went. i c.w

J 4. Podstawa rozpoczecia projektowania i realizacji przedmiotowe| inwestycji jest zawarcie przez Strony umowy 0 przylaczenie.

J 5. Warunki przytaczenia wazne sa dwa lata od daty ich okredlenia.

K. UWAGI

1) Za przytaczenie zostanie ustalona optata w oparciu o stawki opfat zawarte w obowiazujacej taryfie dla ciepla dla poszczeqdinych
$rednic | dtugosci przytaczy ciepinych na podstawie uzgodnionego projektu sieci rozdzielczej z przytaczami na terenie Odbicrcy.

2) PEC Stargard wykona sie¢ cieping do granicy projektowanej zabudowy na podstawie opracowane| przez siebie dokumentacy,

Siet rozdziekcza i przytacza ciepine na terenie Odbiorcy wraz z wezlami cieplnymi PEC wykona na podstawie dokumentacji
opracowanej przez Odbiorog | uzgodnionej z PEC. )

3) Odbiorca zaprojektuje sieé rozdzielcz i przylacza ciepine na terenie Odbiorcy wraz z weztami cieplnymi, uzgodni z PEC i uzyska
niezbedne pozwolenia, przygotuje pomieszczenia dia potrzeb wezlow cieplnych i udostepni nieodplatnie dla PEC Sp.zo.0.
zaprojektuje i doprowadzi do pomieszczen weziow instalacie wewngtrzne .0. | Cw.u. wraz z liniami zasilania elekiroenergetycznego
z wydzielonymi uktadami pomiarowymi roziiczanymi z ENEA Operator Sp. z 0.0. i instalacjami elektrycznymi w wezlach.

Zalaczniki: 1) Plan sytuacyjny z naniesionym miejscem Wlaczenia 2) Projekt umowy o przytaczenie.
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Projekt przytacza cieplnego do budynku nr 1
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DWA BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
Projekt przytacza cieplnego do budynku nr 1

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE)

PROJEKT 73110 smw’ﬂf’ Nasienna 6
tel. 91 57 fax:
UMOWA Nr.../... LD L 3 AU 1L
. C e | . . - . . - . n' m
o przylaczenie do miejskiej sieci cieplowniczej _NIP8 -o%o-'i.‘l 767
Kapitat Zekiadowy 36 442 800 20

zawartawdniu ... pomicdzy:

1. Przedsigbiorstwem Energetyki Cieplnej Spolka z o.0., ul. Nasienna 6, 73-110 Stargard,
zwanym w dalszej cz¢sci umowy Sprzedawcy, Ktdre reprezentuje:

(=]

. "MERANO INVEST" Sp. z 0.0.
ul. Obornicka 352, 60-689 Poznan

zwanym w dalszej czgsci umowy Odbioreg, reprezentowanym przez:

0 nastgpujgeej tresei:

§1

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do micjskicj sicci cieplowniczej
6 proj. budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Dawida Kurzmanna i Szarych Szeregow
w Stargardzie.

1]

Maksymalna moc cieplna zapotrzebowana przez obickty o ktorych mowa w punkcie 1. wynosi:

ETAP1-Bud.nrli2

Bud. | ~  Qco. = 108 kW  Qcwu = 111 kW YQc (Bud. 1) = 219 kW
Bud. 2 ~ Qco.= 133 kW  Qcwu. = 130 kW ¥Qc (Bud. 2) = 263 KW
ETAP2-Bud.nr3,4,5i6
Bud. 3 ~ Qco.~ 108 kW  Qcwu = 111 kW YQc (Bud. 3) = 219 kW
Bud. 4 - Qco.= T2KkW Qcwu = 82 kW Y Qc (Bud. 4) ~ 154 kW
Bud. 5 - Qco.= T2KW Qcwu = 82 kW 3.Qc (Bud. 5) = 154 kW
Bud.6 - Qco.= T2 kW Qcwu = 82 kW 2Qc (Bud. 6) = 154 kW
YQc.0.= 565kW  XQecw.u = 598 kW YQ(c.otewn)  =1163 kW
§2

Dla zrealizowania przylaczenia obiektow Odbiorcy do miejskiej sieci cicplowniczej nalezy wykonaé
nastepujacy zakres prac:
a) instalacje wewnetrzne c.0. i c.w.u. w budynkach z wprowadzeniem do pomieszezen wezlow,
b) przygotowanie pomieszczef dla potrzeb wezlow cieplnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym
z wydzielonym pomiarem energii elektrycznej i instalacjami elektrycznymi w wezlach cieplnych,
c) sieé cieplna do granicy projektowanej zabudowy,
d) sie¢ rozdzielcza z przylaczami cieplnymi do wezléw na terenie Odbiorcy,
¢) wezly cieplne c.o. i c.w.u.
§3
Obowiazki stron sq nastgpujace:
1. Sprzedawca na wlasny koszt wykona:
a) sie¢ cieplng do granicy projektowanej zabudowy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
1 uzyskaniem niezbgdnych pozwolef,
b) sie¢ rozdzielcza i przylacza cieplne do weziow na terenie Odbiorcy na podstawie dokumentacji
opracowanej przez Odbiorcg i uzgodnionej ze Sprzedawca,
¢) wezly cicplne c.0. i ¢.w.u. w budynkach na podstawie dokumentacji opracowanej przez Odbiorce
i uzgodnionej ze Sprzedawcy.
2/ Udbiorca na wlasny Koszt wykona:
a) projekty budowlane sieci rozdziclczej z przylaczami cieplnymi do wezléw na terenie Odbiorcy
i wezlow cieplnych c.o. i cawu., w poszezegolnych budynkach wraz z uzyskaniem niezbednych
pozwolen i uzgodni ze Sprzedawca,
b) instalacje wewngtrzne c.0. i c.w.u. w budynkach i wprowadzi do pomieszezen wezlow,

%‘
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Projekt przytacza cieplnego do budynku nr 1

¢) zaprojcktuje i wykona zasilania clcktroenergetyczne z wydziclonymi pomiarami cnergii clektrycznej
dla potrzeb urzadzen wezldw cieplnych oraz instalacje elektryczne w wezlach cieplnych,
d) przygotuje pomieszczenia w poszezegoinych budynkach dla potrzeb wezlow cieplnych ¢.o. i c.w.u. na
podstawie opracowancej dokumentacji.
§4

1. Strony okreslaja terminy rozpocz¢cia dostawy ciepla z migjskiej sieci cieplowniczej w zaleznoscei

od oddawania do uzytku poszczeginych budynkow:

- letap (bud. nr 1i2) oddnia .........oevnes

- Il etap (bud. nr 3, 4, 5 i 6), ktory stanowi¢ bedzie kolejny etap inwestycji, termin rozpoczecia dostawy
ciepla zostanie ustalony w aneksie do niniejszej umowy,

na warunkach okreslonych w umowie sprzedazy cicpla.

. Nierozpoczgcic odbioru cicpla w terminie okreslonym w pkt. | z przyczyn lezacych po stronie Odbiorcy,
upowaznia Sprzedawce do naliczania oplaty stalej dla zamowionej mocy cieplnej okreslonej w § 1 pkt. 2
wg obowiazujgeej u Sprzedawcy taryfy dla ciepla.

§s

Okredla si¢ nastgpujace terminy wykonania prac pozwalajacych na przylaczenie i rozpoczecie dostawy

cicpta w terminach okreslonych w § 4:

1. Odbiorca

a) wykona projekty budowlane sieci rozdzielezej z przylaczami cieplnymi do wezléw na terenie
Odbiorcy i wezldw cieplnych ¢.0. i ¢.w.u. w poszczegdlnych budynkach wraz z uzyskaniem

(=]

niezbgdnych pozwolen dodnia ................
b) wykona instalacje wewnetrzne ¢.0. i c.w.u. w budynkach i wprowadzi do pomieszezen wezlow
-letap(bud. nr 1i2) dodnia................

- Il etap (bud. nr 3, 4, 5 6), ktory stanowi¢ bedzie kolejny etap inwestycji,
termin zostanie ustalony w aneksie do ninicjszej umowy
¢) wykona instalacje wewngtrzne ¢.o. i c.w.u. w budynkach i wprowadzi do pomieszczen wezlow
-letap(bud.nr 1i2) dodnia.......cc.......
- I etap (bud. nr 3, 4, 5 i 6), ktdry stanowi¢ bedzie kolejny etap inwestycji,
termin zostanic ustalony w ancksic do niniejszej umowy
d) zaprojektuje i wykona zasilania elektroenergetyczne z wydzielonymi pomiarami energii elektryczne)
dla potrzeb urzadzen wezldw cieplnych oraz instalacje elektryczne w wezlach cieplnych
- I ctap (bud. nr 112) dodnia ... .--cccoaunie
- Il etap (bud. nr 3, 4, 5 i 6), ktéry stanowié bedzie kolejny etap inwestycji,
termin zostanic ustalony w aneksie do ninicjszcj umowy
¢) przekaze plac budowy dla Sprzedawcy pod wykonanie sieci rozdziclezej i przylaczy cieplnych
- letap (bud.nr 1i2) Y Y —
- 1l etap (bud. nr 3, 4, 5 i 6). ktory stanowi¢ bedzie kolejny ctap inwestycji,
termin zostanie ustalony w ancksie do ninigjszej umowy
f) przekaze plac budowy dla Sprzedawcy pod wykonanie wezlow cieplnych
- letap (bud. nr 1 i 2) dodnia .........oceen
- 1l etap (bud. nr 3, 4, 5 i 6), ktéry stanowic bedzie kolejny ctap inwestycji,
termin zostanic ustalony w aneksie do ninicjszej umowy.
. Sprzedawca
a) wykona sie¢ cieplna do granicy projektowancj zabudowy dodnia.......coouvnen
b) wykona sicé rozdzielcza i przylacza cicplne do wezléw na terenic Odbiorcy na podstawie
dokumentacji opracowancj przez Odbioreg i uzgodnionej ze Sprzedawea
- I etap (bud. nr 1i2) 7Y | ——
- I etap (bud. nr 3, 4, 5 i 6), ktory stanowié¢ bedzie kolejny etap inwestycji,
termin zostanic ustalony w aneksie do ninicjszej umowy
wykona wezly ciepine ¢.0. i c.w.u. w budynkach na podstawic dokumentacji opracowanc) priei
Odbiorcg i uzgodnionej ze Sprzedawca
- letap (bud.nr 1i2) dodnia..........c..uu.
- I etap (bud. nr 3, 4, 5 i 6), ktdry stanowi¢ bedzic kolejny etap inwestycji,
termin zostanic ustalony w aneksie do ninicjszej umowy.
§6
1. Odbiorca zaprojektuje i doprowadzi do pomieszezen wezldw opomiarowane ukladami pomiarowo-
rozliczeniowymi Operatora systemu clektroenergetycznego  linie  zasilania clektroenergetycznego
wykonane na podstawie warunkéw technicznych przylgczenia z sieci clektroenergetycznej Operatora
systemu clektroenergetycznego dla potrzeb pomieszezen i urzgdzen wezléw cicplnych pokrywajgee
potrzeby mocowe 4 kW30 V 7 zahezpicczeniem przedlicznikowym 20 A oraz wyposazy pomieszczenia
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Projekt przytacza cieplnego do budynku nr 1

wezldw w podstawowe instalacje elektryczne (oswietlenie, gniazda wtykowe 230V i 24V, ochrony przed
porazeniem pradem clektrycznym i polaczen wyréwnawczych).

. Odbiorca zaprojektuje i wykona linie sygnalowe do czujnikéw temperatury zewngtrznej na poinocnych
$cianach budynkow.

]

§7
1. Odbiorca umozliwi Sprzedawcy zainstalowanie nicodplatnic w pomicszczeniach wezlow cieplnych,
o ktorych mowa w § 3 pkt. 2. ppkt. c., urzadzen pomiarowych, regulacyjnych i armatury stanowigcych
wyposazenie wezlow oraz przekaze Sprzedawcy te pomieszczenia w uzyczenic zgodnie z planowanym
przeznaczeniem.
. Odbiorca wyraza zgod¢ na prowadzenie instalacji okreslonych w § 6 przez pomieszezenia
ogblnodostepne budynkow oraz wezidw cieplnych.
§8
1. Odbiorca, jako whasciciel nieruchomosci przy ul. Dawida Kurzmanna i Szarych Szeregéw [(ETAP 1 - dz.
nr geod. 47/15, 47/10, 46/5, 47/11, 46/6 i cz. dz. nr 45/5, 46/7 oraz dz. nr 47/12 i cz. dz. nr 44/6 oraz 46/8,
obr. 19); (ETAP 2 - dz. nr geod. 43/12, 44/8, 45/7, 46/9, 47/17,43/11, 44/7, 45/6 i cz. dz. 45/5, 46/7, 44/6,
46/8, obr. 19)], zobowiazuje si¢ przed przystapieniem do robét okreslonych w umowie, do ustanowienia
na swoich nieruchomosciach, przez ktére przebiega¢ beda sie¢ rozdzicleza i przylacza cieplne objete
ninicjsza umowa, na rzecz Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Stargardzie, nieodplatnej
i na czas nieokreslony stuzebnosci przesylu na podstawie art. 3051 KC i ujawnienia jej w dziale I KW
prowadzonej dla nieruchomosci obciazone;).
Oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu — sporzadzone w formie aktu notarialnego — winno
zawiera¢ zgode wladciciela nieruchomosci przy ul. Dawida Kurzmanna i Szarych Szeregdw na
posadowienie sicci rozdzielczych i przylaczy cieplnych, oraz zapewni¢ PEC Sp. z o.0. na czas
nieokreslony nicograniczony dost¢p do sieci cieplowniczych i przylaczy cieplnych, stanowiacych czes¢
skladowa przedsiebiorstwa Sprzedawcy w rozumieniu art. 49 KC w celu wykonywania napraw, biezacej
konserwacji, wymiany i rozbudowy.
3. Ustanowienie tej stuzebnosci nastapi na podstawie uzgodnionego przebicgu trasy sieci cieplowniczych
zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
§9
Odbiorca zobowiazuje si¢ - w celu zapewnienia Sprzedawcy swobodnego dostgpu do sieci i przylaczy
cieplnych, na trasie ich przebiegu naniesionej na mapie przekazanej Odbiorcy - nie dokonywac¢ nasadzen
drzew i krzewOw oraz nie posadawiaé urzadzen tzw. "malej architektury”.
§10
I. Za przylaczenie zostanie ustalona oplata w oparciu o stawki oplat zawarte w taryfie dla ciepla
obowiazujgcej w dacie zawarcia umowy o przylaczenie dla poszczegdlnych Srednic i dlugoscei przylaczy
cieplnych.
2. Oplata ta zostanie wyliczona na podstawie uzgodnionego projektu sicci rozdzielczej z przylaczami na
terenie Odbiorcy z terminem  platnosei 14 dni od daty otrzymania faktury.
§11
1. Odbiorca oéwiadcza, ze do dnia zawarcia niniejszej umowy nie nastapily zmiany w jego tytule prawnym
do obicktow przylaczanych. '
2. O wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego Odbiorca zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomié

o

1=

Sprzedawce.
§12
Projektowana sieé rozdzielcza, przylacza cieplne i wezly cieplne w budynkach beda wlasnoscia Sprzedawcy.
§13

Strony okreslaja terminy rozpoczecia dostawy ciepla z micjskicj sieci cieplowniczej w zaleznoSci

od oddawania do uzytku poszczeg6inych budynkow:

Umowa sprzedazy ciepla z Odbiorcg bedzie zawarta:

- dla | etapu (bud. nr 1i2) oddnia .......coeenuens

- dla Il etapu (bud. nr 3, 4, 5 i 6), ktory stanowié bedzie kolejny etap inwestycji, termin zostanie ustalony
w aneksie do niniejszej umowy,

na ci icokreslony. W przypadku rozwiazania umowy z Odbiorcg z przyczyn nielezacych po stronie

Sppredawcy przed terminem 5 lat od daty podpisania umowy sprzedazy ciepla, Odbiorca zobowigzuje si¢
¢ na rzecz Sprzedawey odszkodowanie w wysokosci udokumentowanych kosztow budowy sieci

zielczej, przylaczy cieplnych i weziow cieplnych c.o. i c.w.u. (0 ktdrych mowa w § 3 pkt 1. ppkt. bic)

pomniejszonych o wplacone przez Odbiorce oplaty za zaméwiong moc cieplna.
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§14
Odstapienie od niniejszej umowy jednej ze stron powoduje obowiazek zwrotu drugicj stronic
udokumentowanych kosztow poniesionych do dnia odstgpienia od umowy,
§15
Rozliczenie pomigdzy stronami za dostarczone cieplo ustala si¢ w sposdb nastgpujacy:
- wedlug cen i stawek oplat ustalonych w zatwierdzonej taryfie ciepla, dla grupy Odbiorcow
zaopatrywanych w cieplo z wezlow stanowigeych wlasno$¢ Sprzedawcey (taryfa B 2/1),
podstawg naliczania oplat za cieplo bedg wskazania cieplomierzy gléwnych w wezlach cieplnych.
§16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowigzuja przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
Rozporzgdzenic Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. Nr 16 Poz. 92).
§17
Wszelkic zmiany do ninicjsze) umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.
§18
Umowa zostala sporzagdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po | egz. dla kazdej ze Stron umowy.

SPRZEDAWCA : ODBIORCA:

KLAUZULA INFORMACYJINA
Na podstawie art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/'WE
(ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej ,RODO, w zakresic w jakim wynika t©
z obowiazujacych przepisdw, niniejszym informujemy, iz:

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Przedsi¢biorstwo Energetyki Cicplnej z siedziby
w Stargardzie przy ul. Nasiennej 6. Panstwa dane przetwarzamy glownic w celu zawarcia i wykonania
umowy o przylaczenic do micjskicj sieci cieplowniczej na podstawic art. 6 ust. | lit. B RODO.

2. Szczegblowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostgpne sa pod adresem
internetowym:

a) w przypadku podmiotéw instytucjonalnych:
htps://pec.stargard.pl/wp-content/uploads/2018/08/klauzula-podmioty-instytucjonalne.pdf.

b) w przypadku os6b fizycznych:
https://pec.stargard.pl/wp-content/uploads/2018/08/klauzula-osoby-fizyczne.pdf.
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