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1.Przedmiot opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna portierni / str6zéwki wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng 1 urzadzeniami budowlanymi. Niniejsze
opracowanie obejmuje:
- instalacje¢ elektryczng
- instalacje teleinformatyczng

- ochrong przeciwporazeniowg

2.Instalacja elektryczna

2.1 Informacje ogoélne

Projektowana str6zowka bedzie zlokalizowana na dziatce nr 8 1 1211/1, potozonej w
obrebie nr 5 przy ul. Nasiennej w Stargardzie, zasilana bedzie za pomoca
nowoprojektowanego kabla YKXS 5x10mm?2. Projektowane zasilanie 3 fazowe pawilonu
portierni bedzie realizowane istniejgcej rozdzielni gtéwnej posadowionej w budynku
biurowym. Zewnetrzng linie zasilajacg nalezy uktada¢ w ziemi, w rurze QGR @50. Wewnatrz
budynku kabel zasilajacy uktada¢ po trasie istniejgcego kabla zasilajacego w rurze ochronnej
PCV.

Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych ponizej poziomu terenu wykonac jako
szczelne. Przej$cia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢

do klasy odpornosciowej danej przegrody.
2.2 Wytyczne

Istniejacy linie zasilajaca nalezy zdemontowac. Instalacje elektryczng pawilonu wykonac
natynkowo. W pomieszczeniu zamontowa¢ nowe oprawy o§wietleniowe, gniazda, oraz
doprowadzi¢ tacze internetowe. Zasilanie bramy automatycznej nalezy uktada¢ w ziemi w

rurze ochronnej QGR @50.
2.3 Instalacja projektowana

Instalacja elektryczna zasilania pracowaé bedzie w systemie TN-S. Istniejacg tablice
elektryczng budynku biurowego nalezy rozbudowaé. Szczegdtowy projekt wskazano na
rysunku 4. Projektowane przewody nalezy uktada¢ natynkowo w rurach oraz korytach

elektroinstalacyjnych. Trasa montazu przewodow powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
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instalacjami i1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dost¢gpna dla prawidltowe;j
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i

pionowych.

2.4 Obwody uzytkowe

Rozdzial na poszczegdlne obwody nastapi w rozdzielnicy portierni.
Zaprojektowang instalacj¢ elektryczng odbiorcza nalezy uktada¢ przewodami NYM-J.
Przewidywane sg nast¢pujace obwody odbiorcze:

- Os$wietlenie ogélne - wykonaé przewodem NYM-J 450/450 3x1,5 mm?

- Gniazda elektryczne — wykonaé przewodem NYM-J 450/450 3x2,5 mm?

- wypusty zasilajace — wykonaé przewodem NYM-J 450/450 3x2,5 mm?

- wypust zasilajacy brame automatyczna — wykonaé przewodem YKXS 3x2,5 mm?

Do sterowania oswietleniem nalezy zastosowa¢ wiaczniki on/off.

Faczniki 1 oprawy toalety w wykonaniu bryzgoszczelnym (z klapka), stopien
ochrony powinien by¢ réwny lub wiekszy od IPX4. Zaleca si¢ montaz gniazd w systemie

ramkowym np. B.Kwadrat. Wysoko$§¢ mocowania osprze¢tu elektrycznego od podtogi:

- taczniki - 0,9m
- gniazda toalety - 1,2m
- gniazda w kuchni - 1,2m
- gniazda w pozostatych pomieszczeniach - 0,3m

2.5 Oswietlenie:

Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw pokazano na rzutach. Wskazany jest montaz
opraw LED. Oswietlenie wykonac nalezy jako zatgczane za pomocg tacznikéw
pojedynczych, podwdjnych oraz schodowych. W toaletach - za pomocg czujnikéw obecnosci.

W pomieszczeniach nalezy zapewni¢ nastepujacy rozktad nat¢zenia oswietlenia:

Pomieszczenie Nat¢zenie oswietlenia [1x]
Portiernia / str6zowka 500 Ix
Toaleta 200 Ix

Projektowane oprawy:
Oprawa nr - 1 - oprawa LED 595x595 39W 45401m 4000K, IP 44, Ra>80, przestona MPRM,

rozsyt Swiatta DI.
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Oprawa nr - 2 - oprawa LED ¢80 15W 1430lm 4000K, IP 44, Ra>80, kat rozsytu 50° , rozsyt
swiatta DI.

Oprawa nr - 3 - oprawa LED ¢80 15W 1370lm 4000K, IP 65, Ra>80, kat rozsytu 70° , rozsyt
Swiatta DI.

Oprawa nr - 4 - oprawa LED nascienna 13W 12651m 4000K, IP 44, przestona OPAL, rozsyt

swiatta DI.
2.6 Uwagi dla wykonawcy robét:

Wszystkie polaczenia wykonaé szczegdlnie starannie, poniewaz instalacje w
obiekcie musza odznacza¢ si¢ pewnoscig dziatania i odpornoscia na awarie.
Montaz urzadzen wykona¢ w oparciu o instrukcje instalowania oraz dokumentacje
techniczno- ruchowe dostarczane wraz z urzagdzeniami.
Przeprowadzi¢ przeszkolenie wyznaczonych przez inwestora os6b oraz dostarczy¢ instrukcje

uzytkowania i obstugi poszczegdlnych elementow systemow.

3. Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa
Zgodnie z PN-HD-60364 zastosowano nastepujace srodki ochrony:

1. ochrona od porazen pragdem elektrycznym w postaci ochrony podstawowej —
izolacje przewodéw, obudowy ochronne aparatow i urzadzen elektrycznych
chroniace przed dotykiem bezposrednim.

2. urzadzenia ochrony dodatkowej

— samoczynne wylaczenie w sieci TN-S zrealizowane za pomoca
wylacznikéw nadmiarowo-pragdowych,
Instalacja odbiorcza w systemie sieci TN- S, z oddzielng zyta neutralng N 1

ochronng PE.

4. Instalacja niskopradowa

4.1 Instalacje teleinformatyczne

Szafa teletechniczna RACK wiszaca zostata zaprojektowana w pomieszczeniu
portierni. Istniejaca instalacje monitoringu przemystowego, rejestracji czasu pracy
oraz kontroli dost¢pu nalezy przenies¢ do projektowanej szafy RACK wykorzystujac
istniejgce okablowanie.

Projektowane instalacje niskopragdowe:

- telefoniczna,
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- sie¢ LAN

W portierni projektuje si¢ budowe instalacji okablowania strukturalnego instalacji
teleinformatycznej w topologii gwiazdy 2z centralnym punktem dystrybucyjnym
umieszczonym pomieszczeniu portierni. Punkt dystrybucyjny nalezy montowaé w szafie
RACK o wymiarach podstawy min. 60x45 cm. i wysoko$ciach zapewniajagcych min. 40%
zapas miejsca. W szafie nalezy przewidzie¢ miejsce na zamontowanie UPS o mocy
zapewniajacej zapas min. 50 % na przyszta rozbudowe. Liczbe portéw nalezy dobra¢ do
przewidywanej liczby urzadzen sieciowych zainstalowanych w pawilonie portierni
uwzgledniajac zapas 50%, tzn. switch powinien by¢ zapetniony w max. 2/3.
W ramach wykonywanego projektu, przewidziano okablowanie miedziane U/FTP kat 6 ISO.

Na obiekcie zaprojektowano punkty abonenckie: 2xRJ45 w zestawach PEL.
4.2 Punkt Elektryczno-Logiczny PEL
Projektuje si¢ zestawy gniazdowe PEL, wyposazenie zgodnie z legendami na rzutach.
4.3 Instalacja okablowania strukturalnego

Wszystkie komponenty muszg charakteryzowac si¢ pelng zgodnoscig ze specyfikacja dla
kategorii 6A .
W celu optycznej identyfikacji wymaga si¢, aby wszystkie elementy okablowania (w
szczegOlnosci: panele krosowe, gniazda, kable, kable krosowe, plyty czolowe gniazd,
prowadnice kablowe) byly oznaczone takim samym logiem systemu lub nazwg tego samego
producenta. Wszystkie powyzsze elementy muszg stanowi¢ jeden i pelny system okablowania
1 pochodzi¢ z jednorodnej oferty handlowej od jednego producenta.
Elementy systemu okablowania powinny szczegélnie by¢ nastawione na uniwersalnosc,
skalowalno$¢, fatwo$¢ w montazu oraz prostote i przejrzystos¢ catosci rozwigzan.
Zastosowanie rozwigzan jednego producenta dla sieci LAN musi by¢ w takim stopniu w
jakim pozwoli to na uzyskanie min. 25 letniej gwarancji systemowe] oraz zapewni
dopasowanie 1 kompatybilnos¢ elektromagnetyczng wszystkich elementéw systemu
okablowania strukturalnego.
Wymagania szczegétowe

» Tlos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych przyjeto na podstawie aktualnych dla daty

wykonywania dokumentacji 1 projektu aranzacji wnetrz;



INSTALACJA ELEKTRYCZNA

w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd
logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg w
trakcie realizacji;

maksymalna dlugo$§¢ kabla instalacyjnego w taczu staltym (od punktu

dystrybucyjnego do gniazda koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.

4.4 UPS

Proponuje si¢ montaz UPS w szafie RACK GPD na potrzeby zamontowanych w niej

odbiornikow. Szafa RACK GPD — montaz UPS dla urzadzen sieci IT. Zapewniajacy

minimum 15 minut podtrzymania z mozliwos$cig rozbudowy.

5. Uwagi koncowe

1.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PN, Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru robét budowlano-montazowych (Instalacje elektryczne) oraz N SEP-E-
004.
Izolacja przewodu neutralnego winna by¢ koloru jasnoniebieskiego, natomiast
przewodu ochronnego z6tto-zielonego.
Wszystkie potaczenia wykona¢ bardzo starannie zapewniajgc bardzo dobry
styk.
Zastosowane materiaty muszg posiada¢ do stosowania w budownictwie, atesty 1
certyfikaty zgodnos$ci z normami.
Instalowanie i eksploatacja wytacznikéw réznicowo-pragdowych powinna
odbywac si¢ wg instrukcji producenta.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badania i préby:

- izolacji przewodow

- cigglosci zyt

- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- natgzenia oswietlenia.

Z powyzszych prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Zgodnie z art.. 21a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z

p6zniejszymi zmianami dla inwestycji realizowanej w zakresie okre§lonym w zatgczonym

projekcie jest wymagane, przed rozpocze¢ciem budowy, sporzadzenie przez kierownika
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budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie w oparciu o niniejsza

informacje.
6.1. Zakres robot na budowie

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji elektryczne;.
Na budowie beda wykonywane nastgpujace prace:

- wykonanie instalacji elektrycznej

- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

- montaz o$wietlenia
6.2. Charakterystyka zagrozen

Z uwagi na mozliwo$S¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z
podiaczeniem, sprawdzeniem i naprawg instalacji oraz urzadzen elektrycznych moga
wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
rob6t instalacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie pracujacych sieci takich jak sieci
energetyczne, cieplownicze wodociggowe 1 C.O. powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej strefy, w jakiej mozna je
wykonywa¢ oraz sposobu ich wykonania. Bezpieczng odleglo$¢ kierownik budowy
ustala po konsultacji z wlasciwa jednostka zarzadzajaca lub uzytkujaca dang siecia.
Miejsce pracy nalezy odpowiednio oznakowac 1 zabezpieczy¢, a pracownikéw -

wykonujacych dang prace poinformowac o istniejacych zagrozeniach.



