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CZESC OPISOWA

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Obiekt (pawilonu) kontenerowego portierni/str6zowki, wraz 2z przyobiektowym
zagospodarowaniem terenu i parkingami.
Portiernia — kategoria obiektu Il

Zamierzony sposob uzytkowania, program uzytkowy

Projektowana portiernia/strozéwka to parterowy obiekt kontenerowy przeznaczony
dla 3 os6b pracujgcych w systemie trzyzmianowym; tj. 1 osoba na jedng zmiane. Praca
w portierni polega na monitorowaniu ruchu osobowego i samochodowego odbywajgcego
sie przy wjezdzie na teren zamkniety zaktadu PEC oraz obstudze bramy wjazdowej,
szlabanu wjazdowego, kotowrota wejSciowego.

Projektowany odcinek ogrodzenia panelowego zwiekszy bezpieczenstwo infrastruktury
zakfadowej terenu PEC Sp. z 0.0., a planowane prace zwigzane z zagospodarowaniem
terenu przyobiektowego spowodujg powiekszenie miejsc parkingowych o dodatkowe
4 miejsca postojowe.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu portierni

Projektowana portiernia/strozéwka to niepodpiwniczony, parterowy obiekt kontenerowy
z jednospadowym dachem pfaskim ostonietym obwodowg attykg maskujgca.

Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych grub. 12cm z rdzeniem z pianki PIR.

Sciany wewnetrzne z ptyt warstwowych grub. 8cm z rdzeniem styropianowym. Pokrycie
dachu stanowi piyta warstwowa grub. 16cm 2z rdzeniem zpianki PIR. Podtoga
docieplona warstwg pianki PIR grub. 10cm.

Projektowany pawilon kontenerowy zostanie wykonany w catosci u producenta,
a nastepnie  przetransportowany i  zamontowany  na przygotowanej  ptycie
fundamentowe;j.

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej projektowanej portierni odbywac
sie bedzie na grunt dziatki wlasnej Inwestora.

Rzedna poziomu posadzek przyziemia
Zatozono p.p.p.£0,00=34,00m n.p.m.

Wykonczenie i kolorystyka

Elewacje z elewacyjnych paneli stalowych w kolorze RAL 9006 i RAL 7016. Ostateczny
rozktad kolorystyczny paneli elewacyjnych uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
zamoéwienia.

Podest wejsciowy i chodnik wokét portierni — kostka betonowa w kolorze czerwonym,

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego - portierni

e kubatura 58,49m?

e powierzchnia zabudowy 20,03m?

e powierzchnia uzytkowa 17,53m?

e dlugosc¢ 5,00m

e szerokos¢ 4,00m

e wysokos¢ od poziomu gruntu z attyka 3,035m

e wysokos¢ pomieszczen 2,50+2,60m
e liczba kondygnacji 1
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Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych:

POW.
Lp.| NAZWA POMIESZCZENIA [m?] RODZAJ POSADZKI
0.1 | Portiernia/strézéwka 15,28 wyktadzina pcv
0.2 | Toaleta 2,25 wykladzina pcv
Razem: 17,53m?

5. Ogrodzenie
Projektowane ogrodzenie nalezy wykona¢ z systemowych paneli przettaczanych 3D
uzupetnionych systemowsg, prefabrykowang podmuréwkg wys. 30cm mocowang
do stupdéw za pomocg montazowych ceownikéw stalowych. Panele ogrodzeniowe
zgrzewane z pojedynczych pionowych i poziomych drutbw @5mm mocowane
sg do stalowych stupéw wydtuzonych o pojedyncze wysiegniki z drutem kolczastym.

Specyfikacja przeset ogrodzenia panelowego:

- panele przettaczane 3D szerokosci 250cm,

- panele z drutéw poziomych i pionowych o srednicy g5mm,

- stupy stalowe z pojedynczymi wysiegnikami (odkosami) ,1/2Y” zamknigetymi od gory
zaslepka z tworzywa

- zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia: system DUPLEX (ocynk galwaniczny
i lakier proszkowy),

Wysokos¢ paneli ogrodzeniowych nalezy dobra¢ w taki sposob, aby po zamontowaniu

odkosow i drutu kolczastego, catkowita wysokos¢ ogrodzenia wynosita ~2,10m+2,15m

(<2,20m).

Brama wjazdowa:

Od strony potudniowo-zachodniej w projektowanym ogrodzeniu nalezy zamontowaé
brame dwuskrzydiowg szer. 3,5m z wypelnieniem panelowym 3D w systemie
dopasowanym do zastosowanego ogrodzenia. Brama zabezpieczona antykorozyjnie
systemem DUPLEX (ocynk galwaniczny i lakier proszkowy) otwierana w kierunku dziatki
nr1211/1.

Wyposazenie bramy dwuskrzydtowej:
- skrzydio czynne bramy z zamkiem i kompletem kluczy,
- skrzydto bierne bramy z ryglem dolnym

A
T T ST s

Widok przyktadowego przesta Systemowa brama dwuskrzydtowa panelowa 3D
panelowego ogrodzenia systemowego - zdjecie pogladowe
z bet. podmuréwka mocowang do stupa
za posrednictwem stalowych
ceownikéw montazowych
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Podmuréwki ogrodzeniowe:

Podmuréwke ogrodzeniowg pod projektowanymi panelami wykonac
z tzw. prefabrykowanych desek podmuréwki mocowanych do stupéw ogrodzeniowych
za posrednictwem stalowych ceownikéw montazowych.

- wysokosc¢ ptyt podmurdwki: 30cm,

- materiat: beton zbrojony kl. C35/45

Ceowniki montazowe:

- montaz ceownikow do stupdw nosnych za pomoca wkretéw samogwintujgcych,
- kolor ceownikéw dostosowany do wybranej kolorystyki ogrodzenia i bramy

- wysokos¢ ceownika dopasowana do wybranej ptyty podmuréwki

Kolorystyke paneli, bramy wjazdowej oraz poszczegdlnych elementow ogrodzenia
ustali¢ z Inwestorem przed ztozeniem zamowienia u producenta/dostawcy.

. Projektowany wewnetrzny uktad komunikacyjny

Poszerzenie drogi manewrowej

Istniejgca wewnetrzna droga manewrowa szer. 3,6m o nawierzchni betonowej zostanie
poszerzona poprzez utwardzenie przylegtego pasa terenu szer. ~2,0m (obecnie jest to
trawnik) i wykonanie na nim nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8cm w
kolorze szarym. Tak wykonana jezdnia wewnetrzna zostanie skomunikowana z
istniejacg drogg manewrowg (réwniez o nawierzchni z kostki betonowej) prowadzaca do
istniejacych miejsc parkingowych i do drogi publicznej (ul. Nasiennej) poprzez dwa
istniejgce zjazdy publiczne.

Miejsca postojowe

Nowoprojektowane miejsca parkingowe (8szt.) dostepne 2z poszerzonej drogi
manewrowej bedg miaty nawierzchnie z wielootworowych zbrojonych ptyt betonowych.
Przedzielenia powstatych miejsc postojowych wykonane z szarej kostki betonowej grub.
8cm majg byé kontynuacjg istniejgcego podzialu miejsc naprzeciwlegtych, przy
zatozeniu, iz minimalny wymiar projektowanego stanowiska postojowego wynosi
2,5x5,0m.

Pas terenu o szer. 0,5m pomiedzy projektowanymi, a istniejgcymi stanowiskami
postojowymi zostanie wykorzystany na wydtuzenie istniejgcych parkingéw; projektowana
na szer. 0,5m, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8cm w kolorze
antracytowym i przedzieleniami z szarej, bedzie kontynuacjg nawierzchni istniejgcych
stanowisk.

W chwili obecnej plac parkingowy miesci 37 miejsc postojowych. Wykonanie
projektowanej reorganizacji uktadu komunikacji wewnetrznej zaktadu PEC skutkowac
bedzie wykonaniem 8szt. nowych stanowisk, przy jednoczesnej likwidacji 4 miejsc
postojowych. W zwigzku z powyzszym po wykonaniu przedsiewziecia projektowego plac
parkingowy bedzie miescit 41 stanowisk.

Plac chodnikowy

Wokét  projektowanej portierni  zaplanowano wykonanie nawierzchni  chodnikowej
z brukowej kostki betonowej grub. 8cm w kolorze czerwonym, utozonej ze spadkami
w kierunku ,od budynku”. Krawezniki wraz z rzednymi wysokosciowymi od strony ptn.-
zach. oraz ptd.-zach. pozostajg bez zmian. Nawierzchnie podestu wejsciowego
oraz chodnika od strony wejscia do portierni wykonaé¢ z niewielkim spadkiem w kierunku
istniejgcej drogi wewnetrznej, a wysoko$¢ osadzenia pokryw istniejgcych studzienek
dostosowac¢ do nowych rzednych wykonanej nawierzchni.
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Tereny zielone
Projektowane place przeznaczone na zielence nalezy wypeti¢ humusem i obsia¢ trawg

lub/i ozdobng zielenig niskg badz srednia.

. _Warunki gruntowo-wodne

Inwestor nie dostarczyt badan gruntowych. Na podstawie doswiadczenia z prac na tym
terenie w poziomie posadowienia znajdujg sie piaski gliniaste twardoplastyczne,
w zwigzku z czym projektuje sie wykona¢ fundamentowanie portierni / strézowki
kontenerowej na ptycie fundamentowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. Dz. U nr 126 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych” na rozpatrywanej dziatce wystepuja:

— proste warunki gruntowe

— pierwsza kategoria geotechniczna

Niezaleznie od powyzszego opisu, w przypadku zastania podczas prac ziemnych
warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia, kitdére znaczgco bedg odbiegaé
od zatozonych w projekcie, nalezy taki fakt zgtosi¢ uprawnionemu geologowi,
oraz projektantowi konstrukcji w celu wypowiedzenia sie na ten temat lub weryfikacji
zatozeh projektowych poprzez przedstawienie zamiennego sposobu posadowienia.

. _Sposob posadowienia

Posadowienie obiektu portierni — bezposrednie - w postaci ptyty fundamentowe;.
Wszystkie zelbetowe fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C30/37(B37)w.6 oraz zbroi¢
pretami klasy A-IlIN i A-l.

Podczas prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ czy w poziomie posadowienia spodu podktadu
betonowego ptyty wystepujg grunty rodzime opisane powyzej, w przypadku stwierdzenia
wystepowania gleby lub innych gruntéw niebudowlanych nalezy je przekopaé
do gruntéw rodzimych, a przestrzen wypetni¢ piaskiem zasypowym gliniastym bez frakc;ji
powyzej 8mm. Styropianowe ptyty o grubosci 10cm i gtebokosci 50cm wokét podktadu
betonowego stanowig zabezpieczenie gruntu bezposrednio pod ptytg przed
przemarzaniem i spowodowaniem naprezenh pionowych na ptyte.

Charakterystyczne parametry posadowienia

— poziom posadki w portierni +0.00
— posadowienie ptyty fundamentowe;j: -0.32
— poziom terenu wokot obiektu: -0.155 + -0.185
— wejscia i dojscia do obiektu: -0.02

Posadowienie elementéw ogrodzenia panelowego i bramy wjazdowej — bezposrednie -
w postaci stop fundamentowych o srednicy @30cm igtebokosci 110cm dla stupkéw
ogrodzeniowych o wysokosci 220cm z drutem kolczastym oraz o s$rednicy @40cm
i gtebokosci 150cm dla stupkow bramy wjazdowej. Wszystkie zelbetowe fundamenty
projektuje sie wykonac z betonu C30/37(B37)w.6 oraz zbroi¢ pretami klasy A-IIIN i A-l.
Posadowienie fundamentéw pod stupki ogrodzenia i bramy powinno znajdowac sie
na warstwie gruntu nosnego.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agata Prabucka

mgr inz. Agnieszka Matysik
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9. Parametry techniczne obiektu budowlanego

Zapotrzebowanie na wode (bez zmian w stosunku do istn. obiektu)

llos¢ osob: 3 os

Norma zuzycia wody 25 dm3/ (os*d)

Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode: 3x25=75 dm3 = 0,075m3/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 75*1,5=112,5 dm3=0,11 m3/d

Sposéb odprowadzania $ciekéw (bez zmian w stosunku do istn. obiektu)
Odprowadzenie sciekéw sanitarnych projektuje sie do istniejgcej zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej. Instalacja zewnetrzna ks bez zmian.

Sredni dobowy zrzut $ciekéw 112,5dm3=0,11 m3/d

Odprowadzenie wod opadowych
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej projektowanego obiektu
kontenerowego odbywac sie bedzie na grunt dziatki wtasnej Inwestora.

Emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, ich rodzaij,
ilos$¢ i zasieq rozprzestrzeniania sie
Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych nie wystepuje.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w_szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen z odpowiednimi parametrami
tych czynnikdéw i zasiegiem ich rozprzestrzeniania

Obiekt budowlany nie powoduje emisji drgan, promieniowania w tym jonizujgcego i pola
elekromagnetycznego.

Jednostka zewnetrzna klimatyzatora bedgca urzgdzeniem budowlanym bedzie emitowac
hatas. Dla jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej o mocy akustycznej ok. 65dB,
zlokalizowanej w odlegtosci ok. 30cm od $ciany zewnetrznej minimalna odlegtos¢ od
urzadzenia, dla ktérej poziom cisnienia akustycznego wyniesie ponizej 40 dB(A)
wyniesie ok. 5,5m. Projektowa jednostka zewnetrzna klimatyzatora usytuowana przy
Scianie zewnetrznej obiektu kontenerowego nie bedzie powodowac ucigzliwosci na
sgsiednich dziatkach.

Bilans odpadéw

Przewiduje sie 2 fazy wytwarzania odpadow statych:
1) faza realizacji — odpady z grupy 17

2) faza eksploatacji — odpady z grupy 20

Nie przewiduje sie odpaddéw niebezpiecznych. Odpady gromadzone bedg w specjalnych
pojemnikach dostosowanych do ilosci wytwarzanych $mieci oraz umozliwiajgcych
ich wstepng segregacje. Zgromadzone odpady bedg wywozone przez specjalne stuzby
do licencjonowanych zaktadow utylizacyjnych. Na wytwarzajgcym odpady spoczywa
obowiagzek uzgodnienia iloci i sposobu ich neutralizacji (na podstawie sporzgdzonych
umoéw). Doktadne ilosci i rodzaje odpadéw bedg na biezgco uwzgledniane w umowach
z firmami odbierajgcymi odpady, w trakcie eksploataciji.

Wptyw inwestycji na Srodowisko.

Planowana inwestycja wraz z elementami zagospodarowania terenu nie bedzie
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko (ij. powierzchnie ziemi w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne) oraz nie zalicza sie do mogacych pogorszyé stan
Srodowiska. Na dziatce nie ma istniejacych drzewostanéw przeznaczonych do wycinki w
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zwigzku z realizacjg inwestycji, a podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zadnych siedlisk
ptakow legowych i innych zwierzat chronionych.

10.Ochrona przeciwpozarowa
Dla projektowanego obiektu nie stawia sie wymagan dotyczgcych klasy odpornosci
pozarowej budynku.

11. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Obiekt kontenerowy strozowki wyposazony bedzie w:
e wewnetrzne instalacje sanitarne: zimnej i cieptej wody, kanalizacji sanitarne;j,
ogrzewania elektrycznego i klimatyzacji
¢ wewnetrzne instalacje elektryczne

12.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie requlujacych temperature pomieszczen lub stref cieplnych
Instalacja c.o.
W budynku istnieje techniczna mozliwos¢ zastosowania urzadzen automatycznie
regulujgcych temperature w kazdym pomieszczeniu oddzielnie (sterowanie miejscowe
za pomocg regulatorow temperatury) natomiast jest to nieoptacalne ekonomicznie ze
wzgledu na wielkos¢ obiektu. Okres zwrotu inwestycji zwigzanej z zastosowaniem
automatycznej regulacji instalacji c.o. w kazdym pomieszczeniu przekracza okres 5 lat.

W obiekcie w zwigzku z tym zastosowano miejscowg reczng regulacje urzadzen dla
ogrzewania elektrycznego grzejnikowego i klimatyzaciji.

13. Analiza technicznych srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

a) energia z wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieplnej - brak przytgcza
cieplnego do obiektu, wykonanie przytgcza cieptego do budynku kontenerowego
nieuzasadnione ekonomicznie
b) energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak mozliwosci
lokalizacyjnych, rozwigzanie nieuzasadnione ekonomicznie,
¢) energia kinetyczna wody uzyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostepu do
rzeki, brak mozliwosci srodowiskowych i ekonomicznych,

d) energia stoneczna pozyskiwana przy pomocy kolektoréw stonecznych — uwzgledniajgc
koszty zakupu instalacji pozyskiwania i magazynowania energii stonecznej na potrzeby
cwu oraz koszty serwisowania i uzytkowania (energia elektryczna pomp, wymiana glikolu,
naprawy) przedsiewziecie takie jest nieuzasadnione ekonomicznie,

e) biogaz — brak dostepnosci

f) biomasa — brak miejsca na magazynowanie, wysokie koszty budowy kottowni i skfadu
opatu, rozwigzanie nieuzasadnione ekonomicznie,

g) energia geotermalna —przedsiewzigcie nieuzasadnione ekonomicznie,

i) ogniwa fotowoltaiczne — na terenie zakladu wykorzystywana jest energia elektryczna
pochodzaca z ogniw fotowoltaicznych zlokalizowanych na terenie dziatki inwestora.

j) energia elektroenergetyczna — energia elektroenergetyczna wykorzystywana jest do
zasilania wentylacji mechanicznej, urzadzen elektrycznych i oswietlenia w przypadku
braku energii zmagazynowanej pochodzgcej z ogniw fotowoltaicznych

k) gaz —brak sieci gazowej
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WYybdr systemu zaopatrzenia w energie

Ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, ekonomiczne i preferencje Inwestora uznano,
ze najlepszym zrodtem z uwagi na koszty inwestycji, koszty eksploatacji i emisje CO2
dla projektowanego obiektu kontenerowego jest zrédio w postaci energii elektrycznej
pochodzacej z paneli PV oraz energii elektrycznej sieciowe;.

Opracowanie:

mgr inz. Sylwia Smoleh



