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CZESC OPISOWA

1.

Przedmiot zamierzenia bud. i zakres opracowania proj. Technicznego
(PT- architekturatkonstrukcja+instalacje sanitarne+branza drogowa)

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie obiektu (pawilonu) kontenerowego
portierni/strozowki, a nastepnie jej montaz (po uprzedniej rozbidrce starego pawilonu)
na projektowanej ptycie fundamentowej wraz z przyobiektowym zagospodarowaniem
terenu i parkingami. Zamierzenie projektowe lokalizuje sie na dziatkach nr 8 i 1211/1
potozonych w obrebie nr 5 przy ul. Nasiennej w Stargardzie.

Opracowanie projektowe stanowi uzupetnienie do projektu architektoniczno-
budowlanego (PAB).

2. Opis techniczny

2.1 Obiekt kontenerowy portierni

Projektowana portiernia/strozéwka to niepodpiwniczony, parterowy obiekt kontenerowy
z jednospadowym dachem pfaskim ostonietym obwodowg attykg maskujgca.

Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych grub. 12cm z rdzeniem z pianki PIR.

Sciany wewnetrzne z ptyt warstwowych grub. 8cm z rdzeniem styropianowym. Pokrycie
dachu stanowi plyta warstwowa grub. 16cm 2z rdzeniem zpianki PIR. Podtoga
docieplona warstwa pianki PIR grub. 10cm.

Elewacje z elewacyjnych paneli stalowych w kolorze RAL 9006 i RAL 7016. Ostateczny
rozkltad kolorystyczny paneli elewacyjnych uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
zamoéwienia. Projektowany pawilon kontenerowy zostanie wykonany w cato$ci
u producenta, a nastepnie przetransportowany i zamontowany na przygotowanej ptycie
fundamentowe;j.

Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachowej projektowanej portierni odbywac
sie bedzie na grunt dziatki wlasnej Inwestora.

Przeznaczenie budynku.
Portiernia/strozowka dla 3 oséb pracujgcych w systemie trzyzmianowym; tj. 1 osoba
na jedng zmiane.

Zatozono p.p.p.+0,00=34,00m n.p.m.

Dane ogolne obiektu portierni kontenerowej:

e kubatura 58,49m3

e powierzchnia zabudowy 20,03m?

e powierzchnia uzytkowa 17,53m?

o dtugosé 5,00m

e szerokosc¢ 4,00m

e wysokos¢ od poziomu gruntu z attyka 3,035m

e wysokos¢ pomieszczen 2,50+2,60m

Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowych:

POW.
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA [m2] RODZAJ POSADZKI
0.1 | Portiernia/strézéwka 15,28 wyktadzina pcv
0.2 | Toaleta 2,25 wykfadzina pcv
Razem: 17,53m?
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Projektowane instalacje w obiekcie:

e wod.-kan.,

¢ wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

e ogrzewanie elektryczne (klimatyzacja z funkcjg grzania i chtodzenia oraz grzejniki
elektr.),

¢ elektryczna: wewnetrzna, oswietleniowa, internet., monitoringu przemystowego,

Instalacje wewnetrzne zostang wykonane przez producenta kontenera.

Projektowane wtasciwosci cieplne przegrod zewn.:

- $ciany zewnetrzne — ptyta warstwowa z piankg PIR U= 0,19W/m?K
- stropodach — ptyta warstwowa z piankg PIR U= 0,14W/m?K

- podioga na gruncie — ptyta warstwowa z piankg PIR U= 0,22W/m?K

- drzwi zewnetrzne U=1,3W/m?K
- okna aluminiowe boczne U=0,9W/m3K
- okna aluminiowe frontowe U=1,1W/m3K

Wyposazenie obiektu portierni:

- umywalka z szafka,

- kompakt WC,

- lustro nad umywalka,

- szafka (wym.:44x105x248xm) z drzwiami przesuwnymi na srodki czystosci,
- szafki pracownicze 3szt. (3x wym.:40x50x180cm),

- szafka (wym.:49x120x248xm) z drzwiami przesuwnymi na dokumenty biurowe,
- szuflady podbiurkowe 2 szt. (2x wym.:60x70cm),

- biurko szer. 70cm w ksztatcie zgodnym z rys. nr A-2,

- szafki kuchenne stojgce wym.:60x60cm i 97x60cm z blatem kuchennym,

- szafki kuchenne wiszgce wym.:257x30x72cm,

- zestaw zlewozmywak+lodowka+indukcyjna ptyta grzewcza

| Zdjecie poglagdowe: zlewozmywak+lodéwka+indukcyjna ptyta grzewcza |

Uwaga: podane wymiary wyposazenia nie stanowig podstawy do ztozenia zamoéwienia
wykonawczego. Wymiary planowanych mebli nalezy kazdorazowo sprawdzi¢
po dokonaniu pomiaréw w naturze, tj. po wykonaniu obiektu kontenera.

2.2 Fundamentowanie obiektu kontenerowego portierni

Lokalizacja, warunki posadowienia.

Teren przeznaczony pod budowe jest wilasnoscig inwestora. Inwestor nie dostarczyt
badan gruntowych. Na podstawie doswiadczenia z prac na tym terenie w poziomie
posadowienia znajdujg sie piaski gliniaste twardoplastyczne, w zwigzku z czym
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projektuje sie wykonaé¢ fundamentowanie portierni / strézéwki kontenerowej na ptycie
fundamentowe;j.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. Dz. U nr 126 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych” na rozpatrywanej dziatce wystepuja:

proste warunki gruntowe

pierwsza kategoria geotechniczna
Niezaleznie od powyzszego opisu, w przypadku zastania podczas prac ziemnych
warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia, kitdére znaczgco bedg odbiegaé
od zatozonych w projekcie, nalezy taki fakt zgtosi¢ uprawnionemu geologowi,
oraz projektantowi konstrukcji w celu wypowiedzenia sie na ten temat lub weryfikacji
zatozen projektowych poprzez przedstawienie zamiennego sposobu posadowienia.

Charakterystyczne parametry posadowienia

— poziom posadki w portierni +0.00
— posadowienie ptyty fundamentowe;j: -0.32
— poziom terenu wokot obiektu: -0.155 + -0.185
— wejscia i dojscia do obiektu: -0.02

Fundamentowanie obiektu portierni / strozowki.

Projektuje sie posadowienie w postaci ptyty fundamentowej poz. PF.1. Wszystkie
zelbetowe fundamenty nalezy wykonaé z betonu C30/37(B37)w.6 oraz zbroi¢ pretami
klasy A-llIN i A-l. Szczegotowe zbrojenia pityt pokazano na rysunkach wykonawczych
zatgczonych do niniejszego opracowania.

Podczas prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ czy w poziomie posadowienia spodu podktadu
betonowego ptyty wystepujg grunty rodzime opisane powyzej, w przypadku stwierdzenia
wystepowania gleby lub innych gruntéw niebudowlanych nalezy je przekopaé
do gruntéw rodzimych, a przestrzen wypetnic¢ piaskiem zasypowym gliniastym bez frakcji
powyzej 8mm. Styropianowe ptyty o grubosci 10cm i gtebokosci 50cm wokét podktadu
betonowego stanowig zabezpieczenie gruntu bezposrednio pod ptytg przed
przemarzaniem i spowodowaniem naprezen pionowych na ptyte.

Informacje dotyczgce konstrukcji zelbetowych.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a w szczegdlnosci wiatru i promieni stonecznych (a w zimie —
mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie stosownie do pory roku,

- utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni
przy stosowaniu cementoéw portlandzkich,

- polewa¢ wodg beton normalnietwardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia: przy temperaturze >+15°C beton nalezy polewaé w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzieh i co najmniej jeden raz w nocy, a nastepne dni
co najmniej 3 razy nadobe, przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy
podlewac.

- duze powierzchnie betonu mogg by¢ powlekane srodkami btonotworczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

- podczas betonowania duzych powierzchni ptyt, zaleca sie uzywa¢ widkien
rozproszonych jako zbrojenia przeciwskurczowego w pierwszej fazie betonowania.
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2.3 Wewnetrzne instalacje sanitarne w portierni/strézéwce
Instalacja wodociggowa.
W projektowanym obiekcie kontenerowym portierni/str6zéwki przewiduje sie:
¢ wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
e wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieptej
e ogrzewanie elektryczne
o klimatyzacje miejscowa z funkcjg grzania/chtodzenia
Doprowadzenie zimnej wody oraz odprowadzenia sciekdw sanitarnych do/z istniejgcych
podejs¢ wod-kan. Przejscia instalacji przez podtoge wykonac jako szczelne.
Na potrzeby przygotowania cieptej wody projektuje sie elektryczny podumywalkowy
elektryczny podgrzewacz cwu o poj. 5-61 umieszczony w szafce zlewozmywakowej, wraz
z zaworami odcinajgcymi. Ciepta woda dostarczana bedzie do umywalki i zlewu.

Instalacje wody zimnej, cieptej zaprojektowano z rur taczonych za pomocag zigcz
zaciskowych (pierscien petny) z zastosowaniem ksztattek mosieznych — dla rur
wielowarstwowych. Zastosowano rury wielowarstwowe f. Tece: 20*2.25. Dopuszcza sie
montaz rur z innego materialu dopuszczonego do kontakiu z wodg do spozycia.
W miejscach podtgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie
ztaczek metalowych gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych
stosowac tasme lub paste teflonowa.

Nalezy zamontowaé baterie umywalkowg i zlewozmywakowg stojgcg oraz podigczyé
ptuczke ustepowa. Podejscie do baterii sciennych nalezy wykona¢ od dotu, montujgc
zawory podumywalkowe.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory wyptywowe. Na przejsciach przez sciany
stosowac tuleje ochronne.

Po zmontowaniu, instalacje nalezy poddac probie szczelno$ci. Po wykonaniu catosci
instalacji nalezy wykona¢ probe cisnieniowg sprawdzajgcg szczelnos$¢ instalacji
(cisnienie probne =1,5x cisnienia roboczego).

Instalacja kanalizacyjna

W projektowanym obiekcie kontenerowym projektuje sie jeden pion kanalizacyjny dn110
w pomieszczeniu wc. Pion wpigé do istniejgcego podejscia ks w posadzce. Pion ks
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg kanalizacyjng. Dopuszcza sie
wyprowadzenie pionu zamiast przez dach przez Sciane — pod stropem pomieszczenia
wc i zakonczenie go wywiewkg ponad poziomem dachu Do pionu odprowadzi¢ Scieki
sanitarne z wc, umywalki i zlewu.

Podtgczenie umywalki i zlewu nalezy wykonac¢ rurg PCV ¢50, podtaczenie miski
ustepowej rurg $110.

Wszystkie urzgdzenia sanitarne powinny posiada¢ zamkniecia wodne.

Na koncu pionu kanalizacyjnego nad posadzka zamontowac czyszczak kanalizacyjny.
Pion kanalizacyjny obudowal ptyta gkf, na dole zamontowaé drzwiczki rewizyjne
przy czyszczaku.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez posadzke wykonac jako szczelne.

Ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja.

W projektowanym obiekcie kontenerowym projektuje sie ogrzewanie elekiryczne —
w pomieszczeniu  wc  suszarko-ogrzewacz  fazienkowy  80W  drabinkowy,
w pomieszczeniu gtdwnym strézowki wiszgcy elektryczny grzejnik  konwektorowy
z czotowym wylotem powietrza, termostatem, z funkcjg otwarte okno — 0 mocy 2kW.

Nad drzwiami wejSciowymi projektuje sie montaz klimatyzatora sciennego z funkcjg
chtodzenia i grzania o mocy 3,5kW. Jednostka zewnetrzna klimatyzatora na $cianie
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zewnetrznej — na terenie ogrodzonym. Dopuszcza sie montaz jednostki zewnetrznej
klimatyzatora na dachu budynku, pod warunkiem zabezpieczenia go przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi np. silnym wiatrem.

Wentylacja pomieszczenia strozéwki/portierni grawitacyjna (kratka $cienna wywiewna) —
w wc wspomagana wentylatorem tazienkowym $Sciennym dn100 z wytgcznikiem
czasowym.

Nawiew nawiewnikami okiennymi oraz poprzez infiltracje (okienko podawcze).

2.4 Ogrodzenie

Projektowane ogrodzenie o przebiegu przedstawionym na rys. nr A-1 i tacznej dtugosci
~140m nalezy wykona¢ z systemowych paneli przettaczanych 3D uzupetnionych
systemowg, prefabrykowang podmuréwkg wys. 30cm mocowang do stupdw za pomocag
montazowych ceownikow stalowych. Panele ogrodzeniowe zgrzewane z pojedynczych
pionowych i poziomych drutéw g5mm mocowane sg do stalowych stupéw wydtuzonych
o pojedyncze wysiegniki z drutem kolczastym.

Specyfikacja przeset ogrodzenia panelowego:

- panele przettaczane 3D szerokosci 250cm,

- panele z drutéw poziomych i pionowych o $rednicy 85mm,

- stupy stalowe z pojedynczymi wysiegnikami (odkosami) ,,1/2Y” zamknietymi od gory
zaslepkg z tworzywa

- zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia: system DUPLEX (ocynk galwaniczny
i lakier proszkowy),

Stup ogrodzeniowy zakonczony
odkosem ,1/2Y” na drut kolczasty

— zdjecie pogladowe
UWAGA: Wysokos¢ paneli ogrodzeniowych nalezy dobra¢é w taki sposob,
aby po zamontowaniu odkosow i drutu kolczastego, catkowita wysoko$¢ ogrodzenia
wynosita ~2,10m+2,15m (<2,20m).

Brama wjazdowa:

Od strony potudniowo-zachodniej w projektowanym ogrodzeniu nalezy zamontowac
brame dwuskrzydiowg szer. 3,5m z wypelnieniem panelowym 3D w systemie
dopasowanym do zastosowanego ogrodzenia. Brama zabezpieczona antykorozyjnie
systemem DUPLEX (ocynk galwaniczny i lakier proszkowy) otwierana w kierunku dziatki
nr1211/1.

Wyposazenie bramy dwuskrzydtowej:
- skrzydio czynne bramy z zamkiem i kompletem kluczy,
- skrzydto bierne bramy z ryglem dolnym
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Widok przyktadowego przesta Systemowa brama dwuskrzydtowa panelowa 3D
panelowego ogrodzenia systemowego - zdjecie pogladowe
z bet. podmuréwka mocowang do stupa
za posrednictwem stalowych
ceownikéw montazowych

Podmuréwki ogrodzeniowe:

Podmurowke ogrodzeniowg pod projektowanymi panelami wykonaé
z tzw. prefabrykowanych desek podmuréwki mocowanych do stupéw ogrodzeniowych
za posrednictwem stalowych ceownikéw montazowych.

- wysokosc¢ ptyt podmurowki: 30cm,

- materiat: beton zbrojony kl. C35/45

Ceowniki montazowe:

- montaz ceownikow do stupdw nosnych za pomoca wkretéw samogwintujgcych,
- kolor ceownikow dostosowany do wybranej kolorystyki ogrodzenia i bramy

- wysokos¢ ceownika dopasowana do wybranej ptyty podmurdwki

UWAGA: Kolorystyke paneli, bramy wjazdowej oraz poszczegdolnych elementéow
ogrodzenia ustali¢ z Inwestorem przed ziozeniem zamdwienia u producenta/dostawcy.

Fundamentowanie stupkéw ogrodzenia i bramy wjazdowej

Projektuje sie posadowienie w postaci stop fundamentowych o srednicy @30cm
i gtebokosci 110cm dla stupkdw ogrodzeniowych o wysokosci 220cm z drutem
kolczastym oraz o srednicy @40cm i gtebokosci 150cm dla stupkéw bramy wjazdowe;.
Wszystkie zelbetowe fundamenty projektuje sie wykona¢ z betonu C30/37(B37)w.6
oraz zbroi¢ pretami klasy A-IlIN i A-l. Posadowienie fundamentoéw pod stupki ogrodzenia
i bramy powinno znajdowac sie na warstwie gruntu nosnego. Szczegdtowe zbrojenia ptyt
pokazano na rysunkach wykonawczych zatgczonych do niniejszego opracowania.
Sposob fundamentowania skonfrontowaé z zaleceniami producenta wybranego systemu
ogrodzeniowego.
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2.6 Projektowany wewnetrzny uktad komunikacyjny
Poszerzenie drogi manewrowej
Istniejgca wewnetrzna droga manewrowa szer. 3,6m o nawierzchni betonowej zostanie
poszerzona poprzez utwardzenie przylegtego pasa terenu szer. ~2,0m (obecnie jest
to trawnik) i wykonanie na nim nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8cm
w kolorze szarym. Tak wykonana jezdnia wewnetrzna zostanie skomunikowana
z istniejgcg drogg manewrowg (réwniez o nawierzchni z kostki betonowej) prowadzacag
do istniejgcych miejsc parkingowych i do drogi publicznej (ul. Nasiennej) poprzez dwa
istniejgce zjazdy publiczne.
Miejsca postojowe
Nowoprojektowane miejsca parkingowe (8szt.) dostepne z poszerzonej drogi
manewrowej bedg miaty nawierzchnie z wielootworowych zbrojonych ptyt betonowych.
Przedzielenia powstatych miejsc postojowych wykonane z szarej kostki betonowej
grub. 8cm majg by¢ kontynuacjg istniejgcego podziatu miejsc naprzeciwlegtych,
przy zatozeniu, iz minimalny wymiar projektowanego stanowiska postojowego wynosi
2,5x5,0m.
Pas terenu o szer. 0,5m pomiedzy projektowanymi, a istniejgcymi stanowiskami
postojowymi zostanie wykorzystany na wydtuzenie istniejgcych parkingdw; projektowana
na szer. 0,5m, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8cm w kolorze
antracytowym i przedzieleniami z szarej, bedzie kontynuacjg nawierzchni istniejgcych
stanowisk.
W chwili obecnej plac parkingowy miesci 37 miejsc postojowych. Wykonanie
projektowanej reorganizacji uktadu komunikacji wewnetrznej zaktadu PEC skutkowac
bedzie wykonaniem 8szt. nowych stanowisk, przy jednoczesnej likwidacji 4 miejsc
postojowych. W zwigzku z powyzszym po wykonaniu przedsiewziecia projektowego plac
parkingowy bedzie miescit 41 stanowisk.
Plac chodnikowy
Wokét projektowanej portierni zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnikowej
z brukowej kostki betonowej grub. 8cm w kolorze czerwonym, utozonej ze spadkami
w kierunku ,od budynku”. Krawezniki wraz z rzednymi wysokosciowymi od strony ptn.-
zach. oraz ptd.-zach. pozostajg bez zmian. Nawierzchnie podestu wejsciowego
oraz chodnika od strony wejscia do portierni wykonaé¢ z niewielkim spadkiem w kierunku
istniejgcej drogi wewnetrznej, a wysoko$¢ osadzenia pokryw istniejgcych studzienek
dostosowac¢ do nowych rzednych wykonanej nawierzchni.

Tereny zielone
Projektowane place przeznaczone na zielence nalezy wypetni¢ humusem i obsia¢ trawg

lub/i ozdobng zielenig niskg badz srednia.

Konstrukcja nawierzchni — wg rys. nr D-3

Odwodnienie

Z uwagi na zastosowang nawierzchnie z wielootworowych ptyt betonowych, wody

opadowe z projektowanych miejsc parkingowych zostang bezposrednio wchtoniete
w grunt.

Wody opadowe z pozostatych projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane poprzez
odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne na istniejgcg wewnetrzng droge manewrowg
i dalej do istniejgcych wpustow deszczowych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni.

Uwaga:
Rzedne wysokosciowe oraz spadki nawierzchni projektowanego terenu nalezy

dostosowaé¢ do rzednych istniejgcych nawierzchni parkingdéw i drég wewnetrznych tak,
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aby potgczony teren (nowowykonany i istniejgcy) stanowit spdjny obszar komunikaciji
wewnetrznej zaktadu. Ostateczng kolorystyke nowych nawierzchni uzgodnié
z Inwestorem przed zakupem materiatéw.
Lokalizacja, geometria oraz przekréj przez warstwy projektowanych nawierzchni
przedstawiono w czesci graficznej branzy drogowej opracowania.

3. Uwagqi:

o Jezeli podczas wykonywania prac budowlanych, okaze sie, ze parametry odkrytych,
a wczedniej niewidocznych elementéw sg inne od zawartych w dokumentacji
inwentaryzacyjnej oraz jednoczesnie uniemozliwiajg prowadzenie zaplanowanego
zakresu prac zgodnie z projektem, nalezy porozumie¢ sie z projektantem w celu
wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentaciji.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie czesci rysunkowej projektu i nalezy

go rozpatrywac tgcznie.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci wynikajgcej z technologii

wykonawstwa.

Roboty budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ 2z réwnolegta koordynacjg

miedzybranzowg. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z

catoscig dokumentacji branzowe;.

o W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan

techniczny odkrytych elementow; uszkodzone lub nadmiernie wyeksploatowane czesci

nalezy wymieni¢ na nowe, a bezposrednig przyczyne uszkodzenia usunac.

Pokrywy, zawory, zasuwy istniejgcych studni sieci uzbrojenia technicznego

(podziemnego) tj. sieci nalezy w trakcie wykonywania robét wynies¢ do poziomu

wykonywanych nawierzchni utwardzonych lub tez trawnikow.

o Przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy dokona¢ wykopdw kontrolnych celem
sprawdzenie gtebokosci posadowienia istniejgcej sieci uzbrojenia podziemnego.

o W bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie ze szczegolna ostroznoscia.

o W porozumieniu z projektantem, dopuszcza sie zastosowanie materiatow i produktow
innych (tzw. réwnowaznych) o parametrach i wtasciwosciach nie gorszych niz wskazane

w dokumentacji projektowe;.

o Ewentualne nieprzewidziane w opracowaniu rozwigzania zamienne czy niezgodnosci
projektowe nalezy kazdorazowo konsultowaé z osobg posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasad BHP. Niezaleznie
od informacji technicznych zawartych w niniejszym opracowaniu obowigzujg
Wykonawce poszczegolnych robot ,Warunki techniczne wykonania iodbioru robot
budowlano-montazowych” oraz odpowiednie normy, ktdére nalezy traktowaé
jako uzupetnienie dokumentacji. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé
odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajgce ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa.
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