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CZESC OPISOWA

1.

Podstawa opracowania:

2.

- Zlecenie Inwestora:
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Nasienna 6
73-110 Stargard

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wizja lokalna obiektu i przylegtego terenu,

- Niezbedne pomiary inwentaryzacyjne pomieszczen objetych zakresem

opracowania,

- Mapa do celéw projektowych 1:500,

- Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie obiektu (pawilonu) kontenerowego
portierni/strézéwki, a nastepnie jej montaz (po uprzedniej rozbiorce starego
pawilonu) na projektowanej plycie fundamentowej wraz z przyobiektowym
zagospodarowaniem terenu i parkingami. Zamierzenie projektowe lokalizuje sie
na dziatkach nr 8 i 1211/1 potozonych w obrebie nr 5 przy ul. Nasiennej
w Stargardzie.

3. Zagospodarowanie dzialek - stan istniejacy

Dziatki nr 8 i 1211/1 w obrebie nr 5 w Stargardzie, na ktoérych zaplanowano
wykonanie ww. prac budowlanych potozone sg na terenach obiektow
produkcyjnych, sktadéw i magazynéw. Obszar nieruchomos$ci zabudowany jest
obiektami kubaturowymi oraz infrastrukturg techniczng zwigzang z dziatalnoscig
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. Teren zaktadu PEC Sp. z o.0. jest
ogrodzony ptotem siatkowo-ramkowym zwienczonym drutem kolczastym
0 sumarycznej wysokosci ogrodzenia = 2,15m. Wjazd na teren zaktadu odbywa sie
poprzez dwuskrzydiowg brame zlokalizowang w ptd.-wsch. narozniku istniejgcego
ogrodzenia. Teren zaktadu PEC Sp. z 0.0. jest monitorowany, a wstep nadzorowany
poprzez portiera obstugujgcego brame wjazdowsa, szlaban wjazdowy i kotowrot
wejsciowy. Portiernia - niewielki obiekt kontenerowy zaopatrzony jest w petne
zaplecze socjalne przewidziane dla 3 o0sdb pracujgcych w systemie zmianowym.
Teren Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej skomunikowany jest uktadem drog
wewnetrznych, manewrowych i dojs¢ chodnikowych. Plac parkingowy usytuowany
bezposrednio przy wschodniej $cianie budynku biurowego stanowigcego siedzibe
PEC Sp. z 0.0. miesci 37 miejsc postojowych i dostepny jest poprzez dwa wjazdy
publiczne z ul. Nasiennej. Nawierzchnia placu parkingowego oraz czes¢ drog
wewnatrzzakladowych wykonana jest z drobnowymiarowej kostki betonowej;
pozostata czes¢ drog wewnetrznych posiada nawierzchnie betonowa.

4. Zagospodarowanie dzialek - stan projektowany

Demontaz istniejgcego odcinka ogrodzenia prowadzgcego od potnocno-
wschodniego naroznika budynku biurowego (siedziby PEC) do obiektu portierni
i poprowadzenie nowego systemowego ogrodzenia panelowego po drugiej stronie
betonowej drogi wewnetrznej utatwi pracownikom dostep do wszystkich (w tym
tylnych) wejs¢ biurowca, zwiekszy bezpieczenstwo infrastruktury zakltadowej terenu
PEC Sp. z 0.0. oraz powiekszy plac parkingowy o dodatkowe 4 miejsca postojowe.
Istniejgcy pawilon portierni o wymiarach rzutu poziomego: 3,0x4,8m i wys. 3,05m
zuwagi na zamortyzowanie poszczegdlnych elementéw zostanie wymieniony
na nowy o wymiarach: 4,0x5,0m i wys. 3,05m.
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4.1 Szczegodtowy zakres prac objetych dokumentacjg projektowag obejmuje:

4.2

- demontaz istniejgcego obiektu kontenerowego portierni/strozowki o wymiarach
w rzucie: 3,0x4,8m,

- wykonanie piyty fundamentowej dla posadowienia nowego obiektu
kontenerowego portierni/strozowki,

- montaz gotowego obiektu kontenerowego portierni/strozowki o wymiarach rzutu
poziomego: 4,0x5,0m,

- demontaz istniejgcego ogrodzenia siatkowo-ramkowego zwienczonego drutem
kolczastym o fgcznej wys. ptotu = 2,15m,

- montaz w nowej lokalizacji systemowego ogrodzenia panelowego
zwienczonego drutem kolczastym o tgcznej wys. ptotu ~ 2,15m, (<2,20m),

- montaz systemowej bramy dwuskrzydtowej z otwieraniem recznym,

- montaz zasilania automatycznego otwierania dla istniejgcej bramy wjazdowej,

- wykonanie nawierzchni chodnikowej wokot obiektu portierni,

- wykonanie nowego uktadu komunikacji wewnetrznej polegajgcego na likwidacji
4szt. miejsc parkingowych, poszerzeniu istniejgcej drogi wewnetrznej
oraz wykonaniu nowych 8szt. miejsc parkingowych i niewielkich zielencow.

Parametry techniczne sieci i urzadzenh uzbrojenia terenu:

e zamierzone prace objete niniejszym opracowaniem nie wymagajg wykonania
nowych przylgczy sanitarnych oraz prowadzenia nowych zewnetrznych
instalacji sanitarnych,

e projektowana strézéwka zasilana bedzie za pomocg nowoprojektowanego
kabla YKXS 5x10mm2. Projektowane zasilanie 3 fazowe pawilonu portierni
bedzie realizowane istniejgcej rozdzielni gtéwnej posadowionej w budynku
biurowym.

Projektowany wewnetrzny ukfad komunikacyjny

Poszerzenie drogi manewrowej
Istniejgca wewnetrzna droga manewrowa szer. 3,6m o nawierzchni betonowej

zostanie poszerzona poprzez utwardzenie przylegtego pasa terenu szer. ~2,0m
(obecnie jest to trawnik) i wykonanie na nim nawierzchni z brukowej kostki
betonowej grub. 8cm w kolorze szarym. Tak wykonana jezdnia wewnetrzna
zostanie skomunikowana z istniejgcg drogg manewrowg (réwniez o nawierzchni
z kostki betonowej) prowadzgcg do istniejgcych miejsc parkingowych i do drogi
publicznej (ul. Nasiennej) poprzez dwa istniejgce zjazdy publiczne.

Miejsca postojowe

Nowoprojektowane miejsca parkingowe (8szt.) dostepne z poszerzonej drogi
manewrowej beda mialy nawierzchnie z wielootworowych zbrojonych ptyt
betonowych. Przedzielenia powstatych miejsc postojowych wykonane z szarej kostki
betonowej grub. 8cm majg by¢ kontynuacjg istniejacego podziatu miejsc
naprzeciwlegtych, przy zatozeniu, iz minimalny wymiar projektowanego stanowiska
postojowego wynosi 2,5x5,0m.

Pas terenu o szer. 0,5m pomiedzy projektowanymi, a istniejgcymi stanowiskami
postojowymi zostanie wykorzystany na wydtuzenie istniejacych parkingdéw;
projektowana na szer. 0,5m, nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grub. 8cm
w kolorze antracytowym i przedzieleniami z szarej, bedzie kontynuacjg nawierzchni
istniejgcych stanowisk.

W chwili obecnej plac parkingowy miesci 37 miejsc postojowych. Wykonanie
projektowanej reorganizacji ukfadu komunikacji wewnetrznej zakladu PEC
skutkowac bedzie wykonaniem 8szt. nowych stanowisk, przy jednoczesne;j likwidaciji
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4 miejsc postojowych. W zwigzku z powyzszym po wykonaniu przedsiewziecia
projektowego plac parkingowy bedzie miescit 41 stanowisk.

Plac chodnikowy

Wokét projektowanej portierni zaplanowano wykonanie nawierzchni chodnikowej
z brukowej kostki betonowej grub. 8cm w kolorze czerwonym, utozonej ze spadkami
w kierunku ,od budynku”. Krawezniki wraz z rzednymi wysoko$ciowymi od strony
pin.-zach. oraz pid.-zach. pozostajg bez zmian. Nawierzchnie podestu wejsciowego
oraz chodnika od strony wejscia do portierni wykonaé¢ z niewielkim spadkiem
w kierunku istniejgcej drogi wewnetrznej, a wysokos$¢ osadzenia pokryw istniejgcych
studzienek dostosowac do nowych rzednych wykonanej nawierzchni.

Tereny zielone
Projektowane place przeznaczone na zielence nalezy wypetni¢ humusem i obsiaé

trawg lub/i ozdobng zielenig niskg badz srednia.

Odprowadzenie wod opadowych

e odprowadzenie wéd deszczowych z pofaci dachowej projektowanej portierni
odbywac¢ sie bedzie na grunt dziatki wtasnej Inwestora,

e z uwagi na zastosowang nawierzchnie z wielootworowych ptyt betonowych, wody
opadowe z projektowanych miejsc parkingowych zostang bezposrednio
wchtoniete w grunt,

o wody opadowe z pozostatych projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne na istniejagcg wewnetrzng
droge manewrowg i dalej do istniejgcych wpustéw deszczowych zlokalizowanych
przy krawedzi jezdni.

Uksztattowanie terenu

Rzedne wysokosciowe oraz spadki nawierzchni projektowanego terenu nalezy
dostosowac¢ do rzednych istniejgcych nawierzchni parkingéw i drog wewnetrznych,
tak, aby potgczony teren (nowowykonany i istniejgcy) stanowit spojny obszar
komunikacji wewnetrznej zaktadu.

. _Informacje i dane

Ochrona konserwatorska

Terem, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane objete niniejszym zakresem
projektowym, znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg
i archeologiczna.

Whptyw inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja wraz z elementami zagospodarowania terenu nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na srodowisko, nie zalicza sie do mogacych pogorszy¢
stan $rodowiska oraz nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia jego
uzytkownikéw. Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie uniemozliwiac¢
dotychczasowego wykorzystania terendw sasiednich i nie bedzie stwarzac
ucigzliwosci dla sasiednich dziatek ze wzgledu na usytuowanie i uzytkowanie.

. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania zamierzenia projektowego nie wykracza poza teren dziatek
Inwestora. Inwestycja nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu i zabudowie
terenu znajdujgcego sie poza granicami objetymi terenem inwestycji.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Agata Prabucka
mgr inz. Agnieszka Matysik



