POL. PF.1 -zbrojenie gérne
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§ ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
—
= | Stal | » llo$é Dig. laczna
= Poz| # | D'(”gn")“ W Temenion] ogsem | N
% A-IlIN elemencie #8
S8 1] 8| 49,0 27 1 27 14
@ 28 %60 [ 33 [ 1 33 131
Dlugos¢ wg $rednic (m) 265
Masa 1 m preta (kg/m) 0,395
Masa fgczna wg $rednic (kg) 105
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 105
Ogdtem (kg) 105
UWAGA: BETON:

- podczas prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ czy  €30/37(B37)w.6 -elementy fundamentowania
w poziomie projektowanego spodu podktadu C 8/10(B10) -beton podktadowy ("chudy")
betonowego ptyty wystepujg grunty rodzime
nos$ne w postaci gruntéw mineralnych; w OTULINA ZBROJENIA:
przypadku stwierdzenia gleby lub innych ¢=20mm -dla ptyt fundamentowych;

gruntdéw niebudowlanych nalezy je przekopac |70LACJA PRZECIWWILGOCIOWA:

i zastgpi¢ piaskiem zasypowym gliniastym; 2x dysperbit
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