w kolorze szarym,

8,0cm| warstwa Scieralna z brukowej kostki betonowej

5,0cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15,0cm| podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20

k>=8m/dobe

15,0cm| warstwa odsaczajaca z materiatu o wspdt. filtracji

cem. 0 Rm=2,5MPa

15,0cm| istn. podioZe profilowane i stabilizowane

200

8,0cm| warstwa $cieralna z brukowej kostki betonowej

w kolorze antracytowym,

10,0cm | nawierzchnia z plyt wielootworowych (zbrojonych)
w kolorze szarym (przedzielenia z kostki betonowej)

5,0cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15,0cm| podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20

5,0cm| podsypka cementowo-piaskowa 1:4

25,0cm| podbudowa zasadnicza z kruszywa
KSEM frakeji 0+31,5mm

15,0cm | warstwa odsgczajgca z materiatu o wspét. filtracji

k>=8m/dobe

k>=8m/dobe

15,0cm| warstwa odsaczajgca z materiatu 0 wspat. filtracji

15,0cm| istn. podioze profilowane i stabilizowane

cem. 0 Rm=2,5MPa

15,0cm| istn. podtoze profilowane i stabilizowane
cem. 0 Rm=2,5MPa

500 , 50

istn. droga wewn.
0 nawierzchni betonowej

+33,19
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krawgZznik betonowy prosty 15x30x100cm (zatopiony)
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
tawa betonowa z oporem o wym. 25x35¢m z betonu B20
warstwa odsaczajgca z materiatu 0 wspdt. filtracji
k>=8m/dobe

istn. podtoze profilowane i stabilizowane

cem. 0 Rm=2,5MPa

10cm
15¢cm

istn. parking
o nawierzchni z kostki betonowej

v |
|
,
|
|
|
,

krawgznik betonowy wjazdowy 15x22x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem o wym. 25x35cm z betonu B20

warstwa odsgczajaca z materiatu o wspét. filtracji

k>=8m/dobg

10cm

istn. podioze profilowane i stabilizowane

cem. 0 Rm=2,5MPa

15¢m

kraweznik betonowy prosty 15x30x100cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem o wym. 25x35cm z betonu B20

warstwa odsgczajgca z materiatu o wspdt. filtracji
k>=8m/dobe

10cm

istn. podtoze profilowane i stabilizowane
cem. 0 Rm=2,5MPa

15cm
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