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Prezydent Miasta Stargard

Urzad Miejski, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
tel. +48 91 578 48 81, fax +48 91 578 48 89
e-mail: urzad@um.stargard.pl

Znak: MI-I11.2510.10.2025.4 Stargard, dnia 31.01.2025 r.
DECYZJA 7/2025

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 j.t.),
zarzgdzenia Nr 344/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych i zatatwiania
innych spraw, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w siedzibie Urzedu Miejskiego
dnia 27.01.2025 r. Pani Doroty Stasik, ktéra wystgpita w imieniu Przedsiebiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w sprawie uzgodnienia lokalizacji sieci cieplnej wraz
z przytgczami na dziatkach numer geodezyjny 22/8, 41/6, 48/7, 41/7,49/6 i 318

w obrebie 19 miasta Stargard

zezwala sie Przedsiebiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Nasiennej 6, 73 — 110 Stargard

na lokalizacje sieci cieplnej wraz z przytgczami w pasie drogowym:

- ulicy Szarych Szeregéw na dziatkach numer geodezyjny 22/8, 41/6 i 48/7 w obrebie
19 miasta Stargard,

- ulicy Bohateréw Getta Warszawskiego na dziatkach numer geodezyjny 41/7 i 49/6
w obrebie 19 miasta Stargard,

- ulicy Armii Krajowej na dziatce numer geodezyjny 318 w obrebie 19 miasta
Stargard, zgodnie z zatgcznikiem mapowym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
decyzji, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1) przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowigzany jest do
dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,

2) przed przystapieniem do prowadzenia prac nalezy wystapi¢ do Wydziatu
Inzynierii o wydanie zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym
i ustalenie za powyzsze oplaty oraz zezwolenia ustalajacego oplate za
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) przed przystapieniem do prac w pasie drogowym nalezy uzyskac¢
zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

4) koszty budowy, przebudowy lub modernizacji urzadzen w pasie drogowym
zwigzanych z realizacjg zadania ponosi inwestor, na ktérym spoczywa réwniez
obowigzek wykonania wszystkich tych prac,

5) w przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcymi urzgdzeniami
lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wiasny koszt dokona
zabezpieczenia lub przetozenia kolidujgcego urzadzenia lub sieci,
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6) infrastrukture techniczng nalezy umiesci¢ na gteboko$ci min. 1,2 m od
istniejgcej rzednej terenu,

7) wykop nalezy zasypywaé warstwami gruntu o grubosci 20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Wykorzystywany rodzaj gruntu do zasypywania
powinien by¢ z kruszyw dobrze zageszczalnych. Dopuszczalny wskaznik
zageszczenia zasypanych warstw wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 1,0
w obrebie jezdni gruntowych i 0,97 na pozostatym obszarze,

8) przejscie infrastruktury technicznej przez chodnik i Sciezke rowerowa
zlokalizowane w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej nalezy wykona¢
metoda bezwykopowa,

9) w przypadku naruszenia nawierzchni jezdni zlokalizowanej w pasie
drogowym ulicy Armii Krajowej, inwestor zobowiazany bedzie do jej
odtworzenia zgodnie z zatacznikiem 2 i 3 do niniejszej decyz;ji,

10) prace w poblizu linii kablowej o$wietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci,

11) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu lub
urzgdzen technicznych prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i
krzewow powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzgcy tym drzewom
i krzewom; wszelkie prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie,
aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego tych drzew,

12) po wykonaniu wszystkich prac teren nalezy odtworzy¢ do stanu nie gorszego
niz przed robotami i zgodnego z wyzej opisanymi warunkami oraz warunkami
wydanymi na etapie decyzji o zezwoleniu na prowadzenie robot w pasie
drogowym (odtworzy¢ gruntowe nawierzchnie jezdni i poboczy, tereny zieleni
miejskiej nawiez¢ urodzajng ziemia i obsiac¢ trawa),

13) na inwestorze spoczywa obowigzek udzielenia gwarancji na wykonane roboty
w pasie drogowym na okres 24 miesiecy; warunek udzielenia gwarancji dotyczy
rowniez sieci o$wietlenia ulicznego w przypadku ujawnienia jej naruszenia
podczas prowadzenia robét lub w okresie obowigzujgcej gwarancji.

Niniejsza decyzja stanowi podstawe do dysponowania przedmiotowymi
nieruchomos$ciami na cele budowlane i wygasa z chwilg zakonczenia inwestycji.

Uzasadnienie
Kazdorazowa ingerencja w pas drogowy zwigzana z lokalizowaniem w nim
urzadzen infrastruktury technicznej wptywa na pogorszenie jego struktury
i funkcjonalnosci. Obowiazkiem zarzadcy drogi jest m.in. ochrona pasa drogowego,
dlatego organ w swojej decyzji zamiescit wytyczne zwigzane z procesem
uzyskiwania zezwolenia na zajecie pasa, technologii i prowadzenia prac oraz
odtworzenia nawierzchni pasa drogowego po przeprowadzonych robotach.
Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca
2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajgcie pasa
drogowego do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotgczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu, jezeli zajecie pasa drogowego wptywa na ruch drogowy lub
ogranicza widoczno$¢ na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej



organizacji ruchu pojazdéw lub pieszych. Roboty budowlane zwigzane

Z umieszczeniem sieci cieplnej znacznie wptyng na ruch drogowy w obrebie
prowadzonych prac, dlatego organ wskazat inwestorowi konieczno$¢ uzyskania
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizaciji ruchu.

Z uwagi na istniejaca w pasie drogowym infrastrukture drogowg w postaci
chodnika i Sciezki rowerowej, inwestor zostat zobowigzany do wybudowania
infrastruktury technicznej pod nimi w spos6b bezwykopowy.

Ponadto, w przypadku uszkodzenia nawierzchni bitumicznej jezdni, inwestor
zostat zobowigzany do stosowania wytycznych dla robét odtworzeniowych
zwigzanych z lokalizacjg, remontem lub awarig urzadzen niezwigzanych
z gospodarkg drogowg w pasie drogowym w obszarze jezdni o nawierzchni
bitumicznej, ktérych stosowanie ma zapobiec degradacji naruszonego fragmentu
jezdni po okresie gwaranciji.

Poniewaz zarzadca drogi przyktada duzg uwage do ochrony drzew rosngcych
w pasach drogowym, konieczne byto wpisanie specjalnych warunkéw prowadzenia
prac w obrebie bryly korzeniowej drzew.

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa,
przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu,

o ktéorym mowa w art. 39 ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem Prezydenta Miasta Stargard
w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu
postepowania administracyjnego strona moze zrzec sie prawa do whniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, przed
uptywem terminu do wniesienia odwotania. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez strone
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zatgczniki: b~
1. Plan sytuacyjny Q P :
/

/
2. Szczegbtowe wytyczne dla robét odtworzeniowych /,
3. Schemat odtworzenia nawierzchni. / /
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Otrzymuija: \/
1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi: Paulina Gebala, tel. 91 578 10 96

Zwolniono od oplaty skarbowej -
zatacznik cz. Il pkt 44, kol.4, ppkt 9
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2023 r. poz. 2111 ze zmianai).
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Szczegotowe wytyczne dla robot odtworzeniowych zwigzanych z lokalizacja,
remontem lub awarig urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowa
w pasie drogowym w obszarze jezdni o nawierzchni bitumicznej.

W niektérych przypadkach nie ma mozliwosci bezwykopowego wykonania robét
zwigzanych z budowa, remontem lub usunieciem awarii zlokalizowanych w $wietle
jezdni o nawierzchni bitumicznej. Czesto prace odtworzeniowe wykonywane sg
W sposob, ktory po okresie gwarancji ukazuje zagtebienie lub degradacje nawierzchni
w miejscach prowadzonych wykopow. Przy koniecznosci wykonania wykopu
wymagane jest, aby prace odtworzeniowe byty wykonywane wedtug ponizszych
wytycznych:

1. ROBOTY ZASYPOWE
Po wykonaniu remontu sieci nalezy bezwzglednie wykonaé zasypke wykopu z gruntu
o wskazniku réznoziarnistosci U23 (piasek drobny, piasek gruby). Zasypanie wykopu
nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosciach do 30 cm z jednoczesnym
zageszczaniem. Przed wykonaniem odtwarzania warstw konstrukcyjnych drogi
nalezy wykonaé badanie wskaznika zageszczenia zasypanego wykopu metodg
sondowania. Wymagany wskaznik zageszczenia do 20 cm ponizej powierzchni robét
ziemnych ma wynosié min. Is=1.0. Od gtebokosci od 20 cm do 120 cm ponizej
powierzchni robét ziemnych wskaznik zageszczenia ma wynosi¢ min. I1s=0,97.
Wymagany wskaznik zageszczenia dla gtebokosci wiekszej niz 120 cm od
powierzchni robot ziemnych ma wynosié¢ min. Is=0,95. Badania zageszczenia gruntu
wykonywacé pod nadzorem inspektora Urzedu Miasta pod rygorem niewaznosci
wynikéw.

2. ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
Po uzyskaniu pozytywnych, udokumentowanych wynikéw badan zageszczenia
gruntu zasypowego, nastepuje kolejny etap odtworzenia nawierzchni, polegajacy na:
- wykonaniu podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr. 20 cm. Po wykonaniu podbudowy nalezy bezwzglednie wykonaé badanie
wskaznika zageszczenia podbudowy z kruszywa badaniem VSS. Wymagany
wskaznik zageszczenia po wykonaniu warstwy z kruszywa ma wynosi¢ min. Is=1.0,
- frezowaniu istniejgcej nawierzchni, przylegtej do wykopu, na gteboko$¢ warstwy
$cieralnej gr. 5 cm na jednym lub dwéch pasach ruchu, w zaleznosci od lokalizacji
wykopu,
- oczyszczeniu i skropieniu emulsjg asfaltowg warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,
- odtworzenie warstw bitumicznych do wysokos$ci warstwy $cieralnej. Nalezy zwrécic¢
uwage na oczyszczenie i skropienie kolejnych warstw bitumicznych,




- utozenie warstwy siatki wzmacniajgcej z wtdkien weglowych o wytrzymatosci

na rozcigganie podtuznej i poprzecznej min. 100 kN/m. Siatka winna mie¢ rozmiar
wykopu powiekszony o 1 metr w kazdg ze stron,

- utozeniu warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, przykrywajgc
jednoczesnie utozong siatke. Wielko$¢ taty z warstwy $cieralnej powinna mie¢
szeroko$¢ wykopu powiekszong o szeroko$¢ 1 metra z kazdej strony po szerokosci
jezdni oraz o 2 metry z kazdej strony po dtugosci jezdni. Jezeli prowadzony wykop
i siatka wzmacniajgca miesci sie na jednym pasie ruchu - warstwe $cieralng
odtwarzamy tylko na jednym petnym pasie ruchu. Jezeli powierzchnia siatki
przekracza o$ drogi, nalezy wykonac¢ warstwe $cieralng na catej szerokosci jezdni.
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