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Pytanie z dnia 26.02.2026 r.

Pytanie:

Prosze o informacje o zastosowanie materiatéw preizolowanych. Zgodnie z dokumentacja techniczna
wykonanie sieci cieplnej jest w technologii rur preizolownych firmy LOGSTOR, a w SWZ
dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw zamiennych. Prosze o informacje czy musza byé zastosowane
materiaty w technologii preizolowanej LOGSTOR czy moga by¢ zamienniki.

Odpowiedz:
Zgodnie z zapisami w SWZ dopuszcza sie stosowanie materiatéw zamiennych.

Materiaty zamienne musza spetnia¢ obowigzujace, aktualne normy:

Lp. Grupa wyrobow | Elementy preizolowane pojedyncze | Elementy preizolowane podwojne
1. Zespot rury PN-EN 253 PN-EN 15698-1

2, Zespot ksztattki | PN-EN 448 PN-EN 15698-2

3. Zespot armatury | PN-EN 488 PN-EN 15698-2

4. Zespot ztacza PN-EN 489-1

Podkreslamy, ze izolacje ztacz nalezy wykonac wytgcznie za pomoca muf termokurczliwych ,kielichowych”
sieciowanych radiacyjnie z korkami do wtopienia i zalewanych plynng pianka PUR
z uszczelnieniem w postaci dwoch paskéw mastyki lub mieszaniny kleju i mastyki lub osobnych paskéw
kleju i mastyki utozonych obok siebie. Nie dopuszcza sie muf jedynie z klejem oraz jedynie
z jednym paskiem mastyki.
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